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マークの 意味 


A 塾と この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死こま 
胃 n たは重傷を負う可能性び想定される内容を示しています。 


A この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷喜 

心王忌 、を負う可能性および財産の損喜の可能性び想定される内 
容を示しています。 


重要 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、製品本体 
び損傷したり、製品本体、プ U ンタードライバーやユー 
テイ U テイーび正常に動作しなくなる場合びあります。 
この表示は、本製品をお使いいただ<上で必ずお守りい 
たださたい内容を示しています。 


補足説明や参考情報を記載しています。 


な 関連した内容の参照ページを示しています。 


掲載画面 

• 本書の画面は実際の画面と多少異なる場合びあります。ま 
た、日 S の違いや使用環境によってち異なる画面となる場合 
びありますので、ごを意<ださい。 

• 本書に掲載する Windows の画面は、特に指定びない限り 
Windows 7の画面を使用しています。 

• 本書に掲載する Mac 日 S X の画面は、特に指定びない限り 
Mac OS X vl 日. 6. x の画面を使用しています。 


Windows の表記 

Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2003 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2008 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows Server ® 2008 R 2 operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows Vista ® operating system 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 7 operating system 日本語版 
本書では、各オペレーテイングシステムをそれぞれ Windows XP 、 
Windows Server 2日日3 、 Windows Server 2008 ( R 2 含む）、 
Windows Vista、Windows 7 と表記しています。また、これらの 
総称として 「 Windows 」 を使用しています。 


Mac OS の表記 

本書では 、 Mac OS X . 日 SX の総称として、 Mac 日 SX と 
表記しています。 


商標 

EPSON、EXCEED YOUR VISION . EPSON ESC/P およ 
び ESC / Page はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 
EPSON ステータスモニタはセイコーエプソン株式会社の商 
標です。 

EPSON Scan is based in part on the work of the 
Independent JPEG Group . 

Apple 、 Mac 、 Macintosh、Mac OS 、 日 S X 、 AppleTalk 、 
巳 onjour 、 ColorSync および TrueType は米国およびその他 
の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows Server および Windows 
Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他 
の国における登録商標です。 

Adobe は Adobe Systems Incorporated (アドビシステム 
ズ社）の登録商標です。 


モデル名の表記とイラスト 

• 本書では、本製品の製品名を下記のよラに表記しています。 
LP - M 已30日：標準モデル 
LP - M 已3日日 A : ADF モデ J レ 
LP - M 5300 F :ファクスモデル 
• 本書では、 LP - M 已30日 A のイラストを使用して各種手順を 
説明しています。 


ごま意 

• 本書の内容の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

• 本書の内容は将来予告なしに変更することびあります。 

• 本書の内容にご不明な点や誤り、記載漏れなど、お気付さ 
の点びありましたら弊社までご連絡ください。 

• 運用した結果の影響については前項に関わらず責任を負い 
かねますのでご了承<ださい。 

• 本製品び、本書の記載に従わずに取り扱われたり、不適当 
に使用されたり、弊社および弊社指定外の、第兰者によつ 
て修理や変更されたことなどに起因して生じた障害等の責 
任は負いかねますのでご了承ください。 

• 本書において、説明のために例として掲載されている会社 
名は、実在の会社•組織を示すものではありません。 


PDF マニュアルの見方 

Adobe Reader ® で PDF マニュアルを見る際の基本的な操 
作を Adobe Reader 9で表示したときを例に説明します。 


〇 0 0 0 0 



〇 

PDF マニュアルを印刷するときにク IJ ックします。 

e 

前ページ/次ページを表示します。 

〇 

表示中の文字びルさくて見えにくいとさは’. み をク U ッ 
クすると拡大します。’' ごを ク IJ ックすると縮小します。 
イラストや画面図など拡大する部分を指定するには、 1；( 
下のように行います。 

Windows の場合 

PDF マニュアルのページ上でちク IJ ックし、表示され 
たメニューでマーキーズームを選択します。ポイン 
ターび虫眼鏡に変わりますので拡大したい箇所を範囲 
}日化しまろ。 

Mac OS X の場合 

Command キーを押したままスペースキーを押すと 
ポインターび虫眼鏡に変わります。そのまま虫眼鏡の 
ポインターで拡大したい箇所を範囲指定します。 

〇 

参照先び青字で記載されているとさは、青字の部分をク 

IJ ックすると該当のページび表示されます。 

元のページに戻るとさは、じ(下のように行います。 

Windows の場合 

Alt キーを押したまま^キーを押します。 

Mac OS X の場合 

表示メニュー-移動-前の画面の順でク U ックします。 

e 

確認したい項目名などキーワードを入力して検索びでさます。 

〇 

ク U ックするたびに、しおりを閉じたり表示したりします。 

〇 

タイトルをク U ックすると該当のページび表示されます。 
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ご使用の前に 


こんなことがでさます 


プリント機能 


コンピューターからの印刷だけでなく 、 USB メモ U —に保をした画像ファイルも印刷できます。 
また、トナーの消費量を抑える「トナーセーブ」機能を搭載しています。 




I コンピューターからの EP 刷 
分 31ぺージ 


I トナーセーブ 機能 

な 1目2ページ「プリンタ設定の項目一覧」 


コピー機能 


最大 A 3 サイズの用紙にコピーできるほか、拡大•縮ル、両面などの便利な応用機能もあります。 
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ご使用の前に 


スキヤン機旨彦 


コンピューターからスキヤンを実行して、データを保をするだけでなく、スキヤンデータを USB メモ U —に保をした 
り、操作パネルから原稿をスキャンして電子データ化し、サーバーの共有フオルターに保存したり、メールで指定したコ 
ンピューターに送信でさます。 



I スキャン to USB メモリー I 宛先/保巧先の登録 

^ 83ぺージ I 分 17日ぺージ 


WSD スキヤンにも対応しています。 


ファクス機能(ファクスモテ J レのみ) 


カラー原稿、モノク□原稿をファクス送信、または受信でさます。また、接続しているコンピューターからの操作で送付 
することや、受信したファクスデータをサーバーの共有フオルダーに保存したり、メールの添付ファイルとして受信でさ 
ます。 
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ご使用の前に 


節電機能 


待機時の消費電力を節約する、節電機能びあります。【節電】ボタンを押すことで節電に移行/復帰します。また、印刷 
待機時に一定時間び経過すると節電状態になる機能も搭載しています。節電へ移行する時間は「節電移行時亂で設定で 
さます。節電時に本製品のボタンを押すなどの操作をすると節電から復帰します。 

とす] 83ページ「省電力設定」 

な ]4ページ「操作パネル」 

な ] 58ページ「共通設定の項目一覧」 
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ご使用の前に 


辅的)名称と役割 


プリンター部/前面•左側面 



( C 3) となります。 


プリンター部/背面•ち側面 
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ご使用の前に 


プリンター部/内部 


A レバーでカバー A を開け、 


目ボタンでカバー A を 

排紙トレイを開けた状態 


開けた状態 
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ご使用の前に 


コント □ ーラボックス 



押すと切れます。 


オプシヨン専用ラック使用時 


プリンター部接続コネクター 
専用プリンターケーブルを接続するコネ 
クターです。プリンター部と接続します。 


スキャナーユニット接続コネクター 
専用スキャナーケーブルを接続するコネク 
ターです。スキャナーユニットと接続します。 

ネットワークインターフェイスコネクタ 
LAN ケーブルを接続するコネクターです。 


主電源コネクター 
電源コードを接続するコネクターです。 
AC 100 V の外部電源と接続します。 


電源コネクター 
専用プリンター電源コードを接続するコネ 
クターです。プリンター部と接続します。 



. EXT / LINE モジュラージャック 
ファクス機能使用時に電話回線または、電話 
機を接続するモジュラージャックです。 
(ファクスモデルのみ） 


■ USB インターフェイスコネクター 
USB ケーブルを接続するコネクターです。 


•電話回線用ケーブルフック 
モジュラージャックに接続した電話回線の 
ケーブルを通すケーブルフックです。 
(ファクスモデルのみ） 


- 漏電ブレーカー 

漏電や過負荷で作動します。 



r データランプ(緑） 

接続状態またはデータの受信状態を示します。 

RJ -4 已コネクター - 

LAN ケーブルを接続します。 LAN ケーブルは、シールドツ 
イストペアケーブル（カテゴリー已上）を使用してくだ 
さい。10 Base - T 、 1 OOBase - TX のどちらでも使えます。 


I —— ステータスランプ(オレンジ） 

ネットワークの通信速度を示します。 


データランプ 
(緑） 

ステータスランプ 
(オレンジ） 

状態 

点な 

点灯 

1 OOBase - TX で接続されている状態 

点滅 

点灯 

1 OOBase - TX でデータ受信中 

点な 

消な 

1 OBase - T で接続されている状態 

点滅 

消灯 

] 日目 ase - T でデータ受信中 
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ご使用の前に 


スキャナーユニット/前面•背面 


ADF カバ - 

ADF (オートドキュメントフイーダー） 
カバー内で用紙が詰まったとさなどに 
開けます。 

(ADF モデル/ファクスモデルのみ） 


[? 栗作パネル I - 

本製品の状態を示す液晶ディスプレイ 
やランプ、本製品の機能を設定すると 
さなどに押すボタンがあります。 



占丰ヤナーケーブル接続コネクタ ー I 
専用スキャナーケーブルを接続するコネ 
クターです。 


ADF 

連続して原稿を読み取るための装置です。 
(ADF モデル/フアクスモデルのみ） 


商紙ストッパ ー I 

起こして使用すると、排出された原稿の 
滑り止めになります。 

(ADF モデル/ファクスモデルのみ） 


fuse メモリー用コネクタ ー1 
USB メモリーを接続するためのコネク 
ターです。延長ケーブルを使用した USB 
メモリーの接続は対応していません。 


スキャナーユニット/内部•左側面 


I 原稿マット I - 
原稿を押さえるマツトです。 


I キャリッジ!- 
原稿を照射する堂光ランプが付いて 
います。読み取り時に移動します。 


「輸送用固定□ック 1- 
輸送時にキャリッジが動かないよラに 
固定するための□ックです。 

スキャナー使用時は□ックを解除して 
<ださい。□ックされているとキャリッ 
ジが固定されているため、スキャナーが 



原稿 カバー 

原稿をコピー-スキャンするときは、 
閉じて外部の光を遮ります。 


「原幸材 ij * I 

原稿の取り込みたい面を下にして置さ 
ます。原稿のセツト位置を示す原点 
マークと、原稿の大ささをおす目盛り 
が付いています。 


動作しません。 
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ご使用の前に 


操作パネル 


2 3 4 已 巨 7 8 9101112 13 141己 



1 

【宛先帳】ボタン 

あらかじめ登録されている宛先を呼び出します。 

12 

【1」ダイヤル/ポーズ】ボタン* 

最後の送付先の番号を呼び出します。 

ダイヤル番号入力中は、"一"（八イフン）を入れます。 

2 

【ファクス蓄積文書】ボタン/ランプ* 

蓄積文書一覧画面を表示させ、現在のファクス送受信の 
状態を確認します。 

13 

【状態確認】ボタン 

消耗品の使用状況やワーニング表示の状態を確認します。 

3 

【ジョブメモ IJ 】 ボタン 

コピー、スキャン設定の登録と呼び出しをします。 

14 

【節電】ボタン/ランプ 

節電モードと通常の状態を切り替えます。節電モードに 
より液晶ディスプレイび消巧しているとさにランプび点 
灯します。 

4 

【各種設定】ボタン 
本製品の設定を変更します。 

]已 

【ストップ】ボタン 
実行中の動作を中止します。 

已 

【モード】ボタン/ランプ 

コピー/スキヤン/プ IJ ント/ファクス*モードを切り 
替えます。選択されているモードのランプび点灯します。 

16 

【スタート】ボタン 

カラー：カラーでコピーなど各動作を開始します。 

モノク□:モノク□でコピーなど各動作を開始します。 

6 

エラーランプ 

エラーび発生したとさに点滅または点なします。 

17 

テンキー（ダイヤルボタン） 

ファクスの送付先番号や、コピー枚数、メールアドレス 
などを入力します。 

7 

データランプ 

印刷データび残っているとさや処理中に点なまたは点滅 
します。 

18 

【ク IJ ア】ボタン 

テンキーからの入力をク U アし、標準値に戻します。 

宛先指定のとさは、宛先をク IJ アします。 

8 

液晶ディスプレイ 

本製品の状態や、機能の設定値を表示します。 

19 

に"ボタン 

設定項目や設定値を確定します。 

9 

【1」セット】ボタン 

設定した項目を標準値に戻します。 

20 

【戻る】ボタン 

設定画面の表示を]つ前の階層に戻します。 

10 

【▲】【▼】【◄】【►】ボタン 

設定項目や設定値を選択します。 

21 

【 F 1】 〜 [ F 4] ボタン 

ボタンの位置に対応して表示される機能を選択します。 

11 

【オンフック】ボタン* 

電話回線のオンフックとオフフックを切り替えます。才 
ンフックでは、手動でファクスを送信します。 

22 

クイックダイヤル* 

あらかじめ登録したファクス送付先の番号を呼び出します。 


ファクスモデルのみ 
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ご使用の前に 


液晶ディスプレイの表/ち 


液晶ディスプレイの表示内容は、選択した機能や操作によって異なります。 

表示されている機能は、【▲】【▼】【◄】【►】ボタンや、 【 F 1】 〜 [ F 4] ボタンで選択します。 


例）コピー機能の基本画面 



- タブ： 

【◄】【►】ボタンで選択します 



【 F 1】 〜 【 F 4】 ボタンで選択します 


【 F 1】 〜 [ F 4] ボタンに割り当てられる機能は、選択しているモードやタブによって異なります。 


モード 

タブ 

【 F 1】 

[ F 2] 

[ F 3] 

[ F 4] 

コピー 

基本設定 

用紙 

倍率 

両面 

濃度 


画質設定 

カフー原稿 

モノク□原稿 

コントラスト 

その他 


化、用言受疋] 

割り付け 

影消し 

とじしろ 

ページ連写 


応用設定 2 

原稿サイズ 

全面 コピー 

原稿混載*^ 

ソ_卜*1 

スキヤン 

(機能選択） 

US 目メモ IJ 

PC フォルダ 

メール 



基本設定 

保を先 け一、 レ 設定* 2 

保を形式 

解像度 

ADF 両面*] 


ファイル設定 

ファイルヘッダ 

圧縮率 




読取設定 

原稿画質 

濃度 

原稿サイズ 



機能 

レポ ー ト印刷 




プ IJ ント *3 

(機能選択） 

US 目メモ U 

パスワード 



ファクス *4 

基本設定 

原稿サイズ 

画質 

ADF 両面 

濃度 


化、用言受定 

海外送信 





機能設定 

レポ ー ト印刷 

メモ IJ 使用率 

メモ IJ 受信* 5 



*1 標準モデルでは非表示になります。 

*2 選択した機能により表示び異なります。なお [ US 巳メモ IJ ] 選択時は非表示になります。 

*3 選択した機能により表示される設定項目び異なります。 

*4 ファクスモデルのみ表示されます。 

*5 [各種設定]一[ファクス設定]一[受信設定] 一[メモ U 受信]び「する」の場合に表示されます。 


1已 
























































ご使用の前に 



ソフトウェアのご案内 

ソフトウエアディスク収録のソフトウエア 


ソフトウェア名称 

説明 

EPSON Scan 

本製品のスキャナーを使用して、コンピューターに画像を取り込むためのソフト 
ウェアです。 

プリンタードライバー 

コンピューターから本製品に印刷するために必要なソフトウェアです。 

Offirio PC-FAX for MFP 

(ファクスモデルのみ、かつ Windows のみ） 

コンピューターからファクスを送付する PC - FAX 機能や、共有フォルダーのファ 
クス受信を通知するソフトウェアです。 

操作ガイド（電子マニュアル）（本書） 
ネットワークガイド（電子マニュアル） 
EpsonNet Print の使いち（電子マニュアル） 

本製品をお使いいただ<ための情報を説明した、全3種類の PDF 形式のマニュ 
アルです。 

EPSON ステータスモニタ 

コンピューターから本製品の状態を確認でさるソフトウェアです。 

Epson バー〕ードフオント 

Epson TrueType フォント （8 書体） 

日 CR - 巳 TrueType フオント 
(Windows のみ） 

ビジネス文書の作成などに役立つフォントです。 

ユーヴー登録 「 MyEPS 日 N 」 

アシスタント 

インターネットを通じてユーヴー登録していただくためのソフトウェアです。 

EpsonNet Print 
(Windows のみ） 

ネットワークに接続したエプソン製プ U ンターに Windows から TCP / IP 直接 
印刷をするためのソフトウェアです。 

EpsonNet Confi 呂 

ネットワークインターフェイスの各種アドレス、プ□トコルの詳細設定や、ファ 
クス送信用の短縮ダイヤル、グループ登録を編集するためのソフトウェアです。 
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原稿と用紙のセツト方法 


印刷でさる用紙 


本製品で印刷でさる用紙と、用紙に関するを意事項などを説明します。用紙サイズ、用紙容量などの詳細は！;I下を参照し 
て < ださい。 

な 268ページ「用紙一覧と設定早見表」 

特殊紙に関する詳細な情報は下を参照してください。 

巧。 ページ「印刷ち法」 


巧刷できる用紙の種類 


本製品で印刷でさる用紙の種類は下の通りです。これ1；( 
外の用紙を使用すると、紙詰まりや故障の原因となりま 
す。 


エプソン製の用紙 


用紙種類 
型番（サイズ） 

説明 

上質普通紙 
LPCPPA 3 ( A 3) 
LPCPPA 4 ( A 4) 
LPCPPB 4 (目 4) 

普通紙への印刷において、最良の印刷 
品質を得ることびでさる用紙です。両 
面に印刷するときは、用紙の捆包紙の 
開封面側（包装紙の合わせ目のある 
側）を先に印刷面として印刷してくだ 
さい。 

専用コート紙 
LPCCTA 3 ( A 3) 
LPCCTA 4 ( A 4) 

エプソン専用のコート紙です。光沢の 
ある美しい仕上びりの印刷び可能で 
す。 


用紙種類 

説明 

コート紙 

用紙厚び ] 日日〜21 6 g / m 2 のコー 
卜紙。 

ラベル紙 

ページプ IJ ンター用またはコピー機 
用の A 4 サイズのラベル紙。台紙全体 
びラベルで覆われているちの。 

日 HP シート 

ページプ U ンター用日 HP シート 

定形紙(外の用紙 

用紙幅7己〜 297 mm 、 

用紙長 98.0 〜43 ] . Smm 。 


< 51 > 

大量に印刷および用紙を購入するとさは、事前に試し印刷を 
して思い通りの印刷結果になることを確認してください。 


印刷でさない用紙 


じ(下の用紙には印刷しないでください。 


一般の用紙 


用紙種類 

説明 

上質紙 

用紙厚び8 ] 〜] 05 g / m 2 の用紙。 

普通紙/再生紙 

用紙厚び6日〜 80 g / m 2 の用紙。再 
生紙は、一般の室温環境下（温度]已 
〜2日む、湿度4日〜60〇/〇の環境） 
(外でご使用になると、印刷品質び低 
下したり、紙詰まりなどの不具合び発 
生することびありますのでごを意< 
ださい。また、再生紙は品質のばらつ 
さび大さいため、必ず試し印刷をして 
からお使い < ださい。給紙不良や紙詰 
まりび発生しやすいときは、用紙を裏 
返したり、給紙□ーラーを清掃したり 
すると症状び改善されることびあり 
ます。 

郵便八ガキ 

用紙厚び ]90 g / m 2 の郵便八ガキ、 
往復八ガキ、4面連刷八ガキ。 

往復八ガキは、中央に折り跡のないも 
のをお使いください。 

封筒 

用紙厚び8己呂 / m 2 のものをお勧めし 
ます。サイズは洋形〇号、洋形4号、 
洋形6号、長形3号、角形2号。 

厚紙 

用紙厚び ] 日6〜] 63 g / m 2 の用紙 
(ケント紙を含む)。 

特厚紙 

用紙厚び ] 64〜2 ] 6 g / m 2 の用紙。 


プリンターの故障の原因となる用紙 

• インクジェットプ U ンター用特殊紙（スーパーファイ 
ン紙、光沢紙、光沢フィルム、インクジェット用郵便 
八ガキなど） 

• アイ□ンプ U ント紙 

• 他のモノク□ページプ U ンター、カラーページプリン 
ター、熱転写プ U ンター、インクジェットプ U ンター 
などのプ U ンターや、複写機で印刷したプレプ U ント 
紙 

• 他のプ U ンターで一度印刷した後の裏紙 

• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、酸性紙、和紙 

• のり、ホチキス、ク U ップなどび付いた用紙 

• 表面に特殊コートび施された用紙、表面加工された力 
ラー用紙 

• バインダー用の穴び開いている用紙 

• 貼り合わせた用紙 

• 普通紙や再生紙で紙粉び発生しやすい用紙 

給紙不良、紙詰まりを起こしやずい用紙 

• 薄すざる用紙（己9旨/下)、厚すざる用紙に17旨/ m 2 
政上） 

• 濡れている（湿っている）用紙 
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• 表面び平滑すざる（ツルツル、スベスべしすざる）用 
紙、粗すざる用紙 

• 表と裏で粗さび大さ<異なる用紙 
• 折り跡、カール、破れのある用紙 
• 形状び不規則な用紙、裁断角度び直角でない用紙 
• ミシン目のある用紙 
• 吸湿して波打ちしている用紙 
• 紙粉び発生しやすい用紙 

約198 ° C で変質、変色ずる用紙 

• 表面に特殊コート（またはプレプ U ント)び施された用紙 


巧刷できる領域 


本製品は機能ごとに印刷保証領域び異なります。 

プ U ンター機能時は用紙の各辺の端から己 mm を除く領 
±或、コピー/ファクス機能時は用紙の各辺の端から 4mm 
を除 < 領域です。 

またコピー時は、原稿の各端面から 4mm の範囲はコピー 
されません。ただし、[全面コピー]機能を使用すると、 
原稿サイズ全体び保証領域内に納まるように、自動的に縮 
ルしてコピーします。 


プリンター機能時 



已 mm 


己 mm 


コピー/ファクス機能時 
4 mm 

i h 


4 mm 


cs> 

アプリケーションソフトによっては印刷領域が上記より小さ 
くなることがあります。 


用紙の保管 


用紙はじ(下の点に注意して保管してください。 

• 直射日光を避けて保管して<ださい。 

• 湿気の少ない場所に保管してください。 

• 用紙を濡らさないでください。 

• 用紙を立てたり斜めにしないで、水平な状態で保管し 
て < ださい。 

• ホコ U び付かないよう、包装紙などに包んで保管して 
<ださい。 























原稿と用紙のセツト方法 



用紙のセットと排紙 

用紙のセット方法と排紙方法を説明します。 

用紙のセット方法は Lil 下を参照してください。 

な ]9ページ「用紙カセット]〜3へのセット方法」 

とす 2] ページ 「 MP トレイへのセツト方法」 


A 注意印刷用紙の端を手でこすらないで < ださい。 

用紙の側面は薄く鋭利なため、けがをするおそれがあります。 


重要 


• 印刷中は、用紙カセットを引き出さないでください。 

• 用紙カセットを勢いよく巧し込まないでくださし、用紙がずれて、斜め送りや紙詰まりになるおそれがあります。 


用紙カセット1〜3へのセット方法 


用紙カセット](標準)、用紙カセット2〜3 ( オプショ 
ン）への用紙のセット方法を説明します。 

ここでは、用紙カセット]を例に説明します。カセット 
2〜3ち同様の手順でセットでさます。 

セットできる用紙の詳細は iU 下を参照してください。 

とす] 7ページ「印刷でさる用紙」 

な 268ページ「用紙一覧と設定早見表」 

< 51 > 

プリンタードライバーには[用紙カセット*]、操作パネルに 
は[カセット*]と表示されます。 

* は1〜3を表示します。 


D 用紙を用意し、セット方向（縦置きまたは横置 
き）と容量（セット可能枚数）を確認します。 

な 268ページ「用紙一覧と設定早見表」 



Q 左ちの突起を外側にず5して□ックを解除します。 



D カチッと音がするまで、用紙カセットを引き伸 
ばします。 

自動的に□ックび掛かります。 



0 用紙ガイド（左ち）のツマミをつまんで、セツ 
卜する用紙のサイズに合わせます。 


A 3、巨4 、 Ledger 旧 ）、 Legal ( LGL ) をセット 
する場合は日に進みます。 

上記外の用紙をセツトする場合は日に進みます。 
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原稿と用紙のセツト方法 


0 用紙ガイド（後）のツマミをつまんで、セット 
する用紙のサイズに合わせます。 



重要 


• 用紙ガイドは、セットする用紙のサイズに合わせ 
てください。用紙サイズに合っていないと、給紙 
不良や紙詰まり、エラーの原因となります。 

• 用紙カセットの用紙サイズは、表示だけで、操作 
パネル上で設定の変更はでさません。用紙カセッ 
卜の用紙ガイドを用紙サイズに合わせてセットし 
て < ださい。 


B 用紙の四隅をそろえ、 EP 刷する面を上にして 
セツトします。 

横置きの例 ( A 4、 B 日など） 



縦置きの例 ( A 3、 B 4 など) 


最大セツト容量 
(「 MAX 」 表示） 



0 セットした用紙のサイズに合わせて、用紙サイ 
ズラベルをセツトします。 



R 1 用紙カセツトをプリンターにセツトします。 



操作パネルの[各種設定]一[プリンタ設定] 
—[給紙装置設定]で、[カセット*タイプ]を 
設定します。 

* は]〜3を表示します。 

操作ノ くネルの使い方の概要はけ: F を参照してください。 
な ] 5目ページ「操作パネルによる設定/確認」 


重要 


用紙タイプが正しく設定されていないと、印刷不良の 
原因となります。 


< 51 > 

Windows で、プリンタードライバーの[用紙種類] 
-[トレイ-カセツト用紙タイプ]を選択して印刷す 
るとさは、操作パネルでカセツトタイプの設定が必要 
です。 


liLb で終了です。 


10 
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原稿と用紙のセツト方法 


MP トレイへのセツト方法 


MP トレイ（マルチパーパストレイ） への 用紙のセット方 
法を説明します。 MP トレイには、本製品で印刷可能なす 
ベての用紙びセットできます。 

セットできる用紙の詳細は！;(下を参照してください。 

とす] 7ページ「印刷でさる用紙」 

な 268ページ「用紙一覧と設定早見表」 

D 用紙を用意し、セット方向（縦置きまたは横置 
き）と容量（セット可能枚数）を確認します。 

とす 268ページ「用紙一覧と設定早見表」 


MP トレイを開けます。 



長い用紙をセツトするときは、延長トレイを引き出し 
ます。 



0 用紙ガイドを、セツトする用紙のサイズに合わ 
せます。 



B 用紙の四隅をそろえ、 EP 刷する面を下にして 
セツトします。 

横置きの例 ( A 4、 B 己など） 


最大セツト容量 （「 MAX 」 表示) 



縦置きの例 ( A 3、 B 4 など) 


最大セツト容量 （「 MAX 」 表示) 



n 用紙ガイドを用紙の端に合わせます。 
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原稿と用紙のセツト方法 


0 操作パネルの[各種設定]一[プリンタ設定]一 
[給紙装置設定]で、 [ MP トレイヴイスと [MP 
トレイタイプ]を設定します。 

操作パネルの使い方の概要は下を参照して < ださい。 
分] 己目ぺージ「操作ノなルによる設定/確認」 


重要 


用紙タイプが正しく設定されていないと、印刷不良の 
原因となります。 


cs> 

Windows で、プリンタードライバーの[用紙種類] 
-[トレイ-カセツト用紙タイプ]を選択して印刷す 
るとさは、操作パネルでカセツトタイプの設定が必要 
です。 


liLb で終了です。 


排紙 


印刷された用紙は、印刷面を裏（フェイスダウン）にして 
排紙トレイに排出されます。 A 4 サイズの普通紙（用紙厚 
64 g / m 2 ) で2己日枚まで排紙（保持）できます。 


置の齡順位 


プ U ンタードライバーで[給紙装置]を[自動選択]に設 
定すると、[用紙サイズ]で設定した用紙びセットされて 
いる給紙装置び自動選択されます。同じサイズの用紙び複 
数の給紙装置にセットされているときは、！;(下の優先順位 
に従って給紙されます。 

• 操作パネルの[各種設定]一[共通設定]一[デバイ 
ス設定] 一 [ MP トレイ優先]を[する](初期値）に 
設定したとさ 


MP トレイ（標準) 


用紙カセット](標準) 


用紙カセット2 (オプション) 


用紙カセット3 (オプション） 

• 操作パネルの[各種設定]一[共通設定]一[デバイ 
ス設赶 一 [ MP トレイ優先]を [ しない]に設定したとき 



A 3 など大さいサイズの用紙を印刷するとさは、図のよう 
に排紙ヴポートを起こしてください。 



用紙カセット](標準) 


用紙カセット2 (オプション) 


用紙カセット3 (オプション) 


MP トレイ（標準） 

操作パネルの使い方の概要は下を参照してください。 
な ] 5目ページ「操作パネルによる設定/確認」 

< 51 > 

初めの給紙装置の用紙がな<なると、次の給紙装置に自動的 
に切り替わります。例えば A4 の普通紙（用紙厚目4旨/ m 2 ) 
を、オプションを含むすべての給紙装置にセットすると、最 
大183曰枚の連続印刷が可能です。 
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原稿と用紙のセツト方法 



セツトでをる原稿 


本製品でコピー/スキヤンやファクス送信でさる原稿の詳細と、原稿に関するを意事項などを説明します。 


ットできる原稿ヴイズ 


原稿台にセットでさる原稿サイズは最大で 297mm X 
432 mm です。 

原稿台にセットして自動検知可能なサイズや ADF にセッ 
卜可能なサイズは、機能ごと Lil 下のようになります。 


機能 

セット（自動検知）でさる原稿 

コピー 

A 3、巳4、 A 4 横、 A 4 縦、巨己横、巳已 
縦、 A 已横*1、 A 已縦 

ファクス 

カラー 

送信 

A 3、巳4、 A 4 横*2、巳已横*2、 

A 已縦、 A 己横*1 

モノク 
□送信 

A 3、 B 4、 A 4 横、 A 4 縦、 

巳已横、目己縦、 A 日横*1、 A 己縦 

スキヤン 

A 3、巳4、 A 4 横、 A 4 縦、 

巳已横、目日縦、 A 日横*1、 A 己縦 


*1ADF の給紙□側に短辺が差し込まれるよラにセットできま 
せん。 



*2 原稿台または ADF に A4 縦、巳曰縦（長辺が差し込まれる 
向き）でセットして送信するとエラーになります。 

次の用紙は、原稿サイズび正し< 自動検知されない場合び 
あります。 

• 折り目、反り（カール)、しわ、破れのある用紙 
(原稿び反っている場合は、反りを直してセットしてく 
ださい） 

• ルーズ U —フの多穴原稿 
• 透明紙 （ OHP シートなど)、半透明紙、光沢紙 

cs> 

原稿サイズが自動検出されない場合は、操作パネルで原稿ヴ 
イズを設定できます。 

なろ 1 「原稿サイズの設定」（コピ ー) 

とす 目4ページ「基本的な送信（自動送信)」（ファクス） 

とす 83ページ「操作パネルでスキヤン」（スキヤン） 


ADF にセットできる原稿種類 


ADF にセツトできる用紙は次の通りです。 


紙質 

普通紙、上質紙、 IJ サイクル紙、ページプ IJ 
ンター専用紙、インクジェットプ IJ ンター専 
用紙 

セツト可能 
枚数 

] 日〇枚 ( A 4 : 80 g / m 2) 

(用紙ガイドの目盛りを超えてセットしない 
こと） 

紙厚（坪量） 

已2 ~ ] 〇已呂 / m 2 


次の用紙は、 ADF では使用しないでください。給紙不良 
または ADF の故障などの原因になります。 

• 折り目、反り（カール)、しわ、破れのある用紙（原稿 


び反っている場合は、反りを直してセットしてくださ 
い） 

• のり、ホチキス、ク U ップなどび付いた用紙 
• 形状び不規則な用紙、裁断角度び直角でない用紙 
• 貼り合わせ、ラベル紙（裏面のり付） 

• ルーズ U —フの多穴原稿 
• とじのある用紙（製本物） 

• 裏カーボンのある用紙 
• 薄すざる用紙、厚すざる用紙 
• 透明紙（日 HP シートなど)、半透明紙、光沢紙 
• シールなどび貼ってある原稿 
• 劣化した原稿 
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原稿と用紙のセツト方法 


セツトする原稿の向さ 


な/地 _ ) 

原稿を左向きでセツトするとき、原稿の「天/地」は Lil 下 
の表を参照してください。 



説明 

原稿をセツトする 
向さ 

原稿台/ 
ADF 

左側に「天」びくるよう 
に原稿台に原稿をセツ 
卜して < ださい。 


H < 晋 



A4L ソ上の原稿で「天/地」を合わせ5れない場合は、一旦、 
TIFF もしくは JPEG 形式でスキヤンしてか5アプリケーシヨ 
ンソフトで回転させてください。 


( 上向をノ左向さ： ) 

コピー機能の両面/割り付け/とじしろ設定時、スキャン 
機能の両面設定時は、セットした原稿の天地を[原稿ち 
向]で設定します。 


=几 rijn 

日又化 

説明 

原稿の向さ 

上向さ 

原稿の天地び縦置さに 
なるよラにセツトした 
場合。 


A 


左向さ 

原稿の天地び横置さに 
なるよラにセツトした 
場合。 


< 
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原稿と用紙のセツト方法 


原稿のセット 


原稿台へのセツ 


0 原稿カバーを閉じます。 

原稿カバーに指を挟まないよラを意しなびら、原稿び 


原稿台には、最大 A 3 サイズまでの原稿びセツトでさま 


動かないよラに、ゆっくり閉じてくださし、 


す。 


重要 


• 写真などの原稿を原稿台の上にセツトしたまま、長時間放 
置しないでください。原稿台に貼り付くおそれがありま 
す。 

• 取り込み面が平5な原稿を使用して<ださい。取り込み面 
がゆがんでいると、取り込んだイメージもゆがみます。 


D 原稿カバーを開け、原稿の取り込む面を下に向 
け、原稿台にセットします。 

A 4、 目已、 A 己、八ガキサイズは縦、横どちらでもセツ 
卜でさます。 



<s> 

• 原稿カバーは上図のように、しっかりと開けてく 
ださい。 

• 用紙をセツトする前に、 ADF に原稿がないことを 
確認してください。原稿台に原稿をセツトしても、 
ADF に原稿がセツトされていると、 ADF の原稿 
を読み取ります。 

• 原稿台の上端か5最大1.日 mm、 左端か51.日 mm 
の範囲はスキヤンでさません。 


I I I I I I I I I I I 曲約1.己 mm 


干式 

約1 .5 mm 



重要 


• 原稿カバーは、途中で止まるよラにでさています。 
ただし、原稿カバーの角度が浅いと止まりません。 
また、勢いよく閉じると止ま5ないことがあるの 
でごま意ください。 

• 原稿台や原稿カバーに強い力をかけないで<ださ 
し、。破損するおそれがあります。 

• 原稿を強く押さえ付けないでください。強く}甲さ 
え付けると、スキヤンした画像にシミやムラ、巧 
点が出ることがあります。 


上で終了です。 


2已 
































原稿と用紙のセツト方法 


ADF へのセツ 


最大 A 3 サイズまでの定形紙の原稿びセツトでさます。 
写真原稿など特に貴重な原稿は、 カールな どで原稿を傷め 
るおそれびありますのでセツトしないで<ださい。 


< 51 > 

用紙をセツトする前に、原稿台に原稿がないことを確認して 
<ださい。 


D 用紙ガイドをセツ ト する原稿サイズの目盛りの 
位置まで広げます。 



0 原稿をセッ ト します。 

原稿のスキャンする面を上にして、奥に突さ当たるま 
で差し込みます。 

A 己サイズは縦ち向にセットします。 

A 4、 目已サイズは、縦、横どちらでをセットできま 
す（ファクスでカラー送信する場合は横ち向のみにな 
ります)。 

複数枚の原稿をセットしたときは、上から給紙されます。 



Q 用紙ガイドを原稿の側面に合わせます。 




重要 


原稿を継ざ足してセットしないでください。継ざ足し 
てセツトすると紙詰まりの原因になります。 


cs> 

スキャンされた原稿は、 ADF 下段の排紙トレイに排 
出されます。 


上で終了です。 


異なるサイズの原稿セット方法 _ ) 

原稿の幅びそろうようにセットしてください。 A 4 サイズ 
と B 日サイズなど、原稿の幅びそろっていないと、原稿 
び傾いたり、サイズを正し<認識でさません。 
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印刷 



印刷方法 

コンピューターを使わずに USB メモ U —から直接印刷するち法や、プ U ンタードライバーの便利な機能について説明しま 
す。 


USB メモリーか5の直接印刷 


本製品に US 目メモ U — （US 目フラッシュメモ U —など 
のデバイス）を接続すると、コンピューターを介さずに本 
製品から直接印刷でさます。 


<s> 

US 目メモリーに保存されているファイルが多いと、読み込み 
に時間がかかることがあります。 


• インデックス印刷 

USB メモ U —に保存されている 」PEG/TIFF 形式の 
ファイルの一覧を印刷します。 

な 次項「インデックス印刷」 


な 


田^ WOP 
回圓 
回 y W 巧 
凸可! 巧 
巧1护？ i 


• 画像ファイル印刷 

USB メモ U- に保をされている」 PEG、TIFF 形式の 
画像を印刷します。 

とす 29ページ「画像ファイル印刷」 





( V ンデックス印刷 ） 


□ 【プリント】ボタンを巧します。 

プ U ントランプび点打して、プリントモードになりま 
す。 



しモ—ド」 


0 画像ファイル （ JPEG / TIFF お式）を保存した 
USB メモリーを、本製品の USB メモリー用コ 
ネクターに取り付けます。 



0 [インデックス]に対応する [ F 1] ボタンを巧 
します。 
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印刷 


B 必要に応じて印刷設定（用紙サイズ、両面印刷） 
を変更します。 

① 【 F 1】 （用紙サイズ）または [ F 2] (両面印刷）ボ 
タンを押して設定項目を選択します。 

設定項目び有効になり、設定値の階層へ進みます。 



③【▲】または【▼】ボタンを巧して設定値を選択し 
て、 【 OK 】 ボタンを押して巧定します。 

に"ボタンを押すと①の画面に戻ります。 


巧紙ヴイス1 1 

"4 

A 

の 


B 4 


B 巳 



( D 項目を選択 

⑥ミ夫定 



設定項目 

設定値 

用紙 

印刷時の用紙サイズを設定します。 

A 4 (初期設定)、 A 3、巳4、巳已 

両面 

• しない（片面印刷）（初期設定）： 

片面印刷します。 

• 両面長辺とじ： 

長辺をとじるように両面印刷しま 
す。 

• 両面短辺とじ： 

短辺をとじるように両面印刷しま 
す。 


Q 必要に応じてテンキーで印刷部数を設定しま 


インデックス印刷 

スタート]で刊刷します 

A 4 しない 


用紙 1両面 


0 【カラー】または【モノクロ】ボタンを巧して、 
E 口刷を開始します。 

【カラー】ボタンを押すとカラーで印刷、【モノク〇】 
ボタンを押すとモノク□で印刷されます。 



押す 


B e 口刷が終了した5、 USB メモリーを本製品か5 
取り外します。 


重要 


印刷が終了したことを確認してか5 US 巨メモリーを 
取り外してください。印刷終了前に取り外すと、正し 
<印刷されないことがあります。 


liLb で終了です。 
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印刷 


〔画像ファイル印刷 ) 

□ 【プリント】ボタンを巧します。 

プ U ントランプび点打して、プ U ントモードになりま 
す。 

0 画像ファイル （ JPEG または TIFF お式）を保存 
した USB メモリーを、本製品の USB メモリー 
用コネクターに取り付けます。 



0 [画像ファイル]に対応する [ F 2] ボタンを巧 
します。 



0 E 口刷するファイルを選択します。 

①【▲】または【▼】ボタンを押して印刷したいファ 
イル名を選択して、 [F1] ボタンで決定します。 


画该つァイル遇お 

1/1日 1 

田日日4 

IMG 0012 .JPG 

同 

□日日日 
□006 

IMG 0007 .JPG 

IM 日日日の . JPG 

U 

[ 解除 

T をて遇お T をて解除画 

\ 


③印刷するファイルび複数ある場合は、①の操作を 
繰り返します。 

③印刷するファイルを選択し終えたら、にに】ボタ 
ンを押して確定します。 


<s> 

• 選択したファイルを解除するには、 [F1] ボタン 
を再度巧します。 

• [全て選択]に対応する [F2] ボタンを巧すと、 
USB メモリー内のすべての画像データを選択し 
ます。 

• [全て解除]に対応する [F3] ボタンを押すと、選 
択したファイルをすべて解除します。 


0 必要に応じて印刷設定（用紙サイズ、割り付け、 
両面印刷、ファイル名）を変更します。 

①【◄】または【►】ボタンを押して設定項目のタブ 
を選択します。 

タブは[基本設定]と[応用設定]び選択でさます。 
③ 【F 1】 〜 [ F4] ボタンを押して設定項目を選択し 
ます。 

ファイル選択：[基本設定]タブの [F1] 

用紙サイズ：[基本設定]タブの [F2] 

割り付け：[基本設定]タブの 【F3】 

両面印刷：[基本設定]タブの 【F4】 

ファイル名：[応用設定]タブの [F1] 

設定項目び有効になり、設定値の階層へ進みます。 


。「スタ- FT で印刷す 1 

_ i \ 基本記定 1•こぶ ► 

1/18 A 4 しない しない 


つァイ II ■道お1用紙 I 割 0 巧け厂両面 


③ 【 A 】 または 【▼】 ボタンを押して設定値を選択し 
て、 【OK】 ボタンを押してみ定します。 

にに】ボタンを押すと②の画面に戻ります。 


設定項目 

設定値 

用紙 

印刷時の用紙サイズを設定します。 

A4 (初期設定)、A3、目4、巳已 

割り付け 

• しない（初期設定）： 

割り付け印刷しません。 

• 2面： 

1ページに2面割り付け印刷します。 

• 4面： 

1ページに4面割り付け印刷します。 

• 8面： 

1ページに8面割り付け印刷します。 

両面 

• しない（片面印刷）（初期設定）： 

片面印刷します。 

• 両面長辺とじ： 

長辺をとじるように両面印刷します。 

• 両面短辺とじ： 

短辺をとじるように両面印刷します。 

ファイル 

名 

• つける（初期設定）： 

ファイル名を印刷します。 

• つけない： 

ファイル名を印刷しません。 


Q 必要に応じてテンキーで印刷部数を設定しま 
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印刷 


B 【カラー】または【モノクロ】ボタンを巧して、 
E 口刷を開始します。 

【カラー】ボタンを押すとカラーで印刷、【モノク〇】 
ボタンを押すとモノク□で印刷されます。 



押す 


0 E 口刷が終了した5 、 USB メモリーを本製品か5 
取り外します。 


重要 


印刷が終了したことを確認してか5 USB メモリーを 
取り外してください。印刷終了前に取り外すと、正し 
<印刷されないことがあります。 


liLb で終了です。 
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印刷 


プリンタードライノ の便利な印刷機能 


プ U ンタードライバーで、さまざまな便利な設定びできます徊面は Windows の例)。 

設定手順の詳細は iU 下を参照してください。 

な Windows : 92ページ「プ U ンタードライバーの使い方」 

分 Mac OS X : ]]7ページ「プ IJ ンタードライバーの使い方」 


[基本設定]画面 


曲巧刷錠 


回 


き本設定悼用設定 I 琴巧試ちにユ-ティリティ- 


M 210 X 297 mm 


A , 


卸な进 

([ セキュリティー巧刷樹 ... I 

1|_設ミお忍触…一] 

iij 刀巧化に戻す(が J 


巧彼サイス''の 

IA4 210 X 297 mm マ 1 

巧刷モ向 

み 撇り 

©嫩1) 




输氏篇置の 

1白助遥巧 

マ 1 




用糊き類(で 

1普ぁ化 

H 




色 

(今, お-(り 

© モノクロ (段 

割けが刷(の 

割な設定を. 

【曰 面面 En 刷(ぶ 


雨 11(^' 

とじる位虽 

@左の 

,上の なぶ 

邮腔隙交の 

1 宣 1 

日が単ほで巧刷脚 


(因 まとめてフリント城 ■ 



OK ] 1キヤシむレ ]I W け I 


割付 EP 刷 


2ページまたは4ページを1ページ 
に割り付けます。 



両面 EP 刷 

P 




8 



透かし印刷 


スタンプマーク 

■ 


ヘッダー/フッター 


パスワード EP 刷 

プリンタードライバーでパス 
ワー ドを設定し、プリンターの操 
作パネルで設定したパスワード 
を入力すると印刷されます。 


不正コピーの抑制などに役立ち 
ます。 


テキストやビットマップの才 U 
ジナルのマークち登録でさます。 


ユーザー名、日付、時刻、部番号 
などが設定でさます。 
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印刷 


[応用設定]画面 



拡大/縮ル 

出力用紙を設定すると、 A 3 から A 4 など 
定形サイズの縮小が簡単にでさます。 
任意に倍率を設定することちでさます。 


さまざまな用紙に対応 

じ(下のような用紙に対応しています。 

とす] 7ページ「印刷でさる用紙」 

•ノ V ガキから A 3 までの定形紙のほか、最大幅 297 mm 、 
長さ431 .8 mm までの用紙に対応 
• 封筒やラベル紙などの特殊な用紙にち対応 


エプソン独自の高画質技術 

エプソン独自の技術により、高画質印刷を実現します。画 
面の表示方法は、プ U ンタードライバーヘルプをご覧くだ 
さい。 



RIT(Resolution Improvement Technology ) 

文字の輪郭や曲線などびギヴギヴにならず、なめらかに印 
刷でさます。 


省資源機能 

• トナーの消費量を抑える「トナーセーブ」機能を搭載 
しています。印刷品質は低下しますび、用途に合わせ 
て経済的にお使いいただけます。 

な プ U ンタードライバーヘルプ 

• 印刷待機時に一定時間び経過すると節電状態になる節 
電モードを搭載しています。 

な ] 58ページ「共通設定の項目一覽」 

• 両面印刷機能、割付印刷機能、縮小印刷機能、まとめ 
て印刷機能の使用により、印刷用紙の使用枚数や用紙 
コストを削減でさます。 

とす 3] ページ「プ U ンタードライバーの便利な印刷機能」 
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印刷 


基本的な印刷手順 


用紙を用意しまず。 

本製品で印刷でさる用紙は下を参照してください。 
な。 ページ「印刷方法」 

な 268ページ「用紙一覧と設定早見表」①②③ 


み 

用紙をセツトします。 

各用紙のセツト方向の一覧は1；(下を参照してください。 
な 268ページ「用紙一覧と設定早見表」④⑥ 

用紙のセツトち法の詳細は1^(下を参照してください。 
な ]9ページ「用紙のセットと排紙」 


み 

操作パネルで必要な設定をしまず。 

用紙によつて必要な設定項目び異なります。設定の要否と設 
定値は下を参照してください。 

な 268ページ「用紙一覧と設定早見表」⑥ 

操作ノ くネルの使い方の概要は1；(下を参照してください。 

とす] 日6ページ「操作ノ（ネルによる設定/確認」 


み 

プリンタードライバーで必要な設定をして、印刷 
を実行しまず。 

設定項目の一覧は(下を参照して < ださい。 

な 268ページ「用紙一覧と設定早見表」⑦ 

設定ち法は下を参照してください。 

な Windows : 92ぺージ 「 Windows での使い方」 

分 Mac 日 S X ; 117ぺージ 「 Mac 日 S X での使い方」 


liLb で終了です。 

ノ V ガキや厚紙などの特殊な用紙への印刷ち法を説明します。 
とす 33ページ「八ガキへの印刷」 

な 34ページ「封筒への印刷」 

とす 35ページ「コート紙への印刷」 

とす 36ページ「厚紙への印刷」 

とす 36ページ「ラベル紙への印刷」 

分 37ぺージ rOHP シートへの印刷」 

とす 37ページ「定形紙切がの用紙への印刷」 

印刷でさる用紙の詳細は下を参照してください。 

な 27ページ「印刷ち法」 


< 51 > 

• 特殊紙への印刷速度は、普通紙への印刷に比べて遅< なり 
ます。これは、特殊紙への良好な印刷を行うために、プリ 
ンター内部で印刷速度を調整しているためです。 

• 大量に印刷および用紙を購入するとさは、事前に試し印刷を 
して思い通りの印刷結果になることを確認してください。 


八ガキへの印刷 


ノ V ガキに印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。 

八ガ夺に関するご注意 

• じ I 下の八ガキには印刷しないでください。故障や印刷 
不良などの原因になります。 

-インクジエットプリンター用の専用八ガキ 
•表面に特殊コート、のり付けび施された八ガキ、圧着八ガキ 
-ほかのプリンターやコピー機で一度印刷した八ガキ 
•私製八ガキ、絵八ガキ 

•瘡押し、エンボス加工など表面に凹凸のある八ガキ 
-中央に折り跡のある往復八ガキ 

• 大さく反っている八ガキは、反りを修正してからお使 
い < ださい。 

• 絵入り八ガキを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉び 
給紙□ーラーに付着して給紙でさなくなることびあり 
On 9 〇 

給紙/巧刷のポイント 

• 両面に印刷するときは、良好な印刷結果を得るために、 
されいに印刷したい面を先に印刷してください。 

• 設定した位置に印刷されなかったり、用紙びこ重送り 
されてしまうとさは、用紙を]枚ずつセットして印刷 
して < ださい。 

• 八ガキの先端を MP トレイの奥までしっかりセットし 
てち給紙されないとさは、先端を数ミ U 上に反らせて 
セットしてください。 

• 八ガキの断面に、裁断時にでさた「バリ」びあるとさ 
は、除去してください。八ガキを水平な場所に置き、定 
規などを「バ U 」 びある部分に垂直にあてて矢印方向 
に]〜2回こすると除去でさます。また、バ U を除去 
した後は、紙粉をよく払ってから給紙してください。紙 
粉は給紙不良の原因となります。 
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印刷 


印刷手順 

D mp トレイに八ガキをセツトします。 

セットち法は、下表と図を参照してください。 


セツト枚数 

75枚または総厚] 7.5 mm まで 
( MP トレイのみ） 

印刷面 

印刷する面を下にしてセット 



0 操作パネルで、 EP 刷する八ガキのサイズを設定 
します。 

[各種設定]一[プ U ンタ設定]一[給紙装置設定] 
- [ MP トレイサイズ]で、[はびき]、[往復はびき]、 
[4 面連刷はびさ]のいずれかを選択してください。 
分] 已6ページ「操作ノ くネルによる設定/確認」 

0 下表を参照してプリンタードライバーの設定を 
し、 EP 刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

八ガキ]00 X 148 mm 
往復八ガキ148 X 200 mm 

4連八ガキ200 X 29目 mm 

給紙装置 

MP トレイ 

用紙種類 

八ガキ （1 面目） 

八ガキ （2 面目）* 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

八ガキ 
往復八ガキ 

4連ノ ガキ 

印刷設定 

給紙装置 

MP ルイ 

用紙種類 

八ガキ （1 面目） 

八ガキ （2 面目）* 


* 片面印刷後さらにちラーちの面に印刷するとさ 
は、[用紙種類]を[八ガキ （2 面目）]に設定し 
てください。 

な Windows ： 92ページ「プ U ンタードライバーの使い方」 
巧 Mac 日 SX :1 ] 7ページ「プ U ンタードライバーの使いち」 

• LiLb で終了です。 


封筒への印刷 


封筒に印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。 

封筒に関ずるごま意 

• 1；^下の封筒には印刷しないでください。故障や印刷不 
良などの原因になります。 

-封の部分にのり付け加工び施されている封筒 
•迫押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒 
- U ボン、フックなどび付いている封筒 
-ほかのプ U ンターやコピー機で一度印刷した封筒 
-こ重封筒 
-窓付さの封筒 

• 封筒の紙種、保管および印刷環境、印刷ち法によって 
は、しわび目立つことびありますので、事前に試し印 
刷することをお勧めします。 

給紙/排紙のポイント 

封筒の先端を MP トレイの奥までしっかりセットしてち 

給紙されないときは、封筒の先端び下向きに反っていない 

か確認してください。反っているとさは、反りを直してか 

らセツトしてください。 

EP 刷手順 



MP トレイに封筒をセツトします。 


セツト枚数 

20枚または総厚] 7.5 mm まで 
( MP トレイのみ） 

印刷面 

印刷する面を下にしてセット 


フラップを開いた場合 

プ IJ ンターに向かって、フラップ部び手前側になるよ 
うにセットします。このセットち法を推奨します。 
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印刷 


フラップを閉じた場合 

プ IJ ンターに向かってフラップ部び奥側になるよラ 
にセツトします。 



0 操作パネルで、印刷する封筒のサイズを設定し 
ます。 

[各種設定]一[プ U ンタ設定]一[給紙装置設定] 
一 [ MP トレイサイズ]で、印刷する封筒のサイズを 
選択してください。 

な ] 5目ページ「操作パネルによる設定/確認」 

0 下表を参照してプリンタードライバーの設定を 
し、 EP 刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

洋お 0 号] 20 X 23 已 mm 
洋形 4 号] 0 日 X 23 已 mm 
洋形目号 9 日 X igomm 
長お 3 号] 20 X 23 已 mm 
角形 2 号 240 X 332mm 

給紙装置 

MP トレイ 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

洋形〇号、洋形 4 号、 

洋形日号、長形 3 号、 

角形 2 号 

印刷設定 

給紙装置 

MP トレイ 


な Windows ： 92ページ「プ U ンタードライバーの使いち」 
な Mac 日 SX :1 ] 7ぺージ「プリンタードライバーの使いち」 


< 51 > 

思い通りの方向に印刷でさないとさは、[180度回 
聞 （Windows) または[レイアウト]-[ぺージの 
方向を反転] (Mac 日 SX) を設定してください。 


上で終了です。 


—卜紙への印刷 


コート紙に印刷する際のご注意や、印刷手順を説明しま 
す。 

コート紙に関ずるごま意 

• 本製品専用のコート紙外は使用しないでください。 

• 用紙は密閉可能な袋ちし<は容器に入れ、湿気の多い 
場所、乾燥しすぎた場所での保管は避けて<ださい。 

• 両面に印刷するときは、捆包紙の開封面側（捆包紙の 
合わせ目のある側）を印刷面として先に印刷してくだ 
さい。 

• コート紙は]枚ずつセツトしてください。複数枚セツ 
卜して使用すると、用紙び湿気を含んで複数枚び重 
なって機械に入り、故障の原因になります。 

D MP トレイにコート紙をセツトします。 

セツト方法は 「 MP トレイへのセツト方法」と下表を 
参照してください。 

とす 2] ページ 「 MP トレイへのセツト方法」 


セツト枚数 

] 枚 

セツトち向 

横置さまたは縦置さ 
(用紙サイズにより異なる） 

な 268ページ「用紙一覧と設定早見表」 


0 操作パネルで、 EP 刷するコート紙のサイズを設 
定します。 

[各種設定]一[プ IJ ンタ設定]一[給紙装置設定] 
一 [ MP トレイサイズ]で、用紙サイズを選択してく 
ださい。 

とす] 5目ページ「操作ノ（ネルによる設定/確認」 

0 下表を参照してプリンタードライバーの設定を 
し、 EP 刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のヴ 
イズを設定 

給紙装置 

MP ルイ 

用紙種類 

コート 紙、 コート 紙慮励* 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のヴ 
イズを設定 

印刷設定 

給紙装置 

MP ルイ 

用紙種類 

コート 紙、 コート 紙屬励* 


* 片面印刷後にさらにちラーちの面に印刷するとさ 
は、[用紙種類]を口ート紙屬風]に設定し 
てください。 

な Windows ： 92ページ「プリンタードライノく一の使い方」 
な Mac 0 SX ：1 ] 7ぺージ「プリンタードライバーの使いち」 


liLb で終了です。 
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印刷 


厚紙への印刷 


厚紙-特厚紙に印刷する際のご注意や、印刷手順を説明し 
ます。 

厚紙に関ずるごま意 

• 大さく反っている厚紙は、反りを修正してからお使い 
<ださい。 

• 自動両面印刷には対応していません。 

EP 刷手順 

D mp トレイに厚紙をセツトします。 

セツト方法は 「 MP トレイへのセツト方法」と下表を 
参照してください。 

とす 2] ページ 「 MP トレイへのセツト方法」 


セツト枚数 

総厚] 7.5 mm まで 

セツトち向 

横置さまたは縦置さ 
(用紙サイズにより異なる） 

268ページ「用紙一覧と設定早見表」 


0 操作パネルで、 EP 刷する厚紙のサイズを設定し 
ます。 

[各種設定]一[プ U ンタ設定]一[給紙装置設定] 
一 [ MP トレイサイズ]で、用紙サイズを選択してく 
ださい。 

な ] 56ページ「操作パネルによる設定/確認」 

0 下表を参照してプリンタードライバーの設定を 
し、 EP 刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のヴ 
イズを設定 

給紙装置 

MP トレイ 

用紙種類 

106-1 日3旨 / m 2 の用紙： 

厚紙、厚紙（裏面）* 

] 日4〜21日邑 / m 2 の用紙： 

特厚紙、特厚紙（裏面）* 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のヴ 
イズを設定 

印刷設定 

給紙装置 

MP ルイ 

用紙種類 

106-1 日3旨 / m 2 の用紙： 

厚紙、厚紙（裏面）* 

] 目4〜21目旨 / m 2 の用紙： 

特厚紙、特厚紙（裏面）* 


* 片面印刷後にさらにちラーちの面に印刷するとさ 
は、[用紙種類]を[厚紙（裏面）]または[特厚 
紙（裏面)]に設定してください。 

な Windows ： 92ページ「プ U ンタードライバーの使いち」 
な Mac 日 SX :1 ] 7ぺージ「プリンタードライバーの使いち」 


1；1上で終了です。 


ラベル$氏への巧刷 


ラベル紙に印刷する際のご注意や、印刷手順を説明します。 

ラベル紙に関ずるごま意 

1 U 下のラベル紙は使用しないでください。故障や印刷不良 
などの原因になります。 

• ページプ U ンター用またはコピー機用!;(外のラベル紙 
• 簡単にはがれてしまうラベル紙 
• 一部びはびれているラベル紙 
• のりびはみ出しているラベル紙 
• 台紙全体びラベルで覆われていないラベル紙 
• インクジェットプ U ンター用のラベル紙 

印刷手順 

D mp トレイにラベル紙 ( A 4) をセットします。 

セット方法は 「 MP トレイへのセット方法」と下表を 
参照してください。 

とす 2] ページ 「 MP トレイへのセツト方法」 


セツト枚数 

総厚] 7.5 mm まで 

セツトち向 

横置さ 


0 操作パネルで、 EP 刷するラベル紙のサイズと夕 
イプを設定します。 

• [各種設定]一[プ IJ ンタ設定]一[給紙装置設定] 
一 [ MP トレイサイズ]で、 [ A 4] を選択してく 
ださい。 

• [各種設定]一[プ IJ ンタ設定]一[給紙装置設定] 
一 [ MP トレイタイプ]で、[ラベル]を選択して 
<ださい。 

应 ]已目ページ「操作パネルによる設定/確認」 

0 下表を参照してプリンタードライバーの設定を 
し、 EP 刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

A 4 210 X 297mm 

給紙装置 

MP ルイ 

用紙種類 

ラベル 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

A 4 

印刷設定 

給紙装置 

MP ルイ 

用紙種類 

ラベル 


な Windows ： 92ページ「プ U ンタードライノ（一の使い方」 
とす Mac 日 SX :1 ] 7ページ「プ U ンタードライバーの使い方」 


上で終了です。 
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印刷 


OHP シートへの印刷 


OHP シートに印刷する際のご注意や、印刷手順を説明し 
ます。 

OHP シートに関ずるごま意 

• OHP シートは、手の脂び付かないように、手袋をはめ 
るなどしてお取り扱いください。日 HP シートに手の脂 
び付着すると、印刷不良の原因になることびあります。 
• 印刷直後の OHP シートは熱くなっていますのでご注 
意ください。 

印刷手順 

D MP トレイに OHP シートをセツトします。 

セツト方法は 「 MP トレイへのセツト方法」と下表を 
参照してください。 

とす 2] ページ 「 MP トレイへのセツト方法」 


セツト枚数 

7 已枚 

セツトち向 

横置さ 


0 操作パネルで、 EP 刷する OHP シートのサイズと 
タイプを設定します。 

• [各種設定]一[プ IJ ンタ設定]一[給紙装置設定] 
一 [MP トレイサイズ]で、 [ A 4] を選択してく 
ださい。 

• [各種設定]一[プ IJ ンタ設定]一[給紙装置設定] 
- [MP トレイタイプ]で、[日 HP シート]を選 
択してください。 

分] 己目ぺージ「操作ノなルによる設定/確認」 

0 下表を参照してプリンタードライバーの設定を 
し、 EP 刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

A 4 210 X 297mm 

給紙装置 

MP ルイ 

用紙種類 

OHP シート 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙ヴイズ 

A 4 

印刷設定 

給紙装置 

MP ルイ 

用紙種類 

OHP シート 


巧 Windows ： 92ページ「プ U ンタードライバーの使い方」 
な Mac 日 SX :1 ] 7ページ「プ U ンタードライバーの使いち」 


定形紙な外0用紙への巧刷 


定形紙外の用紙に印刷する際のご注意や、印刷手順を説 
明します。 

定お紙 m 外の用紙に関ずるごを意 

定形紙じ(外の用紙に印刷するときは、必ずプ U ンタードラ 
イバーの[ユーヴー定義サイズ] ( Windows ) / [カスタ 
ム用紙（サイズ ）] (Mac OS X )で用紙サイズを指定し 
てください。サイズの異なる用紙を選択し続けると、プ U 
ンター内部の定着器び損傷することびあります。 


r 用紙サィズの登録 _ ) 

定形紙外の用紙に印刷するときは、任意の用紙サイズを 
あらかじめ登録しておさます。 

登録できる用紙サイズの詳細は！;(下を参照してください。 
巧 268ページ「用紙一覧と設定早見表」 

< 51 > 

登録した用紙サイズは、本製品のプリンタードライバーを再 
インスI-ールしても保持されます。 


Windows の場合 

[用紙サイズ]に用意されていない用紙サイズを[ユーヴー 
定義サイズ]として2日件まで登録でさます。 

Q プリンタードライバーの設定画面を表示しま 

とす 92ページ「設定画面の開さ方」 

0 プリンタードライバーの[基本設定]画面の[用 
紙サイズ]リストか5 [ユーザー定義サイズ] 
を選択します。 



liLb で終了です。 
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印刷 


設定: 
対象プリンタ: 


用巧サイズ; 



方向； 84りの 
B5JIS 



Mac OS X の場合 

[用紙サイズ] U ストに用意されていない用紙サイズを[力 
スタムサイズ]として登録できます。 


プリンタードライバーの[ページ設定]画面を 
開をます。 

とす]] 7ページ 「Mac 日 S Xでの使い方」 

[用紙サイズ] けら [カスタムサイズを管理...] 
を選択します。 



4 レター 

往巧八ガキ 
洋お〇ち 
洋お4号 
洋お6号 
1巧お2号 
ちお3号 
4ま八ガキ 



[+] をクリックしてリストに表示された[名称 
未設定]をダブルクリックし、カスタム用紙名 
を登録します。 


r ® 


入力 




カスタム用化サイズ 


〕 用巧サイズ： 20.99 cm I 29.7 cm | 

« 高さ 

プリントされない巧が： 


I ユーザ定ち 


「 0.63 C 

上 

r 1.45 C 


「 0.63 C 



[用紙サイズ名]、[用紙幅]、[用紙長さ]を入力 
してか5、[保存]をクリックします。 


①入力 


L (2 J 夕 U ッタ J 

• 登録されている用紙サイズを変更する場合は、[用 
紙サイズ] U ストから変更したい用紙サイズをク 
IJ ックして選択し、保存し直します。 

• 登録されている用紙サイズを削除する場合は、[用 
紙サイズ] U ストから削除したい用紙サイズをク 
IJ ックして選択し、梢 I 」除]をク U ックします。 

[ OK ] をクリックします。 

ここで登録した用紙サイズび[用紙サイズ] U ストか 
ら選択できるようになります。 


巧なウイス’を轰 
用化サイス'' 


国 


トサ'-走!!サイス'' 

サイが 


吊巧唯の範囲： （ 750… 2970) 

用が長さのお囲： （ 980 ... 4318) 

用が值(地） 2100 : 

用が長さ (U W ^1 

単位 


幸 


〕 じキゎ七ル 


I 韻 a) 


ク IJ ック 


liLb で終了です。 





cs > 

カスタムサイズの登録は Mac OS Xの機能ですので、特定の 
プリンタードライバーに依存することなく、すべてのプリン 
タードライバーで利用でさます。 
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印刷 



[ページサイズ]に用紙サイズを入力します。 



0 [プリントされない領域]に数値を入力し、 [0 K ] 
をクリックして登録します。 

ここで登録した用紙サイズび[ぺージ設定]画面の 
[用紙サイズ] IJ ストから選択できるようになります。 



カスタム用巧サイス 


用巧サイズ： 


[ 18 cm ) 

萬さ 


プリントされない巧巧： 
吊ザ定巧 



③ (:キヤンセル)广 QK ) 

0 [プリントされない領域]のプルダウンメニュー 
けら、 プリンター名を選択します。 


カスタム巧化サイズ 



カスタム用紙サイズ 


カスタムブイズ1 


用巧サイズ： 12 c 

プリントされない巧が： 


I— 18 

高さ 



• 登録されている用紙サイズを複製するとさは 、 U 
ストから複製したいサイズ名をク U ックして選択 
し、[複製]をク IJ ックします。必要に応じて設定 
を変更してから [ OK ] をク IJ ックします。 

• 登録されている用紙サイズを削除するときは 、 IJ 
ストから削除したいサイズ名をク U ックして選択 
し、[一]をク IJ ックします。 

• 登録している用紙サイズを変更するとさは、 IJ ス 
卜から変更したい用紙サイズ名を選択し、設定を 
変更して[日のをク U ックします。 

B [ ok ] をクリックして[ぺージ設定]画面を閱 
じます。 


• LiLb で終了です。 


〔巧刷手順 


D 印刷する用紙のサイズを[ユーザー定義サイズ]/ 
[カスタム用紙サイズ]としてあ5かじめプリン 
タードライバーの[用紙サイズ]に登録します。 

な 37ページ「用紙サイズの登録」 


39 












































































印刷 



MP トレイに不定形紙をセツトします。 

セツト方法は、下表と図を参照してください。操作パ 
ネルで、用紙サイズの設定をする必要はありません。 


セツト枚数 
印刷面 
セツトち向 


総厚] 7 .已 mm まで 

印刷する面を上にしてセット 

登録した用紙の向さ 
(例） 

r 用紙幅 1 48mm x 用紙長 2C)C)nnm」 の場合 


1 48mm 


200 mm 


な 

給紙方向 


(例） 

r 用紙幅200 mm X用紙長1 48mm」 の場合 


200 mm 


1 48mm 


な 

給紙方向 


最大セツト容量 （「 MAX 」 表示) 



0 下表を参照して、プリンタードライバーの設定 
をし、 EP 刷を実行します。 


0 S 

設定画面 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

n で登録した用紙 

給紙装置 

MP ルイ 

用紙種類 

セツトした用紙の種類* 

Mac OS X 

ページ設定 

用紙サイズ 

n で登録した用紙 

印刷設定 

給紙装置 

MP ルイ 

用紙種類 

セツトした用紙の種類* 


腔紙]に設定して片面印刷した後にさらにもう一 
ちの面に印刷するとさは、 [用紙種類]を[厚紙 
(裏面)]に設定してください。 


な Windows ： 92ページ「プリンタードライバーの使い方」 
な Mac 日 SX :1 ] 7ページ「プ U ンタードライバーの使いち」 


liLb で終了です。 


40 


































印刷 



印刷の中止 

印刷処理を中止するときは、次のいずれかの方法でコンピューター上の印刷データ、または本製品上の印刷データを削除 
し ON 9 〇 


操作パネルで中止 


D e 口刷中のデータを削除するには【ストップ】ボ 
タンを押します。 

本製品び受信したすべての印刷データを削除するに 
は【ストップ】ボタンを約3秒間押し続けます。 



0 [する]に対応する [ F 3] ボタンを巧します。 

継続するときは、[しない]に対応する [ F 2] ボタン 
を巧して印刷を続けます。 


屑印刷をキャン t ルしますか I 



しない1 

[する 



コンピューターで中止 


Windows の場合 

D 画面ち下のタスクバー上のプリンターアイコン 
をダブルクリックします。 



f ダブルクリック 


0 中止したい印刷データをクリックして選択し、 
[ドキュメント]の [ EP 刷中止]または[キャン 
セル]をクリックします。 

処理済みのデータび印刷されてから表示び消え、印刷 
び中止されます。 



①クリック h @クリック 

上で終了です。 


Mac OS X の場合 

コンピューター上の処理び続いているときは、！;(下のいず 
れかのち法で削除します。 

アプ U ケーシヨンソフトによっては、印刷中であることを 
知らせる画面び表示されることびあります。表示されてい 
るときは、印刷を中止するボタン （ [キャンセル]など） 
をク U ックして印刷を強制的に終了します。 


^テキスト（ぺージ 1/115) 


処理中のぺージ： 93 


ザ 


ク IJ ック 
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印刷 


[システム環境設定]-[プ U ントとファクス](または 
[プ U ントとスキヤン])一[プ U ントキューを開く]を開 
さ、印刷中のジョブを選択して削除（または保留/再開） 
でさます。 



夕 7* 化!"のプ，/ 
f 7* ルト巧巧なサ 


お夕I レたブ y た f 

イス^ I A 4 _ 


j3 

T3 



印刷中の最後のページび排紙されると、プ U ンターの印刷 
可ランプび点打します。 
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コピー 



基本コピ ー( カラー/モノクの 

コ ピーの基本操作を説明します。 


cs > 

MP トレイか5コピーする時は、[給紙装置設定]- [MP 卜 
レイタイプ]を[普通紙]に設定してください。 

1已目ページ「操作ノ（ネルによる設定/確認」 


□ 【コピー】ボタンを巧します。 

コピーランプび点打して、コピーモードになります。 



③用紙選択に対旅するに1】ボタンを押します。 



③【▲】または【▼】ボタンを押して給紙装置を選択 
して、【日に】ボタンで決定します。 



しモード」 


0 原稿をセットします。 

原稿セットの詳細な手順は、下のぺージを参照して 
ください。 

• 原稿台に原稿をセットする場合 
な 25ページ「原稿台へのセット」 

• ADF に原稿をセットする場合 
な 2目ぺージ 「 ADF へのセット」 

0 テンキー（ダイヤルボタン）でコピー枚数を設 
定します。 

設定できるコピー枚数は]〜999です。 

g コピーで寺ます 11 


jii 基本記お1 ^ 巧 巧 ► 

自到 1日日 S しない- 


用紙1イ吉を I 両面厂猫度 


給紙装置を選択します。 

①【◄】または【►】ボタンを押して、[基本設定]夕 
ブを選択します。 

g コピーできます 11 


_il . 基本設定:~ I 巧貿 I 麻 甲 1 に恥‘ > 


「自到 

1日日 S しない- 

[用紙1 

[巧を1 

[ 両面1 

[猫度1 




政 化 

説明 

[自動] 

読み取つた原稿サイズと同じサイズの 
用紙びセツトされている給紙装置から 
給紙します。 

セツトした原稿び自動検知でさるサイ 
ズの場合に有効です。 

な 23 ページ「セツトでさる原稿サイズ」 

[MP] 

MP トレイから給紙します。 MP トレイ 
にセツトしている用紙に合わせて用紙 
サイズと紙種を選択してください。 

[CX XX] 

選択した用紙カセツトから給紙します。 


[用紙選択]で MP トレイを選択した場合は、続いて 
用紙サイズと紙種を選択します。 


重要 


用紙カセツトにコピーできないサイズの用紙がセツ 
卜されていたり、用紙カセツトの用紙ガイドが用紙ヴ 
イズに合っていないと、操作パネルの拥綱に [CX 
--] が表示されることがあります。 l；CX --] を選択 
してコピーをすると、エラーが発生してコピーでさま 
せん。 A3/ 巳 4/A4/ 巳曰 /A 曰/八ガキサイズの用紙を 
セツトして、用紙ガイドを用紙のサイズに合わせてく 
ださい。 

とす 19ページ「用紙カセツ ト 1〜3 への セツ トち 法」 
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0 【カラー】または【モノクロ】ボタンを巧して、 
コピーを 実行します。 

【カラー】ボタンを押すとカラーで印刷、【モノク〇】 
ボタンを押すとモノク□で印刷されます。 



押す 


cs> 

コピーを中断したいとさは、 【ストップ】 ボタンを}甲 
します。確認画面が表示されますので、[する]に対 
応する 【F3】 ボタンを巧します。コピーが中止され、 
印刷途中の用紙が排紙されます。コピーが中止される 
までに、多少時間がかかることがあります。 


コピーび終了したら、セツトした原稿を本製品から取 
り除いて < ださい。 


liLb で終了です。 



















コピー 


ピー機能 


コピーするとさに、操作パネルで各種機能を設定できま 
す。 


設定項目 

説明 

タブ名 

用紙 

目的のサイズの用紙びセット 
された給紙装置を選択します。 
とす 43ページ「基本コピー（力 
ラー/モノク□)」 

基本設定 

倍率 

拡大-縮ルコピーをします。 

な 46ページけ広大•縮ルコピー」 


両面 

両面コピーをします。 

とす 47ページ「両面コピー」 


濃度 

濃度を設定します。 

とす 52ページ「濃度の設定」 


カフー原桐 

カラー原稿のコピー画質を設 
定します。 

とす 58ページ「コピー品質の変 
要」 

画質設定 

モノク□原稿 

モノク□原稿のコピー画質を 
設定します。 

とす 58ページ「コピー品質の変 
要」 


コントラスト 

コントラストを設定します。 

とす 58ページ「コピー品質の変 
要」 


その他 

「背景除去」、「モアレ除去」、「力 
ラーバランス」を設定します。 
とす 58ページ「コピー品質の変 
要」 


割り付け 

2ページの原稿を]枚の用紙に 
割り付けます。 

分 49ぺージ「割り付けコピー」 

化\用言受ピ 

1 

影消し 

本などをコピーするとさにで 
さる影を除去します。 

分 53ページ「影消し嫩り込 
まない範囲を指定して）コ 
ピー」 


とじしろ 

とじしろ領域を設けてコピー 
します。 

^ 54ページ「とじしろ設定し 
たコピー」 


ページ連写 

見開さの原稿を2ページに分け 
てコピーします。 

とす 55ページ「見開さ原稿を左 
ち別々にコピー」 



設定項目 

説明 

タブ名 

原稿サイズ 

原稿サイズを設定します。 

な 日7ページ「原稿サイズの設定」 

応用設定 

2 

全面コピー 

原稿に余白びない場合なども、 
印刷領域に収まるよう、倍率を 
自動調整してコピーします。 

な 5目ページ「全面コピー」 


原稿混載 

サイズの異なる原稿を混在し 
てコピーします。 

巧ろ 1 ページ「異なるサイズの 
原稿のコピー」 


ソート 

複数部数をコピーするとさに 
ページ順に部単位で出力しま 
す。 

已]ページ「部単位でコピー 
(ソート)」 
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コピー 


歓•縮小〕ピ- 


拡大-縮小コピーには、原稿サイズと印刷用紙サイズに合 
わせて拡大/縮ルする[定形倍率]と、任意に倍率を設定 
でさる[任意倍率]、原稿と出力する用紙のサイズに合わ 
せて自動で拡大/縮ルする[自動倍率]びあります。 


• 印刷保証領域は、原稿の各端面か5 4mm 内側に設定され 
よ9 〇 

• [用紙選択]で[自動]を選択しているときに[自動倍率] 
を設定すると、操作パネルに「倍率を自動倍率にしたため 
用紙の設定を変更しました」と表示され、[用紙選択]が 
[自動]外に設定されます。 

• [全面コピー]機能を使用すると、原稿の全面を印刷用紙 
サイズの印刷保証領域に収めることがでさます。 

な 曰6ぺージ「全面コピー」 


設定項目 

設定値 

拡大/縮ル率 

定形倍率 

A 4 ^ A 3/ 巳己一►巨4 

141% 


A 4 サイズの原稿を A 3 サイズに、巳日サイズの原 
稿を巳4サイズに収まるように}広大コピーします。 


A 4 一目4 

122% 


A 4 サイズの原稿を目4サイズに収まるよう 
に拡大コピーします。 


巨4 一 A 3 /B 己一 A 4 

11己％ 


巳4サイズの原稿を A 3 サイズに、目日サイズの原 
稿を A 4 サイズに収まるよラに}広大コピーします。 


等倍 

1 日日％ 


等倍でコピーします。 


A 3 -巳4/八4 ^巨已 

86% 


A 3 サイズの原稿を巳4サイズに、 A 4 サイ 
ズの原稿を目日サイズに収まるよラに縮ルコ 
ピーします。 


巳4 一 A 4 

81% 


巳4サイズの原稿を A 4 サイズに収まるよう 
に縮小コピーします。 


N 3 一 A 4/ 巳4 -►巳已 

7 日％ 


A 3 サイズの原稿を A 4 サイズに、巳4サイ 
ズの原稿を巳日サイズに収まるよラに縮ルコ 
ピーし ます。 

任意倍率 

2 己〜 4 日日％ 


コピー倍率を任意で設定でさます。]%単位 
で設定します。 

自動倍率 

- 


出力する用紙に合わせて自動で設定されます。 


□ 【コピー】ボタンを巧します。 

コピーランプび点灯して、コピーモードになります。 

0 原稿をセットします。 

• 原稿台に原稿をセットする場合 
な 2已ページ「原稿台へのセット」 

• ADF に原稿をセットする場合 
巧 26 ぺージ 「ADF への セット」 

0 テンキーでコピー枚数を設定します。 

設定でさるコピー枚数は]〜999です。 

B 【イ】または【►】ボタンを巧して、[基本設定] 
タブを選択します。 


3コピーできます 1 

f 祟本記で ] 尊巧 ^巧 ► 
自到 1 日日 S しない- □□□■□□□+ 


用紙 T 巧を I 両面1猫度 


Q 腊割に対応する [ F 2] ボタンを巧します。 

0 倍率を設定します。 

①に 1】ボタンを押して[定形倍率]と[任意倍率] 
を切り替えます。 

③【▲】 または 【▼】 ボタンを押して設定値を選択し 
て、 【 OK 】 ボタンで決定します。 


< 51 > 

. [自動倍率]に対応する [F2] ボタンを}甲すと、自 
動倍率に設定でさます。 

• [任意倍率]の数値はテンキーでち設定でさます。 


B 【カラー】または【モノクロ】ボタンを巧して、 
コピーを 実行します。 

【カラー】ボタンを巧すとカラーで印刷、【モノク〇】 
ボタンを押すとモノク□で印刷されます。 


• 「紙をセットしてください」と表示されたときは、 
選択したサイズの用紙が本製品にセットされてい 
ません。指定したサイズの用紙をセットしてくだ 
さい。 

• コピーを中断したいとさは、【ストップ】ボタンを 
巧します。確認画面が表示されますので、[する] 
に対応する 【F3】 ボタンを}甲します。コピーが中 
止され、印刷途中の用紙が排紙されます。コピー 
が中止されるまでに、多少時間がかかる場合があ 
ります。 


コピーび終了したら、セツトした原稿を本製品から取 
り除いて < ださい。 

上で終了です。 
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コピー 



向回コピー 


2ページの原稿を]枚の用紙の両面にコピーしたり、両 
面に印刷された]枚の原稿の裏表を2枚の用紙の片面に 
コピーでさます。 

両面コピーの種類と説明は、手順日を参照してください。 



□ 【コピー】ボタンを巧します。 

コピーランプび点打して、コピーモードになります。 

0 原稿をセットします。 

• 原稿台を使用する場合は、]枚目の原稿をセット 
します。 

な 25 ページ「原稿台へのセット」 

• ADF を使用する場合は、コピーするすべて（最大 
] 日日枚）の原稿をセットします。 

巧 26ぺージ 「 ADF へのセット」 

0 テンキーでコピー枚数を設定します。 

設定でさるコピー枚数は]〜999です。 

0 【ィ】または【►】ボタンを巧して、[基本設定] 

タブを選択します。 

: J コピーできます y 

[ 基本記定 1覃巧 巧 ► 
自到_1日日 S _ L ない - 


用紙 T 巧を1両面1猫度 


Q 耐圃に対応する [ F 3] ボタンを巧します。 


0 両面コピーの種類を選択します。 

【▲】または【▼】ボタンを押して両面印刷の種類を 
選択して、【日"ボタンで決定します。 


両面 

コピー 説明 仕上びりイメージ 


の種類 


両面 通常の コピーち 
コピー 法です。原稿の片 


しない 

(片面 


面を用紙の片面 
にコピーします。 


回^な印 


片風 


片面 

i 

両面 


2ページの原稿 
の片面を、]枚の 
用紙の表と裏に 
コピーします。 


昨 


な巧 


両面 

i 

両面 


両面印刷された 
原稿の表と裏を、 
用紙の両面にコ 
ピーします。 


f が！^ 


両面 

i 

片面 


両面印刷された 
原稿の表と墨を、 
用紙の片面にコ 
ピーします。 


t ^な昨 


B 必要に応じて原稿と出力に関する項目を設定し 
ます。 

①[原稿状態]、[出力状態]、[原稿ち向]の設定状況 
を確認します。 

③各項目に対応した 【 F 1】〜 [ F 3] ボタンを押します。 
③【▲】または【▼】ボタンを押して設定値を選択し 
て、 【 OK 】 ボタンで決定します。 


設定項目 

説明 

設定値 

原稿状態 

原稿の開さち向を設定 
します。 

片面 

左ち開さ 
上下開さ 

出力状態 

コピー出力の開さち向 
を設定します。 

片面 

左ち開さ 
上下開さ 

原稿ち向 

原稿のセット方向を設 
定します。 

な 24 ページ「セットす 
る原稿の向さ」 

上向さ（読 
める向さ） 

左向さ 


Q 【0 K 】 ボタンを巧します。 
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0 【カラー】または【モノク〇】ボタンを巧して、 
コピーを 実行し ます。 

【カラー】ボタンを押すとカラーで印刷、【モノク〇】 
ボタンを押すとモノク□で印刷されます。 


CS> 

コピーを中断したいとさは、【ストップ】ボタンを}甲 
します。確認画面が表示されますので、[する]に対 
応する 【 F 3】 ボタンを巧します。コピーが中止され、 
0] 刷途中の用紙が排紙されます。コピーが中止される 
までに、多少時間がかかる場合があります。 


10 


原稿台を使用した場合は、次のメッセージが表 
71^されたら、原稿台に2枚目の原稿をセットし、 
[次の原稿]に対応する [ F 2] ボタンを巧します。 


b たの原摘を t ットしてください 


[ 次の原稿]で読み込み閱姐 
[巧刷開お]で印刷開お 

防 BB 威剖画閒阻 I 


<s> 

ADF を使用する場を、片面原稿、両面原稿とち自動 
的に原稿が取り込まれ、連続して読み取りと印刷が行 
われます。 


コピーび終了したら、セツトした原稿を本製品から取 
り除いてください。 


• Li (上で終了です。 







コピー 


割り付け コピー 


2ページの原稿を、]枚の用紙に割り付けてコピーします。 

下の原稿サイズと印刷用紙サイズの組み合わせびでさ 
ます。 



原稿サイズ 

印刷用紙サイズ 

A 4 

B 己 

A 3 

巨4 

A 4 横/縦 

〇 

〇 

〇 

〇 

巳己横/縦 

〇 

〇 

〇 

〇 

A 3 

〇 

〇 

〇 

〇 

巨4 

〇 

〇 

〇 

〇 


□ 【コピー】ボタンを巧します。 

コピーランプび点打して、コピーモードになります。 


0 原稿をセットします。 

• 原稿台を使用する場合は、]枚目の原稿をセット 
します。 

な 25 ページ「原稿台へのセット」 

• ADF を使用する場合は、コピーするすべて（最大 
] 日日枚）の原稿をセットします。 

面 26ぺージ 「ADF へのセット」 

0 テンキーでコピー枚数を設定します。 

設定できるコピー枚数は]〜999です。 


B 【ィ】または【►】ボタンを巧して、[応用設定 
1] タブを選択します。 


a コピーできます 

ィ頁 ：嗎 r 

しない しない 


割り巧け 1影消し 


応用設定1 1師> 
しない しない 

圓 国 


Q 劇り付け]に対応する 【 F 1】 ボタンを巧します。 

0 割り付けコピーを設定します。 

【▲】または【▼】ボタンを押して[する]を選択し 
て、【日"ボタンで決定します。 


B 必要に応じてその他の項目を設定します。 

①[原稿サイズ]、[用紙]、[順序]、[原稿ち向]の 
設定状況を確認します。 

③各項目に対応した 【 F 1】〜 [ F 4] ボタンを押します。 
③【▲】または【▼】ボタンを押して設定値を選択 
して、 【 OK 】 ボタンで巧定します。 


設定項目 

説明 

原稿 

セツトした原稿のサイズと向さを選び 

サイズ 

ます。（ A 3、目4、 A 4 縦、 A 4 横、目已 


縦、巳已横） 

用紙 

給紙装置を選びます。 （ MP トレイ、力 


セット]〜 3) 


順序 原稿の]枚目（奇数ページ）と2枚目 


(偶数ページ）を、]枚の用紙に割り付 
ける順番を指定でさます。 



1ぺージ目一2ぺージ目 



原稿ち向 


2ぺージ目一1ぺージ目 


原稿のセットち向を設定します。（上向 
さ（読める向さ）、左向さ） 

な 24 ページ「セツトする原稿の向さ」 


Q 【0 K 】 ボタンを巧します。 

0 【カラー】または【モノクロ】ボタンを巧して、 
コピーを 実行します。 

【カラー】ボタンを巧すとカラーで印刷、【モノク〇】 
ボタンを押すとモノク□で印刷されます。 


コピーを中断したいとさは、【ストップ】ボタンを巧 
します。確認画面が表示されますので、[する]に対 
応する [ F 3] ボタンを巧します。コピーが中止され、 
印刷途中の用紙が排紙されます。コピーが中止される 
までに、多少時間がかかることがあります。 
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原稿台を使用した場合は、次のメッセージが表 
示された5、原稿台に2枚目の原稿をセットし、 
[次の原稿]に対応する [ F 2] ボタンを巧します。 


I ぶの原摘をたットして <ださい 


[ 次の原稿] で読み込み 閱姐 
[巧刷開 お]で 印刷開 お 

KgaBr お ii 間限 ■ 


cs> 

ADF を使用する場合 

• 片面原稿、両面原稿とち自動的に原稿が取り込ま 
れ、連続して読み取りと印刷が行われます。 

• セットされた原稿が奇数枚の場合は、最終ページ 
を白ページとしてコピーします。 


コピーび終了したら、セツトした原稿を本製品から取 
り除いて < ださい。 


1；1上で終了です。 







コピー 


部単位でコピ ー( ソート) 


1部ずつ、ぺージ順にそろえてコピーします。 

ソート：しない 


2 3 



■つ1- 

- 3 



^1 



2 


3 



ソー ト：する 

3 3 3 



- ? 


- ? 






1 


1 



□ 【コピー】ボタンを巧します。 

コピーランプび点打して、コピーモードになります。 

0 ADF に原稿をセットします。 

な 2目ぺージ 「 ADF へのセット」 

0 テンキーでコピー枚数を設定します。 

設定でさるコピー枚数は]〜 999 です。 

B 【ィ】または【►】ボタンを押して、[応用設定 
2] タブを選択します。 

3コピーできます ] 

< 冨 d お mm \ 阮巧訪で21> 

自動_しない しない.する 


原稿リイ n をあ]ド - r 原搞溫栽 T ソート 


Q [ソート]に対応する 【 F 4】 ボタンを巧します。 

0 ソートを設定します。 

【▲】または【▼】ボタンを押して[する]を選択し 
て、【日に】ボタンで決定します。 


B 【カラー】または【モノクロ】ボタンを巧して、 
コピーを実行します。 

【カラー】ボタンを押すとカラーで印刷、【モノク〇】 
ボタンを押すとモノク□で印刷されます。 

<s> 

コピーを中断したいとさは、 【ストップ】 ボタンを}甲 
します。確認画面が表示されますので、[する]に対 
応する 【 F 3】 ボタンを巧します。コピーが中止され、 
印刷途中の用紙が排紙されます。コピーが中止される 
までに、多少時間がかかる場合があります。 


コピーび終了したら、セツトした原稿を本製品から取 
り除いて < ださい。 


• LiLb で終了です。 
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コピー 



その他のコピー 


「影消し」や r ページ連写」など、原稿に応じたコピーびできる便利な機能びあります。 


艦の就 


コピー結果び薄いまたは濃いとさに、濃度を変更します。 

□ 【コピー】ボタンを巧します。 

コピーランプび点打して、コピーモードになります。 

0 原稿をセットします。 

• 原稿台に原稿をセットする場合 
な 25 ページ「原稿台へのセット」 

• ADF に原稿をセットする場合 
な 2目ぺージ 「ADF へのセット」 

0 テンキーでコピー枚数を設定します。 

設定でさるコピー枚数は]〜999です。 

0 【ィ】または【►】ボタンを巧して、[基本設定] 

タブを選択します。 

白コピーできます 11 


<\基本記定 1 呈 巧- : ，巧を ► 
白到 1日日 S しない- 


用紙1イ吉を I 両面厂猫度 


Q [濃嵐に対応する [ F 4] ボタンを巧します。 

0 濃度を設定します。 

【◄】または【►】ボタンを押して設定値を選択して、 
に"ボタンで決定します。 


設定値 

説明 

-3 〜〇〜+3 

• 数値びルさくなる（マイナス）ほ 
ど、全体的に薄い画像になりま 
す。 

• 数値び大さくなる（プラス）ほ 
ど、全体的に濃い画像になりま 
す。 


B 【カラー】または【モノクロ】ボタンを巧して、 
コピーを実行します。 

【カラー】ボタンを巧すとカラーで印刷、【モノク〇】 
ボタンを押すとモノク□で印刷されます。 

cs> 

コピーを中断したいとさは、【ストップ】ボタンを押 
します。確認画面が表示されますので、[する]に対 
応する [ F 3] ボタンを巧します。コピーが中止され、 
印刷途中の用紙が排紙されます。コピーが中止される 
までに、多少時間がかかる場合があります。 


コピーび終了したら、セツトした原稿を本製品から取 
り除いて < ださい。 


• LU 上で終了です。 
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コピー 


影消し嫩り込まない範囲を指定して)コピー 


0 【ィ】または【►】ボタンを押して、[応用設定 

1] タブを選択します。 


原稿の中央や周囲に取り込まない範囲を設定してコピー 
する機能です。 

厚い本などを見開き状態でコピーすると、ページの中央や 
左ちに影び生じたり、ページの周囲に他のページび枠のよ 
うにコピーされる場合びあります。このような影-枠び生 
じないように、範囲を設定してコピーします。 

対応している原稿サイズは iu 下の通りです。 


対応原稿サイズ A3/B4/A4/B5/A5/ J 、ガキ 


□コピーできます 


イ1’基本応用 i を定1 1 応用2 '1 
しない しないしない 


割0巧け 


I 


[影 消し]に対応する [ F 2] ボタンを巧します。 

影 消しコピーを設定します。 

【▲】または【▼】ボタンを巧して[する]を選択し 
て、 【OK】 ボタンで決定します。 



cs> 

用紙の中央や周囲に生じる影や枠は、原稿とする本の厚さや 
開くページで異なります。 

影消しコピーは、原稿の中央と周囲をコピーしないよラにす 
る機能のため、設定値を大さくするとコピーされない箇所が 
生じることがあります。 

設定値を少しずつ変更しなが5コピーすることをお勧めしま 
す。 


□ 【コピー】ボタンを巧します。 

コピーランプび点打して、コピーモードになります。 


Q 中央幅と周囲枠の 影 消し幅の設定値を選択しま 

①[中央幅]、[枠幅]の設定状況を確認します。 

③各項目に対応した 【F 1】〜 [F2] ボタンを押します。 
③【▲】または【▼】ボタンを押して設定値を選択し 
て、【日に】ボタンで決定します。 

• 影消し中央幅の設定値は日〜 4(Dmm です。 

• 影消し周囲枠幅の設定値は日〜 40mm です。 


曰 


10 


【 OK 】 ボタンを巧します。 

【カラー】または【モノクロ】ボタンを巧して、 
コピーを実行します。 

【カラー】ボタンを巧すとカラーで印刷、【モノク〇】 
ボタンを巧すとモノク□で印刷されます。 


0 原稿台に原稿（本など）をセットします。 

原稿サイズを自動検知する場合は、原稿カバーをしつ 
か0閉じて < ださい。 

な 25ページ「原稿台へのセット」 


< 51 > 

[原稿サイズ選択]で[自動]を選択していると、原 
稿サイズを自動検知しますが、原稿カバーをしっかり 
閉じないと、原稿サイズを自動検知でさません。厚み 
のある本などで、自動検知されない場合は、原稿サイ 
ズを指定してください。 

なろ 1ジ 「原稿サイズの設定」 


< 51 > 

コピーを中断したいとさは、【ストップ】ボタンを巧 
します。確認画面が表示されますので、[する]に対 
応する [F3] ボタンを巧します。コピーが中止され、 
印刷途中の用紙が排紙されます。コピーが中止される 
までに、多少時間がかかる場合があります。 


コピーび終了したら、セツトした原稿を本製品から取 
り除いて < ださい。 


liLb で終了です。 


0 テンキーでコピー枚数を設定します。 

設定でさるコピー枚数は]〜999です。 


0 E 口刷したいサイズの用紙がセツトされた，給紙装 
置を選択します。 

①【◄】または【►】ボタンを押して、[基本設定]夕 
ブを選択します。 

②[用紙選択]に対応する [F1] ボタンを押します。 

③【▲】または【▼】ボタンを押して給紙装置を選択 
して、 【OK】 ボタンでみ定します。 

[用紙選択]で MP トレイを選択した場合は、続い 
て用紙サイズと紙種を選択します。 


己3 




















































































コピー 


とじしろ設定したコピー 


用紙の端の上•下•左-ちにとじしろ領域を設けてコピー 
します。 





印刷 

領域 

皆 


印刷 

領域 


□ 【コピー】ボタンを巧します。 

コピーランプび点打して、コピーモードになります。 

0 原稿をセットします。 

• 原稿台に原稿をセットする場合 
な 25ページ「原稿台へのセット」 

• ADF に原稿をセットする場合 
巧 2 目ぺージ 「ADF への セット」 

0 テンキーでコピー枚数を設定します。 

設定でさるコピー枚数は]〜999です。 

B 【ィ】または【►】ボタンを巧して、[応用設定 
1] タブを選択します。 


□コピーできます 1 

ィ I 其本応巧 i をち 1 1 応用 2 ‘I ► 

しない しない_しない しない_ 


割り巧け1影消し r とじしろ 


Q [とじしろ]に対応する [ F 3] ボタンを巧します。 

0 とじしろを設定します。 

【▲】または【▼】ボタンを押して[する]を選択し 
て、【日"ボタンで決定します。 


Q 必要に応じてとじしろの位置と幅を設定しま 

①[とじ位置]、[とじ幅]の設定状況を確認します。 
③各項目に対応した 【F 1】〜 [F3] ボタンを押します。 
③【▲】または【▼】ボタンを押して設定値を選択し 
て、【日に】ボタンで決定します。 


設定項目 

説明 

とじ位置 

原稿の上、下、左、ちのいずれかにと 
じしろ領域を設けます。 

とじ幅 

とじしろ幅の設定値は、日〜3日 mm 
です。 

原稿ち向 

原稿のセットち向を設定します。（上 
向さ（読める向さ)、左向さ） 

な 24ページ「セットする原稿の向さ」 


< 51 > 

本製品の仕様により、用紙の端か5 4mm 内にコ 
ピーすることはでさません。このため、とじしろを 
4mm m 下に設定しても、実際には 4mm のを白が生 
じます。 


Q 【0 K 】 ボタンを押します。 

0 【カラー】または【モノクロ】ボタンを巧して、 
コピーを 実行します。 

【カラー】ボタンを押すとカラーで印刷、【モノク〇】 
ボタンを押すとモノク□で印刷されます。 


< 51 > 

コピーを中断したいとさは、【ストップ】ボタンを巧 
します。確認画面が表示されますので、[する]に対 
応する [ F3] ボタンを巧します。コピーが中止され、 
印刷途中の用紙が排紙されます。コピーが中止される 
までに、多少時間がかかる場合があります。 


コピーび終了したら、セツトした原稿を本製品から取 
り除いて < ださい。 


上で終了です。 
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コピー 


見開き原稿を左白別々にコピー 


見開さの本や]枚の原稿を左ちまたは上下に分けて、別々 
の用紙にコピーする機能です。 

ち開き/左開きのどちらの本でわページ順にコピーびでき 
ふ^ 〇 



原稿サイズと出力用紙のサイズは、次の組み合わせのみ可 
能です。 


原稿サイズ 
(見開さ） 

出力用紙サイズ 

コピー 倍率 

A 3 

A 4 

A 4 一 A 4 

巳已 

A 4 -»■ 巳己 

巳 4 

A 4 

巳已 - A 4 

巳已 

巨已 -> 巳已 

A 4 

A 4 

A 己 一 A 4 

巳已 

A 已 - 巳已 

巳己 

A 4 

巨 6 一 A 4 

巳己 

巨 6 - 巳已 


□ 【コピー】ボタンを巧します。 

コピーランプび点打して、コピーモードになります。 


0 原稿台に原稿（本など）をセットします。 

原稿台を使用するときは、原稿カバーをしっかり閉じ 
て < ださい。 

な 25ページ「原稿台へのセット」 

0 テンキーでコピー枚数を設定します。 

設定できるコピー枚数は]〜999です。 


B 必要に応じて読み取り順序などの項目を設定し 
ます。 

①[原稿サイズ]、[用紙]、[順序]の設定状況を確認 
します。 

③各項目に対応した 【 F 1】〜 [ F 3] ボタンを押します。 
③【▲】または【▼】ボタンを押して設定値を選択し 


て、にに】 

I ボタンで決定します。 

設定項目 

説明 

原稿 

セツトした原稿（見開さ状態）のサイズ 

サイズ 

と向きを選びます。（ A 3、目4、 A 4、 目己） 

用紙 

給紙装置を選びます。 （ MP トレイ、力 
セット]〜 3) 

順序 

原稿のちページと左ページのどちらを 

1枚目に印刷するか指定でさます。 


Q 【0 K 】 ボタンを巧します。 

0 【カラー】または【モノクロ】ボタンを巧して、 
コピーを実行します。 

【カラー】ボタンを押すとカラーで印刷、[モノク〇] 
ボタンを押すとモノク□で印刷されます。 


< 51 > 

コピーを中断したいとさは、【ストップ】ボタンを巧 
します。確認画面が表示されますので、[する]に対 
応する 【 F 3】 ボタンを巧します。コピーが中止され、 
印刷途中の用紙が排紙されます。コピーが中止される 
までに、多少時間がかかる場合があります。 


コピーび終了したら、セツトした原稿を本製品から取 
り除いて < ださい。 


liLb で終了です。 



【ィ】または【►】ボタンを巧して、[応用設定 
1] タブを選択します。 


□コピーできます 


ィ I’ 霞 in 画琶 X 

しない しない 


割〇巧け！影消し 


応用 i をち1巧 


しない 




0 [ぺージ連写]に対応する [ F 4] ボタンを巧し 
ます。 


0 ページ連写コピーを設定します。 

【▲】または【▼】ボタンを押して[する]を選択し 
て、【日に】ボタンで決定します。 
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コピー 


全面コピー 


全面 

コピー 

しない 

する 

仕上びり 
イメージ 













■- , 

_ ■ 










原稿 

出力結果 


原稿 

出力結果 



[全面コピー]機能を 
[しない]にすると、印 
刷保証領域を考慮せ 
ずコピーしますので、 
原稿の各端面から 
4 mm の範囲はコピー 
されません。 

[全面コピー]機能を 
[する]にすると、原 
稿サイズ全体び保証 
領域内に収まるよラ 
に、自動的に縮ルして 
コピーします。 


<s> 

[倍率]で[任意倍率]を選択していると[全面コピー]機能 
は使用でさません。コピーは実行でさますが、[全面コピー] 
機能なしとして処理されます。 


□ 【コピー】ボタンを巧します。 

コピーランプび点打して、コピーモードになります。 

0 原稿をセットします。 

• 原稿台に原稿をセットする場合 
な 25ページ「原稿台へのセット」 

• ADF に原稿をセットする場合 
な 2 目ぺージ 「ADF への セット」 

0 テンキーでコピー枚数を設定します。 

設定でさるコピー枚数は]〜999です。 

B 【ィ】または【►】ボタンを巧して、[応用設定 
2] タブを選択します。 


□コピーできます 1 

ィ頁 rmri 阮巧訪で2 

自動 しない_しない する . 


原稿リイ n をあ]ド - r 原搞溫栽 T ソート 


0 [全面コピー]に対応する [ F 2] ボタンを巧し 
ます 

0 [全面コピー]を設定します。 

【▲】または【▼】ボタンを押して[する]を選択し 
て、【日に】ボタンで決定します。 


B 【カラー】または【モノクロ】ボタンを巧して、 
コピーを 実行します。 

【カラー】ボタンを押すとカラーで印刷、【モノク〇】 
ボタンを押すとモノク□で印刷されます。 


cs> 

コピーを中断したいとさは【ストップ】ボタンを巧し 
ます。確認画面が表示されますので、[する]に対応 
する [F3] ボタンを巧します。コピーが中止され、印 
刷途中の用紙が排紙されます。コピーが中止されるま 
でに、多少時間がかかることがあります。 


コピーび終了したら、セツトした原稿を本製品から取 
り除いて<ださい 


liLb で終了です。 
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コピー 


原稿ヴイズの就 


定形紙外の原稿をコピーするとさなど、原稿サイズび自 
動検出されない場合は、原稿サイズを指定します。 


異なるヴイズの原稿のコピー 


ADF で、異なるサイズの原稿をコピーするとさは、[原稿 
混載]を設定します。 


□ 【コピー】ボタンを巧します。 

コピーランプび点打して、コピーモードになります。 


□ 【コピー】ボタンを巧します。 

コピーランプび点灯して、コピーモードになります。 


0 原稿をセットします。 

• 原稿台に原稿をセットする場合 
な 25ページ「原稿台へのセット」 

• ADF に原稿をセットする場合 
巧 2目ぺージ 「 ADF へのセット」 

0 テンキーでコピー枚数を設定します。 

設定でさるコピー枚数は]〜999です。 

B 【ィ】または【►】ボタンを巧して、[応用設定 
2] タブを選択します。 


: a コピーできます 


ィ I 阮用1 T 応用記ち21良 

自動 しない しない する 


K =3 E ! giiiBHE 311111 IMI 


原搞溫栽 


0 原稿をセツトします。 

原稿の幅びそろラよラにセツトしてください。原稿の 
幅びそろっていないと、原稿び傾いたり、サイズを正 
しく認識でさません。 



0 [原稿サイズ]に対応する [ F 1] ボタンを巧し 
ます。 

0 原稿サイズを設定します。 

【▲】または【▼】ボタンを押して原稿サイズを選択 
して、 【 OK 】 ボタンで決定します。 

B 【カラー】または【モノク〇】ボタンを巧して、 
コピーを 実行します。 


【カラー】ボタンを押すとカラーで印刷、【モノク〇】 
ボタンを押すとモノク□で印刷されます。 


< s > 


日 

コピーを中断したいとさは、【ストップ】ボタンを}甲 


します。確認画面が表示されますので、[する]に対 



応する [ F 3] ボタンを巧します。コピーが中止され、 


mm 

印刷途中の用紙が排紙されます。コピーが中止される 


□ 

までに、多少時間がかかる場合があります。 



コピーび終了したら、セツトした原稿を本製品から取 
り除いて < ださい。 


上で終了です。 

曰 

曰 



テンキーでコピー枚数を設定します。 

設定でさるコピー枚数は]〜999です。 


【ィ】または【►】ボタンを巧して、[応用設定 
2] タブを選択します。 


: a コピーできます 1 

ィ I 知^^ 違暦;ち巧 n 応巧設ち 21 护 

自動 しない しない する 


K=3EHiiBHE 311111 IMI 


原搞溫栽 



[原稿混載]に対応する [ F 3] ボタンを巧します。 


原稿混載を設定します。 

【▲】または【▼】ボタンを押して[する]を選択し 
て、 【 OK 】 ボタンで決定します。 
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コピー 


B 【カラー】または【モノクロ】ボタンを巧して、 
コピーを 実行します。 

【カラー】ボタンを押すとカラーで印刷、【モノク〇】 
ボタンを押すとモノク□で印刷されます。 


cs> 

• コピーを中断したいとさは、 【ストップ】 ボタンを 
押します。確認画面が表示されますので、[する] 
に対応する [ F 3] ボタンを}甲します。コピーが中 
止され、印刷途中の用紙が排紙されます。コピー 
が中止されるまでに、多少時間がかかる場合があ 
ります。 

• [原稿サイズ]と[用紙選択]の両方が[自動]で、 
[倍率]が[100%]のとさは、原稿サイズを自 
動検知して同じ用紙サイズにコピーします。 


コピーび終了したら、セツトした原稿を本製品から取 
り除いて < ださい。 


LiLb で終了です。 


ピー品質の変更 


よりされいにコピーをするために、原稿のタイプに合わせ 
てコピー品質を設定します。 

□ 【コピー】ボタンを巧します。 

コピーランプび点灯して、コピーモードになります。 

0 原稿をセットします。 

• 原稿台に原稿をセットする場合 
な 25ページ「原稿台へのセット」 

• ADF に原稿をセットする場合 
な 26 ぺージ 「ADF への セット」 

0 【イ】または【►】ボタンを巧して、[画質設定] 

タブを選択します。 


3コピーできます 


A を f 画質 i 描 r 神 T m 2 > 
记字/写房 S ； 字/写寅-□+ 


わ-原稿 T モパ D 原稿1山わスト 


0 [カラー原稿]または、[モノク□原稿]を選択 
して、原稿タイプを選択します。 

①各項目に対応した 【 F 1】〜 [ F 2] ボタンを押します。 
③【▲】または【▼】ボタンを押して設定値を選択し 
て、 【 OK 】 ボタンで決定します。 

• [カラー原稿]:フルカラーでコピーするときに設 
定します。 

• [モノク□原稿]:モノク□でコピーするときに設 
定します。 


原稿タイプ 


文字/写真 

モアレ（網目状の陰影）除去、輪郭 
の強調を有効にしてコピーします。 
雑誌やカタ□グなどで、モアレ除去 
をし、背景を白くしたいとさなどに 
適しています。 

文字 

文字原稿に適しています。黒い文字 
をくっさりとコピーでさます。背景 
(原稿の色）を除去したいとさにち 
有効です。 

写真 

銀塩写真（現像写真）をコピーする 
とさに適しています。薄い色から濃 
い色まで忠実に再現し、同時にモア 
レ除去ちします。 

高精細 

ルさい文字や図面、細線などび含ま 
れる原稿に適しています。モアレ除 
去と背景除去を同時に行います。コ 
ピー速度は遅くなりますび、より細 
密なコピーびでさます。 
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コピー 


0 [コントラスト]の調整をします。 

①[コントラスト]に対庶する [F3] ボタンを押し 
ます。 

③【◄】または【►】ボタンを押して設定値を選択し 
て、 【 OK 】 ボタンで決定します。 


設定値 

説明 

-3 〜〇〜+3 

• 数値びルさくなる（マイナス）ほ 
ど明暗の差びなくなり、全体的 
に暗い印象の画像になります。 

• 数値び大さくなる（プラス）ほ 
ど明暗の差びはっさりして、全 
体的に明るい印象の画像になり 
ます。 


0 その他の項目を選択します。 

[その他]に対応する 【F4】 ボタンを押します。 

[背景除去]の調整 

①【▲】または【▼】ボタンを押して[背景除去]を 
選択して、に"ボタンを押します。 

③【◄】または【►】ボタンを押して設定値を選択し 
て、 【 OK 】 ボタンで決定します。 

背景除去機能の強弱を己段階で調整します。 


設定値 

説明 

-2 〜〇〜+2 

コピー濃度を上げたことにより原 
稿自体の色までコピーされる（背景 
び白にならない）ときや、裏写りの 
ある原稿をコピーするとさに背景 
除去のレベルを選択します。 


[モアレ除去]の調整 

① 【▲】または【▼】ボタンを押して[モアレ除去] 
を選択して、 【 OK 】 ボタンを押します。 

② 【◄】または【►】ボタンを押して設定値を選択し 
て、 【 OK 】 ボタンで決定します。 

モアレ除去機能の強弱を己段階で調整します。 


設定値 

説明 

-2 〜〇〜+2 

モアレ（網目状の陰影）び出るとき 
にモアレ除去レベルを選択します。 


[カラーバランス]の調整 

①【▲】または【▼】ボタンを押して[カラーバラン 
ス]を選択して、 【 OK 】 ボタンを押します。 

③旧（ホ)]、 [G (緑)]、旧（青)]に対応したに1】 
〜 [F3] ボタンを押します。 

③ 【ィ】または【►】ボタンを押して設定値を選択し 
て、 【 OK 】 ボタンで決定します。 

④ 【 OK 】 ボタンを押します。 

[その他画質設定]を終了します。 


設定項目 

設定値 

説明 

旧（ホ)] 

-3 〜〇〜+3 

R (ホ）の強弱を調整 
します。数値び小さく 
なるほど、ホび弱まり、 
青び強調されます。 

に（織] 

-3 〜〇〜+3 

G (緑）の強弱を調整 
します。数値び小さく 
なるほど、緑び弱まり、 

ホ紫び強調されます。 

旧清)] 

-3 〜日〜 +3 

目（青）の強弱を調整 
します。数値び小さく 
なるほど、青び弱まり、 
黄色び強調されます。 


B 【カラー】または【モノクロ】ボタンを巧して、 
コピーを 実行します。 

【カラー】ボタンを押すとカラーで印刷、【モノク〇】 
ボタンを押すとモノク□で印刷されます。 


<s> 

コピーを中断したいとさは、【ストップ】ボタンを}甲 
します。確認画面が表示されますので、[する]に対 
応する [ F3] ボタンを巧します。コピーが中止され、 
印刷途中の用紙が排紙されます。コピーが中止される 
までに、多少時間がかかる場合があります。 


コピーび終了したら、セツトした原稿を本製品から取 
り除いてください。 


上で終了です。 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 



ファクスを使う前に 


ファクス設定の確認 


ファクスを送受信する前に必要となる項目び正しく設定 
されているか確認してください。 

設定の内容は、操作パネルの【各種設定】ボタンで表示す 
るメニューから[ファクス設定]で確認します。 


宛先帳蓄積文書 メモリ 各種設定 


|〇 _ D C _ u| U _ d| 


' K —— 

010102010301 

1 押す t ] 

04 O 


<s> 

発信元情報の印字について 

• 発信元情報（送信したファクスに曰付、時刻、発信ち名、 
自局番号が印字される機能）は、原稿に対して上書さされ 
るため、発信元情報が原稿に重なって印字される場合があ 
ります。このよラなとさは、原稿の上端に 3mm LU 上（モ 
ノク□ファクスで画質がドラフトの場合は、目 mm 上） 
の余白を設定してください。 

• 発信元情報の巧字をしたくない場合は、[発信元記録]を 
[しない]に設定してください。 

な 1目目ページ「ファクス設定の項目一覧（ファクスモデル 
のみ)」 


メール•ファイル機能を使用するために 


メール-ファイル機能では、受信したファクスデータを 
メールに添付して登録されているアドレスに送信したり 
(メール機能)、ネットワーク上のコンピューターに設定し 
た共有フォルダーに保をする（ファイル機能）ことびでき 
よ9 〇 

メール•ファイル機能を使用するには、次の設定び必要で 
す。 


< 51 > 

• ファクスモードの[機能設定]タブで[メモリ受信]が 
[する]のときは、メール•ファイル機能が一時停止します。 
• 用紙なしや紙詰まりなどで受信したファクスが印刷でさ 
ないとさは、受信ファクスのメール-ファイル機能ち一時 
停止します。印刷完了後はメール-ファイル機能も再開し 
ます。 


〔接続醜の確認 つ 


ネットワーク接続 

本製品を使用する環境のネットワークに接続します。 



サーバーに共有フオルターを 設定 (フアイル 機 
能を使用ずる場合） 

ネットワーク上のサーバーにファイル機能でファクス 
データを保存する共有フオルダーを用意します。 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 


f 動肩報の醜 _; 

操作パネルまたはソフトウ I ア EpsonNet Config で LU 
下の情報を設定します。 

• メールサーバーの設定（メール機能を使用する場合） 

• 受信ファクス出力先の設定 

• PC 保を先の設定（ファイル機能を使用する場合） 

• メール設定（メール機能を使用する場合） 

ここでは操作パネルからの設定方法を説明します。 
EpsonNet Config については、 EpsonNet Config のへ 
ルプおよび下を参照してください。 

な ] 7目ぺージに psonNet Confi 旨から登録する」 

メールヴーバーの設定 

D 【各種設定】ボタンを巧して、メニューを表示し 
ます。 

□ 【▲】または【▼】ボタンを巧して[共通設定] 

を選択し、 【0 K 】 ボタンを巧します。 

有種設定_ 

重示言語:曰本語 

システム I 情卽 I 




たソンタ設ち 



0 【 ▲ 】または【 ▼ 】ボタンを巧して[メールヴー 
バ設定]を選択し、に K 】 ボタンを巧します。 

0 必要に応じて設定を変更します。 

①【▲】または【▼】ボタンを押して設定項目を選択 
し、【日に】ボタンを押します。 

②設定値を選択する項目は【▲】または【▼】ボタ 
ンを押して設定値を選択します 
文字を入力する項目は、テンキー（ダイヤルボタ 
ン）で入力します。 

③に " ボタンを押して決定します。 


項目はソ下の通りです。 


設定項目 

説明 

認証ち式 

メールヴーバーに接続す 
るための認証ち式を選択 
します。 

認証用アカウント 

メールヴーバーに接続す 
るためのユーヴー名を入 
力します（半角3日文字 
まで)。 

認証用パスワード 

メールヴーバーに接続す 
るためのパスワードを入 
力します（半角2日文字 
まで、 * は使用でさませ 
ん)。 

送信元アドレス 

メールび送信されるとさ 
の差出人のメールアドレ 
スを入力します(半角64 
文字まで)。 

SMTP サーバアドレス 

SMTP サーバーアドレ 
スを IP アドレスまたはホ 
スト名で入力します（半 
角日日文字まで)。 

SMTP サーバポート番号 

SMTP サーバーポート 
番号を設定します。 

POP 3 サーバアドレス 

POP 3 サーバーアドレ 
スを IP アドレスまたはホ 
スト名で入力します（半 
角已日文字まで)。 

POP 3 サーバポート番号 

POP 3 サーバーポート 
番号を設定します。 

接続テスト 

設定内容で接続テストを 
実行します。各項目設定 
後、必要に応じて実施し 
て < ださい。 


<S> 

• テンキーの数字とアルファベットは、 [ a 一 1] ま 
たは [1 一 a ] に巧応した [ F 4] キーを}甲して切 
り替えます。 

• アルファベット入カモードのときに、繰り返しテ 
ンキーを}甲すと、ルタ字^大夕字の順でアルファ 
べットが表示されます。 

• 入力した夕字を削除するには、【ィ】または【►】 
ボタンで消したい夕字を選択して、 [ C ] キーを巧 
します。 

• 夕字を挿入するには、【ィ】または【►】ボタンで 
カーソルを移動して入力します。 

• 「 POPS ヴーバアドレス」、口日ド3ヴーバポート 
番号」は、「認証方式」を 「POP before SMTP 」 
に設定したとさのみ表示されます。 


0 モードの初期画面になるまで【戻る】ボタンを 
巧します。 

設定モードび終了します。 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 


受信ファクス出力先の設定 

n 【各種設定】ボタンを巧して、メニューを表示し 
ます。 

□ 【▲】または【▼】ボタンを巧して[ファクス 

設定]を選択し、 【0 K 】 ボタンを巧します。 

直桂設定 





0 【^】または【▼】ボタンを巧して[受信設定] 
を選択し、 【0 K 】 ボタンを押します。 

0 【^】または【▼】ボタンを巧して[受信ファ 
クス出力巧]を選択し、に K 】 ボタンを巧します。 

0 受信ファクス出力巧を選択します。 

【▲】または【▼】ボタンを押して 「 PC 保存」また 
は「メール」を選択し、 【 OK 】 ボタンで決定します。 
「 PC 保存」を選択した場合は、続いて 「 PC 保を先設 
定」を設定します。 

「メール」を選択した場合は、続いて「メール設定」 
を設定します。 


PC 保存先の設定 

□ 【▲】または【▼】ボタンを巧して [ PC 保存 

先設定]を選択し、 【0 K 】 ボタンを巧します。 

□ 【▲】または【▼】ボタンを巧して設定を選択 

し、 【0 K 】 ボタンを巧します。 

0 必要に応じて設定を変更します。 

①【▲】または【▼】ボタンを押して設定項目を選択 
し、 【 OK 】 ボタンを押します。 

②設定値を選択する項目は【^】または【▼】ボタ 
ンを押して設定値を選択します。 

ス字を入力する項目は、テンキー（ダイヤルボタ 
ン）で入力します。 

③に K 】 ボタンを押してみ定します。 


項目はソ下の通りです。 


設定項目 

説明 

保を先指定 

保を先フォルダーのパスを直接 
入力します （1 日7文字じ(内)。 

フォルダーパスは保を先コン 
ピューターの IP アドレス、また 
はドメイン名、デバイス名との 
組み合わせで入力します。 

入力例） 

フ オルター 「 share \ pc 日日1」、 IP アド 
レス「192.168丄1日」の場合、パス 
は 

「\\192.168丄 10\ share\pc 日日1」 
になります。 

保を先ユーヴー名 

保を先ヴー y (—の認証ユーヴー 
名を入力します（半角3日文字 
(喊。 

ユーヴー名はドメイン名を付加 
して指定でさます。ドメイン名 
は]己文字じ(下にしてください。 
入力例） 

ドメイン名 [ epsonjs ユーヴー名 
「 user 日1」の場合、ユーヴー名は 
「 epson \ use 「 日1」になります。 

保を先パスワード 

認証ユーヴーのパスワードを入 
力します（半角2日文字まで、 

* は使用でさません)。 

接続テスト 

設定内容で接続テストを実行し 
ます。各項目設定後、必要に応 
じて実施して < ださい。 


cs> 

• 保存先コンピューターが Windows Vista の場合 
は、保存先コンピューター上に登録されている 
ユーザー名とパスワードを上記項目で設定する必 
要があります。 

• 保存先指定のフォルタ'ーパスは、ドメイン名でわ指 
定でさます。ドメイン名で指定する場合はお使いの 
環境に DNS ヴーノ（一が設定されている必要がありま 
す。 

入力例） 

ドメイン名 「 epson . net 」 、デバイス名 
「xyz9876」 の場合 

「\\xyz9876.epson.net\sha「e\pc001」 

• テンキーの数字とアルファベットは、 [a 一 1] ま 
たは [1 一 a ] に対応した [ F4] キーを}甲して切 
り替えます。 

• アルファベット入カモードのときに、繰り返しテ 
ンキーを}甲すと、ルタ字^大夕字の順でアルファ 
べットが表示されます。 

• 「\」（バックスラッシュ）や「」（ドット）などの 

記号は、アルフ ァベッ ト入カモードで悼]を何回 
か巧すと入力でさます。 

• 入力した夕字を削除するには、【ィ】または【►】 
ボタンで消したい夕字を選択して、 [C] キーを}甲 
します。 

• 夕字を挿入するには、【ィ】または【►】ボタンで 
カーソルを移動して入力します。 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 


0 モードの初期画面になるまで【戻る】ボタンを 
巧します。 

設定モードび終了します。 

上で終了です。 

メール 設定 

メールアドレスは]日件まで登録でさます。複数のアド 
レスを登録した場合、すべてのアドレスにメールび送られ 
ます。 


cs> 

• ここで登録するメールアドレスは、スキヤンのメール機能 
で利用するメールアドレスとは別の設定です。 

• メールサーバーがエラーを 返した場合には、紙に強制出力 
されます。 


□ 【▲】または【▼】ボタンを巧して[メール設 

定]を選択し、 【0 K 】 ボタンを巧します。 

□ 【▲】または【▼】ボタンを巧して設定を選択 

し、 【0 K 】 ボタンを巧します。 

0 必要に応じて設定を変更します。 

①【▲】または【▼】ボタンを押して設定項目を選択 
し、 【 OK 】 ボタンを押します。 

③設定値を選択する項目は【▲】または【▼】ボタ 
ンを押して設定値を選択します。 

文字を入力する項目は、テンキー（ダイヤルボタ 
ン）で入力します。 

③に K 】 ボタンを押して決定します。 


<s> 

• テンキーの数字とアルファベットは、 [a 一 1] ま 
たは [1 一 a ] に対応した [ F4] キーを}甲して切 
り替えます。 

• アルファベット入カモードのときに、繰り返しテ 
ンキーを}甲すと、ルタ字^大夕字の順でアルファ 
べットが表示されます。 

• 入力した夕字を削除するには、【◄】または【►】 
ボタンで消したい夕字を選択して、 [C] キーを}甲 
します。 

• 夕字を挿入するには、【ィ】または【►】ボタンで 
カーソルを移動して入力します。 


0 モードの初期画面になるまで【戻る】ボタンを 
巧します。 

設定モードび終了します。 


• Lil 上で終了です。 


こアのインス I -ール 


同捆の日 ffiri 日 PC-FAX for MFP ソフトウエアは、コン 
ピユーターからファクスを送付する PC - FAX 機能や、受 
信したファクスデータび共有フォルダーに保存されたと 
さに通知するアプ U ケーシヨンです。 

日 ffiri 日 PC-FAX for MFP ソフトウエアは、プ U ンタード 
ライバーなど他のソフトウエアと一緒にインス I -ールさ 
れます。インス!-ール方法は、 LU 下を参照してください。 
な 『セツトアップガイド』师テ）-ロンピューターの接続と設定」 


項目は下の通りです。 


設定項目 

説明 

メールアドレス 

送信先のメールアドレスを入 
力します(半角目4文字まで)。 

添付ファイル最大ヴ 
ィズ 

メールに添付するファクス 
データの最大サイズを 
200 KB /500 KB /1 MB / 
2 M 巳/ 4 M 巳から選択します。 

件名 

送信するメー >1レの件名を入力 
します（半角64文字まで)。 

接続テスト 

設定内容で接続テストを実行 
します。各項目設定後、必要 
に応じて実施してください。 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 


ファクス送 f ! 


操作パネル上のテンキー（ダイヤルボタン）で送付先の番 
号を入力してファクスを送信する方法を説明します。 

□ 【ファクス】ボタンを巧します。 

ファクスランプび点打して、ファクスモードになりま 
す。 



モード 


原稿をセットします。 

原稿セットの詳細な手順は、下のぺージを参照して 
<ださい。 

• 原稿台に原稿をセットする場合 
な 2已ページ「原稿台へのセット」 

• ADF に原稿をセットする場合 
な 2目ぺージ 「 ADF へのセット」 

送付巧のファクス番号を入力します。 

テンキー（ダイヤルボタン）を使って、番号を入力し 
ます。 

入力する番号を間違えた場合は、 【 C 】 ボタンで消去 
して戻ります。【1」セット】ボタンを巧すと、入力し 
た番号びすべて消去されます。 


口ぶ JT2 a 在)巧巧 

( 4 。か 5 。 五 )知祐) 

(^P 品 ^ ( 8 TUV ) (^W ミ ) 

食トン) (0 。 ) 〔甘記号) 


クリア 


の 


必要に応じて送信条件を設定します。 

①【ィ】または【►】ボタンを押して、[基本設定]夕 
ブまたは[応用設定]タブを選択します。 


OK 


③各機能に対応する 【 F 1】〜 【 F 4】 ボタンを押します。 


F1 


F2 


F3 


F4 


③【▲】【▼】【ィ】【►】ボタンで設定値を選択して、 
【 OK 】 ボタンで決定します。 

画面は[原稿サイズ]の場合です。 


原稿ヴイス|道ぉ 


CD 項目を選択 






入力 


選択 


②ミ夫定 





:刚スタート]で7アクス送信開姐 
9073216401 




白到 


薩强 


1施] 


.1> 


しない - 


:刚スタート]で7アクス送信開姐 

90732164 M 


ィて房本目をで1細 rno .^ 


自到 


標準 


しない - 


< 51 > 

ファクス送信後、しば5く何も操作しないと本製品の 
モードが自動的に切り替わることがあります。ファク 
スモードになっていることを確認してか5操作して 
<ださい。 


イ自到 


思度 


ADF 両面 


画質 


思度 


ADF 両面 


画質 


勘的な逊言（自動離) 


因因固 

3 4 4 
A B A 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 


設定項目 

説明/設定値 

原稿サイズ 

*1 

送信する原稿サイズを指定します。 

自動、 A 3 包、目4包、 A 4 国、 

A 4 包、巳日国、巳已包 

画質*2 

モノク□原稿を送信する際の画質を 
す日化しまろ。 

ドラフト、標準、高精細、写真 

ADF 両面 

オードドキュメントフィーダー 
( ADF ) を使用して送信する場合に、 
原稿の読み取り面を指定します。 

しない（片面原稿)、する（両面原稿） 

濃度 

ファクスのスキャン濃度を7段階で 
す日化しまろ。 

文字などび薄い原稿は、設定値を大 
さ< して<ださい。 

-3 〜〇〜+3 

海外送信 

海外に送信する際[する]にします。 
海外にデータを送付するのに必要な 
通信回線の確立時間を確保するた 
め、送信開始を通常より遅くします。 

しない、する 


*1 カラーで送信する場合、 A4 縦と巳曰縦の原稿は送信 
でさません。 

*2 カラーで送信する場合、設定を変更しても画質は[標 
準]で送信されます。 


cs> 

カラー送受信の場合、 A4 を超える定型サイズは、 A4 
に縮小されたイメージでやり取りされます。 


0 【カラー】または【モノク〇】ボタンを巧して、 
原稿を送信します。 

【カラー】ボタンを押すとカラーで、【モノク〇】ボタ 
ンを押すとモノク□でファクス送信されます。 
送付先の機器に合わせて選択してください。 



押す 


ファクスび終了したら、セツトした原稿を本製品から 
取り除いてください。 


liLb で終了です。 


手動離 


送付先へ回線びつなびつたことを確認してからファクス 
送信を始める手動送信の方法を説明します。 

送信ち法は、外付け電話で行う方法とオンフックで行う方 
法びあり、外付け電話を利用した場合はファクス送信前に 
通話でさます。 

送付先番号の入力は、本製品の操作パネルのテンキーまた 
は、外付け電話機のどちらかで行います。 


重要 


• 回線がつながった状態で送信するため、送付先は1箇所の 
みです。 

• 手動で送信を開始するため、通信エラーなどで送信でさな 
かった場合でも、自動的に再送信しません。 


□ 【ファクス】ボタンを巧します。 

ファクスランプび点打して、ファクスモードになりま 
す。 

0 原稿をセットします。 

原稿セットの詳細な手順は、1^^(下のぺージを参照して 
ください。 

• 原稿台に原稿をセットする場合 
な 25ページ「原稿台へのセット」 

• ADF に原稿をセットする場合 
な 2 目ぺージ 「ADF への セット」 

0 必要に応じて送信条件を設定します。 

①【◄】または【►】ボタンを押して、[基本設定]夕 
ブまたは[応用設定]タブを選択します。 

②各機能に対応する 【 F 1】〜 【 F 4】 ボタンを押します。 
③【▲】【▼】【ィ】【►】ボタンで設定値を選択して、 
に K 】 ボタンで決定します。 

各設定の詳細は、1；(下のぺージを参照して < ださい。 
苗 64ページ「基本的な送信（自動送信)」 

0 【オンフック】ボタンを巧し、テンキー（ダイヤ 
ルボタン）を使って、送付先の番号を入力しま 
す。 

外付け電話機の場合は、電話機の受話器を上げて電話 
機で番号を入力します。 

0 回線がつながったことを確認後、【カラー】また 
は【モノクロ】ボタンのどち5かを巧します。 



押す 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 


0 次の画面が表示された5 [手動送信]を選択し 
て【カラー】または【モノク〇】ボタンを巧し 
ます。 

【カラー】ボタンを巧すとカラーで、【モノク〇】ボタ 
ンを押すとモノク□でファクス送信されます。 
送付先の機器に合わせて選択してください。 

£到迸夏信 /[扣-卜]で開始 I 


手到送信 


手到ポーソング受信 


B 外付け電話機の場合は、次の画面が表示された 
5、受話器を元に戻します。 



ファクスび終了したら、セツトした原稿を本製品から 
取り除いてください。 


liLb で終了です。 


短縮ダイヤルで送信 


ここでは、「短縮ダイヤル」（最大2日日件）または「ク 
イックダイヤル」（最大]2件）に登録されている宛先に 
送付する方法を説明します。 

「短縮ダイヤル」、「クイックダイヤル」は事前に登録び必 
要です。登録方法は、下のページを参照してください。 

• 操作パネルから登録する 

^ 170ページ「操作パネルから宛先/保を先登録」 

• 添付のアプ U ケーシヨンソフト [EpsonNet ConfigJ 
から登録する 

な 17目ぺージ 「EpsonNet Confi 旨から登録する」 

登録できるダイヤル機能には、「短縮ダイヤル」に登録さ 
れている複数の宛先に、同報送信する「グループダイヤ 
ル」ちあります。「グループダイヤル」は、ソフトウェア 
EpsonNet Confi 浸から登録します。 

(短縮ダィャル ） 

□ 【ファクス】ボタンを巧します。 

ファクスランプび点灯して、ファクスモードになりま 
す。 


0 原稿をセットします。 

原稿セットの詳細な手順は、下のぺージを参照して 
ください。 

• 原稿台に原稿をセットする場合 
な 25ページ「原稿台へのセット」 

• ADF に原稿をセットする場合 
な 26 ぺージ 「ADF へのセット」 


0 短縮ダイヤルを入力します。 

①【宛先帳】ボタンを押します。 

③に3】 【 F 4】 【▲】【▼】【ィ】【►】ボタンで登録さ 
れている短縮ダイヤルを選択します。 

③ 【 F 1】 ボタンを押して送信する短縮ダイヤルを決 
定します。 

④【日 " ボタンを押して短縮ダイヤル指定を終了し 
ます。 


I イ I 1-50 151 -1 00 日 1-1 日 i 51 -201 (*- 


□ S 日日1 fiT 川が-かが BC 


□ S 002 株式会社 ABC 
□日日の 本社営業部 


日日音||眉 


< 51 > 

• 複数の短縮ダイヤルにファクス送信をしたいとさ 
は、短縮ダイヤルを選択して [ F 1] ボタンを巧す 
作業を繰り返してか5に"ボタンを巧します。 
• グループダイヤルは、[グループ]タブで選択でさ 
ます。 


66 
































ファクス（ファクスモデルのみ) 


B 必要に応じて送信条件を設定します。 

①【◄】または【►】ボタンを押して、[基本設定]夕 
ブまたは[庶用設定]タブを選択します。 

②备機能に対応する 【 F 1】〜 【 F 4】 ボタンを押します。 
③【▲】【▼】【ィ】【►】ボタンで設定値を選択して、 
にに】ボタンで決定します。 

各設定の詳細は、け^下のぺージを参照して<ださい。 
な 目4ページ「基本的な送信（自動送信)」 

0 【カラー】または【モノクロ】ボタンを巧して、 
原稿を送信します。 

【カラー】ボタンを押すとカラーで、【モノク〇】ボタ 
ンを押すとモノク□でファクス送信されます。 
送付先の機器に合わせて選択してください。 



押す 


ファクスび終了したら、セットした原稿を本製品から 
取り除いてください。 


且 


【クイックダイヤル】ボタンを巧します。 


ファクスジョブ’ 


け 



< 51 > 

コピー中やスキャン中に、【クイックダイヤル】ボタ 
ンを巧してち設定が有効になりません。 


0 登録した宛先び操作ノネルに表示されているこ 
とを確認し、必要に応じて送信条件を設定しま 
す。 

①【ィ】または【►】ボタンを巧して、[基本設定]夕 
ブまたは[応用設定]タブを選択します。 

③备機能に対応する 【 F 1】〜 【 F 4】 ボタンを押します。 
③【▲】【▼】【ィ】【►】ボタンで設定値を選択して、 
にに】ボタンで決定します。 


重要 


複数の送信先を選択したとさは、カラー送信でさませ 
ん /。 


1；1上で終了です。 


〔クイックダイヤル 


D 原稿をセットします。 

原稿セットの詳細な手順は、下のぺージを参照して 
ください。 

• 原稿台に原稿をセットする場合 
な 25 ページ「原稿台へのセット」 

• ADF に原稿をセットする場合 
な 26ぺージ 「 ADF へのセット」 


各設定の詳細は、のぺージを参照して<ださい。 
な 目4ページ「基本的な送信（自動送信)」 

0 【カラー】または【モノクロ】ボタンを押して原 
稿を送信します。 

【カラー】ボタンを巧すとカラーで、【モノク〇】ボタ 
ンを押すとモノク□でファクス送信されます。送付先 
の機器に合わせて選択してください。 



押す 


ファクスび終了したら、セツトした原稿を本製品から 
取り除いてください。 


liLb で終了です。 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 


リダイヤル(再送信) 


最後に送信した宛先に、ちう一度送信する方法 （ U ダイヤ 
ル）を説明します。 


CS> 

• ファクス送信後に【モード】ボタンを}甲してモードの切り 
替えを行ラと、リダイヤルのデータが消去されるため、リ 
ダイヤル送信は利用でさません。 

• ファクス送信後、しば5く何ち操作しないと本製品のモー 
ドが自動的に切り替わることがあります。この場合、リダ 
イヤルのデータが消去されるため、リダイヤル送信は利用 
でさません。 


n 原稿をセットします。 

原稿セットの詳細な手順は、下のぺージを参照して 
<ださい。 

• 原稿台に原稿をセットする場合 
な 25ページ「原稿台へのセット」 

• ADF に原稿をセットする場合 
な 2 目ぺージ 「ADF へのセット」 

0 【リダイヤル/ポーズ】ボタンを巧します。 

前回ファクスを送付した宛先び表示されます。 

0 登録した宛先が操作パネルに表示されていること 
を確認し、必要に応じて送信条件を設定します。 

①【◄】または【►】ボタンを押して、[基本設定]夕 
ブまたは[応用設定]タブを選択します。 

③各機能に対応する 【 F 1】〜 [ F 4] ボタンを巧します。 
③【▲】【▼】【ィ】【►】ボタンで設定値を選択して、 
【 OK 】 ボタンで決定します。 

各設定の詳細は、切^下のぺージを参照して<ださい。 
とす 64ページ「基本的な送信（自動送信)」 

0 【カラー】または【モノク〇】ボタンを巧して、 
原稿を送信します。 

【カラー】ボタンを押すとカラーで、【モノク〇】ボタ 
ンを巧すとモノク□でファクス送信されます。 
送付先の機器に合わせて選択してください。 



押す 


ファクスび終了したら、セツトした原稿を本製品から 
取り除いてください。 


liLb で終了です。 


コンピユーターから送信 


Offirio PC-FAX for MFP ソフトウェアを利用すること 
で、コンピューターから、印刷する操作と同様にファクス 
を送信でさます。コンピューターからファクスを送信する 
PC - FAX 機能を使用するには、次の設定び必要です。 

C 本製品の醜 ） 

ネットワーク接続 

本製品を使用する環境のネットワークに接続します。 

PC-FAX 送信機能の設定 

【各種設定】ボタンで表示するメニューから[ファクス設 
定]-[送信設定]- [ PC - FAX 送信機能]を[使用す 
る]に設定します。 

f 使用ずるコンピューターの設定 

ソフトウェアのインス!ル 

同捆の Offirio PC-FAX for MFP ソフトウェアと本製品 
に対応した PC - FAX ドライバーをインス!ルします。 
Offirio PC-FAX for MFP ソフトウェアは、プリンタード 
ライバーなど他のソフトウェアと一緒にインス I -ールさ 
れます。インス!-ールち法は、1；(下を参照してください。 
巧 『セットアップガイド』她テ）-ロンピューターの接続と設定」 

< 51 > 

PC - FAX 送信機能を利用するには、 PC - FAX ドライバーに IP 
アドレスを設定する必要があります。 

EPSON LP - M 曰30 OF ( FAX ) ドライバーのプ□パティか5 
[環境設定]タブを開さ、本製品の IP アドレスをネットワー 
クアドレス欄に入力してください。詳細は 、 Offirio PC-FAX 
for MFP ソフトウェアのヘルプか5、 「 FAX 送信方法 」- 「IP 
アドレスの変更方法」を参照してください。 


C 迸言 _ J 

アプ U ケーションソフトからのファクス送信はアプ U 
ケーションソフトの印刷機能を利用します。 

n アプリケーションソフトで送信するで書を作成 
します。 

□ メニューから[ファイル]— [ EP 刷]などを選 
択し、 EP 刷画面を表示します。 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 


0 [プリンター名]か5 [お使いのプリンター名 
( FAX )] を選択し、 [0 K ] や [ EP 刷]などをク 
リックします。 

送信ウィヴード画面び表示されます。 

[プ□パティ]をク U ックすると、送信するファクス 
の用紙サイズやち向、画質や文宇の濃さび設定でさま 
す。各設定項目の説明は、日 ffiri 日 PC-FAX for MFP 
ソフトウエアのヘルプを参照してください。 


重要 


印刷部数設定は「1」にしてください。「2」 LU 上を入 
力すると、エラーや正しいページ構成で送信でさない 
ことがあります。 


固 1 


本 … - 町い 


CFSONI 


①選択 


巧をが■リの 狐しよ江が 


薇城無擲^% 


苗が 


R 匹 X 〜卜 

因 H かけ邮-リ14曲 






す | [ 腸 i 

( D ク U ック 



[送付先設定]画面び表示された5、アドレス帳 
か5送付先を指定し、[追力日]をクリックします。 

送付先はアドレス帳から選択、または直接入力しま 
す。备手順は、日 ffiri 日 PC-FAX for MFP ソフトウェ 
アのヘルプを参照してください。 

初めて日 ffiri 日 PC-FAX for MFP を起動すると[通 
信設定]画面、[発信元情報の追力日]画面送信するファ 
クスの用紙サイズび表示されることびあります。必要 
な情報を設定して [0 K ] をク U ックします。 



0 送付先を設定した5、[カバーシートを付加す 
る]をチェックして、[次へ]をクリックします。 

カノ（ーシートを付力 □ しない場合は、手順日に進みます。 



0 [カバーシート設赶画面の各項目を設定し、[次 
へ]をクリックします。 

カバーシートの種類を選択し、件名、コメントを入力 
します。 



B 設定内容を確認し、[送信]をクリックします。 

[プレビュー]をク IJ ックすると送信内容を確認できます。 



liLb で終了です。 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 


カバーシートのみを送信 ) 

本文データを付けずにカバーシートのみの送信びでさま 
す。 


B [カバーシート設赶画面の各項目を設定し、[次 
へ]をクリックします。 

カバーシートの種類を選択し、件名、コメントを入力 
します。 


D Offirio PC-FAX for MFP ソフトウエアの[力 
バーシート送信]を起動します。 

[スタート]一[すべてのプ□グラム](または[プ □ 
グラム])- [ Epson ] - [Offirio PC-FAX for MFP ] 
一[カバーシート送信]をク U ックします。 


0 [プリンター名]か5 [お使いのプリンター名 
( FAX )] を選択し [0 K ] をクリックします。 

送信ウィヴード画面び表示されます。 

[プ□パティ]をク U ックすると、送信するファクス 
の用紙サイズやち向、画質や文宇の濃さび設定でさま 
す。各設定項目の説明は 、 Offirio PC-FAX for MFP 
ソフトウエアのヘルプを参照してください。 


る> カイてーシートを信をを 


トリン さ： 尼 


回 1 

弓 お ① 選択] 


主 


キヤン t ル」 AJ レプ(巧」 


(2) ク U ック 


0 [送付先設定]画面が表示された5、アドレス帳 
か5送付先を指定し、[追力日]をクリックします。 
送付先を設定した5、[次へ]をクリックします。 

送付先はアドレス帳から選択、または直接入力しま 
す。备手順は 、 Offirio PC-FAX for MFP ソフトウェ 
アのヘルプを参照してください。 





(3) ク U ック 



0 設定内容を確認し、[送信]をクリックします。 

[プレビュー]をク IJ ックすると送信内容を確認でき 
ます。 



上で終了です。 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 


【言のキャンセ J レ 


読み取りをキャンセルする方法と、本製品に蓄積されてい 
る送信ジョブをキャンセルする方法について説明します。 


〔読み取り中の卒ャンセル ) 

原稿の読み取り中には、【ストップ】ボタンを押してキヤ 
ンセルします。 



0 表示されるメッセージを確認して、[する]に巧 
応する 【 F 3】 ボタンを巧します。 



上で送信びキャンセルされました。 


C " 送信待ち/送信中のジョブ削除 _ ) 

本製品に蓄積されている送信待ち/送信中のジョブを確認 
してから、削除します。 

送信待ちのジョブびあるときは、フアクス蓄積文書ランプ 
び点打します。 



【ファクス蓄積文書】ボタンを押します。 


宛先帳蓄積夕書メモリ各種設定 



押す 


01Q| 0201 03 〇 | 04 0 
〇5〇| 0601 0701 08 0 
〇9〇| 1〇〇| 11〇| 12〇 






【▲】または【▼】ボタンを巧して一覧の中か 
5削除する項目を選択し、梢 ij 除]に対応する 
【 F 2】 ボタンを巧します。 


pi / II 日日:日日迸信巧ちクイげ巧ョ〇 


削隘 T 詳細责示 



[する]に対応する [ F 2] ボタンを押します。 



liLb で終了です。 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 



ファクス受信 


ここでは、ファクス受信の方法を説明します。 


受信モードについて 


本製品には、ファクスを受信する際の受信モードび4種類用意されています。受信モードは、【各種設定】ボタンー[ファ 
クス設定]一[受信設定]一[受信モード]で変更でさます。 

な ] 目6ページ「ファクス設定の項目一覧（ファクスモデルのみ)」 


受信モード 


説明 


自動切替 
(初期設定） 


受信すると、外付け電話機の呼び出し音を指定秒数鳴らした後、本製品び応答して送付されてきたファクスデー 
夕を受信します。 

* 通信（着信）内容び、電話か FAX かを自動的に判別する機能ではありません。 


着信 


与 


外付け電話機 
指定回数呼び出し 


与 


受話器を 

取る 


受話器を 

取らない 


で 

与 


音声 

<通話開始> 


ファクス受信 
<"ポー"発信音> 


与 

与 


そのまま通話を続けて< ださい 


受話器を持ったまま 

ファクスモードで[スタート]ボタンを押して 
手動受信メニューで受信方法を 
選択してに夕ート]ボタンを押す 
<ファクス受信開始> 


自動受信 

<ファクス受信開始> 


ファクス専用 


本製品び自動的に応答して、送付されてさたファクスデータを受信します。 

外付け電話機び接続されている場合は、]〜2回鳴った後にファクス受信を開始します。 


着信 


与 


自動受信 

くファクス受信開始> 


電話専用 


受信すると、外付け電話機の呼び出し音を鳴らします。 


着信 


与 


外付け電話機 
呼び出し 


与 


受話器を 

取る 


受話器を 

取らない 


林 


じ 


与 


音声 

<通話開始> 


ファクス受信 
<"ポー"発信音> 


与 


与 


そのまま通話を続けてください 


受話器を持ったまま 

ファクスモードで[スタート]ボタンを押して 
手動受信メニューで受信方法を 
選択して[スタート]ボタンを押す 
<ファクス受信開始> 


外付け電話機 
<呼び出し続ける> 


TAM 


留守番電話の応答中にファクス信号を検出した場合、フアクス受信に切り替わる機能です。 


着信 



か付け電話機 
呼び出し 


ド 

〇 



じ 


受話器とらない、または 
留守あ電話自動対応しない 


与 

与 

与 

与 

与 


そのまま通話を続けて< ださい 


数回の"ポ ー" 発信音が鳴り、自動めじ 
ファクス受信に切り替わります 


留守を電話に音声メッセージが 
録音されます 


数回の"ポー"発信音が録音され、 
自動的にファクス受信に切り替わります 


かがけ電話機 
く呼び出し続ける> 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 


基本的な受信(自動受信) 


ファクスデータを受信するとファクスユニットの内蔵メモ U —にデータび蓄積され、受信び終わると自動的に印刷されま 
す（[受信設定]一[受信ファクス出力先]び[印刷]のとさ)。 

給紙用紙は、[ファクス設定]一[受信設定]一[給紙 □] の設定び自動のとさ、下の優先順位で選択されます。 

1) 用紙びある給紙装置から選択します。 

2) 受信データに応じて最適な用紙サイズび選択されます。 

3) 用紙カセット]〜3、 MP トレイの順で検索します。 


重要 


• ファクスのスキヤン中は受信でさません。 

• PC-FAX 機能で、コンピューターか5本製品にデータを送信している間は受信できません。 
• 本製品の主電源とプリンター部の電源が入っていないとさは、ファクス受信でさません。 


受信できる原稿ヴイズ 


ファクス受信データのサイズび、本製品にセツトしている用紙と異なる場合、自動的に分割-縮小して印刷されます。 
受信データの分割-縮小は、 lil 下の表を参照してください。 



※分割： 2ぺージに分割して印刷する - - 

※縮小：印刷用紙サイズに合わせて縮小して印刷する 

は印刷用紙サイズです。 は受信データの原稿サイズです。 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 


手動受信 


回線びつなびつたことを確認してからファクス受信を始 
める手動受信の方法を説明します。 

外付け電話機を利用していて、通話後にファクスを受信す 
るとさなどは手動受信になります。 

Q 受信したときに【オンフック】ボタンを巧しま 

外付け電話機の場合は、電話機の受話器を上げます。 


cs > 

メール. ファイル機能の設定は手動受信でち有効で 
す。[受信ファクス出力先]の設定が「メール」また 
は 「PC 保存」になっている場合は、受信したファク 
スが出力されず、メール送信またはフォルダーに保存 
されます。 

な 日日ぺージ「メール•ファイル機能を使用するために」 


メモリー受信 


[各種設定]一[ファクス設定]一[黄信設定] 一[メモ 
U 受信]を「する」に設定すると、受信したファクスを出 
力せずにメモ U —に蓄積するように設定でさます。 

[メモ U 受信]では、メモ U —受信の開始時間と終了時間 
を設定でさるため、夜間に受信したファクスを翌朝に印刷 
することびでさます。 

な ] 目目ページ「ファクス設定の項目一覧（ファクスモデルのみ)」 
[各種設定]一[ファクス設定]一[受信設定] 一[メモ 
U 受信]を[する]に設定したとさはファクスモードの 
[機能設定]タブで[メモ U 受信]の現在の状態を確認し、 
変更することびでさます。 

□ 【ファクス】ボタンを巧します。 

ファクスランプび点打して、ファクスモードになりま 
す。 



通信を確認後、【カラー】または【モノク□】ボ 
タンのどち5かを巧します。 


(1 ぶ） （2 a 瓦） 

(4完）(^。が（6^)。） 

( 7p^s) TUv) (^W ミ Z) 

(* 卜-ン ) ろ (甘 記号) 

クリア 〔C ) 


ストップ 


モノクロ カラー 




【イ】または【►】ボタンを巧して、[機能設定] 
タブを選択します。 


:田宛先を指ちしてください 


白到 


ぶ^^:.モ 


► 


しない - 


画質 ADF 両面 戚度 



0 次の画面が表示された5 [手動受信]を選択し 
て【カラー】または【モノク〇】ボタンを押し 


0 [メモリ受信]に対応する [ F 3] ボタンを巧し 
ます。 


ます。 


手到送夏信 


/[巧-卜]で閱柏 


手到送信 

手到ボーソング賣信 


で 


:田宛先を指ちしてください 

ィ号 .诗 f 襟能 i をで ]► 

しない 


岡"-卜巧なな巧リ情用を r 巧リ受信 


B 外付け電話機の場合は、次の画面が表示された 
5、受話器を元に戻します。 



• liLb で終了です。 



0 【 ▲ 】または【 ▼ 】ボタンで設定値を選択して、 
に K 】 ボタンで決定します。 



cs > 

決定した設定は、開始時間で設定した時刻になると[する] 
になり、終了時間で設定した時刻になると[しない]になり 
ます。 


liLb で終了です。 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 


ファクス情報ヴービスの受信 


ここでは、ファクス情報ヴービスを利用してファクスを受 
信する方法を説明します。ファクス情報サービスとは、相 
手側のファクスにあらかじめ蓄積された原稿を、受信側の 
ファクスの操作によって取り出すサービスです。 

ファクス情報ヴービスを利用してファクス受信する方法 
は、手動受信とポー U ング受信の2通りの方法びありま 
す。 

ファクス情報サービスの種類に応じて、手動受信または 
ポー U ング受信でファクス受信を行ってください。 

相手先番号の入力は、本製品の操作パネルのテンキーまた 
は、外付け電話機のどちらでも行えます。 



cs> 

• ファクス情報サービスを利用してファクスを受信する場 
合、通信料金は本製品側の負担となります。 

• メール•ファイル機能の設定は手動受信または、ポーリン 
グ受信でち有効です。[受信ファクス出力先]の設定が 
「メール」または 「PC 保存」になっている場合は、受信し 
たファクスが出力されず、メール送信またはフォルタ'一に 
保存されます。 

な 日日ページ「メール-ファイル機能を使用するために」 


r 手動受信 _； 

□ 【ファクス】ボタンを巧します。 

ファクスランプび点打して、ファクスモードになりま 
す。 

0 【オンフック】ボタンを巧し、テンキー（ダイヤル 
ボタン）を使って、相手先の番号を入力します。 
外付け電話機の場合は、電話機の受話器を上げ 
て電話機で番号を入力します。 

0 ファクス通信を確認後、【カラー】または【モノ 
クロ】ボタンのどち5かを巧し、次の画面が表 
示された5 [手動受信]を選択して【カラー】 
または【モノクロ】ボタンを巧します。 



押す 


0 外付け電話機の場合は、次の画面が表示された 
5、外付け電話機の受話器を元に戻します。 


庐夏註器を戻してください 




liLb で終了です。 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 


Ok - リング受信 _ ) 

□ 【ファクス】ボタンを巧します。 

ファクスランプび点打して、ファクスモードになりま 
す。 

0 【オンフック】ボタンを押し、テンキー（ダイヤル 
ボタン）を使って、相手先の番号を入力します。 
外付け電話機の場合は、電話機の受話器を上げ 
て電話機で番号を入力します。 

0 ファクス通信を確認後、【カラー】または【モノ 
クロ】ボタンのどち5かを巧し、次の画面が表 
示された5 [手動ポーリング受信]を選択して 
【カラー】または【モノクロ】ボタンを巧します。 


S 到送夏信 /[巧-卜]で閱柏 I 

手到送信 |て 

手到夏信 



押す 


0 外付け電話機の場合は、次の画面が表示された 
5、外付け電話機の受話器を元に戻します。 


P 夏註器を戻してください 


閉とる 


受信データをメ ー jbi ^ 言(ファクス to メール) 


「ファクス to メール」は、受信したファクスデータを、 
PDF ファイル化し、メールで送信する機能です。 



操作パネルの【各種設定】ボタンで表示するメニューから 
[ファクス設定]一[受信設定]一[受信ファクス出力先] 
を「メール」に設定します。 

[受信ファクス出力先]の詳細な手順は、1；(下のページを 
参照してください。 

とす 目]ページ「基本情報の設定」 

ファクスを受信すると、[ファクス設定]一[受信設定] 
一[メール設定]で登録されているユーヴーにメール送信 
しよ9 〇 


< 51 > 

• 「ファクス to メール」機能を利用するには、本製品のネッ 
トワーク設定およびメール設定が必要です。詳しくは 、 m 
下を参照してください。 

^ 61ページ「基本情報の設定」 

• メール送信でエラーが発生した場合は、受信ファクスス書 
を強制印刷します。 

• 受信ファクスス書内の1ページが r 添付ファイル最大サイ 
ズ」を超えた場合は、受信ファクス文書を強制印刷し、「強 
制印刷が行われた」内容のメールを送信します。 


ポーリング受信がラまく動作しない場合は、手順日で 
[手動受信]を選択してみてください。 


上で終了です。 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 


受信データをコンピューターに保存 


「ファクス to フオルダー」は、受信したファクスデータ 
を、設定されている共有フオルターに PDF ファイルとし 
て保存する機能です。受信したファクスデータは、共有 
フオルダーにアクセス許可されているネットワーク上の 
コンピューターから閲覧でさます。 



操作パネルの【各種設定】ボタンで表示するメニューから 
[ファクス設定]一[受信設定]一[受信ファクス出力先] 
を 「PC 保を」に設定します。 

[受信ファクス出力先]の詳細な手順は、 lil 下を参照して 
<ださい。 

とす 6] ページ「基本情報の設定」 

ファクスを受信すると、[ファクス設定]一[受信設定] 
一 [PC 保を先設定]で登録されているフオルタ'一にデー 
夕を保存します。 


• 「ファクス to フォルダー」機能を利用するには、本製品の 
ネットワーク設定および共有フォルダーの登録が必要で 
す。詳しくは、下を参照してください。 

とす 目1ページ「基本情報の設定」 

• 共有フォルダーへの書さ込みでエラーが発生した場合は、 
受信フアクスス書を強制印刷します。 


( 3 呆存デ~夕の閱覽 

Offirio PC-FAX for MFP ソフトウエアは登録している 
ファクス保存用の共有フオルダーを監視し、ファクスを受 
信すると画面上に通知します。 

Offirio PC-FAX for MFP の設定方剤ま、日 ffirio PC-FAX 
for MFP のヘルプを参照してください。 



フアクスデータの閲覧は次のように操作します。 


D ファクスの受信通知画面で[はしリをクリック 
します。 

^が n 化 K な X か M 印が110 

そ B , 丰 f が 

_ ^ か 脚 ] I け a 舖 1 

ク IJ ック 


0 受信ファクスー覧か5目的のジョブをダブルク 
リックします。 

フアクスのデータを開さます。 



cs> 

共有フォルダーの受信ファクスは、 PDF 形式のデー 
夕になっています。閲覧するには、コンピューターに 
PDF 形式のファイルを表示するアプリケーションソ 
フトが必要です。 


liLb で終了です。 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 


受信のキャンセ J レ 


受信をキャンセルしたり、本製品に蓄積されている受信 
ジョブをキャンセルする方法を説明します。 

受信ジョブびあるときは、ファクス蓄積文書ランプび点滅 
しよ9 〇 


f 受信ジョブの削除 _ ) 

本製品に蓄積されている受信ジョブ（印刷待ちジョブ）を 
確認してから、削除します。 



【ファクス蓄積文書】ボタンを巧します。 


宛先帳蓄積夕書メモリ各種設定 



01 OJ 02〇| 03〇|04〇 


05 0106 0107 OJ 08 ◎ 


〇9〇| 1〇〇| 11〇| 12(( 



0 【^】または【▼】ボタンを巧して一覧の中か 
5削除する項目を選択し、悄 ij 除]に対応する 
【 F 2】 ボタンを巧します。 




[する]に対応する [ F 2] ボタンを巧します。 



上で終了です。 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 


その他の機能 


鎖信駆の表示 


フアクスの送受信履歴を確認でさます。 

n 【ファクス蓄積文書】ボタンを巧します。 


宛先帳蓄積文書メモリ各種設定 



0101 0201 03 01 040 
05〇| 06〇|07〇[08〇 

09〇| 1〇〇| 11〇| 12〇 


ろキャン、 


曰 


[履歴]に対応する [ F 1] ボタンを巧します。 


ロアクス當核なま 


01/11 01:20夏信中 AT 川がわが BC 


原歷 T 削除 T 詳細责示 T 閉とる 


曰 


[受信履歴]/ [送信履歴]に巧応する 【 F 1】 ボ 
タンを巧し、それぞれの履歴を確認します。 

履歴は【▲】または【▼】ボタンで選択します。 


睹信原歷 


01/11 00:10正巧が了う W ク 


31/11日日:日日强利悟止む非 2 F 
]1/1100:06話中 む非 2 F 


夏信原歷 


i お田责示 

I 閉 


B 


モードの初期画面になるまで、[閉じる]に対応 
する 【 F 4】 ボタンを巧します。 


上で終了です。 


ファクスレポート巧刷 


短縮ダイヤル U スト/通信レポート/ファクス設定リスト 
/ファクスメモ U —ジョブ情報のレポートを印刷します。 

□ 【ファクス】ボタンを巧します。 

ファクスランプび点打して、ファクスモードになりま 
す。 


曰 


【イ】または【►】ボタンを巧して、[機能設定] 
タブを選択します。 


陌宛先を指ちしてください 




► 


白到 


しない - 


画質 I ADF 両面 T 滿度 




曰 


[レポート印刷]に対応する [ F 1] ボタンを巧 
します。 


旧宛先を指ちしてくださし、 

4 頁 


探目目設ち 


しない 


レホ"-卜印刷じモリ情用を I 巧リ受信 


F 1 

XC 

F 2 

ICC 

F 3 

XC 

F 4 


0 【^】または【▼】ボタンで印刷するレポート 
を選択して、 【 OK 】 ボタンを巧します。 


7アクスレポ~ 卜印刷 

igifialBiall 

遇信レボート 
7アクス設定ソスト 
b アクスソモソジョブ I 情卽 



Q モードの初期画面になるまで【戻る】ボタンを 


巧します。 

liLb で終了です。 
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ファクス（ファクスモデルのみ) 


ファクスメモリー使用率の表/示 


ファクスメモ U —使用率を確認します。 


□ 【ファクス】ボタンを巧します。 

ファクスランプび点打して、ファクスモードになりま 
す。 



【イ】または【►】ボタンを巧して、[機能設定] 
タブを選択します。 


政宛先を指ちしてください 


モ 


白到 


基本設ち 
標準 しない- 


画質 I ADF 両面 T 滿度 



0 [メモリ使用率]に対応する [ F 2] ボタンを巧 
します。 


旧宛先を指ちしてくださし、 

ィ育 ^巧 f 探目目設定 ] 
_しない 


岡"-卜巧なな巧リ情用畢 [ 巧リ受信 




メモリーの使用率を確認します。 


7アクスソモリ情用を 

ソインソモソ 
パックアッブ 



雌 

雌 





0 モードの初期画面になるまで【戻る】ボタンを 
巧します。 


上で終了です。 
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スキヤン 



ス夺ャンずる前に 

スキャン機能について説明します。 

スキャン方法は、操作パネルの操作でスキャンする方法 
と、コンピューター上の EPSON Scan (TWAIN 規格の 
スキャナードライバー)からスキャンする2通りの方法び 
あります。それぞれの方法で必要な作業を！;(下の表にまと 
めます。 


方法 

保存先 

使用するために 
必要な作業 

操作パネル 
から 

US 巳メモ U — 

なし 

メール 

操作パネルまたは 
EpsonNet Confi 呂 （ソ 
フトウェア）を使用した 
基本情報の登録 

共有フォルダー 

コンピュー 
ターから 

- 

EPSON Scan のイン 
ストールと設定 


EPSON Scan のインスIルと設定は、『セットアップ 
ガイド』（冊テ）一「コンピューターの接続と設定」を参 
照して < ださい。 


スキヤンデータ保を先の設定 


操作パネルでスキャンするとさ、スキャンデータの保存先 
として次の3つから選択でさます。 


保存先 

説明 

US 目メモ U — 

本製品に接続した US 目メモ U —に保をし 
ます。 

共有フォルダー 
(ファイル機能） 

ネットワーク上のコンピューターに設定 
した共有フォルダーに保をします。 

メール 

メールに添付して宛先のユーヴーに送信 
します。 



メール•フアイ j レ機能の設定 


スキャンデータをメールに添付したり、ネットワーク上の 
コンピューターに設定した共有フォルダーに保をする 
メール•ファイル機能を使用するには、次の設定び必要で 
す。 


C 接続醜の確認 _ ) 

ネットワーク接続 

本製品を使用する環境のネットワークに接続します。 



サーバーに共有フオルターを設定(フアイル機 

能を使用する場合） 

ネットワーク上のサーバーにファイル機能でスキヤン 
データを保をする共有フオルダーを用意します。 
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スキヤン 


f 動肩報の醜 _; 

操作パネルまたはソフトウIア EpsonNet Config で 
下の設定をします。 

• メールサーバーの設定（メール機能を使用する場合） 
•乂 一) レの送信先の宛先登録(メー J レ機能を使用する場合) 
• 保を先フォルダーの設定（ファイル機能を使用する場 
合） 

ここでは操作パネルからの設定ち法を説明します。 
EpsonNet Config については、 EpsonNet Config のへ 
ルプおよび下を参照してください。 

な ] 7 目ぺージに psonNet Confi 旨から登録する」 

メールヴーノ て 一の 設定 

操作パネルの【各種設定】ボタンで表示するメニューから 
[共通設定] 一[メールヴーバ設定]で設定します。操作 
方法や設定項目は、下のページを参照してください。 
^ 158ページ「共通設定の項目一覧」 

メールの送信先の宛先登録 

操作パネルの【各種設定】ボタンで表示するメニューから 
[宛先/保を先設定] 一[メールアドレス]でメールの宛 
先を設定します。登録ち法は、下のページを参照してく 
ださい。 

とす] 7 日ページ「送信先メールアドレスの登録/編集」 

保存先フォルダーの設定 

操作パネルの【各種設定】ボタンで表示するメニューから 
[宛先/保を先設定]一[保を先フォルダ]で保をする共 
有フォルダーを設定します。登録ち法は、1；(下のページを 
参照してください。 

とす] 7] ページ「送信先フォルダーの登録/編集」 

< 51 > 

スキャン設定の[機能]タブー[レポート印刷]か5メール 
アドレスリストと PC フォルタ'ーリストが印刷でさます。 

な 271ページ「スキャンモードの設定項目」 
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スキヤン 



}果作ノくネ J レでスキヤン 


操作パネルでスキャンする方法を説明します。 


USB メモリーに保存 


USB メモ U- 用コネクターに接続した US 目メモ U- に、 
スキャンしたデータを保をする手順を説明します。 

□ 【スキャン】ボタンを巧します。 

スキヤンランプび点打して、スキヤンモードになります。 



0 原稿をセットします。 

原稿セットの詳細な手順は、下のぺージを参照して 
<ださい。 

• 原稿台に原稿をセットする場合 
な 25 ページ「原稿台へのセット」 

• ADF に原稿をセットする場合 
な 26ぺージ 「ADF へのセット」 

0 [USB メモリ]に対応する [ F 1] ボタンを巧し 
ます。 

台スキヤンおを遇んで< たさい 


USB, モリ1 PCW 



0 USB メモリーを、本製品の USB メモリー用コネ 
クターに取り付けます。 



0 必要に応じて、設定を変更します。 

①【◄】または【►】ボタンを押して設定項目のタブ 
を選択します。 

タブは[基本設定]と[ファイル設定]、[読取設 
定]、[機能]び選択でさます。 


ろ USB ソモソ 

] アイんち Epson 0006 .pdf 


J 基本記ち1 

向 . 

n ► 

PDF 

300 dpi 

しない 

巧をお式1 

解该度 

1 ADF 両面1 



③に1】〜 [ F4] ボタンを押して設定項目を選択し 
ます。画面は[基本設定]の場合です。 



③設定値を設定して、にに】ボタンを押して決定し 
ます。にに】ボタンを押すと③の画面に戻ります。 
画面は、[保存形式]の場合です。 


腰な巧す設定 


ィ PDF (7 ルチページ) 


PDF (シングルページ） 
TIFF (7 ルチページ） 
TIFF (シングルページ) 
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スキヤン 


項目はソ下の通りです。 


項目 

選択/設定値 

説明 

保を形式 

PDF* 

PDF 形式:文書原稿などに適 



しています。 



[ADF 両面]の[原稿状態] 



と[原稿ち向]の設定に応じ 



て、文字び読める向さに自動 



的に回転します。 


TIFF* 

TIFF 形式:高画質の取り込み 



に適しています。 


JPEG 

JPEG 形式：取り込みデータ 



のサイズをルさくしたい場合 



に適しています。 

解像度 

96dpi 

解像度び高いほど精細なス 


2 日日 dpi 

キャン結果び得られますび、 


30 日 dpi 

読み取りに時間びかかった 


400 dpi 

り、ファイルサイズび大さく 


60 日 dpi 

なります。 

ADF 両面 

しない（片面原 

ADF び装着され、保を形式に 


稿） 

PDF を選択したとさのみ設 


する（両面原 

定でさます。 


稿） 

[する]を設定して、両面原稿 



をスキャンすると、[原稿状 



態]と[原稿ち向]の設定に 



応じて、原稿の方向を文字び 



読める向さに自動的に回転し 



ます。 


原稿状 

左ち開さ 

原稿の開さち向を設定します。 


態 

上下開さ 



原稿ち 

上向さ（読める 

原稿のセッ ト 方向を設定します。 


向 

向さ） 

とす 24 ページ「セットする原 



左向さ 

稿の向さ」 

ファイル 

— 

ファイルの最初に付加する文 

ヘッダ 


字を入力します（半角 8 文字 



内)。 

圧縮率 

高し'' 

ファイ J レの圧縮率を設定しま 


標準 

す。圧縮率び低いほど高品質 


低い 

ですび、ファイルサイズび大 



さ < なります。 

原稿画質 

文字/写真 

オフイスなどで通常使用され 



る画像や文字び混在する書類 



を原稿にする場合に選択しま 



す。 


文字 

黒文字を多 < 含む書類を原稿 



にする場合に選択します。 


写真 

写真（カラー写真、銀塩写真、 



印刷物写真）を原稿にする場 



合に選択します。 

濃度 

-3 〜〇〜 + 3 

• 数値びルさくなる（マイナ 



ス）ほど全体的に薄い画像 



になります。 



• 数値び大さくなる（プラ 



ス）ほど全体的に濃い画像 



になります。 


項目 

選択/設定値 

説明 

原稿サイ 
ズ 

自動 

A3 包 
巳 4 包 

A4 国 

A4 包 
巳己国 
巳已包 

A 己国 

A 己包 

原稿のサイズを選択します。 


複数ページを1つのファイルにするときは[マルチページ] 
を選択してください。1ページごと1ファイルにするときは 
[シングルページ]を選択してください。 
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スキヤン 


0 【カラー】または【モノクロ】ボタンを巧して、 
原稿をスキヤンします。 

• 【カラー】ボタンはカラー、【モノクロ】ボタンは 
モノク□でスキヤンします。 

• 取り込まれた原稿は 、 USB メモ U —内の1；(下の 
フ オルダーに 保存されます。 

LP - M 5300 _xxxxxxxxxx 
(XXXXXXXXXXX は本製品のシ IJ アル番号） 

• ファイル名は、取り込んだ順にファイルヘッダ 
+ XXXX . 拡張テで保存されます （ XXXX は 日日日 ] か 
らの連番)。 

[シングルぺージ]でスキヤンしたときは、]ペー 
ジごとファイルヘッダ+ XXXX + y . 拡張テで保存 
されます （ y は]からの連番)。 

cs> 

【モノク□】ボタンを巧した場合、通常はグレー (8 bit ) 
でスキヤンしますが、[ファイル形式]が [ TIF 円ま 
たは [ PDF ] で[原稿画質]が[文字]の場合は、モ 
ノク □ (白黒2値）でスキヤンします。 



押す 


スキヤンび終了したら、セットした原稿と US 巨メモ 
U -を本製品から取り除いてください。 


cs> 

原稿台を使用した場合は、1枚ごとに原稿をセットす 
る必要があります。2枚目 LU 降は、原稿をセットし 
て、[次の原稿]に対応する [ F 2] ボタンを巧して原 
稿を読み取ります。すべての原稿を読み取った後、[終 
了]に対応する [ F 3] ボタンを巧します。 


共有フ オルダー に保存 


保存先を指定しスキャンすると、スキャンしたデータを、 
共有フオルダーに保存します。 

□ 【スキャン】ボタンを巧します。 

スキ ャン ランプび点打して、スキ ャンモー ドになり ま 
す。 

0 原稿をセットします。 

原稿セットの詳細な手順は、1^^(下のぺージを参照して 
ください。 

• 原稿台に原稿をセットする場合 
な 2已ページ「原稿台へのセット」 

• ADF に原稿をセットする場合 
巧 26ぺージ 「ADF へのセット」 

0 [PC フオルダ]に対応する [ F 2] ボタンを巧し 
ます。 


をスキヤン先を遇んでください 


USB , モリ1 PC 別 I げ、 


0 保巧巧を設定して、にに】ボタンを押して決定 
します。 

① [基本設定]タブで[保存先]に対応する に1】 ボ 
タンを押します。 

③に1】 〜 [ F 3] ボタンを巧して設定項目を選択し 
ます。 


おち巧設定 

/ [口 K ] で記ち完了 

保巧場巧 

(未設定） 

ユー ヴ ーち 

は設赴 

パスワード 

設ちなし 

[巧を塌巧1 j - r-s 1がの -r 


③各項目を設定して、【日"ボタンを押して決定し 
ます。 

【日"ボタンを押すと③の画面に戻ります。 
項目は、次ぺージの通りです。 


上で終了です。 


8己 




































スキヤン 



項目 

説明 

保を 

場所 


保を先フォルダーのパスを直接入 
力します （1 日7文字じ(内）。 

フォルダーパスは保を先コン 
ピューターの IP アドレス、または 
ドメイン名、デバイス名との組み 
合わせで入力します。 

入力例） 

フオルター 「 sha 「 e\pc 日日1」、 IP ア 
ドレス「192.1 68.1.1 日」の場合 
r \\ l 92.168 .1.1 日 \ share\pc 
日01」 


宛先帳 

宛先帳から保を先を選択します。 

ユーヴー名 

ユーヴー名を入力します(半角30 
文字！;(内)。 

[ユーヴー名]はドメイン名を付加 
して指定でさます。ドメイン名は 
]已文字じ(下にしてください。 

入力例） 

ドメイン名 fepsonj . ユーヴー名 
「 user 日1」の場合、ユーヴー名は 
fepsonXuserOlJ になります。 

パスワ- 

-K 

ユーヴーのパスワードを入力しま 
す（半角2日文字まで、 * は使用 
でさません）。 



Cil> 

• 保存先コンピューターが Windows Vista の場合 
は、保存先コンピューター上に登録されている 
ユーザー名とパスワードを上記項目で設定する必 
要があります。 

• 保存先フオルタ'一のパスは、ドメイン名でも指定 
でさます。ドメイン名で指定する場合はお使いの 
環境に DNS サーバーが設定されている必要があ 
ります。 

入力例） 

ドメイン名 「 epson . net 」 、デバイス名 
「xyz9876」 の場合 

r\\xyz987 目. epson.net\share\pcOO 1」 

• テンキーの数字と半角カナ、アルファベットは、 
[a 一 1]、 [1 ーア]、[アー a ] に対応した [ F4] 
キーを巧して切り替えます。 

• アルファベット入カモードのときに、繰り返しテ 
ンキーを}甲すと、ルタ字^大夕字の順でアルファ 
べットが表示されます。 

• 「\」（バックスラッシュ）や「」（ドット）などの 

記号は、アルファベット入カモードで悼]を何回 
か}甲すと入力でさます。 

• 入力した文字を削除するには、【◄】または【►】 
ボタンで消したい夕字を選択して、 [C] キーを巧 
します。 

• 夕字を挿入するには、【ィ】または【►】ボタンで 
カーソルを移動して入力します。 


必要に応じて、スキャン設定を変更します。 

①【◄】または【►】ボタンを押して設定項目のタブ 
を選択します。 

タブは[基本設定]と[ファイル設定]、[読取設 
定]、[機能]び選択でさます。 

③に1】 〜 [ F 4] ボタンを巧して設定項目を選択し 
ます。 

③設定値を選択して、【日"ボタンを押して決定し 
ます。 

に"ボタンを押すと③の画面に戻ります。 

設定項目の詳細は、下のぺージを参照して<ださ 
い。 

とす 83ページ 「 US 日メモ U - に保を」の手順 日 

【カラー】または【モノクロ】ボタンを巧して、 
原稿をスキャンします。 

• 【カラー】ボタンはカラー、【モノク〇】ボタンは 
モノク□でスキャンします。 

• ファイル名は、取り込んだ順に 

ファイルヘッダ+ XXXX. 拡張テで保存されます 
(XXXX は日日日]からの連番)。 

[シングルページ]でスキャンしたときは、]ペー 
ジごとファイルヘッダ+ XXXX + y . 拡張テで保存 
されます （ y は]からの連番)。 



押す 


スキャンび終了したら、セツトした原稿を本製品から 
取り除いてください。 


cs> 

原稿台を使用した場合は、1枚ごとに原稿をセットす 
る必要があります。2枚目 LU 降は、原稿をセットし 
て、じ欠の原稿]に対応する [F2] ボタンを}甲して原 
稿を読み取ります。すべての原稿を読み取った後、[終 
了]に対応する [ F3] ボタンを巧します。 


上で終了です。 
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スキヤン 


メールで送 


宛先を指定してからスキャンを実行すると、スキャンした 
データを指定した形式にファイル化し、メールで送信しま 
す。 


□ 【スキャン】ボタンを巧します。 

スキヤンランプび点打して、スキヤンモードになりま 
す。 


0 原稿をセットします。 

原稿セットの詳細な手順は、拉^下のぺージを参照して 
ください。 

• 原稿台に原稿をセットする場合 
な 2已ページ「原稿台へのセット」 

• ADF に原稿をセットする場合 
な 2目ぺージ 「 ADF へのセット」 



[メール]に対応する 【 F 3】 ボタンを巧します。 



<s> 

• テンキーの数字とアルファベットは、 [a 一 1] ま 
たは [1 一 a ] に対応した [ F4] キーを}甲して切 
り替えます。 

• アルファベット入カモードのとさに、繰り返しテ 
ンキーを}甲すと、ルタ字^大夕字の順でアルファ 
べットが表示されます。 

• 入力した夕字を削除するには、【◄】または【►】 
ボタンで消したい夕字を選択して、 [C] キーを}甲 
します。 

• 文字を挿入するには、【◄】または【►】ボタンで 
カーソルを移動して入力します。 


0 必要に応じて、スキャン設定を変更します。 

①【ィ】または【►】ボタンを押して設定項目のタブ 
を選択します。 

タブは[基本設定]と[ファイル設定]、[読取設 
定]、[機能]び選択でさます。 

③ 【F1】 〜 【F4】 ボタンを巧して設定項目を選択します。 
③設定値を選択して、【日に】ボタンを巧して決定し 
ます。 

にに】ボタンを巧すと③の画面に戻ります。 


設定項目の詳細は、じ(下のぺージを参照してください。 
とす 83ページ 「 US 目メモ U —に保を」の手順 曰 


0 宛先を設定して、に。ボタンを押して決定し 
ます。 

①[基本設定]タブで[メール設定]に対応するに1】 
ボタンを押します。 

③ 【F1】 〜 [F2] ボタンを押して設定項目を選択し 
ます。 


が一 ■ J しイ乍成 

/[口 K ] で設定完了 

巧巧 

(未設定） 


件ち 

E-mail from 

EPSON Printer LP - 

1苑お 

件ち ■ 



③各項目を設定して、【日に】ボタンを巧して決定し 
ます。 

にに】ボタンを押すと③の画面に戻ります。 
項目は、下の通りです。 


項目 

説明 

宛先 

宛先帳 

宛先帳から送信先を選択しま 
す。 


直接入力 

宛先のメールアドレスを入力 
します（半角 64 文字じ(内)。 


削除 

選択している宛先を削除しま 
す。 

件名 

メールの件名を入力します（半 
角日日文字じ(内)。 



【カラー】または【モノクロ】ボタンを巧して、 
原稿をスキヤンします。 

【カラー】ボタンはカラー、【モノク〇】ボタンはモノ 
ク□でスキヤンします。 


(1 ぶ) （2 a 在）這^ 

〔 4 。か 5 。充)知が 

(7po^s){8X)(9wx^vz) 

貧卜づ (0 。)度記号) 

クリア I 仁） 


ストップ 



スキャンび終了したら、セツトした原稿を本製品から 
取り除いてください。 


cs> 

原稿台を使用した場合は、1枚ごとに原稿をセットす 
る必要があります。2枚目降は、原稿をセットし 
て、[次の原稿]に対応する 【F2】 ボタンを}甲して原 
稿を読み取ります。すべての原稿を読み取った後、[終 
了]に対応する [ F3] ボタンを}甲します。 


LiLb で終了です。 


cs> 

メー j レ送信時にメー j レヴーノ（一 か5エラー応答があつたとき 
は、メール送信エラーレポートが印刷されます。 
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スキヤン 



コンピューターでス丰ヤン 


本製品に付属のスキャナードライバー 「EPSON Scan 」 を例にして、スキャンの基本手順を説明します。 


基本的なスキャン手リ展 

■ 

■ 

写真をスキヤン 


原稿をセツトします。 

本製品でスキヤンでさる原稿は1；(下を参照してください。 
な 23ページ「セツトでさる原稿」 

原稿のセツトち法の詳細は1^(下を参照してください。 

な 2已ページ「原稿のセット」 


み 

EPSON Scan を起動します。 

起動ち法は(下を参照してください。 

な Windows : 99ぺージ「起動方法」 
とす Mac 日 S X ;] 23ページ「起動ち法」 


み 

モードを選択しまず。 

EPSON Scan は、用途に合わせて3つのモードを選択でさ 
ます。画面ち上の[モード]で切り替えます。 

• オフィスモード 

オフィスモードでは、文書などを速く大量にスキャンでさ 
ます。原稿をオートドキュメントフィーダーにセットした 
とさは、オフィスモードでのご使用をお勧めします。 

• ホームモー ド 

ホームモードでは、簡単な設定でスキャンでさます。 

• プ□フェッシヨナルモード 

プ□フェツシヨナルモードでは、詳細に画質や色調の調整 
をしてスキヤンでさます。 


み 

各モードで必要な設定をして、スキャンを実行し 
ます。 

設定手順の詳細は、 EPSON Scan のヘルプを参照してくだ 
さい。 

な Windows : ] 日日ぺージ「ヘルプの案内」 

とす Mac 日 S X : ] 23ページ「ヘルプの案内」 


写真をスキャンする際のポイントを説明します。 


〔ス丰ャン©ポイント ) 

適切な設定 

写真をきれいにスキャンしたいときは 、 EPSON Scan の 
ホームモードまたはプ□フェツシヨナルモードでスキャ 
ンすることをお勧めします。 

スキャンする原稿とスキャンした画像の用途に合わせて、 
EPSON Scan の[原稿種](ホームモード）/ [原稿設 
定](プ□フェツシヨナルモード）と[出力設定]を適切 
に設定してください。 

ホームモード： 



プ□フェツソヨナル if ート； 
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スキヤン 


自動認識とまとめてス夺ャン 

EPSON Scan のサムネイル表示機能を使用すると、ス 
キャン範囲/向さ/傾さを自動で認識してスキャンでさま 
す。プレビューするとさに、[サムネイル表示]をチエツ 
クして < ださい。 

また、サムネイル表示機能を使用すると、原稿台に複数の 
写真をセツトしてスキャンすることもでさます。 

ただし、 ADF モデル/ファクスモデルのオートドキュメ 
ントフィーダー使用時はこの機能は使用できません。 




cs> 

• サムネイル表示機能は、ホームモードとプ□フェッシヨナ 
ルモードで対応しています。 

• 複数の写真を並べてスキャンするとさは、写真と写真の間 
隔を 20mm 上空けてセットしてくださし、また、原稿 
台の端にはスキャンされない範囲があります。下図を確認 
してスキャン領域内に原稿をセットしてください。 

サムネイルプレビューの場合 左記!^ソ外の場合 


約 6 mm 



約 6 mm 


• スキャンする写真や条件によって、適切にスキャンでさな 
いことがあります。適切にスキャンできないときは、[ヴ 
ムネイル表示]をチェックしないでください。 


文書/雑誌をスキヤン 


文書や雑誌をスキャンする際のポイントを説明します。 


〔ス丰ャン©ポイント ) 

適切な設定 

スキャンする原稿とスキャンした画像の用途に合わせて、 
[イメージタイプ](オフィスモード）/ [原稿種](ホーム 
モード）/ [原稿設定](プ□フェツシヨナルモード）と 
[出力設定]を適切に設定してください。 

オフィスモード： 



ホー ム卜 ■ 
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スキヤン 


プ□フェツシヨナルモード： 


.EPSON 

皆 ! 


Pcir-I を - 


モ —N 出 

EPSON Scan 阿品雨町 ^ 


3 

J - I 


( Ihjhh 


店!かづが巧 (> I み t が- 

««* 山 .ドの 

—WM て； ■! 兩 T J 


つ’ぶ 


n 


宜;四の因ぶ 

© 口 : p ： ^ ド巧*嗯 


3 厂モを 

r ‘卜 


防 


1マ i ぶむ W 
AJ げが」 ti か巧):の— 


細.件-叫网 

松の —I « 嗎」 


ミ几み 

な疋 


PDF ファイルにまとめてス夺ヤン 

文書など複数枚の原稿を PDF 形式 （1 ファイル）にまと 
めてスキヤンでさます。 

PDF にまとめてスキヤンするち法は、じ I 下を参照してく 
ださい。 

な ] 55ページ 「PDF ファイルにまとめてスキヤン」 
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スキヤン 


EPSON Scan の便利なスキヤン機能 


EPSON Scan で、さまざまな便利な設定びでさます（画面はプ□フェツシヨナルモードの例)。 

詳細はじ I 下を参照してください。 

な ]已2ページ「便利なスキャン機能」 



色調-明るさ-コントラストなどを調整 

画像取り込み枠内の露出（明暗）、画像の明暗、グレーバランス、画 
像全体の濃度、コントラスト、彩度、カラーバランス、色合いなどを 
調整でさます。 


アンシャープマスク 

アンシャープマスクの度合いを調整して輪郭部分を強調することで、 
画像をシャープに補正でさます。 



モアレを除去 

印刷物（雑誌、カタ□グなど）のスキヤンで発生するモアレパターン 
の発生を防止でさます。 



色あせた写真の色を復元 

色あせてしまつた写真を、元の色に近づくよラに補正でさます。 



逆光で撮影された写真を補正 

逆光で撮影されたプリント写真を、明度や彩度、カラーバランスを考 
慮してより自然な色調に補正でさます。 



ホコリを除去 

画像上のホコリを取り除くことがでさます。 
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ソフトウェアの使い方 



Windows での使い方 

付属の ソフ トウェアディスクには、プ U ンタードライバーなど本製品を使用するのに必要なソフトウェアび収録されてい 
ます。ここでは、主なソフトウェアの使い方を説明します。 


プリンタードライバーの使い方 


コンピューターのアプ U ケーシヨンソフトで作成または 
表示した文書や画像を印刷するには、プ U ンタードライ 
バーび必要です。プ U ンタードライバーでは、出力する用 
紙のサイズや向さ、印刷品質などに関するさまざまな設定 
びでさます。 

プ U ンタードライバーは、『セットアップガイド』师テ） 
の手順に従ってセットアップを行うとインス!-ールされ 
ふ^ 〇 


( KAiiiiiBi の f 用ごろ _ J 

印刷に関する各種の設定は、プ U ンタードライノ（一のプロ 
パティーを開いて変更します。プ□パティーの開きちは、 
大きく分けて2通りあります。この開きちによって、設 
定できる項目び異なります。異なる点は、各設定項目の説 
明を参照してください。 


アプリケーションソフトか5開< 

通常の印刷時は、アプ U ケーションソフトからプ U ンター 
ドライバーのプ□パティーを開いて設定します。アプリ 
ケーションソフトからプ U ンタードライバーのプ□パ 
ティーを開く方法は、ソフトウェアによって異なります。 
各ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 
ここでは 、 Windows 7に添付の「ワードパッド」の例を 
説明します。 


D 左上のワードパツドボタンか5 [EP 刷]をクリツ 
クして [ EP 刷]画面を表示させます。 



0 クリック 


(D ク U ック 


0 [プリンターの選択]で本製品を選択して[詳細 
設定](または[プ□パティ])をクリックします。 



liLb で終了です。 

[スタート]メニューか！5開く 

Windows の[スタート]メニューからプリンタードライ 
バーのプ□パティーを開さます。ここでの設定は、アプリ 
ケーシヨンソフトから開いた設定画面の初期値になりま 
すので、よく使う値を設定しておくと便利です。 

ここでは、代表的な方法を説明します。 

D Windows の[スタート]メニューか5 [デバイ 
スとプリンター]の順にクリックします。 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プ U ンタ] 
の順にク IJ ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート] - [プリンタと FAX ] の順にク IJ ックします。 

0 本製品のアイコンをちクリックして、表示された 
メニューで[プリンターのプ□パティー](または 
[プ□パティ]、閒刷設定])をクリックしまず。 

[プ U ンターのプ□パティー](または[プ□パティ]、 
[印刷設定])で設定できる機能び異なります。異なる 
点は、各設定項目の説明を参照してください。 


cs> 

• [プ□パティ]の設定を行うには、標準ユーザー1;! 
上の権限が必要です。 

• Windows XP/Windows Vista で[詳細設定]-[標 
準の設定]を変更するには、管理ち権限が必要です。 


上で終了です。 
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ソフトウェアの使い方 


f 醜項 B の概要 _ ) 

設定画面の概要を説明します。 

設定画面の開さ方は Lii 下を参照して < ださい。 

とす 92ページ「設定画面の開さ方」 

各設定項目の詳細はプ U ンタードライバーヘルプを参照 
して < ださい。 

とす 94ページ「ヘルプの見ち」 

[基本設定]画面 

印刷の基本的な設定をします。 



[応用設定]画面 

拡大/縮ル印刷、印刷品質などを必要に応じて設定しま 
す。 


[環境設定]画面(プリンターのプ□パティー） 

取り付けたオプションの設定や確認、プ U ンタードライ 
ノ く一の動作環境に関する設定をします。 

設定画面は、[スタート]メニューからのみ開けます。 

とす 92ページ「[スタート]メニューから開く」 



[ユーティリティー]画面间刷設定） 

まとめてプ U ントの起動と EPS 日 N ステータスモニタ（プ 
U ンター監視ユーティ U ティー)の動作に関する設定をし 
ます。 EPSON ステータスモニタはソフトウェアデイス 
クの[ソフトウェアー覧]でインス!-ールすると、すべて 
の項目び表示されます。 



巧巧剧設を 

^本設定応用設定1を巧設定 r ] -テイリテイ - L 

EPSON 巧-夕巧ニタ 


括篇ストね ( L ) 



まとめてつリントの 


〔*が一;/み’店捕(ぶ …—I 

I 0 K J [ キヤンむレ ] I ヘルプ I 


[環境設定]画面(印刷設定） 

取り付けたオプシヨンの確認びでさるほか、プ U ンタード 
ライノ く一の動作環境に関する設定をします。 
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ソフトウェアの使い方 


[ユーティリティー]画面（プリンターのプ□パ 
ティー） 

画面の内容は、「[ユーティ U ティー]画面（印刷設定）」 
と同様です。 

設定画面は、[スタート]メニューからのみ開けます。 

とす 92ページ「[スタート]メニューから開く」 


巧 EPSON LP-M 5300 (D プ□パティ 

I,をお T 共ち，「ポート I 詳細試ち r をのを:里「たキユリティ I 請滿を到 卜"リ"-し 

EPSON ステ-》スモづ 
I 巧るステ-ね (D... —I 

L 通舶結(丑''' ~I 


[ まとめてフリン他 



[ 0K ] Iキサシむレ〕 I 通巧(か]I ヘルプ I 


へ ) if y の ^ jb ) 

プ U ンタードライノ く一の各設定項目の詳細は、プ U ンター 
ドライバーヘルプに掲載されています。ヘルプ画面は LU 下 
の3つのち法で開けます。 


方法1 

調べたい項目びある画面の[ヘルプ]をク U ックします。 


[基本設定]画面の例 

哮巧則錠 


回 


を本設定Iに用設定]巧巧設定-ティリティ- L 


A 


巧巧サイス'' (2) [A4 210 X 297 mm 

巧刷方向牟撇り—。册 JJ 

お^?氏なち(を[白 か涯巧, 

吊化巧辣(で皆巧紙 ■ 


を 


み カラー (0) ©モノクロ (段 


が巧巧 


[セキュリティ- 印刷樹… 


設定隹認化)… 
巧期也に戻す(白 


B 割怖。刷(の [ 

因面面げ刷(ぶ [ 

とじる位置 ©左の 


割け設定(包...I 
面面設定(ぶ...I 

上の 1:1右(が 


巧刷が数の 1 ^因が単位で印刷(の 

因まとめてフリント但） 


〕 I— キャンセル」 [ 


へ f I 


クリック 


方法2 

調べたい項目の文字の上でちク U ックして、表示されたへ 
ルプをク U ックします。 


[基本設定]画面の例 




ちクリック 


@田則設定 


回 


を本 i を定1な巧設定1^ち巧設定]; 



[セキュリティ-巧刷樹. 


用化サイス''恩 [ a 4 210 X 297 mm ---- 
En 刷方向 毎‘ 游の ©访の 


i 白勤遽巧, 


I 音脯氏 ■ 


み カラ— (0) ©モノクロ (E) 


E 割佈。刷(の [ 

因巧面 EP 刷(ぶ [ 

とじる位置 ® 左の 


割付記を(む... ] 

両面設定(の... I 

上の 右 (b) 


■ 設定植忍の)…心 En 刷が数の 1 \^\ 巴が巧位で印刷(の 


[な M 他Iこ戻すの） j 因まとめてフリント脚 


1 しキャシセル J L_ ヘルプ ー I 


方法3 

國をク U ックしてから、調べたい項目の文字の上でク 
U ックします (Windows Vista/Windows Server 
2日日 8 /VVind 日 ws 7は除く）。 


0ク U ック 

マウスポインターが7に変わります。 


[( D ク U ック 
[基本設定]画面の例 ^- 
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ソフトウェアの使い方 


プリンターの監視 


プ U ンターのエラーや消耗品の残量、印刷の進行状況など 
びコンピューター上で確認できます。これは 、 EPSON X 
テータスモニタ（プ U ンター監視ユーティ U ティー）の機 
能です。 

インス I -ール方法は下を参照してください。 

な ]]4 ページ「ソフトウェアを選択してインス!ル」 

( ィ就氣牛 ) 

EPSON ステータスモニタでは、じ(下の環境で使用して 
いるプ U ンターの監視びでさます。 

□—カル接続 

コンピューターのインターフェイスび双ち向通信に対応 
していること。 

Windows XP/Windows Vista の リモートデスクトップ機能 * 
を利用している状態で、移動先のコンピューターから、そのコ 
ンピューターに直接接続されたプリンターへ印刷すると、 
EPSON ステータスモこ夕びインストールされていると通信 エ 
ラーび発生します。ただし、印刷は正常に行われます。 

* 移動先のモバイルコンピューターなどか5オフィスネット 
ワーク内のコンピューター上にあるアプリケーションソフ 
卜やファイルへアクセスし、操作することができる機能。 

TCP / IP 直接接続 

EpsonNet Print または Standard TCP/IP 接続である 
こと。 

Windows 共有プリンター 

共有プ U ンターを 提供している コンピューター （プ U ント 
ヴー バ ー ) 上に、対応するプ U ンターの ドライバ ー び イン 
ス I -ー ルされ、かつ、そのプ U ンターの 共有設定びされて 
いて、タスクトレイの[通知設定]画面で[共有プ U ン 
ターを 監視させる]にチェックび付いていること。 

とす 98 ページ「監視-通知の設定」 

CS> 

• NetBEUI を使用した直接印刷と IPP 印刷では、ネット 
ワークプリンターの監視はでさません。 

• 共有プリンターを提供しているコンピューター（プリント 
サーバー上）で、[共有プリンターを監視させる]をチェッ 
クした後でプリンターの接続先を変える場をは、一旦この 
チェックを外して [0 K ] をクリックしてか5、再度チェッ 
クして < ださい。 

• Windows 7 /Windows Vista の[通知設定]画面で[共 
有プリンターを監視させる]にチェックすると 、 Windows 
7 /Windows Vista のユーザーアカウント制御により、プ 
□グラムの実行を許可する確認画面が表示されます。 

確認画面では、[続行]をクリックしてください。 


〔ェラ-の表示 ) 

コンピューターからの印刷中にエラーび発生すると、[簡 
易ステータス]画面び表示され、エラーの内容をお知らせ 
します。[詳細]をク U ックすると[詳細ステータス]画 
面び表示されます。 

エラーび解消されると、画面は自動的に閉じます。 

[簡易ステータス]画面 

盛巧易ストが： EPSON LP-M 5300 [^よ回 白£^ 

消な品の交換時期が巧巧きました。 

詳細(の... 1 1'離る瞄 I 


[詳細ステータス]画面 


涅詳細スティス： EPSON LP-M5300 C で-] i— 回 

巧-ねI巧兵品怯ま后Iシ'が障稀I 



[ 剛る峰 


〔プリンターの旨 J の5崔認、 ) 

[簡易ステータス]、[詳細ステータス]、[交換品情報]、[ジョブ 
情報]の各画面を開くとプリンターの状態び確認でさます。 
画面の開さちは！; I 下の通りです。 

タスクトレイから本製品を選択し、[簡易ステータス]、[詳 
細ステータス]、[交換品情報]、[ジョブ肩漸を選択します。 
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ソフトウェアの使い方 


[詳細ステータス]、[交換品情報]、[ジョブ情報]は、夕 
ブをク U ックして切り替えることもできます。 



〔各匯の概要 


[簡易ステータス]画面 

プ U ンターの状態を示すメッセージび表示されます。[詳 
細]をク U ックすると[詳細ステータス]画面び表示され 
ます。 


^巧易ストタス 

券 


: EPSON LP - M 5300 |-〇-1回 1^^ 

消耗品の交換時期が巧巧きました。 


詳を田(化..」 I 刷:るの ; 


t クリック 


[詳細ステータス]画面 

プ U ン ターの 状態を示すメ ッセージ や、 エラーの 対処ち法 
などび表示されます。 



② 


①アイコン/メッセージ 

プリンターの状態を示すメッセージとアイコンび表示されま 
す。 


[交換品情報]画面 

交換品の寿命（残量）などび表示されます。画面ち上の表 
示切り替えボタン [ Jj ] / [_ L |] をク U ックすると、画 
面び切り替わります。 


四交あ品’ If 巧 ： EPSON LP - M 5300 
巧-ね巧供品憎ま届 I ゲが信統 I 


^ M / をつき 
.主. A 4/ 上ち化 
.ム A 3 /を巧紙 


P け-一 

I.V.I 

U 
I .•: ..1 
凹 


想がホ2。1 

巧 


「口 ’ 1|回 回 

jJ 1 い 

，卜- 


① 


② 


③ 


①用紙 

給紙装置にセツトされている用紙サイズ、用紙の種類（夕 
イプ)、用紙残量の目安を表示します。 

⑥トナー 

トナーの残量の目安を表示します。トナーに関するエラー 
やワーニングび発生すると、該当する色のアイコンび点滅 
しよ9 〇 


③感光体ユニット 

感光体ユニットの寿命の目安を表示します。感光体ユニッ 
卜に関するエラーやワーニングび発生すると、アイコンび 
点滅します。 



⑥⑥ 


④ 


⑦ 


⑨ 


④ 現像ユニット 

現像ユニットの寿命の目安を表示します。現像ユニットに 
関するエラーやワーニングび発生すると、該当する色のア 
イコンび点滅します。 


⑥イラスト/メッセージ 

プ U ンターの状態を示すメッセージと、該当箇所を示すイ 
ラストび表示されます。エラーび発生すると、対処方法び 
表示されます。 


⑥ 二次輯写ユニット 

転写ユニットの寿命の目安を表示します。転写ユニットに 
関するエラーやワーニングび発生すると、アイコンび点滅 
します。 
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ソフトウェアの使い方 


⑥定着 ユニット 

定着ユニットの寿命の目安を表示します。定着ユニットに 
関するエラーやワーニングび発生すると、アイコンび点滅 
しよ9 〇 


⑦メンテナンスユニット 

メンテナンスユニットの寿命の目安を表示します。メンテ 
ナンスユニットに関するエラーやワーニングび発生する 
と、アイコンび点滅します。 

⑥給紙□—ラー 

給紙□ーラーの寿命の目安を表示します。給紙□ーラーに 
関するエラーやワーニングび発生すると、該当する給紙装 
置のアイコンび点滅します。 



⑥ ADF メンテナンスユニット 

ADF メンテナンス ユニッ トの寿命の目安を表示します。 
ADF メンテナンス ユニッ トに関するエラーやワーニング 
び発生すると、アイコンび点滅します。 


[ジョブ肩報]画面 

ネットワーク環境で印刷中またはプ U ンターで処理中の 
ジョブの状態び表示されます。 

TCP / IP 接続のネットワーク環境で、かつ！; I 下の条件を満 
たすとさに使用でさます。 

• プ U ントサーバーを介した共有設定 


プ U ントサーバーの 0S 

Windows Server 2003/ 
Windows Vista/ 

Windows Server 2008 
Windows 7 

クライアントの日 S 

Windows XP/ 

Windows Vista 

Windows 7 

プ U ンターとプ IJ ントヴー 
ノ く一の接続ち法 

EpsonNet Print 

Standard TCP/IP 


• プ U ントサーバーを介さないネットワーク接続 


クライアントの日 S 

Windows XP/ 

Windows Vista 

Windows 7 

プ U ンターとクライアント 
の接続ち法 

EpsonNet Print 

Standard TCP/IP 



① I 


③ 


④ 


②. 


①ジョブリスト 

コンピューターでスプール中またはプ U ンターで処理中 
のジョブの文書名、状態、ユーヴー名、コンピューター 
名、ジョブタイプを表示します。 U ス I -一番左のアイコン 
は、印刷の状態に応じて変化します。 

ネットワーク上のほかのユーヴーび実行したジョブでは、 
iu 下の情報は表示されません。 

• 送信中ジョブ 

• 印刷済みジョブと削除済みジョブ 
• 待機中または印刷中の文書名 
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ソフトウェアの使い方 


⑥ [表示設定]ボタン 

ジヨブ U ストの表示内容を設定します。 

表示する項目名にチェックを付けると表示され、チェック 
を外すと表示されません。また、項目を選択してから[上 
へ]/ [下へ]をク U ックすると、ジョブ U スト内での表 
示順序び変更でさます。 



⑥ [情報の更新]ボタン 

最新のジョブ情報を表示します。 


④閒刷中止]ボタン 

ジョブ U ストに表示されている印刷中、送信中、待機中、 
保持のジョブを選択し、[印刷中止]をク U ックすると、 
そのジョブの印刷を中止することびでさます。 

ネットワーク上のほかのユーヴーび実行したジョブは中 
止でさません。 


C " 監視•綱の醜 _ ) 

EPSON ステータスモニタで、どのような状態を画面表 
示するか、音声通知するか、共有プ U ンターを監視するか 
などを設定します。 

設定ち法は下の通りです。 



タスクトレイまたはプリンタードライバーの 
[ユーティリティー]画面か5 [通知設定]画面 
を開さます。 

タスクトレイか5開く場合 


: § が-片:/博邮姐 


盛商易ステ-うス樹 
量* i 軒 ffl ステ-うス喊 
じ! 费換品博卽 ( 0 ) 
P 別 r 度幸邮ぶ 
%巧知記走し N ) 


ん トレイ7イ]ン記ち脚 


可删■化诚™ 


@ク U ック 


( D クリック 


CD クリック 


プリンタードライバーか5開く場合 




必要な項目を設定します。 



〔 (2) ク U ツク 



設定項目の詳細は、画面のヘルプを参照して<ださい。 
巧 94ページ「ヘルプの見方」 


上で終了です。 


98 







































































ソフトウェアの使い方 


〔トレイアイコンの設定 ) 

タスクトレイにある EPSON ステータスモニタのアイコ 
ンを、印刷していない状態でダブルク U ックしたとき、ど 
のプ U ンターの何を表示するか設定します。印刷している 
とさは、印刷中のプ U ンターの簡易ステータスび表示され 
ふ^ 〇 

設定方法は！; I 下の通りです。 


EPSON Scan の使い方 


スキャナードライバー 「EPSON Scan 」 （エプソンス 
キャン）は、スキャナーを制御するソフトウェアです。 
EPSON Scan では、サイズや品質、画質の調整などの 
詳細なスキャン設定びでさます。 

EPSON Scan は、『セットアップガイド』（冊テ）の手 
順に従ってセツトアップを行うとインス I -ールされます。 


D タスクトレイの EPSON ステータスモニタのア 
イコンをク U ックし、[トレイアイコン設定]を 
クリックします。 




^~~ 1 

d ) ク u ック ] 


A EPSON し卜 >0000< ► 



- 2010/04/30 


CD ク U ック j 


cs > 

EPSON Scan は TWAIN 規格（スキヤナーを制御するソフ 
トウエアか5アプリケーションソフトに画像を受け渡すため 
のやり取りを定義した標準規格）に対応しています。 


向方法 _ ) 

デスクトップ上の EPSON Scan ] アイコンをダブルク 
U ックします。 


0 [トレイアイコン設定]画面で、[プリンター] 
と[表示する情報]を選択します。 


、 トレが"ン號 


回 


トレイアイ]ンぞめ''ルウリックしたときにま示される’博沛ぞ設定します。 
この設定Iが n 刷していなし化きIこち細こなります。 

フリント(り 

II お•川は厘, 1 二] 


表示する情報(の 

I 巧るストタス 3 


J r キ トンセル 


liLb で終了です。 


デスクトップ上にアイコンびないとさは、[スタート]— 
[すべてのプ□グラム]または[プ□グラム]- EPSON ] 
- [EPSON Scan ] - [EPSON Scan ] の順にク U ッ 


クします。 


cs > 

• 本ソフトウエアをインス I -ールしていないとさは、付属の 
ソフトウエアディスクか5インス I -ールしてください。 

な 『セットアップガイド』-「9.コンピューターの接続と設定」 

• Microsoft Office Word 、 Excel、Adobe Photoshop 、 
Acrobat や Paint Shop Pro など、一般の TWAIN 対応 
アプリケーションソフトか 5 も EPSON Scan を起動で 
きます。[ファイル]メニューの[読み込み]や[インポー 
卜]でスキャナー名を選択するか、 [ TWAIN 対応機器の選 
択]でスキャナー名を選択後、 [ TWAIN 対応機器か5の入 
力]を選択してください。 

なお 、 [WIA (お使いのスキャナー名）](スキャナー名に 
WIA が付いているもの）は選択しないでください。 

• TWAIN 対応アプリケーションソフトでスキヤンするとさ 
は、 EPS 日 N Scan の[保存ファイルの設定]は使用でき 
ません。アプリケーションソフトでファイルを保存してく 
ださい。 

• ご使用のアプリケーションソフトの TWAIN 対応状況や使 
用方法は、各アプリケーションソフトのヘルプをご覧くだ 
さい。 
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ソフトウェアの使い方 


ルプの案内 ) 

使い方について詳しくは 、 EPSON Scan のヘルプをご 
覧ください。 

EPSON Scan 画面の[ヘルプ]をク U ックすると、へ 
ルプび表示されます。 
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ソフトウェアの使い方 


バーコードフオントの使い方 


付属のソフトウェアディスクには、 Epson パー〕ードフオントび収録されています。 Epson バー〕ードフオントは、 
データキャラクター（バーコードに登録する文字列）を入力するだけで、簡単にバーコードシンボルを作成でさるフオン 
卜です。通常必要な、データキャラクター外のコードやマージン、 OCR-B フオント（バーコード下部の文字）などの 
入力び不要です。 

インスI-ール方法は Lil 下を参照してください。 

な ]]4ページ「ソフトウェアを選択してインス!ル」 


( /、一 J — 卜つォソトの療具 ) 

Epson バーコードフオントの種類はじI下の通りです。 

各バーコードの仕様や規格の詳細は、仕様書や市販の解説書などを参照してください。 


JAN (標準バージョン） 


フオント名 


EPSON JAN - 13 


EPSON JAN - 13 Short 


OCR-B 


あ 0 


チェックデジット 


あ0 


キャラクター種類 


数字 （0 〜 9) 


お数 


12 


入力可能サイズ 


60〜96が 


36〜90が 


読み取り保証サイズ 


60が、7己が（標準） 


36 pt 、 4己 pt (標準）、67.已 pt 、 9日 pt 


自動設定される情報 
(入力不要） 


レフト/ライトマージン 
レフト/ライトガードバ- 
チェックデジット 
OCR - 巨 
センターバー 


例 


入力 


] 234己6789 0] 2 


画面表 TJX 


23456789012 


23456789012 


印刷 


"45671 890138 


國 1111111111 

1 I わい 67" の日12日 II 


備考 


JISX 0 已日] 


JAN -13 のバーの高さを低< したちの 
曰本国内でのみ使用可能 
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ソフトウェアの使い方 






ソフトウェアの使い方 








ソフトウェアの使い方 


Code 39 


フオント名 

EPSON Code 39 

EPSON Code 39 CD 

EPSON Code 39 Num 

EPSON Code 39 CD Num 

OCR - 巳 

なし 

あ 0 

チェックデジット 

なし 

あ0 

なし 

あ 0 

キャラクター種類 

英数き （ A 〜 Z 、 日〜9)、記号（- . スぺース$ / + %) 

ネ行数 

制限なし 

入力巧能サイズ 

26〜96が 

36 〜 96 pt 

読み取り保証サイズ 

26が、己2が、78が 

36が、 72 pt 

自動設定される情報 
(入力不要） 

•左/ちクワイエットゾーン 
• スタート/ストップキャラクター 
• チェックデジット 

例 

入力 

1234567 

画面表示 

1111111 

1 2 3 4 5 6 7 

1111111 

1111111 

1 2 3 4 5 6 7 

1111111 

1 1 1 1 1 1 1 

1234567 

1 1 1 1 1 1 1 

1 2 3 45 67 

印刷 

1111111111111111 

11111 ■lllllllllll 

琴頭 ! 明 111111 

曙曙！ 1 瞬 III 

備考 

• JISX 0503 

• スペースを表すバーコードを入力したいときは、「_」（アンダーライン）を入力してください。 
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ソフトウェアの使い方 


Code 128 


フオント名 

EPSON Code 128 

OCR - 巳 

なし 

チェックデジット 

あ0 

キャラクター種類 

すべての ASCII 文字 （9 己文字） 

ネ行数 

制限なし 

入力巧能サイズ 

26〜96が 

読み取り保証サイズ 

26が、己2が、78が 

自動設定される情報 
(入力不要） 

• 左/ちクワイエットゾーン 
• スタート/ストップキャラクター 
• コードセットの変更キャラクター 
• チェックデジット 

例 

入力 

1234567 

画面表示 

ilitiil 

1111111 

印刷 

111 

1111111 

III 

備考 

• JSX 日已日4 

• コードセット A 、 目、 C をサポートしています。入力するキャラクターのコードセットび途中で変わった 
とさに、自動的にコードセットの変換コードを挿入します。 








ソフトウェアの使い方 


Interleaved 2 of 5 


フオント名 


EPSON ITF 


EPSON ITF CD 


EPSON ITF Num 


EPSON ITF CD Num 


OCR- 巳 


なし 


あ 0 


チェツソ了ソツト 


なし 


あ0 


なし 


あ0 


キャラクター種類 


数字（日〜 9) 


ネ行数 


制限なし 


入力巧能サイズ 


26〜96が 


36〜96が 


読み取り保証サイズ 


26が、己2が、 78pt 


36が、72が 


自動設定される情報 
(入力不要） 


左/ちクワイエットゾーン 
スタート/ストップキャラクター 
チェックデジット 

文字列先頭の「日」（合計文字数び偶数でない場合のみ） 


例 


入力 


1234567 


画面表示 


1111111 

1234567 

1111111 


1111111 

1234567 

1111111 


111111 


111111 

23 け 6? 


印刷 


1111111111 


niiiiii 


1111111111 


国111111 

12345670 


備考 


キャラクターを2個]組で扱います。キャラクターの合計数び奇数個の場合、 Epson パーコードフオント 
は自動的にキャラクターの先頭に日を追加して偶数個になるようにします。 
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ソフトウェアの使い方 


NW-7 


フオント名 

EPSON NW-7 

EPSON NW-7 CD 

EPSON NW-7 Num 

EPSON NW-7 CD Num 

OCR- 巳 

なし 

あ 0 

チェックデジット 

なし 

あ0 

なし 

あ 0 

キャラクター種類 

数宇（日〜9)、記号（-$ : / . +) 

ネ行数 

制限なし 

入力巧能サイズ 

26〜96が 

36 〜 96 pt 

読み取り保証サイズ 

26が、己2が、78が 

36が、 72pt 

自動設定される情報 
(入力不要） 

• 左/ちクワイエットゾーン 

• スタート/ストップキャラクター（入力しない場合） 

• チェックデジット 

例 

入力 

1234567 

画面表示 



11111 

1234567 

ム川! 

, 

印刷 

圆圓 111 

niiiiiiiiii 

IIIMlil 

11111111111111111 

1 






A 12 3 4 5 fi 7 A 

い Z 34 日占 74 A 

備考 

• JSX 日已日3 

• スタート/ストップキャラクターのどちらかを入力すると、もう一ちも同じになるように自動的挿入さ 
れます。スタート/ストップキャラクターを入力しない場合は、両方に自動的に 「A」 び自動挿入されます。 
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ソフトウェアの使い方 


郵便番号 ( カスタマーバーコード ) 


フオント名 

EPSON J-Postal Code 

OCR - 巳 

なし 

チェックデジット 

あ0 

キャラクター種類 

数字（日〜9)、英文き （ A 〜 Z )、 記号（一） 

お数 

制限なし 

入力巧能サイズ 

8—11 .己 pt 

読み取り保証サイズ 

8 pt 、9 pt 、] Opts 11 .己 pt 

自動設定される情報 
(入力不要） 

•バーコードの上下左ち 2 nnnn の空白 
• 入力時の一（八イフン）の削除 
• スタート/ストップコード 
• 住所表示番号の]3巧調整 
• チェックデジット 

例 

入力 

1 23-4567 

画面表示 

111121 吁 1—1 141151161171 

印刷 

hlMiW リ |ル|| リ •リ |"|"|"|"||^バ，がリ| 川 11|| 

備考 

• 郵便番号 （3 巧）一郵便番号 （4 巧）一住所表示番号（バーコードに変換後] 3巧まで）を入力します。 
住所表示番号は入力時の巧数の制限はありませんび、バーコードに変換後 ] 3巧を超える部分は省略さ 
れます。また住所表示番号び] 3巧に満たないとさは、13巧になるように末尾にコードび挿入されます。 

• 印刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。 
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ソフトウェアの使い方 


GS1-1 28 に AN-128) 


フオント名 EPSON EAN 128 


OCR - 巳 あ0 


チェック了ソット あり 

キャラクター種類 数字（日〜9)、英文字 （ A 〜 Z ) 


括孤 （） は、アプ U ケーシヨン識別テ （ AI ) を識別するためのみ使用します。英文字は大文字のみヴポー 
卜しますび、入力はル文字で行います。 


巧数 アプ IJ ケーシヨン識別モ （ AI ) により巧数び異なります。 

01 : GTIN (グ□-バルトレードアイテムナンパ'-) 

4巧「(日1)」+ ]3巧徽き） 


17:パッチ/□ットナンパー 

4巧「（17)」+6巧楼夕字) 


1日：保証期限曰 


30 


4巧「（1日)」+最大2日巧（英数字) 
数量 

4巧「(3日)」+最大8巧徽字） 


入力可能サイズ 


読み取り保証サイズ 


自動設定される情報 
(入力不要） 


36 ptl；Lb 


36が、72が 


• 左/ちクワイエツトゾーン 
• スター h / ス h ップキャラクター 


• FNC 1 キャラクター 

(じ加目128との識別、および可変長アプ IJ ケーシヨン識別テ用データの区切りのため) 
• コードセットの変更キャラクター 
• チェックデジット 


例 


入力 


(日])] 49 ] 23456789 0(17)990101 (30)12(1 日 ) abc 


画面表示 


(01)U9123^567890 ( 17 )99010U30)12(10)ABC 

111 11111111111111 I 11 1111 [ 11 111 I 11 111 I I I I 


印刷 


11111 国 III 醒 111111 

C 01 ) 14912345678901 C 1 7) 990101 C 30) 1 2C 1 0) ABC 


備考 


コードセット A 、 巳、 C をサポートしています。入力するキャラクターのコードセットび途中で変わったと 
さは、自動的にコードセツトの変換コードび挿入されます。 
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ソフトウェアの使い方 


標準料金代理収納 


フオント名 

EPSON EAN 128_ AI 91 

OCR - 巳 

あ0 

チェックデジット 

あ0 

キャラクター種類 

数き（日〜9)、記号（一） 

括孤 （） は、アプ IJ ケーシヨン識別テ （ AI ) を識別するためのみ使用します。 

八イフンは、入力する数字間のセパレーターとして使用します。 

お数 

4巧「(91)」+46巧（数字間の「-」を含む） 

入力可能サイズ 

48 ptl；Lb 

読み取り保証サイズ 

48 pt 

自動設定される情報 
(入力不要） 

• 左/ちクワイエットゾーン 
• スタート/ストップキャラクター 

• FNC 1 キャラクターに odel 28との識別のために挿入します。） 

• チェックデジット 

例 

入力 

(91)91 234己-日] 2345678901234己6789日-1 - 日] 0331-0-1 23000 

画面表示 

11111111111111111111111111111111111111111 
lllfflIlMI! 11111 WI 歷 

111111111111111111【1111111111111!11111111111111 

印刷 

国 ■■■11 

(91)91 234 日 -01 23 け 678901234 日 67S901 

010331 -0-123000-3 

備考 

コンビニエンスストアなどで扱う請求書用シンボル 
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ソフトウェアの使い方 


データ作成時のご注意 

• 文字の装飾（ボールド/イタ U ック/アンダーライン 
など)、網掛けはしないでください。 

• 背景色は、バーコード部分とのコントラストび低下す 
る色を避けてください。 

• 文字の回転は、9日度、] 8日度、270度外は指定 
しないで < ださい。 

• 文字間隔は変更しないでください。 

• 文字の縦あるいは横方向のみを拡大/縮小しないでく 
ださい。 

• アプ U ケーシヨンソフトのオートコレクト機能は使用 
しないで < ださい。 

例）文字間隔の自動調整 

行末に存在するスペース削除 

連続する複数個のスペースをタブなどに変換 

記号の変換 

• 入力した文字をバーコードに変換する際に、バーコー 
ドとして必要なキャラクターを自動的に追加するた 
め、バーコードの長さび入力時よりち長<なることび 
あります。バーコードと周囲の文字び重ならないよう 
に注意してください。 

•] 行に2つじ I 上のバーコードを入力するときは、バー 
コード間をタブで区切ってください。スペースで区切 
るときは、バーコードフオントじ(外のフオントを選択 
して入力してください。バーコードフオントでスペー 
スを入力すると、スペースびバーコードの一部となっ 
てしまいます。 

• 入力したキャラクターの巧数び大さい場合、バーコー 
ドの高さを、全長の ] 己％じ I 上になるように自動的に 
調整します。バーコードの周囲に文字び入っていると 
さは、バーコードと重ならないように間隔を空けてく 
ださい。に日 cle 39 /Coclel 28 /lnterleaved 2が日/ 
NW -7/ GS 1-128、標準料金代理収納） 

• アプ U ケーシヨンソフトで、改行を示すマークの表示 
/非表示を選択でさる場合、バーコードの部分とそうで 
ない部分び区別しやすいよう、改行マークび表示され 
る設定にしておくことをお勧めします。 


印刷時のご注意 

• トナーの濃度や紙質あるいは、お使いのアプ U ケー 
シヨンソフトによっては、印刷されたバーコードび読 
み取り機で読み取れないことびあります。お使いの読 
み取り機で認識テストをしてからご利用いただくこと 
をお勧めします。 

• Epson バー □ —ドフオントは、本製品に付属している 
プ U ンタードライノ（一でのみ印刷可能です。 

• プ U ンタードライバーで、下の通り設定してくださ 
い。 


画面 

項目 

設定値 

基本設定 

割付印刷 

チェックなし 
( OFF ) 

応用設定 

拡大/縮小 

チェックなし 
( OFF ) 

応用設定（応用設定 
一詳細設定） 

印刷品質 

されい 

(600 dpi ) 

応用設定一詳細設定 

h ナーセーブ 

チェックなし 
( OFF ) 
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ソフトウェアの使い方 


(7户」—ドお成/印刷のぉ ik _ ) 

ここでは Windows 7のつー ドパッドを側こ、 Epson パー 
コー ドフオントの作成と印刷の手順を説明します。 


D ワードパッドを起動し、バーコード変換するで 
字をすべて半角 （1 Byte ) で入力します。 




0 入力した文字を選択します。 

選択した範囲び反転表示になります。 


0 [ホーム]タブの[フオント]グループで、 EP 刷し 
たい Epson パ‘ーコードフオントを選択しまず。 



グ威パ 
3- i ■2- . •! 




……が9 
e … K C 成い。 

，夕 |e … w C 地 3, " nJm _ I . I . 〇 . I .ノ . I 

EPSON C30€39 llJni 


EPSON ITF Num 
EPSON JAN-. 
EPSON JAN-. Short 



フオントサイズを変更します。 

推奨または使用可能なフオント（キャラクター）サイ 
ズは、バーコードフオントの種類と日 S のノ（ージョン 
によって異なります。 

とす] 日]ページ「バーコードフオントの種類」 




入力したで字が、図のように表示されます。 



0 E 口刷を実行します。 

入力したデータびノ（ーコードとして印刷されます。 


<s> 

入力したデータが不適当な場合などプリンタードラ 
イバーがエラーと判断すると、画面表示と同様のフォ 
ントが出力されます。この場合バーコードとして読み 
取りはでさません。 


上で終了です。 
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ソフトウェアの使い方 


TrueType フオントの使い方 


付属のソフトウェアディスクには 、 Epson TrueType フォントと OCR - B * TrueType フォントび収録されています。インス 
トールすると、アプ IJ ケーシヨンソフトで使用でさる書体び追加され、より表現豊かな文書を作成することびでさます。 

* 光学的夕字認識に用いる目的で開発され、 JISX 9001 に規定された書体の名称。 

インス I -ールち法は LU 下を参照してください。 

な ]]4ページ「ソフトウェアを選択してインス!ル」 

ソフトウェアディスクに収録されているフォントはじ(下の通りです。 

Epson TrueType フオント 


フオント名 

印刷例 

EPSON 行書体 M 

姜 1 くすぶな日本語 フォント 

美1 くを 装な日本語 フォント 

EPSON 教科書体 M 

美しく華麗な曰本 語フォント 

美しく華蔑な日本語フォント 

EPSON 正楷書体 M 

美しく華麗む日本語フォント 

美しく華麗な曰本語フォント 

EPS 日 N 丸ゴシック体 M 

美し〈華麗な日本語フォント 

美し〈華麗な日本語フォント 

EPS 日 N 太角ゴシック体巳 

美しく幸 B な日本語フォント 

美しく華麗な日本語フォント 

EPSON 太明朝体目 

美しく華麗な日本語フォント 

美しく華麗な日本語フォント 

EPSON 太行書体巳 

罢 1 <幸あな曰 本な フォント 

姜 1 く 葦裘な曰本語フォン ト 

EPS 日 N 太丸ゴシック体巳 

美しく華巧な日本語フォント 

美しく華麓な日本語フォント 


OCR-B TrueType フオント 


フオント名 

印刷例 

OCR - 巳 

12345台7890 


ソフトウエアディスクに収録されている OCR - B フォントセットには、 OCR - B の規格外の文字も含まれています。 
読み取り用に使用するときは、事前に読み取り機で読み取れることを確認してください。トナー状況や用紙の種類によつ 
て読み取れないことびあります。 OCR - 目フオントの保証サイズは] 2ポイントです。 
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ソフトウェアの使い方 


こアを疆尺してインストール 


セットアップ時にインス I -ールしなかったソフトウェア 
を追加でインス I -ールしたいとさや、再インストールび必 
要なときは、必要なソフトウェアだけを選択してインス 
I -ールすることびでさます。 

ソフトウェアの不具合などにより、すでにインス I -ールさ 
れているソフトウェアをインス I -ールし直したいときは、 
対象のソフトウェアを一旦削除し、コンピューターを再起 
動してからインス I -ールしてください。 

^ 1]已ページ「ソフトウェアの削除」 

n Windows を起動してソフトウェアディスクを 
セットします。 

①[自動再生]画面で発行元び SEIKO EPSON であ 
ることを確認してからク U ックします。 

②[ユーヴーアカウント制御]画面で[続行]または 
[はい]をク IJ ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

曰に進みます。 

0 使用許諾契約書を確認し、[私は使用許諾契約書 
の内容に同意します]にチェックを付けて[次 
へ]をクリックします。 



曰 


インス!ルするソフトウェアを選択して[イ 
ンストール]をクリックします。 



，子マニ： E … B ■も 


4ン王卜一*11ソコトゥ1>^#11«し（ I I ：イン a 卜 一 


: /. rw " 心づが <■ 
な KMOf づ巧ゴ I 
-'む W -3 ユづけけ<- 
夕わ， 

:. ム巧づ内 
で EmW む 

知化 m 

g 曲 flTrviTwIM 
tntypi ifWc 



①選択 


區 


ク IJ ック 


B 


画面の指示に従って作業を進めます。 


上で終了です。 
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ソフトウェアの使い方 


ソフトウェアの削除 


インス I -ールしたソフトウエアを削除する方法を説明し 
ます。再インス!-ールやバージョンアップをするとさは、 
対象のソフトウエアを削除してから行います。 

ここではプ U ンタードライバーの削除を例に説明します。 


重要 


• 管理ち権限のあるユーザーで□グオンし、ソフトウェアを 
削除して < ださい。 

• 削除したソフトウェアを再インス!-ールする場合は、コン 
ピューターを再起動してください。 


D 起動しているアプリケーションソフトをすべて 
終了します。 

0 Windows の[スタート]メニューか5 [コント 
□ールパネル]を開さます。 


B 削除するソフトウェアを選択して[アンインス 
トールと変更]をクリックします。 

削除したい機種名のプ IJ ンタードライバーを選択す 
ると、 EPSON ステータスモニタち一緒に削除しま 
す。 EPSON ステータスモニタだけを削除したいとさ 
は、に PSON ステータスモニタ」を選択してくださ 
い。 


な |姑., 軒 。八 0 - ルれ加； T A て々3 を卜 □-ル/巧ル M ■ プ C 巧5占 
巧ィ，畑！ 肚がの1ツ - jud ) W け地 

の-ル J なル ホ-ム 巧げろがの。イ W 卜, I .よたせ巧 

イ>3卜じ S が!: ■« ブロ ブり,ろたちで。イシストール,6口 t -れ，さプ〇5^5むを臟ぉレ 

ヴ3ム t たみ 



0 [プ□グラムのアンインストー J レ]をクリツクし 
ます。 



ク IJ ック 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[プ□グラムの変更と削除]をク U ックしてから削除 
するソフトウェアを選択し[変更と削除]をク U ック 
します。 

0 本製品のアイコンを選択して [0 K ] をクリック 
します。 



〔① 選}尺 


[ (2) ク U ック 


Windows XP/Windows Server 2003: 

[プ□グラムの追加と削除]をク U ックします。 


Q 画面の指示に従って作業を進めます。 

B 終了のメッセージが表示された5、 [0 K ] をク 
リックします。 

削除したソフトウエアを再インストールする場合は、 
コンピューターを再起動させてください。 


liLb で終了です。 


115 










































ンアップ 


ソフトウエアディスクに収録されているプ U ンタードラ 
イノ く一などのソフトウエアは、ノ く ージョ ンアツプを行うこ 
とびあります。必要に応じて新しいソフトウエアをお使い 
<ださい。 


C 入手方法 _ ) 

最新のソフトウェアは、弊社のホームページからダウン 
□-ドできます。最新バージョンの情報は、ホームページ 
でご確認ください。バージョンは、数字び大きいほど新し 
いちのです。 

アドレス http :// www . epson . jp / 


(j (—シヨン尸ッ J の手 jl 県 ) 

ソフトウェアのバージョンアツプの手順は Lil 下の通りで 
す。 


旧ノ（ージョンのソフトウエアを削除 
分]] 已ページ「ソフトウェアの削除」 


新ノ（ー ジョンのソフトウェアを入手 


ファイルを解凍してインス I -ール 













ソフトウェアの使い方 



Mac OS X での使い方 

付属の ソフ トウェアディスクには、プ U ンタードライバーなど本製品を使用するのに必要なソフトウェアび収録されてい 
ます。ここでは、主なソフトウェアの使い方を説明します。 


プリンタードライバーの使い方 


0 [対象プリンタ]か5本製品を選択して必要な項 
目を設定し、 [0 K ] をクリックします。 


コンピューターのアプ U ケーシヨンソフトで作成または 
表示した文書や画像を印刷するには、プ U ンタードライ 
バーび必要です。プ U ンタードライバーでは、出力する用 
紙のサイズや向さ、印刷品質などに関するさまざまな設定 
びでさます。 

プ U ンタードライバーは、『セットアップガイド』师テ） 
の手順に従ってセットアップを行うとインス!-ールされ 
ます。用紙や印刷の設定をする前に、[システム環境設定] 
-[プ U ントとファクス](または[プ U ントとスキヤン]) 
で本製品を選択してください。セットアップ時に選択して 
から変更していなければ、再選択する必要はありません。 
とす『セットアップガイド』（冊テ）一「9.コンピューターの接続と 
設赴 


い-ジ醜 _ ) 

アプ U ケーシヨンソフトで印刷データを作成するとさに、 
プ U ンタードライバーの[ページ設定]画面で、用紙サイ 
ズなどを設定します。 



設定項目の詳細はプ U ンタードライバーヘルプを参 
照してください。 

とす] ]8ページ「ヘルプの見方」 


• LiLb で終了です。 


〔プリント設定 


<s> 

アプリケーションによっては[ページ設定]画面が表示され 
ません。その場合は、[プリント]画面で設定してください。 


□ [ファイル]メニューか5 [ぺージ設定…]を選択し 
ます。 

アプ IJ ケ— シヨ ンソフ ト によってメニュー 名び異な 
ります。 

「テキストエディット」の例 



作成したデータを印刷するときは、 
印刷関連の設定をします。 


[プ U ント ...] 画面で 


[ファイル]メニューか5 [プリント...]を選択 
します。 


F ストエディット 

A 〇 〇 确 巧ぉ 

_/ 別名でな 


巧集フオーマットウインドウヘルプ 


CD ク U ック 


厂 開く… 

【 « 近使った項目を開く 

ぉ N j 
3 S 0 

> 1 

1 

-巧じる 

ぉ W - 

保存 

お S 

別名でな存… 

なが 

PDF としてな巧... 


すべてを保存 


«渐こな巧したがおに戻す 

ファイルをホ付... 

むお A 

プ□パティを表示 

てお P 

ページ致:を... 

なお？ 




( D ク U ック 
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ソフトウェアの使い方 


Q 必要な項目を設定し、[プリント...]をクリックしま 

印刷び実行されます。 

アプ U ケーシヨンによっては、独自の設定画面を表示 
するちのちあります。 




了 y シ巧： [ 


WP 


ZB 囚 


3 


历 tt ; !1 1 さ T * い 

4ージ； 0 サバて_ 

Ontt ： 1 « 


亦 


巧 m :「崎巧 


3 


抓 

HE : 


[’之 '] S W M 

_ S 


L ： ベー抑;広ち 
Lj 五占 sfc 


G キ T シ f > 


(2) ク U ック 


应 


ミ几み 

な疋 


設定項目の詳細はプ U ンタードライバーヘルプを参 
照して < ださい。 

とす] ]8ページ「ヘルプの見方」 


上で終了です。 


〔ヘルプの就 ) 

プ U ンタードライノ く一の各設定項目の詳細は、プ U ンター 
ドライノ くーヘルプに掲載されています。 

調べたい項目びある画面の©をク U ックすると、ヘルプ 
び表示されます。 


[プリント]画面の例 



プリンターの監視 


プ U ンターの状態（エラーや消耗品の残量、印刷の進行状 
況など）びコンピューター上で確認でさます。これは、プ 
U ンタードライバーとともにインストールされる 
EPSON ステータスモニタの機能です。 


C ェラ-の表示 _ ) 

コンピューターからの印刷中にエラーび発生すると、 
EPSON ステータスモニタの[簡易ステータス]画面び 
表示され、エラーの内容をお知らせします。[詳細]をク 
U ックすると[詳細ステータス]画面び表示されます。 
エラーび解消されると、[簡易ステータス]画面は自動的 
に閉じます。 


[簡易ステータス]画面 



[詳細ステータス]画面 
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ソフトウェアの使い方 


ンターの旨点の聞!認、 ） 

[簡易ステータス]、[詳細ステータス]、[交換品情報]、 
[ジョブ情報]の各画面を開 < とプ U ンターの状態び確認 
でさます。 

D [システム環境設定]-[プリントとファクス] 
(または[プリントとスキャン])か5本製品を 
選択し、[プリントキューを開く…]をクリック 
します。 



ぞ：7<化トロブ ij ンタ：し fe ブ ijy 夕 •も！ 

デ ： T 3 T ルトの巧 g けイブ — JU ，<M 


idP JW で ff 与いよをに U 口午 I ク9マクレ BT ， 


© 


□ [ステータス]、[交換品情報]、[ジョブ情報]の 
いずれかを選択して切り替えます。 

ク IJ ックして画面を切り替えます。 



消巧品が正しくセツトされていません。 



巧の消巧品を正しくセットしてください。 

トナーカートリ ッジ （K) 

巧作バネルで、舒化方法をな巧できます。 


Q 閉じる 


上で終了です。 


0 プリントキュー画面上の[プリンタ設定]また 
は[ユーテイリテイ]をクリックします。 



0 [ユーテイリテイ]—[プリンタユーテイリテイ 
を開 <] をクリックします。 

Mac OS X vl 0.5. x ： 

□ に進みます。 
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ソフトウェアの使い方 


〔各 1 M の概要 


[簡易ステータス]画面 

プ U ンターの状態を示すメッセージび表示されます。[詳 
細]をク U ックすると[詳細ステータス]画面び表示され 
ます。 



[詳細ステータス]画面 

プ U ン ターの 状態を示すメ ッセージ や、 エラーの 対処ち法 
などび表示されます。 



① 


② 


①アイコン/メッセージ 

プ U ンターの状態を示すメッセージとアイコンび表示さ 
れます。 


⑥イラスト/メッセージ 

プ U ンターの状態を示すメッセージと、該当箇所を示すイ 
ラストを表示します。エラーび発生したとさは、対処方法 
を表 7 J \ します。 


[交換品情報]画面 

交換品の寿命（残量）などび表示されます。画面内の表示 
切り替えボタン [®] / [®] をク u ックすると、画面 
び切り替わります。 



①⑤③ 


①用紙 

給紙装置にセツトされている用紙サイズ、用紙の種類（夕 
イプ)、用紙残量の目安を表示します。 

⑥トナー 

トナーの残量の目安を表示します。トナーに関するエラー 
やワーニングび発生すると、該当する色のアイコンび点滅 
しよ9 〇 


⑥感光体ユニット 

感光体ユニットの寿命の目安を表示します。感光体ユニッ 
卜に関するエラーやワーニングび発生すると、アイコンび 
点滅します。 



④ 


⑥⑥ 


⑦ 


⑧ 


④ 現像ユニット 

現像ユニットの寿命の目安を表示します。現像ユニットに 
関するエラーやワーニングび発生すると、該当する色のア 
イコンび点滅します。 
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ソフトウェアの使い方 


⑥二次輯写ユニット 

転写ユニットの寿命の目安を表示します。転写ユニットに 
関するエラーやワーニングび発生すると、アイコンび点滅 
しよ9 〇 

⑥ 定着ユニット 

定着ユニットの寿命の目安を表示します。定着ユニットに 
関するエラーやワーニングび発生すると、アイコンび点滅 
します。 

⑦ メンテナンスユニット 

メンテナンスユニットの寿命の目安を表示します。メンテ 
ナンスユニットに関するエラーやワーニングび発生する 
と、アイコンび点滅します。 

⑥給紙□—ラー 

給紙□ーラーの寿命の目安を表示します。給紙□ーラーに 
関するエラーやワーニングび発生すると、該当する給紙装 
置のアイコンび点滅します。 



⑨ 


⑥ ADF メンテナンスユニット 

ADF メンテナンスユニットの寿命の目安を表示します。 
ADF メンテナンスユニットに関するエラーやワーニング 
び発生すると、アイコンび点滅します。 


[ジョブ肩報]画面 

ネットワーク環境で印刷中またはプ U ンターで処理中の 
ジョブの状態び表示されます。 

プ U ントサーバーを介さないネットワーク接続 
(目日 njour、EPSON TCP/IP による接続）の場合に使用 
でさます。 

し 詳畑ステータス： LP-XXXXX TCPIP , 

- J ステータス~巧み品巧巧 ~ ジ3プ《* \ - 



(2) 气 表示投まつ し情《の更巧つ r 册》|中と • ④ 

Q 閉じるつ 

①ジョブリスト 

コンピューターでスプール中またはプ U ンターで処理中 
のジョブの文書名、状態、ユーヴー名、コンピューター 
名、ジョブタイプを表示します。 U ス I -一番左のアイコン 
は、印刷の状態に応じて変化します。 

ネットワーク上のほかのユーヴーび実行したジョブの情 
報は表示されません。 

• 送信中ジョブ 

• 印刷済みジョブと削除済みジョブ 
• 待機中または印刷中の文書名 

⑥[表示設定]ボタン 

ジョブ U ストの表示内容を設定します。 

表示する項目名にチェックを付けると表示され、チェック 
を外すと表示されません。 

I 表示設定 J 

ジョブ巧巧の表示項目の表示/ホ表示を設定で 
きます。また、表示するジョブ巧巧の宙巧を進 
巧できます。 


回义書を 
因ジョブ巧應 
因ューザー 
因コンビューター 
因ジョブタイプ 

ホ示するジョブ 
@ すべてのジョプ 
0自分のジョブのみ 

□ バスワード印胡のみ表示する 


〔キヤンセル） ( 0 K i 

⑥[情報の更新]ボタン 

最新のジョブ情報を表示します。 
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ソフトウェアの使い方 


④ [印刷中止]ボタン 

ジョブ U ストに表示されている印刷中、送信中、待機中、 
保持のジョブを選択し、[印刷中止]をク U ックすると、 
そのジョブの印刷を中止することびでさます。 

ネットワーク上のほかのユーヴーび実行したジョブは中 
止でさません。 


監視•懲口の醜 


EPSON ステータスモニタで、どのような状態を画面表 
示するか、音声通知するかなどを設定します。 

設定ち法は LU 下の通りです。 

□ EPSON ステータスモニタを 起動し ます。 

とす] ]9ページ「プ IJ ンターの状態の確認」 


曰 


EPSON ステータスモニタの[ファイル]メニュー 
か5 [通知設定]をクリックしまず。 



曰 


必要な項目を設定します。 


通巧設定 


プリンタ -. f EPSON LP-XXXXX 
え 巧剧中プリンターをち巧する 


ポップアップ巧巧の設定 
□エラーのとき巧巧する 
□ ワーニングのとき巧巧する 
こを汚でも通巧する 


G 巧研が了を巧巧する 


广を纖定） 


C UW ) f キャンセル J ( 


①設定 


应 


ク IJ ック 


設定項目の詳細は下を参照してください。 
な ] 22ページ「[通知設定]画面」 


1；1上で終了です。 


[通知設定]画面 


③- 


•V 巧间中プリンターをち巧する 


♦ポップアップ 巧知の設を 
1□エラーのとき巧巧する 
□ワーニングのとき遇巧する 
~音声でも S 巧する 


□ 印网巧了を®だ!する 




-i( お巧設定、； 


C 僻 ) (キャンセ JU) 〔 OK ) 

①プリ ンター 

複数プ U ンターを監視しているとさに、設定を行うプ U ン 
ターを切り替えます。 

⑥ EP 刷中プリンターを監視する 

印刷中にプ U ンターを監視します。 Mac OS X vl 0.7 .x 
では非対応です。 

⑥ ポップアップ通知の設定 

エラーやワーニング発生時に[簡易ステータス]画面で知 
らせるかどうかを設定します。 


項目 

内容 

エラーのとさ通知す 
る 

エラー発生時に通知します。 

ワーニングのとさ通 
知する 

ワーニング発生時に通知します。 

音声でち通知する 

お使いのコンピューターのサウンド機 
能び有効な（消音でない）とさに、エ 
ラーやワーニングを音声でち通知しま 
す。 

印刷終了を通知する 

印刷終了時に通知します。 

USB 接続のとさは表示されません。 


④ [監視設定]ボタン 

[監視設定]をク U ックすると、監視する間隔（□一カル 
接続時6〜6日秒/ネットワーク接続時 ] 己〜6日秒） 
を設定でさます。なお、[初期値に戻す]をク U ックする 
と、監視間隔を初期値に戻します。 


]0; 


05 D 巧巧に戻す） f キャンセル） t OK i 
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ソフトウェアの使い方 


EPSON Scan の使い方 


〔ヘルプの案内 


スキャナードライバー 「EPSON Scan 」 （エプソンス 
キャン）は、スキャナーを制御するソフトウェアです。 
EPSON Scan では、サイズや品質、画質の調整などの 
詳細なスキヤン設定びでさます。 


使いちについて詳しくは 、 EPSON Scan のヘルプをご 
覧ください。 

EPSON Scan 画面の[ヘルプ]をクリックすると、へ 
ルプび表示されます。 


EPSON Scan は、『セットアップガイド』（冊テ）の手 
順に従ってセツトアップを行うとインス!-ールされます 


< 51 > 

EPSON Scan は TWAIN 規格（スキャナーを制御するソフ 
トウエアか5アプリケーションソフトに画像を受け渡すため 
のやり取りを定義した標準規格）に対応しています。 


健方法 _ ) 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン ]-- Epson 
Software ] - [EPSON Scan ] アイコンの順にダブル 
ク U ックします。 


< 51 > 

• 本ソフトウエアをインス I -ールしていないとさは、付属の 
ソフトウエアディスクか5インス I -ールしてください。 

な 『セットアップガイド』-「9.コンピューターの接続と設定」 

• Microsoft Office Words Excel、Adobe Photoshop 、 
Acrobat や Paint Shop Pro など、一般の TWAIN 対応 
アプリケーションソフトか 5 も EPSON Scan を起動で 
きます。[ファイル]メニューの[読み込み]や[インポー 
卜]でスキャナー名を選択するか、 [ TWAIN 対応機器の選 
択]でスキャナー名を選択後、 [ TWAIN 対応機器か5の入 
力]を選択してください。 

なお 、 [WIA (お使いのスキャナー名）](スキャナー名に 
WIA が付いているもの）は選択しないでください。 

• TWAIN 対応アプリケーションソフトでスキャンするとき 
は、 EPS 日 N Scan の[保存ファイルの設定]は使用でき 
ません。アプリケーションソフトでファイルを保存してく 
ださい。 

• ご使用のアプリケーションソフトの TWAIN 対応状況や使 
用方法は、各アプリケーションソフトのヘルプをご覧くだ 
さい。 



^ EPSON Scan で 



f 户 EPSON Scan モ *:；, 


"一*イブ — — 

巧が- Q 恥 • 〇モ/か] 


ホ打 M 


@ 巧にか- なわ化 



クリック 
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ソフトウェアの使い方 


こアを疆尺してインストール 


0 インス!-ールするソフトウェアを選択して[イ 
ンストール]をクリックします。 


セットアップ時にインス I -ールしなかったソフトウェア 
を追加でインス I -ールしたいとさや、再インストールび必 
要なときは、必要なソフトウェアだけを選択してインス 
I -ールすることびでさます。 

ソフトウェアの不具合などにより、すでにインス I -ールさ 
れているソフトウェアをインス I -ールし直したいときは、 
対象のソフトウェアを一旦削除してからインス I -ールを 
し、[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]で本製品を選択し直 
して < ださい。 

な ] 2已ぺージ「ソフトウェアの削除」 

D Mac OS X を起動してソフトウェアディスクを 
セットし、開いた画面で 、 [Install Navi ] をダ 
ブルクリックします。 





画面の指示に従って作業を進めます。 


上で終了です。 


使用許諾契約書を確認し、[私は使用許諾契約書 
の内容に同意します]にチェックを付けて[次 
へ]をクリックします。 


區 


確認 



USOM 

占 巧 


に本 (K ド’こ卞3 • 

Hii ； を t だい卜‘ こ7トク A 了 t イ井 t 卜〜 >4^. mm . ♦ di 口占由 
; pMt * と々 oiiff 1 ：M 由 S れ#う ことに MILL 11 みを■れ j f . 

こ cmh 咖 i ：— ■でこ a-' 甘！^ウ j ご論 ■ C fis ぃ- 

1 i イ sjjL プ ykw 由化 IK}’ ’化 ~ fck か ■ す ） lar * 

由 A, い | い * ホ > Ct し f —f 口 0 ム _ 
r-, が Le> パけけ ^ i" ぃけ]い 

■巧 ， IfgLIfr Wgu i ir が 3h~c ぃィ AJt そ M の m 

■i^t. 唯 ftf4 こ ^t¢^ 白 ^ ： ■r*^ ' ゴブト々ュ r, 1ft 


I Miff がで * 4 = t この卿 OW じて ， JtRliii rv ブト t ュプ ； 11 ft か 
my ピ A—twc; イー a 卜す M 度 I • じ MIft さ rL た ■!! 

の ak< ： L—f — み = t か TtVtj tflt が t の 1 !雌 

t 由車 ■ IK7^ 9 4 M j わ■の a 卢ピ >—14 f V 7 ► サ A • 一 + — 

L で M 卞 ft 義 A. M 抑 U こ々車，卜 ？一 ■■ り ak だ 4 


f け -•> け I 干 


パけ * 


.B < A ご > が ■ 11 か - ■•■こ 



d ) チェック 


\® 


ク ij ック 
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ソフトウェアの使い方 


ソフトウェアの削除 


ソフトウェアの削除は 「 Uninstaller 」 を使います。再イ 
ンス I -一 ) レやノ（ージョンアツプをするとさは、対象のソフ 
トウェアを削除してから行います。 


重要 


• 管理者権限のあるユーザーで□グオンし、ソフトウェアを 
削除してください。 

• ほかのアプリケーションソフトを起動しているとさは終 
了して < ださい。 

• プリンタードライバーを削除するとさは、プリンターの電 
源をオフにしてください。 


D プリンタードライバーを削除するときは、プリ 
ンタリストか5プリンターを削除します。 

プ U ンタ U ストは[アップル]-[システム環境設定] 
-[プ U ントとフアクス](または[プ U ントとスキヤ 
ン])の順にク IJ ックして表示します。 

0 ソフトウエアディスクをコンピューターにセッ 
卜します。 

0 表示されたフォルダーの画面を下にスク□ール 
して、 [ Uninstaller ] をダブルクリックします。 



cs> 

• Uninstaller は、ご使用のコンピューターにイン 
ストールされているエプソン製プリンターのドラ 
イ バーを すべて削除します。 

複数のエプソン製プリンターをご使用の方で、一 
部のプリンタードライバーのみを削除するとさ 
は、一旦すベてのプリンタードライバーを削除し 
た後、ご使用のプリンタードライバーを再インス 
I -ールしてください。 

• ソフトウェアー覧に表示されないソフトウェア 
は、 Uninstaller では削除できません。[アプリ 
ケーシヨン ]- [Epson Software ] フオルタ'—か 
5、ソフトウェアのアイコンを[ゴミ箱]フオル 
ダーにドラッグ&ド□ップして削除してくださ 
い。 


• LU 上で終了です。 


ンアップ 


ソフトウエアディスクに収録されているプ U ンタードラ 
イノく一などのソフトウエアは、ノくージョンアツプを行うこ 
とびあります。必要に応じて新しいソフトウエアをお使い 
<ださい。 


r 入手方法 _ ) 

最新のソフトウェアは、弊社のホームページからダウン 
□-ドできます。最新バージョンの情報は、ホームページ 
でご確認ください。バージョンは、数宇び大きいほど新し 
いちのです。 

アドレス http :// www . epson . jp / 


ご使用のプ U ンターにインス I -ールされているソフ 
トウエアび表示されます。 


cs> 

Uninstaller は、エプソンのホームぺージか5ダウン 
□ードすることちでさます。 

アドレス http :// www . epson . jp/support 


0 削除するソフトウェアを選択して、[アンインス 
トール]をクリックします。 

• n n リ nin ミが r か 


EPSON ユト ー JL ( Mn ) ずらソ7トウレ T < ださ 



〔① 選択 I 〔⑥ ク IJ ック 1 


〔ノ (ージョンァップの手順 ） 

ソフトウェアのバージョンアツプの手順は！; TF の通りで 
す。 


旧バージョンのソフトウェアを削除 
分 125 ページ「ソフトウェアの削除」 


新バージョンのソフトウェアを入手 


ファイルを解凍してインス I -ール 
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便利な印刷機能 



歓/縮小 


プ U ンタードライバーの[拡大/縮ル]機能を使用すると、アプ U ケーシヨンソフトで作成したデータのサイズと異なる 
サイズで印刷でさます。印刷したい用紙のサイズを指定するだけで、用紙の大ささに合わせて自動的に拡大/縮小しま 
す。また、拡大/縮ル率を任意に設定することわでさます。 

Windows の設定画面を例に説明します。プ U ンタードライバーの使い方の詳細は、 iU 下を参照してください。 

な Windows : 92ページ「プリンタードライバーの使い方」 

分 Mac OS X : ]]7ページ「プ U ンタードライバーの使い方」 

下に設定例を紹介します。 


(例）印刷データ 
A3 


印刷結果 
A4 



皆 


D プリンタードライバーの[基本設定]画面で、[用紙 
サイズ]が [ A 3] になっていることを確認します。 


確認 


P 巧刷話を 


回 


る本設定1応用設定I巧巧設定Iユ-ティリティ-1 


A 


用很サが (2) [A3 297 X "0 mm 

巧刷方向 摩, 撇り ©術 JJ 


なが r 自か遥巧 ■ 
用紙な翔(の [f iM 氏 . 


I を お一 (0) の モノ加段 


が巧巧 

しセキュリティ-巧刷樹— j 


因割な EP 刷(攻 I割け設定 (£)'..] 

因両面巧刷(沒 し面面記定(ぶ...~1 

とじる位置 ® 左の 上の 右(の 


L 設端認(白 ).—~I 巧刷が数(り1胃つ因が単位で巧刷(の 

I 巧胤面こ戻す処 I 因ま诚てフリント喊 

[ OK ] I キサシむレ]〔ヘルプ I 


0 [応用設定]画面で、[拡大/縮ル]をチェックし 
て[出力用紙] けら [ A 4] を選択します。 

• 四日置]は、縦横比の違ラヴイズに拡大/縮ルする際 
に設定してください。 A 3 から A 4 など、縦横比び同 
じ場合は、どちらを選択してち印刷結果は同じです。 
• [任意倍率]をチェックすると、任意の倍率び指定 
でさます。チェックしなければ、用紙サイズに合 
わせて自動的に拡大/縮ルされます。 



0チェック 


⑥選択 


B [0 K ] をクリックして画面を閉じ、 EP 刷を実行 
します。 


上で終了です。 
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便利な印刷機能 


續致ぺージを1ぺージに割り付け 


プ U ンタードライバーの[割付印刷]機能を使用すると、2ページまたは4ページを]ページに割り付けて印刷できます。 

Windows の設定画面を例に説明します。プ U ンタードライバーの使い方の詳細は、下を参照してください。 

巧 Windows : 92ページ「プ U ンタードライバーの使いち」 

分 Mac OS X : ]]7ページ「プ U ンタードライバーの使い方」 


2ぺージ割り付け 


2ページのデータを]ページに割り付けます。印刷データ 
のページサイズと同じサイズの用紙に印刷されます。 

下に設定例を紹介します。 

(例） 印刷データ 印刷結果 

A 4、 2ぺージ A 4、 1ぺージ 


冷 


□ プリンタードライバーの[基本設定]画面で[割 
付印刷]をチェックし、[割付設定]をクリック 
します。 



0 指 y 付設定]画面の[割付ページ数]で、 [2 ペー 
ジ分]を選択します。 

必要に応じて惶 U 付順序]や[枠を印刷]ち設定します。 



应 選択！ 


@ 設定! 

B [ ok ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 

liLb で終了です。 


4ぺージ割り付け 


4ページのデータを]ページに割り付けます。印刷データ 
のページサイズと同じサイズの用紙に印刷されます。 

下に設定例を紹介します。 
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便利な印刷機能 


□ プリンタードライバーの[基本設定]画面で[割 
付印刷]をチェックし、[割付設定]をクリック 
します。 



[⑥ク U ック j 


0チェック 


出力用紙ヴィズを指定 


[お大/縮小]機能を併用すると、印刷する用紙サイズを 
自由に設定できます。 

下に設定例を紹介します。 


(例） 印刷 データ 
A 己、4ぺージ 



印刷結果 
A 4、 1ぺージ 




0 [割付設定]画面の[割付ページ数]で、 [4 ペー 
ジ分]を選択します。 

必要に応じて博」付順序]や[枠を印刷]も設定します。 


D プリンタードライバーの[基本設定]画面で、 
[用紙サイズ] けら [A5] を選択します。 

ここでは、印刷データの用紙サイズを設定します。 



B [0K] をクリックして画面を閉じ、 EP 刷を実行 
します。 


1；1上で終了です。 



選択 


□ プリンタードライバーの[基本設定]画面で[割 
付印刷]をチェックし、[割付設定]をクリック 
します。 


口巧則辭 


回 


を本記ち I 応用設定 G 巧巧設定0-ティリティ-し 


A 5148 x 211 




1 

2 


が巧巧 


用化サイス'' (2) [ A 5 148 X 210 mm _ 

巧刷方向 摩, 搬 £) 。衡リ 


ぉが綿樹 をぁ遥巧 : 
用紙な羯(の 
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便利な印刷機能 


0 [割付設定]画面の[割付ページ数]で、 [4 ペー 
ジ分]を選択します。 

必要に応じて惶 U 付順序]や[枠を印刷]を設定します。 




[応用設定]画面で[拡大/縮ル]をチェックし、 
[出力用紙]か5 [A4] を選択します。 


I 0 ) 5■エツブ 


r ③選択 


0 [OK] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 


1；1上で終了です。 
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便利な印刷機能 


み 用紙のまから(の 
©用がのまから(か 


製本げ刷 
[□製本 Ef ] 刷(曲 
とじる位置 
@左の 

@を V - ン樹 
淵似 


右旧 


1 雞ごと 
[ キみセル I I 、ルバげ I I 巧期値に戻す処 I 


回 


丽巧刷 


プ U ンタードライバーの[両面印刷]機能を使用すると、用紙の両面に印刷びできます。 

両面印刷びできる用紙の種類は、下を参照してください。 

巧 268ページ「用紙一覧と設定早見表」 

Windows の設定画面を例に説明します。プ U ンタードライバーの使い方の詳細は、じI下を参照してください。 
な Windows : 92ページ「プリンタードライバーの使い方」 

分 Mac OS X : ]]7ページ「プ IJ ンタードライバーの使い方」 

じI下に設定例を紹介します。 


(例） 


印刷データ 
A 4、 2ぺージ 


A 4、 1枚 





プリンタードライバーの[基本設定]画面で[両 
面印刷]をチェックし、[とじる位置]を選択し 
て[両面設定]をクリックします。 



[両面 EP 刷設定]画面で必要項目を設定します。 

[製本する]の詳細は、下を参照してください。 
とす] 3] ページ「製本印刷」 


ミ几み 

な疋 


曰 


[0K] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 


上で終了です。 



印刷結果 


0チェック 


，凶 


Q Si 
孰 親 

圈團 
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便利な印刷機能 


製本印刷 


プ U ンタードライバーの[両面印刷]機能を使用すると、製本用にページを並べ替えた印刷びできます。両面に2ページ 
ずつ印刷されますので、こつ折りにしてとじるだけで簡単に冊テを作ることびでさます。 

両面印刷びできる用紙の種類は、 lil 下を参照してください。 

巧 268ページ「用紙一覧と設定早見表」 

Windows の設定画面を例に説明します。プ U ンタードライバーの使い方の詳細は、1；(下を参照してください。 

な Windows : 92ページ「プリンタードライバーの使い方」 

分 Mac OS X : ]]7ページ「プ U ンタードライバーの使い方」 


全ページまとめて二つ巧り 


ページ数び少なく、全ページを重ねてこつ折りにできると 
さは、このち法で印刷します。印刷データの用紙サイズと 
同じサイズの用紙に、2ページずつ両面印刷します。 

下に設定例を紹介します。 

(例） 印刷データ 

A 4、 8ぺージ 




印刷結果 

A 4、 2枚に両面、割り付け 
1お目 2が目 



康） 


5 廣） 4 


仕上がり 

A 己、8ページ、ち開さの冊子 



□ プリンタードライバーの[基本設定]画面で[両 
面印刷]をチェックし、[両面設定]をクリック 
します。 



I 0 ) チ:！：ツソ 


f ③ ク U ック 


cs> 

[割付印刷]や[とじる位團の設定は、日で製本印 
刷の設定をすると無効になります。 


0 [両面印刷設定]画面の[製本印刷]をチェック 
し、[とじる位置]か5 [左]を選択します。 
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便利な印刷機能 


1、.ーゲ目 

® 用紙のまから(の 
用がのまから(ぶ 

製本巧刷 
回製本巧刷(地' 

とじる位置 

。左の ©をの 


— ►口 


全 v — ン''樹 
淵 J の 


1 马巧こと 


回 


r 0K ] 「キわセル 1 「、ルバげ 1 「巧期他に戻す(の 1 


[全ページ]を選択します。 


選択 - 


[0K] をクリックして画面を閉じ、 EP 刷を実行 
します。 

E 口刷された用紙を重ね、1ページ目（表紙）が 
表になるように二つがりにしてとじます。 



liLb で終了です。 


ページ数び多いとさなどに、数枚ずつ分割してこつ折りに 
し、最後に]冊にまとめるち法です。印刷データの用紙サイ 
ズと同じサイズの用紙に、2ページずつ両面印刷します。 
下に設定例を紹介します。 


(例） 


印刷データ 
A 4、40 ぺージ 



印刷結果 

A 4、 10枚に両面、割り付け 
己枚ずつ二つ折りにするよ 
ラにページを並べ替え 


1析目 


2ネ斤目 


康） 


40 


21 


11 (裏） 10 


31 慮） 32 


仕上がり 

A 已、40ページ、左とじの冊子 






// 






ページを分割して二つ巧り 



巳 を 

菊 巧 

圈團 
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便利な印刷機能 


® 用化のまから(垃 
—用がのまり、6(が 


製本印刷 
图製本げ刷(曲 
とじる位是 


\ ①選択 


今なり ©右(り ( 

⑥ 設定] 



A のを、•—ン''(苗 ^ 1 

祖 。み割の 化ごと 


1 OK j 1ぉンセル11、ルバけ11巧細度に戻す処1 


0 [OK] をクリックして画面を閉じ、 EP 刷を実行 
します。 


0 E 口刷された用紙を己枚1組にして重ね、それぞ 
れを二つがりにしてか5重ねてとじます。 


441 



• LU 上で終了です。 


出力用紙サイズを指定 


「拡大/縮ル」機能を併用して、出力用紙サイズを設定で 
さます。 


(例） 


印刷データ 
A4、 8ぺージ 


印刷結果 

A3、2枚に両面、割り付け 
1枚目 2枚目 



7 (裏） 2 5 (裏） 4 


仕上がり 

A4、 8ぺ一义左とじの冊子 


烫破 


プリンタードライバーの[基本設定]画面で[両 
面印刷]をチェックし、[両面設定]をクリック 
します。 



[両面印刷設定]画面の[製本印刷]をチェック 
し、[とじる位置]か5 [左]を選択します。 


回 


乃。 [〇 苗1 


① チェック] 團ち岛 


I 夕 

⑥選択 


® 田おのまから(段 
用化の哀から(ぶ 

製本げ刷 

► z 類本巧刷化!)' 

とじる位き 

，み 左(り 右の 


全何'樹 
分割の 


[ OK 1 [わン七ル I [、ルパ出 I [巧期値こ戻す ⑩I 


[分割]を選択し、[日枚ごと]に設定します。 


回 




cs> 

惶 IJ 付印刷]や[とじる位置]の設定は、日で製本印 
刷の設定をすると無効になります。 
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便利な印刷機能 



IV -ゲ目 

® 用おのまから(攻 
用化の裏から(が 

製本げ刷 
な 裝本巧刷(曲 
とじる位き 

々なり ;右の 


m 1 司巧ごと 

^ ~~I いわ七ル I いルパ出 I いリ期値に戻す⑩ I 


• LU 上で終了です。 


プリンタードライバーの[基本設定]画面で、 
[用紙サイズ]か5 [A4] を選択します。 


選択 


耸巧刷設を 


回 


基本記ち I な田設定]巧巧設定 I 2-ティリティ-し 


A 


が巧巧 

L セキュリティイ邮 I 脚 ..I 


心記ち巧記(の… 


巧巧サイス'' (2) IA 4 210 X 297 mm 
印刷方向 み 猫の ©株の 

お S 氏 gs (を I 白か涅巧 
用が種類(の (fiai ~ 


I を カラ-拒） 。モノクロ旧） 


を 

因割付印刷(垃 
巧雨面 EP 刷(沒 I —面面記定 ( U )... J 

とじが立是 ® 左の 上の ち ( H ) 


I 割け記定(白 ...I 


印刷が数ぶ 


[□が単位で巧刷(の 


い。 靴由に房す 則 


曰まとめてフリント (0) 


I QK 1 L キャンセル」 I — ヘルプ —J 


0 プリンタードライバーの[基本設定]画面で[両 
面印刷]をチェックし、[両面設定]をクリック 
します。 



cs> 

惶 IJ 付印刷]や[とじる位置]の設定は、日で製本印 
刷の設定をすると無効になります。 


0 [両面印刷設定]画面の[製本印刷]をチェック 
し、[とじる位置]か5 [左]を選択します。 


回 


B 


[全ぺージ]を選択し、 [OK] をクリックして画 
面を閉じます。 


とじしろ 



圍 

まの 

1 む hH] mm 

團 

を 

「0 白 1 mm 

IV ザ目 



み用紙の表から(田 
用紙の裹から(ぶ 


回 


製本げ刷 

り'^ ^ EB +^ 图お本巧刷(曲 


とじる位置 
み 左の 


右(口 


'〇 を、•—/'(§) 
;分割(り 


II 尝咐ごと 
~1 しわンセル I いルバ比 J い。期値に戻す脚 I 


( D ク U ック 


0 [応用設定]画面で[祐大/縮小]をチ王ックし、 
[出力用紙]か5 [A3] を選択します。 



0 [OK] をクリックして画面を閉じ、 EP 刷を実行 
します。 

B e 口刷された用紙を重ね、1ぺージ目馈紙）が 
表になるように二つがりにしてとじます。 



已 £一 

^ 热 

圏團 


ク 

ジ 

王 

チ 

① 
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便利な印刷機能 


異なるデータを1つにまとめて印刷 


まとめてプ U ント機能を使うと、異なるアプ U ケーシヨンで作成した複数のドキュメントを]回にまとめて印刷できま 
す。まとめたデータは、印刷順序や両面、割り付けなどのレイアウトをページ単位で自由に調整できます。イメージを確 
認しなびら調整でさるので、簡単に思い通りのレイアウトで印刷でさます。 



まとめたいデータを一覽にためる 


まとめたい印刷ジョブを「まとめてプリント」機能で選択 
するために、各アプ U ケーシヨンから印刷を実行します。 


<S> 

まとめてプリントは、かんたん設定 for Office か5も設定で 
きます。かんたん設定 for 日 ffice は 、 Version 1.0.1 降を 
ご使用ください。 


D E 口刷したいドキュメントをアプリケーションで 
開き、 EP 刷を実行するための設定画面か5プリ 
ンタードライバーの[基本設定]画面を開きま 
す。 

0 [まとめてプリント]にチェックを付けて、 [0K] 
をクリックします。 



r cu チェック 


^ ③ ク U ック 


重要 


プリンタードライバーの[環境設定]-[拡張設定] 
の[印刷領域拡張]にチェックが付いていると、本機 
能は使えません。 


< 51 > 

•[色]/ [印刷方向]/惶 U 付印刷]/ [両面印刷] 
の設定は、「まとめてプリント」の設定画面に反映 
されます。 

• 上記を除く設定項目は、「まとめてプリント」時は 
無視され、初期値の設定で印刷されます。 


B e 口刷を実行します。 

「まとめてプ IJ ント」機能び起動して、[スプールジョ 
ブー覧]にジョブびたまります。 


< 51 > 

[ユーティリティー]画面の[まとめてプリント]を 
クリックしても、「まとめてプリント」機能を起動で 
さます。 


0 まとめたい印刷ジョブごとに、!!〜日を繰り返し 
ます。 


まとめたいジョブの印刷び終了したら、次にジョブを選択 
し On 9 〇 
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便利な印刷機能 


巧刷ジョブの選択 


B [ e 口刷プ□ジェクト]で、追加したジョブやペー 
ジを確認します。 


[印刷ジョブの選択]画面では、まとめたい印刷ジョブを 
プレビューで確認しなびら選択でさます。 



n [スプールジョブー覧]か5まとめたいジョブや 
ページを選択します。 

• ジョブごとに、用紙サイズや割り付けなどの設定 
を確認でさます。 

• [ Shift ] キーを押したまま選択すると、ク IJ ック 
した範囲のジョブやぺージを選択でさます。 

に t 川キーを押したまま選択すると、ク U ックし 
たジョブやぺージだけを選択でさます。 


< 51 > 

複数ページの印刷ジョブをダブルク IJ ックするとツ 
リー図が表示されます。まとめたいジョブをページ単 
位で選択でさます。 


□ 必要に応じて[プレビュー]でドキュメントの 
内容を確認します。 

ドキュメントび複数ぺージあるときは、[プレビュー] 
画面下のボタン ( I ィい ► I I) でぺージ 
を切り替えでさます。 

Q [ EP 刷プ□ジェクトへの追加]をクリックしま 

[スプールジョブの削除]をク U ックすると、[スプー 
ルジョブー覧]からジョブやページを削除でさます。 


CS> 

• [スプールジョブー覧]で選択したまま、ドラッグ 
&ド□ップしてもジョブやページを追加でさま 
す。ジョブは印刷プ□ジェクトの一番下に追加さ 
れます。 

• 処理に時間がかかる際は、進披、を示すプ□グレス 
バーが画面下部に表示されます。 


画面下のアイコンを使って、追加したジョブの順番の 
変更や、削除、白紙ページの追加などびでさます。 
さらにジョブやぺージを追加するときは、 n 〜曰を 
繰り返します。 


CS> 

ジョブやページをドラッグ&ド□ップして順番を移 
動でさます。 


0 [E 口刷順序•レイアウトの編集]をクリックして 
次の手順に進みます。 


E 口刷順序•レイアウトの編集 


脚刷順序-レイアウトの編集]画面では、まとめる印刷 
ジョブのレイアウト（割り付け、用紙サイズ、片面/両面 
など）を変更でさます。 



n [ E 口刷プ□ジ I クト]でジョブやページを選択し 
ます。 

ちク IJ ックして表示されるメニューから、追加した 
ジョブの順番の変更や、削除、白紙ぺージの追加など 
びでさます。 

0 [ツールバー]でジョブまたはページごとの割り 
付け、片面/両面、用紙サイズの設定を変更し 
ます。 

追加したジョブの順番の変更や、削除、白紙ページの 
追加などびでさます。 
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便利な印刷機能 


0 [レイアウトビュー]でページをドラッグ&ド 
□ップして順序やページ送りなどを調整しま 
す。 

• 選択されているぺージは、青枠で表示されます。 

• ドラッグ&ド□ップすると、ド□ップした枠のレ 
イアウト設定（割付印刷や両面印刷などの設定）び 
適用されます。レイアウト設定を変えずに順序を 
変更するとさは、[印刷プ□ジェクト]で順序を変 
要してください。 

• 白紙ぺージを作らないよラにぺージを詰めてレイ 
アウトされます（色（カラーまたはモノク〇)の 
設定び同じ場合)。 

• 両面印刷を選択しているとさは、パンチ穴を表示 
して綴じち向を示します。 


目 


[ E 口刷開夕台]をクリックします。 

開いた画面で、すべての印刷プ□ジエクトに共 
通する印刷条件（給紙装置の設定やセキユリ 
ティー EP 刷など）を設定して、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


1；1上で終了です。 


重要 


片面と両面が混在するレイアウトにして印刷したときは、片 
面ページのレイアウトでも両面印刷と同じ動作をするため、 
消耗品の印刷枚数が少なくなることがあります。 
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便利な印刷機能 



原本とコピーの区別(透かし印刷） 

プ U ンタードライバーの歷かし印闲リ]機能を使うと、印刷文書の背景に透かし文宇び印刷できます。透かし文きび印刷 
された原本をコピーすると、埋め込まれている文字び浮さ上びったように印刷され、原本との区別び付くようになりま 
す。不正コピーの抑制などに有効です。 


プリンターから 
印刷した原本 



コピー 結果 
白抜さ 



重要 


透かし印刷は、プリンターか5出力した印刷物（原本）の不正コピーを抑制する機能であり、情報漏えいの防止自体を 
保証することはでさません。 

m 下のよラな条件によって、透かし文字が濃すざたり、印刷物の全面に透かし印刷されなかったり、コピーしたとさに 
夕字が浮さ上が5ないことがあります。 

• コピー機、ファクス機、コピーに使用する入力機器（デジタルカメラやスキャナーなど）と出力機器（プリンターな 
ど）の機種や設定、組み合わせ 

• 本製品のプリンタードライバーの設定、消耗品（トナーなど）の状態や出力する用紙種類 


透かし文字の種類は、プ U ンタードライバーにあらかじめ登録されているもののほか、任意のテキストび登録でさます。 

な ] 39ページ「透かし文字の登録」 

Windows の設定画面を例に説明します。 


透かし印刷の設定 


設定方法は下の通りです。 

プリンタードライバーの使い方の詳細は、(下を参照してくだ 
さい。 

な Windows : 92ページ「プ U ンタードライバーの使い方」 

分 Mac OS X : ]]7ページ「プ U ンタードライバーの使いち」 

□ プリンタードライバーの[基本設定]画面の[セ 
キュリティー EP 刷]をクリックします。 


0 [セキュリティ ー EP 刷]画面の瞻かし印刷]か 
SEP 刷したい透かしで字を選択し、[編集/削 
除]をクリックします。 


机リティ -㈱ J 



巧 A ッが一/フッター化） [ 〜プが-/フッタ-設定 (£)... 



ク IJ ック 


がスワ-トモ n 刷設定 
□仍卜仰刷樹 

トサ''-ち(の [ I 

か''る(ぶ I _ I 

仍ワ-ドの [ I 


r OK 1 L キトンセル— I レレフ城」 F- 巧期 f 面こ戻すの） -I 
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便利な印刷機能 


0 [透かし編集]画面で透かしで字のサイズや角 
度、配置などを設定します。 


0 [セキュリティー EP 刷]画面で[新規追加]をク 
リックします。 



透かし文字の 
プレビュー表示 


ミ几み 

な疋 


B [0 K ] をクリックして画面を閉じ、 EP 刷を実行 
します。 


上で終了です。 


透かし文きの登録 


任意のテキストを透かし文字として登録するち法を説明 
しよ9 〇 

プ U ンタードライバーの使い方の詳細は、 lil 下を参照して 
<ださい。 

な Windows : 92ページ「プ U ンタードライバーの使い方」 

分 Mac OS X : ]]7ページ「プ U ンタードライバーの使い方」 



0 [透かし追力日]画面で[透かし名]に任意の登録 
名を入力します。 


出 ]' .LW 



ホべち 


化伸 fiP jww 

卜卿か 


•の 


入力 


四 


おんおがな肝 

f+jKP かし 


に 


—が邮-巧 fttWuK -| 
* ，.か lil .か{が .•(の 

•中の '''中< が がり 


- 0 - 


小 


)1 柳 |化か';？ 
巧 W で 


が 

班 


VtMLM£> [Wi] 



sm f 化 -1 

-1 

ar^lTJl 。白 TKH の 

: 'J 巧* U が 



U 



* 

|| 

If わ心 '1* 側1 

1 


□ プリンタードライバーの[基本設定]画面の[セ 
キュリティー EP 刷]をクリックします。 



ク IJ ック 
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便利な印刷機能 


□ [テキスト]に登録したいで字を入力します。 

[セキュ IJ ティー文宇列追加]をク U ックすると、ユ 
ーヴー名やコンピューター名、日付などび選択でさま 
す。 

I 設定 



0 透かしで字のサイズや角度、配置などを設定し 
ぶす 0 



じ 設定 I 



[0 K ] をクリックして[透かし追加]画面を閱 
じます。 

登録した透かし文字び U ストに登録されます。 



四 





卜わけがの 

小 

，拙。 m ゴか夕 


か 


が 

颗 


-—— 0— 


•MIW 出 \ yj 9 - L _ 








liLb で終了です。 


透かし文字の削除 


登録した透かし文字の削除ち法を説明します。 

□ プリンタードライバーの[基本設定]画面の[セ 
キュリティー EP 刷]をクリックします。 



y ク U ツク 
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便利な印刷機能 


0 [セキュリティ ー EP 刷]画面で瞻かし印刷]か 
5削除したい設定を選択し、[編集/削除]をク 
リックします。 



0 [透かし編集]画面で[透かし名]に削除したい 
設定が表示されていることを確認し、梢!)晩を 
クリックします。 



B 確認画面で[はい]をクリックします。 

登録した設定び削除されます。 


LiLb で終了です。 
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便利な印刷機能 



背景に文字や画像を印刷(スタンプマーク) 


プ U ンタードライバーの[スタンプマーク]機能を使うと、印刷文書の背景に 「®」、 「重要」、「應)」などのスタンプ 
マークを重ねて印刷でさます。手作業でスタンプを押すなどの手間び省けて便利です。 


+ (§) ■►薩 


スタンプマークの種類は、プ U ンタードライバーにあらかじめ登録されているもののほか、任意のテキストまたはビット 
マップ画像 (BMP) び登録でさます。 

な ] 43ページ「テキスト マークの 登録」 

な ]44ページ「ビットマップ マークの 登録」 

Windows の設定画面を例に説明します。 


スタンプ マークの 設定 


設定方法は！;I下の通りです。 


0 [セキュリティー EP 刷]画面の[スタンプマー 
ク]か SEP 刷したいスタンプマークを選択し、 
[編集/削除]をクリックします。 


プ U ンタードライノく一の使い方の詳細は、1；(下を参照して 
<ださい。 

な Windows : 92ページ「プ U ンタードライバーの使いち」 

分 Mac OS X : ]]7ページ「プ IJ ンタードライバーの使いち」 

□ プリンタードライバーの[基本設定]画面の[セ 
キュリティー EP 刷]をクリックします。 



ク IJ ック 


むけティ-巧剧 
スか糧 


国 


I むし： 


I 新規お加(が...11漏ち/刖除(扭 ... 


①選択 


皆 


L 巧視励 D (の…—） [ 


日〜ポ-/フットの 

がスワ-トモ n 刷設ミ 
□がスワ-トモ n 刷 (0) 

2-ザ-咎 U) [ 

.な''る(山 [ 

，なトド(り [ 


し' — I I — 脱狐 

へ’万■-/フット記定(り \ 


(2) ク U ック 


[ 0 K I 〔キトンセルー I しヘルフ化 ） J 〔巧期 f 直に戻す ( D ) I 
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便利な印刷機能 


0 [スタンプ マーク 編集]画面でスタンプ マークの 
サイズや濃度、配置などを設定します。 


0 [セキュリティー EP 刷]画面で[新規追加]をク 
リックします。 



B [0 K ] をクリックして画面を閉じ、 EP 刷を実行 
します。 


liLb で終了です。 


テキス トマークの 登録 


任意のテキストをスタンプマークとして登録する方法を 
説明します。 

プ U ンタードライノく一の使い方の詳細は、1；(下を参照して 
<ださい。 

巧 Windows : 92ページ「プ U ンタードライバーの使いち」 

分 Mac OS X : ]]7ページ「プ U ンタードライバーの使い方」 


なけティ-巧刷 
スタンフ霊 

活かし EP 刷の 险 k _ lI 

I 巧規這加(が''' ][S 美/ • 肖 || 除(扭 I 

スタンかゥ(曲 J 

、 ~新規 ii 加(の'''~1 I ~漏集/■刖除(曲 '''~~I 

クリッヮ 1^ 卜 _ I _ 

巧〜ポー/フット(目 1 _か'^/フ7夕-設お凸.._ ] 

がスワ-トモ n 刷設ミ 
i 」がスワ-卜巧刷(な 

：!-ダ-る(の [ ] 

V げち(ぶ [ ] 


[ 0 K ] [ キゎセル〕 [ 、ルつ XU) 〕 I 巧期個こ房す啦 I 


0 [スタンプマーク追加]画面で[マーク名]に任 
意の登録名を入力します。 



□ プリンタードライバーの[基本設定]画面の[セ 
キュリティー EP 刷]をクリックします。 



ク IJ ック 



[タイプ] けら [テキスト]を選択します。 
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便利な印刷機能 


曰 


[テキスト]に登録したいで字を入力します。 


入力 


MfiCH ) 杜巧 W 

W 口 f4Jtkp 

?が《む 


.. I… 

化… , 


巧 


姑 

口 :叫 




がの 


，] m 念 化の 

上 


か 

化、 

— { 

な "おが 




を扛 


"趙 换ゴシリク 

巧ィ w 




一 w の—さな[の 


A 脚 

I が if ； わ;^ 


か- 


<S> 


[位置]で[全面]を選択すると、[セキュリティーが 
字列追加]が有効になり、ユーザー名やコンピュー 
ター名、日付などが選択でさます。 


曰 


テキストマークのサイズや濃度、配置などを設 
定します。 



B [ ok ] をクリックして[スタンプマーク追加] 
画面を閉じます。 

登録した了キストマークび IJ ストに登録されます。 



1;(上で終了です。 


ビットマップマークの 登録 


任意のビットマップ画像 (BMP) をスタンプマークとし 
て登録するち法を説明します。あらかじめ、スタンプマー 
クとして使用したい BMP 形式の画像を用意してくださ 
い。 

プ U ンタードライノく一の使い方の詳細は、1；(下を参照して 
<ださい。 

巧 Windows : 92ページ「プ U ンタードライバーの使い方」 

とす Mac 日 SX : ]]7ページ「プ U ンタードライバーの使い方」 

□ プリンタードライバーの[基本設定]画面の[セ 
キュリティー EP 刷]をクリックします。 



t ク U ツク 
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便利な印刷機能 


0 [セキュリティー EP 刷]画面で[新規追加]をク 
リックします。 



0 [スタンプマーク追加]画面で[マーク名]に任 
意の登録名を入力します。 




[タイプ]か5 [ビットマップ]を選択します。 




登録する BMP ファイルを選択し、[開く]をク 
リックします。 



0 ビットマップマークのサイズや配置などを設定 
します。 





歴口1吟 
W 。 


I …/〇。州ぶ 
W * な。細 

〔 W 化- 





下 


JL^ 唯— 


ミ几み 

欧疋 
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便利な印刷機能 


B [ ok ] をクリックして[スタンプマーク追加] 
画面を閉じます。 

登録したビットアップマークび U ストに登録されま 
す。 



上で終了です。 


マークの削除 


登録したテキスト マークとビッ ト マップマークの 削除ち 
法を説明します。 

□ プリンタードライバーの[基本設定]画面の[セ 
キュリテイー巧刷]をクリックします。 



ク IJ ック 


0 [セキュリティー EP 刷]画面で[スタンプマー 
ク]か5削除したい設定を選択し、陡加/削 
除]をクリックします。 



0 [マーク名]に削除したい設定が表示されている 
ことを確認して梢 IJ 除]をクリックします。 



0 確認画面で[はい]をクリックします。 

登録した設定び削除されます。 

上で終了です。 
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便利な印刷機能 



へッター/フッター印刷 

プ U ンタードライバーの[ヘッダー/フッター]機能を使うと、印刷文書にヘッダーまたはフッターとして、ユーヴー 
名、コンピューター名、印刷日時、部番号などび印刷できます。 Windows の設定画面を例に説明します。 


ヘッダー 



設定方法は！;I下の通りです。 

プ U ンタードライバーの使い方の詳細は、下を参照してください。 
巧 Windows : 92ページ「プ U ンタードライバーの使いち」 

分 Mac OS X : ]]7ページ「プ U ンタードライバーの使い方」 


□ プリンタードライバーの[基本設定]画面の[セ 
キュリティー EP 刷]をクリックします。 



ク IJ ック 


0 [セキュリティー EP 刷]画面で[ヘッダー/フッ 
夕一 ] をチェックし、[ヘッダー/フッター設 
定]をクリックします。 



0 [ヘッダー/フッター ] 画面で巧刷する項目を選 
択します。 



選択 


0 [ OK ] をクリックして、 EP 刷を実行します。 

[セキュ IJ ティー印刷]画面と[基本設定]画面ち、 
[日のをク U ックしてください。 

LU 上で終了です。 
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便利な印刷機能 


印刷ジョブにパスワードを設定 


パスワード印刷をするには、メモ U —の増設び必要です。 

な 『セットアップガイド』师テ）-「3.オプションの取り付け」 

プ U ンタードライバーの[パスワード印刷]を使用すると、印刷ジョブにパスワードを設定できます。印刷を実行すると 
印刷ジョブは一旦本製品のメモ U — ( RAM ディスク *)に保をされ、操作パネルでパスワードを入力すると出力されま 
す。不特定多数で本製品を共同使用している場合でも、他人の目に触れることなく文書を印刷することびできます。印刷 
び終了するとパスワード印刷ジョブはメモ U —から削除されます。 

* プ U ンターに増設しているメモ U —の一部を、パスワード印刷ジョブを保をするために利用します。 



m 下の状態にあるデータは保護されません。 

• 通信経路上にあるデータ 

• プリンターの RAM ディスクに一時的に保存されているデータ 

• 印刷されないパスワード印刷ジョブは、本製品の電源再投入時やリセットオールでメモリーか!5削除されます。 


RAM ディスクの設定 


パスワード印刷をするには、本製品側にパスワード印刷 
ジョブを保存するための RAM ディスクの設定び必要で 
す。操作パネルで RAM ディスクの設定をしてください。 



操作パネルの【各種設定】ボタンを巧します。 


宛先帳 



類 


け 

各種設定 

押す 


0 【 A 】 または 【▼】 ボタンを巧して[共通設定] 
を選択し、 【0 K 】 ボタンを巧します。 


控桂設ち 



B 【 a 】 または【▼】ボタンを巧して[デバイス 
設定]を選択し、に。ボタンを巧します。 


巧通設定 


デバイ 

'ス設ち 

選択！^ 

JSB I / F 設ち 
本ットワーク設ち 

I / F カード設定 

- ^1 


0 【 A 】 または【▼】ボタンを巧して旧 AM ディ 
スク]を選択し、 【0 K 】 ボタンを巧します。 

臣バイス設定 

311^原！示:じ^〇い I ち 

宜呈調整 _ t 

選択 I 

曰が時别設定: 201日/日3/2日14:29^ - 


0 【 A 】 または 【▼】 ボタンを巧して[標準]ま 
たは[最大]を選択し、に。ボタンを巧します。 

設定値の説明はソ下を参照して < ださい。 

な ] 58ページ「共通設定の項目一覧」 


阵 M ディスク 
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便利な印刷機能 


重要 


RAM ディスクを[標準]または撮ガにすると A3 
の両面印刷で高精細に設定したコピーがでさなくな 
ることがあります。 


0 本製品の電源を入れ直すか、操作パネルの[共 
通設定]—[リセット]メニューか5 [リセッ 
トオール]を実行します。 

設定内容び有効になります。 

続いてプ U ンタードライノ く一の設定をします。 


Mac OS X の場合 

日に続いて[プ U ントとファクス](または[プ U ントと 
スキャン])を開き、本製品を追加し直すか、 EPS 日 NX 
テータスモニタを起動すると、情報び更新されます。 

liLb で終了です。 


Windows の場合 

日に続いて下の作業を行ってください。 

B [スタート]—[デバイスとプリンター ] の順に 
クリックします。 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プ U ンタ] 
の順にク U ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]一[プ IJ ンタと FAX ] の順にク U ックし 
ます。 

0 本製品のアイコンをちクリックして、[プリン 
ターのプ□パティ](または[プ□パティ])を 
クリックします。 

Windows Vista : 

本製品のアイコンをちク U ックして、[管理者として 
実行]一[プ□パティ]を選択します。 


0 [環境設定]画面の[現在のプリンター情報]で 
[RAM ディスクあり]になっていることを確認 
します。 



[ U ) クリック 


f ⑥艦 


liLb で終了です。 
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便利な印刷機能 


パスワードの設定 


プ U ンタードライノ く一で、印刷ジョブにノ くスワードを設定 
する方法を説明します。 

プ U ンタードライノく一の使い方の詳細は、1；(下を参照して 
<ださい。 

巧 Windows : 92ページ「プ U ンタードライバーの使いち」 

分 Mac OS X : ]]7ページ「プ IJ ンタードライバーの使い方」 

□ プリンタードライバーの[基本設定]画面の[セ 
キュリティー EP 刷]をクリックします。 



0 [セキュリティー EP 刷]画面の[パスワード E 口 
刷]をチ I ックし、任意の[ユーザー名]、[ジョ 
ブ名]、[パスワード]を入力します。 

[ユーヴー名]、[ジョブ名]、[パスワード]は、パス 
ワード印刷のジョブ識別情報になります。必ず入力し 
て < ださい。 

• ユーヴー名：半角英数] 4文宇（全角7文字） iU 内 
• ジョブ名：半角英数]4文字（全角7文字）内 
• パスワード：半角数字（日〜 9) 4巧 



< 51 > 

未入力で印刷すると、自動的に[ユーザー名] 
(Windows の□グインユーザー名）と[パスワード] 
(1234) が設定されることがあります。 

ただし、 

• お使いの環境によっては Windows の□グインユー 
ザー名ではないユーザー名になることがあります。 

• 半角英数14夕字（全角7文字）を超えるユー 
ザー名は切り捨てて表示されます。 

• 情報が取得でさなかったとさは[ユーザー名]が 
[EpsonUser] に設定されます。 


B [ ok ] をクリックして画面を閉じ、印刷を実行 
します。 

印刷を実行すると、 プリンターの RAM ディスクに 
データび保存されます。印刷はされません。 

印刷ち法は下を参照してください。 

な 151ページ「パスワード印刷ジョブの印刷」 


liLb で終了です。 
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便利な印刷機能 


ブの印刷 


プ U ンタードライバーでパスワードを設定した印刷ジョ 
ブを、印刷する方法を説明します。 



操作パネルの【プリント】ボタンを巧します。 





0 [パスワード]に対応する [ F 2] ボタンを巧し 
ます。 

¢3印刷でをます 


USB 巧リ 


選択 


B 【 a 】 または【▼】ボタンを押して、ユーザー 
名を選択し、 【0 K 】 ボタンを巧します。 



選択 



Q パスワードを入力して、に。ボタンを巧しま 

パスワードび一致すると次の手順に進みます。 



cs > 

• テンキーの数字とアルファベットは、 [ a 一 1] ま 
たは [1 一 a ] に巧応した [ F 4] キーを巧して切 
り替えます。 

• アルファベット入カモードのときに、繰り返しテ 
ンキーを巧すと、割り付け5れたアルファベット 
が順番に表示されます。 

• 【◄】ボタンを}甲すと、確定したおに戻ることが 
でさます。 

• 確定した巧は表示が [*] に変わります。 


0 ジョブ名を選択します。 

プ IJ ンタードライバーで設定したジョブ名を選択し 
ます。 


p 5 erOl [ A 女ート] CEP 刷しま9こ 


nioboi 

マ1 

1 選択 ] 

1 


MiR T をて道をて解除 T 消去 


①【▲】または【▼】ボタンを巧してジョブ名を選 
択し、 に1】 ボタンで決定します。 

③印刷するジョブび複数ある場合は、①の操作を繰 
り返します。 

③印刷するジョブを選択し終えたら、【日"ボタン 
を押して確定します。 


cs > 

• 選択したジョブを解除するためには、 [ F 1] ボタ 
ンを再度巧します。 

• [全て選択]に対応する [ F 2] ボタンを}甲すと、す 
ベてのジョブを選択します。 

• [全て解除]に対応する [ F 3] ボタンを}甲すと、選 
択したジョブをすべて解除します。 

• 梢 Ij 除]に対応する 【 F 4】 ボタンを}甲すと、選択 
したジョブを削除します。 


0 【カラー】または【モノクロ】ボタンを巧して E 口 
刷を実行します。 


(1/.)(2a?c)(3oIp) 

(4o^)(5°iO(6M；y 

( 7 PWS )(8 TUV ) 

(乂い) (0~^ (甘 s お） 

> の 


ク u ア 


ストップ 


モノク〇 カラー 



上で終了です。 


ブの削除 


本製品のメモ U - ( RAM ディスク）に保をされたパス 
ワー ド印刷ジョブは、じ I 下のときに削除されます。 

• 印刷したとさ（ジョブごと） 

• 操作パネルで[データ消去]を実行したとさ（ジョブごと） 
• 印刷しないで本製品の電源を切ったとさ（すべてのジョ 
ブ） 

• 操作パネルで [IJ セツトオール]を実行したとき（すべて 
のジョブ） 
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便利なスキャン 機能 



好みの画質に調整 


スキャンするとさに EPSON Scan の画面を表示して、明るさやコントラストを調整したり、画像のゴミやホコ U を取 
り除いたり、画質を調整でさます。 

EPSON Scan の表示方法は、 • LiTF を参照してください。 

な Windows : 99 ぺージ 「EPSON Scan の使い方」 

な Mac OS X : 123 ぺージ 「EPSON Scan の使し巧」 


ヒストグラム調整 

ヒストグラムを使用して、シャドウ部と八イライト部を設定したり、その中間の明るさを補正したりできます。 



濃度補正 

シャドウ（最暗部）からミツド!-ーン（中間調）、八イライト（最明部）へと変化していく濃度の巧線（ I -ーンカーブ) 
を調整することで、画像全体の明るさとコントラストをバランス良く仕上げることびでさます。 




イメージ調整 

明るさとコントラスト（明暗の差）を調整し、シアン、マゼンタ、イエ□一のカラーバランスを調整することで、画像を 
適切な色合いに補正でさます。 







カラーパレット調整 

八イライト部やシャドウ部をあまり変化させずに肌色などの中間調部分の色合いを微調整できます。その他の補正機能を 
使用した後、最終的な微調整にご使用ください。 
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便利なスキャン機能 


画像をシャープに 

アンシャープマスクの度合いを調整して輪郭部分を強調することで、画像をシャープに補正でさます。 



モアレを除去 

印刷物（雑誌、カタ□グなど）のスキャンで発生するモアレパターンの発生を防止します。 


广 



ホコリを除去 

画像上のホコ U を取り除くことびでさます。 



逆光で撮影された写真を補正 

逆光で撮影されたプ U ント写真を、明度や彩度、カラーバランスを考慮してより自然な色調に補正でさます。 



色あせた写真の色を復元 

色あせてしまった写真を、元の色に近づくように補正でさます。 
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便利なスキャン機能 


書類のかずれた色を強調 

書類をモノク□でスキャンするとさに、かすれた色を強調してより明確にでさます。 


MdOl 町 ’r い…!:々 


TechnI し占 ！! speclliutjaiw 
- Ptx -- - rr —I か！, ■■■ 

書類ので字をくっさり 

ぼやけている書類の文字をくっさりシャープにでさます。 



ABC ABC 


書類の画像をはっさり 

画像付さの書類をモノク□でスキャンするとさに、画像部分をなめらかな白黒にでさます。 



ymiir (が i だ uh'mw (in iiw* i ]( h'u 
o £ir I hhf …づの ih ffir Lrhii' 
I]m!L 
円 ; iri 




書類の中か 5 指定した色をド□ツプアウト 

赤•青•緑の3色の中から、指定した色を削除します。欄外に書さ込んだ赤字や帳票-伝票などの色付さ畳線を取り除 
くことびでさます。 


グ 


■ iirwnnr -. 


^^ cannin 立 Your Or 

t で Follow Ehe siip-bv-itefi in 
1 ^^ ynur □riginal dpciirnpi^K 43 
tfie avaitabk ののの叫 nw 
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便利なスキャン 機能 



PDF ファイルにまとめてスキヤン 


文書など複数枚の原稿を PDF 形式 （1 ファイル）にまとめてスキャンでさます。 

EPS 日 N Scan でスキャンするときに、[保をファイルの設定]画面の[保存形式]で [PDF] を選択し、[詳細設定]を 
ク U ックして[全ページを]ファイルに保を]を選択します。 

[詳細設定]では、ほかにもテキスト検索可能な PDF (Windows のみ）で保存するなど、 PDF 保存の詳細を設定できます。 



< 51 > 

• PDF 形式は Windows と Mac OS X で、画面表示/巧刷ともに同様の結果が得5れるミ凡用的なドキュメント形式です。 PDF 形 
式のファイルを開くには 、 Adobe Reader が必要です 。 Adobe Systems 社のホームぺージか5ダウン□-ドしてください。 

• テキスト検索可能 PDF の機能は、日本語のみ対応です。また、グレースケールやカラー画像にち対応していますが、メモリーを 
多く使用するため、モノクロ （2 値）でのスキャンをお勧めします。解像度（出力解像度）は2日〇〜400 dpi の範囲で設定し 
てください。目安となる解像度上に上げてち、夕字の認識率は向上しません。 
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操作パネルの使い方 


操作パネルによる設定/確認 


ここでは、操作パネルでの設定変更方法/確認ち法と、設定項目/設定値について説明します。 


重要 


操作パネルの設定と EpsonNet Config (ソフトウェア）の設定を同時にしないでください。本製品が正常に動作しな 
<なるおそれがあります。 


設定を変更する 


D 【各種設定】ボタンを巧して、メニューを表示し 
ます。 


宛先帳 メモリ各種設定 



押す 


0 【^】または【▼】ボタンを巧して設定を選択 
し、 【0 K 】 ボタンを押します。 

各項目の詳細は次ぺージ降をご覧 < ださい。 



0 【^】または【▼】ボタンを巧して変更する設 
定分類を選択し、に。ボタンで決定します。 



□ 【▲】または【▼】ボタンを巧して項目を選択 

し、 【0 K 】 ボタンで決定します。 



0 【^】または【▼】ボタンを押して設定値を選 
択し、 【0 K 】 ボタンで決定します。 



0 モードの初期画面になるまで【戻る】ボタンを 
巧します。 

設定モードび終了します。 


cs> 

[コピー]、[スキヤン]などの各モードボタンを}甲し 
ても設定モードを終了できます。 


liLb で終了です。 
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操作パネルの使い方 


表示言語の項目一覽 


(_: 初期値) 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

表示言語 

— 

曰本語、 En 呂 lish 

操作パネルの表示を、日本語にするか、英語にするかを選択します。 


システム情報の項目一覽 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

システム情報 

メインバージョン 

本製品のファームウェア（機器に内蔵されているソフトウェア）のバージョ 
ンを表术します。 


ファクスバージョン 

本製品のファームウェア（機器に内蔵されているソフトウェア）のバージョ 
ンを表示します（ファクスモデルのみ)。 


MCU バージョン 

本製品のファームウェア（機器に内蔵されているソフトウェア）のバージョ 
ンを表术します。 


シ IJ アル No 

本製品のシ IJ アル No を表示します。 


メモ IJ 

本製品に搭載されているメモ IJ 一の容量を表示します。 


MAC アドレス 

本製品のネットワークインターフェイスの MAC アドレスを表示します。 

レポ ー ト印刷 

ステータスシート 

現在の設定の一覧（ステータスシート）を印刷します。 


ネットワーク情報 

標準のネットワークインターフェイスに関する情報を印刷します。 


ジョブメモ IJIJ スト 

ジョブメモ IJ 一に登録されている情報を印刷します。 
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操作パネルの使い方 


共通關の項目一! 


(_： 初期値） 

I _ I で示した設定項目はプ U ンタードライバーの設定び優先されます。 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

デバイス設定 

節電移行時間 

] 分、3分、日分、 ] 日分、3日分、目0分、] 2日分、] 80分、24日分 
印刷待機時の消費電力を節約でさます。最後の動作び終了してから、設定し 
た時間び経過すると節電状態になります。節電状態のとさは、ウォーミング 
アップしてから、動作を開始します。 


I/F タイムアウト 

2日〜 SO 〜600秒 

データの受信び途切れてから次の受信び始まるまでエラーを発生せずに待 
つ時間を設定します。 


給紙 □ 

自動、 MP トレイ、カセット]〜3 

出力用紙をどの給紙装置から給紙するか選択します。[自動]に設定すると印刷 
データの原稿サイズと同じサイズの用紙びセットされている給紙装置から給紙 
します。カセット2〜3はオプション装着時に表示されます。 


MP トレイ優先 

ずる、しない 

[給紙 □] の設定び[自動]、かつ MP トレイと用紙カセットに同サイズの用 
紙びセットされている場合に、 MP トレイからの給紙を優先するかどうかを 
設定します。 


コピー枚数 

丄〜999 

コピー枚数を設定します。 


両面印刷 

しない、ずる 

両面/片面印刷を選びます。 


とじち向 

長のとじ、魚のとじ 
とじち向を選択します。 


紙種 

m . 上質紙、厚紙、特厚紙、日 HP シート、コート紙 
用紙種類を選択します。 


紙面 

表、 裏 

手動で両面印刷するときに設定します。 

自動両面印刷び可能な用綱れ U 下を参照してくださしん 
な 268ページ「用紙一覧と設定早見表」 


白紙節約 

ずる、しない 

白紙のページを印刷するかしないかを設定します。 


自動排紙 

ずる、しない 

ページ途中で印刷び停止したページを排出するかしないかを設定します。 


用紙サイズフ IJ 一 

しない、する 

脂定と違うサイズの用紙に印刷しました]のエラーメッセージと拥紙を 
交換してください XXXXX yyyy] のエラーを表示するかどうかを設定します。 
なお、プ U ンタードライバーの[環境設定]一[拡張設定]一[ドライバー 
の設定を使用]を設定すると、操作パネルの設定よりプ IJ ンタードライバー 
の設定び優先されます。 


自動ェラー解除 

しない、ずる 

けーパ'-ランエラー]、佣紙を交換してください XXXXX yyyy]、 [メモ U 不 
足で印刷でさません]、[指定された用紙は両面印刷でさません]、[メモ IJ 不 
足で両面印刷でさませんでした]などのエラーび発生した場合、自動的にエ 
ラーを解除するか、そのまま動作を一時停止するかを設定します。 


ぺージェラー回避 

しない、ずる 

印刷データに問題び発生して印刷でさないとさに使用してくださし)。印刷品 
質を落として印刷するためエラーを回避でさることびあります。 
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操作パネルの使い方 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

デバイス設定 
(続さ） 

LCD コントラスト 

日〜 Z 〜]己 （1 刻み） 

操作パネルに表示される文字の濃度を設定します。 


白黒反転表 TJX 

しない、ずる 

操作パネルの表示を白黒反転するか選択します。 


音量調整 

操作確認音 

日 ff 、 化大 

操作パネルのボタンを押したとさに音を出すか選択します。 



正常終了音 

Off、 中、大 

スキャンや印刷などび正常に終了したときに音を出すか選択します。 



ま意音 

Off、 中、大 

エラーなどび発生したとさに音を出すか選択します。 


RAM ディスク* 

なし、標準、最大 

RAM ディスクの全容量のうち印刷時のパスワード機能に使用する領域を選 
択します。 

なし：パスワード印刷機能は使用できません。 

標準：パスワード印刷時にメモ IJ 一を増設している場合は、増設メモ IJ 一容 
量の2己％を RAM ディスクとして使用します。 

最大：パスワード印刷時にメモ IJ 一を増設している場合は、増設メモ IJ 一容 
量の己日％を RAM ディスクとして使用します。 

[標準]または[最大]にすると A3 の両面印刷で高精細に設定したコピー 
びでさな < なることびあります。 


曰付時刻設定 

YYYY/MM/DD HH:MM 

(YYYY: 西暦、 MM: 月、 DD: 日、 HH: 時、 MM: 分） 

現在の時刻を設定します。 


曰付表示フォ- 

-マット 

DD/MM/YY、MM/DD/YY、YY/MM/DD 
(YY: 西暦、 MM: 月、 DD: 曰） 

曰時の表示フオーマットを選択します。 

USB I/F 設定 

USB I/F 

使〇、使わない 

USB インターフェイスを使用するかしないかを選択します。 


USB SPEED 

HS. FS 

インターフェイスの動作モードを選択します。お使いの機器に対応したモー 
ドを選択してください。詳しくはお使いの機器のマニュアルをご覧くださ 
い。 


受信バッファ 

標準、最大、最小 

USB I/F の受信バッファーサイズを設定します。 


[ RAM ディスク]は、メモリー増設時のみ表示されます。 
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操作パネルの使い方 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

ネットワーク設定 

ネットワーク I/F 

使ラ、使わない 

ネットワークインターフェイスを使用するかしないかを選択します。 


IP アドレス設定 

パネル、宜動、円 NG 

TCP/IP の IP アドレスの設定ち法を選択します。 


IP 

0.0 .0.0 〜2已已 .2 已已 .2 已已 .2 已已 r] 92.1 68.1 92.168) 

TCP/IP の IP アドレスを設定します。 


SM 

0.0 .0.0 ~ 2已已 .2 已已 .2 已已 .2 已已 （2 已已 .2 已已 .2 已已 .0) 

TCP/IP の Subnet Mask を設定します。 


GW 

0.0 .0.0 ~ 2已已 .2 已已 .2 已已 .2 已已 （2 已已 .2 已已 .2 已已 .2 已已） 

TCP/IP の Gateway アドレスを設定します。 


AppleTalk 

On. Off 

ネットワーク接続時に AppleTalk 接続を有効にするかどうかを選択します。 


WSD 

On. Off 

ネットワーク接続時に WSD 接続を有効にするかどうかを選択します 
(Windows Vista 降)。 


LLTD 

On. Off 

ネットワーク接続時に LLTD 接続を有効にするかどうかを選択します 
(Windows Vista 降)。 


Bonjour 

血 Off 

ネットワーク接続時に目 onjour 接続を有効にするかどうかを選択します。 


Link Speed 

自動、100 Full 、 100 Half .] 日 Full 、 10 Half 
データ転送速度/通信ち式を設定します。 


受信バッファ 

標準、最大、最ル 

ネットワーク I/F の受信バッファーサイズを設定します。 

USB ホスト設定 

US 目ホスト 

使弓、使わない 

US 巳デバイスのインターフェイスを使用するかしないかを選択します。 

メールサーバ設定 

認証ち式 

なし、 POP before SMTP. SMTP 認証 
メー J レヴーノ（一の認証ち式を設定します。 


認証用アカウント 

メールサーバーに接続する認証アカウント（ユーヴー名）を設定します。 


認証用パスワード 

メールサーバーに接続する認証パスワードを設定します。 


送信元アドレス 

送信元として表示されるメールアドレスを入力します。先頭に.を使用する 
とエラーび発生します。 


SMTP サーバアドレス 

SMTP サーバーの IP アドレスまたはホスト名を設定します。 


SMTP サーバポート番号 

SMTP サーバーとの通信するポート番号を設定します。 


POP3 サーバアドレス* 

POP3 サーバーの IP アドレスまたはホスト名を設定します。 


POP3 サーバポート番号* 

POP3 サーバーとの通信するポート番号を設定します。 


接続テスト 

設定したメールサーバーとの接続テストを実行します。接続テストの結果エ 
ラーび表示されたとさは、下のページを参照してください。 

分 245ぺージ「エラーメッセージ」 


* [認証方式]を [POP before SMTP] に設定したときに表示されます。 
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操作パネルの使い方 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

1 J セット 

ワーニングク IJ ア 

操作パネルに表示されているワーニングメッセージ （ 「ファクス印刷可能な 
用紙びありません」と消耗品など交換部品に関するちのじ 34) を消します。 


全ワーニングク IJ ア 

操作パネルに表示されている「ファクス印刷可能な用紙びありません」を除 
くすベてのワーニングメッセージを消します。 


1 J セット 

本製品を U セットします。現在稼働中のインターフェイスに巧して、メモ 

IJ 一に保をされた印刷データを破棄します。 


IJ セットオール 

本製品を IJ セットオールします。主電源を入れた直後の状態まで本製品を初 
期化するときに行ってください。すべてのインターフェイスに対してメモ 

IJ 一に保をされた印刷データを破棄します。 


シアンに）トナーカート 

IJ ッジ交換 

シアン （C) トナーカート IJ ッジび交換位置に移動します。 

「****トナーカート IJ ッジを交換してください」のメッセージび表示さ 
れたとさ(外でち、トナーカート U ッジの交換び可能になります。 


マゼンタ （M) トナーカート 

IJ ッジ交換 

マゼンタ （M) トナーカート IJ ッジび交換位置に移動します。 

「****トナーカート IJ ッジを交換してください」のメッセージび表示さ 
れたとさ！;^外でち、トナーカート IJ ッジの交換び巧能になります。 


イエ □- (Y) トナーカート 

IJ ッジ交換 

イエ□一 （Y) トナーカート IJ ッジび交換位置に移動します。 

「****トナーカート IJ ッジを交換してください」のメッセージび表示さ 
れたとさ！;^外でち、トナーカート IJ ッジの交換び可能になります。 


ブラック （K) トナーカート 

IJ ッジ交換 

ブラック （K) トナーカート IJ ッジび交換位置に移動します。 

「****トナーカート U ッジを交換してください」のメッセージび表示さ 
れたとさ！;^外でち、トナーカート IJ ッジの交換び可能になります。 
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操作パネルの使い方 


プリンタ設定の項目一覽 


(_: 初期値) 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

給紙装置設定 

MP トレイサイズ 

A4、 A3、 A 巳、目4、巨已、はびき、往復はびき、4面連刷はびき、 LT、HLT、LGL、 
GLT、GLG、 目、 EXE、F4、 洋形日号、洋形4号、洋形6号、長形3号、角形 S 号 
MP トレイにセットした用紙サイズを設定します。 


カセット]サイズ 

A4、 A3、 A 己、目4、巳己、 LT、LG し巳 

標準の用紙カセット]にセットされている用紙サイズを表示します。 


カセット2〜3サイズ 

A4、 A3、 A 己、巳4、巳己、 LT、LG し巳 

オプションの増設カセットユニット装着時のみ表示され、セットされている 
用紙サイズを表示します。 


MP トレイタイプ 

普通紙、上質紙、印刷済み、レターヘッド、再生紙、色つき、日 HP シート、ラベル 
MP トレイにセットした用紙タイプを設定します。コンピューターからの印 
刷時、同じサイズで異なるタイプの用紙びセットされているとさの誤給紙を 
防ざます。 


カセット]タイプ 

普通紙、上質紙、印刷済み、レターヘッド、再生紙、色つき 
標準の用紙カセットにセットした用紙タイプを設定します。コンピューター 
からの印刷時、同じサイズで異なるタイプの用紙びセットされているとさの 
誤給紙を防ぎます。 


カセット2〜3タイプ 

普通紙、上質紙、印刷済み、レターヘッド、再生紙、色つき 
オプションの増設カセットユニット装着時のみ表示され、オプションの用紙 
カセットにセットした用紙タイプを設定します。コンピューターからの印刷 
時、同じサイズで異なるタイプの用紙びセットされているとさの誤給紙を防 
ぎます。 

印刷書式設定 

ページサイズ 

自動、 A4、 A3、 A 日、目4、目日、はびき、往復はびき、4面連刷はびき、 LT、HLT、 
LGL GLT、GLG、 目、 EXE、F4、 洋形日号、洋形4号、洋形6号、長形3号、角形 S 号 
印刷するデータの用紙サイズを選択します。 


用紙ち向 

縦、横 

用紙ち向を設定します。 


解像度 

はやい、されい 
印刷解像度を設定します。 


RIT 

血 Off 

文字の輪郭や巧線などび半ヴギヴにならず、なめらかに印刷でさます。 


h ナーセーブ 

しない、する 

カラー/モノク□印刷とも印刷濃度を抑えることでトナーを節約します（力 
ラー印刷時は色の表現力を低く抑えます）。試し印刷をするとさなど、印刷 
品質にこだわらないとさにご利用<ださい。 


縮ル 

Off. 8日％ 

印刷データを少し縮ルして印刷します。 


ドット補正 

しない、ずる 

1〜3ドット幅の線の補正値を設定します。 

補正値は[印刷書式設定]一[解像度]の設定によって下の通り異なります。 

[解像度]の設定び[はやい]の場合 
• [しない]:]ドット幅の線を]ドットのまま描画します。 

• [する]:]ドット幅の線を2ドットに補正して描画します。 

[解像度]の設定び[されい]の場合 

• [しない]:]ドット幅の線を2ドットに補正して描画します。 

• [する]: 2ドット幅。 TF の線を3ドットに補正して描画します。 
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操作パネルの使い方 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

印刷書式設定 
(続さ） 

イメージ補正 

丄、2 

イメージデータの補正ち式を選択します。 

1:標準の補正ち式です。通常はこの設定で使用してください。 

2 : ESC/P または ESC/PS モードのときは、畳線び正しく印刷されないと 
さに設定します。 ESC/Page モードのとさは、ご利用のプ U ンターまたは 
複合機に対応していないプ IJ ンタードライバーを使用していて、グラフィッ 
クに問題びあるとさに設定します。 


上オフセット 

-3Q. 日〜日.日〜 3 日. Qmm 
印刷の開始位置を設定します。 


左オフセット 


上オフセット巳 



左オフセット巳 


プリンタ言語 

USB 

自動、 ESC/PS、ESC/P、ESC/Pa 呂 e 

各インターフェイスの接続で利用するプ ij ンター言語を設定します。 


ネットワーク 

ESC/PS 環境設定 

連続紙 

OFF、F] 己一目4横、 F1 己一 A4 横、 F] 日 一 A4 縦 

連続紙用の印刷データを、単票紙（カット紙）用に縮小して印刷するかどう 

かを選択します。 


文字コード 

カタカナ、グラフィック 

ESC/P 用ソフトウェアを使用しているとさに有効です。英数カナ文字コー 
ドを切り替えます。 


給紙位置 

8.已 mm、22mm 

ESC/P 用ソフトウェアを使用しているときに有効です。用紙の印刷開始位 
置を選択します。 


各国文字 

曰本、アメ IJ 力、イギ U ス、ドイツ、スウェーデン 

ESC/PS モードで PC-PR2 日] H 用ソフトウェアを使用しているときに有効 
です。英数カナ文字コード表の一部の記号をどの国に対応するかを選択しま 
す。 


ゼロ 

0、0 (ゼ□スラッシュ） 

ESC/PS モードまたは ESC/P モードで有効です。英数カナ文宇コードの 
「日」の書体を選択します。 


用紙位置 

左、中央、中央-己、中央+己 

ESC/PS モードで PC-PR2 日] H 用ソフトウェアを使用しているときに有効 
です。 

横ち向の印字範囲 （136 巧）の幅の中で、用紙をどの位置に合わせるかを 
選択します。中央を選択した場合は、さらにオフセット量を選択でさます。 
アプ IJ ケーシヨンソフトのプ IJ ンター設定で PC-PR2 日] H、 シートフィー 
ダーを使用にしたときは、[中央]を選択してください。なお、アプ U ケー 
シヨンソフトの左ちマージン設定によっては、左ちの一部び印刷されない場 
合びあります。このとさは、アプ IJ ケーシヨンソフトで左ちマージンを大さ 
く設定してください。 


ちマージン 

用紙幅、136ネ行 

ESC/PS モードまたは ESC/P モードで有効です。ちマージンを選択します。 


漢字書体 

明朝、ゴシック 

ESC/PS モードまたは ESC/P モードで有効です。漢字に使用する書体を選 
択します。 
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操作パネルの使い方 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

ESC/Page 
環境設定 

復帰改行 

ずる、しない 

印刷データびちマージン位置を超えたとさに、自動的に改行して次の行の先 
頭から印刷を続けるかを選択します。 


改ぺージ 

ずる、しない 

印刷データび改行のため下マージン位置を超えたとさに、自動的に改ページ 
して次のページに印刷するかを選択します。 


CR 

CR のみ、 CR+LF 

CR (復帰）の動作を選択します。 


LF 

CR + LF、LF のみ 

LF (改行）の動作を選択します。 


FF 

CR + FF、FF のみ 

FF (改ページ）の動作を選択します。 


エラーコード 

Off . On 

文字コード表にない文字を受信したときに、スペースへの置き換えをするか 
しないかを設定します。 


フオントタイプ 

丄、2、3 

「幅」対「高さ」び]巧2の文字サイズび指定されたとさ、2バイト系文字 
の全角フオントと半角フオントの優先度を選択します。 

1: ] 己ポイント未満は半角フオントを優先し、 ] 己ポイントじ(上は全角文字 
を優先して印刷します。 

2 :全角フオントを優先して印刷します。 

3 :半角フオントを優先して印刷します。 
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操作パネルの使い方 


ピー設定の項目一! 


(_： 初期値) 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

高圧縮設定 


ずる、しない 

部単位コピー可能な原稿枚数を増やすために、元データを圧縮処理するかど 
うかを選択します。 

カラーキヤ IJ ブレー 
シヨン 

開始 

カラーコピー画質を調整します。 

工場出荷時に戻す 

カラーコピー画質の設定を工場出荷時の設定に戻します。 

コピー標準値設定 

— 

コピー設定の現在の設定値を標準値として登録します。 

コピーエ場出荷時設 
定 

— 

コピー設定を工場出荷時の設定に戻します。 


スキヤン設定の項目一覽 


(_： 初期値) 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

ネットワークスキャ 
ン 


許巧する、許巧しない 

ネツトワーク上のコンピューターからのスキャンを許可するかどうかを選 
択します。 

メ ー J レ言を定 

添付ファイル最大サイズ 

] M 目、 2 M 目、已 MB 

メール添付で送信するスキャンデータの最大サイズを設定します。ファイル 
び添付されたメールそのちののサイズは、最大サイズより大さなサイズにな 
ります（約] .3 倍)。 

スキャン標準値設定 

— 

スキャン設定の現在の設定値を標準値として登録します。 

スキャンエ場出荷時 
設定 

工場出荷時設定 

スキャン設定を工場出荷時の設定に戻します。 

キヤ IJ ツジ□ツク位置設定 

輸送時にキャ IJ ツジ□ツクを行う位置までキャ IJ ツジを移動します。 
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操作パネルの使い方 


ファクス設定の項目一覽(ファクスモデルのみ) 


(_: 初期値) 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

基本設定 

回線種別 

PSTN 、 P 巳 X 

電話回線の種別を選択します。通常は [ PSTN ] を電話交換機などびある環 
境の場合に [ P 巳 X ]を選択します。 


ND 回線接続 

する、しない 

ナンバーディスプレイ回線への接続を行うかどうかを選択します。ただし、 
通信相手の番号を取得、表示する機能はありません。 


外線切り替え番号 

〇〜9、*、#、しない 

[回線種別]で [ PBX ] を選択した場合、外線に接続する際に入力するダイ 
ヤル番号を選択します。 


ダイヤル種別 

1 -- ン、10 PPS 、20 PPS 

プッシュ回線かダイヤルパ>1レス回線か選択します。 


自局情報 

名称 

送信元の名称を登録します。 



番号 

テンキー（ダイヤルボタン）で自局番号 （2 日巧）を入力します。 [*] キー 
を押すと「+」、[#]キーを押すとスペースを入力できます。 


スピーカ音量 

OFF . ]、2、3 

電話回線使用時の音量を調整でさます。 


ファクスレポ- 

- 卜 印刷言語 

曰本語、英語 

ファクスレポートを印刷する際の言語を選択します。 

送信設定 

オート IJ ダイヤル回数 

日〜3〜]日 

送付先の機器び通話中などで接続でさない場合、一定時間待った後、再びダ 
イヤルする回数を設定します。 


発信元記録 

する、しない 

送付データの上部に、年月曰/曜日/時間/発信元名/自局番号/ページ数 
(分数表示）を入れます。 


優先原稿サイズ 

なし、 A 3 包、巳4包、 A 4 i . A 4 包、巳己固、巳己包 

ファクスの送信時、原稿サイズを[自動選択]に設定した状態で、本製品び 

検知でさないサイズの原稿び給紙されたとさに、[優先原稿サイズ]のサイ 

ズを適用して送信します。「なし」を選択すると、適用するサイズびないた 

めサイズ確認の画面び表示されます。(後は指定したサイズでスキャンしま 

す。 


PC - FAX 送信機能 

使用ずる、使用しない 

PC - FAX 送信機能を使用するかどうかを選択します。 
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操作パネルの使い方 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

受信設定 

給紙 □ 

自動、 MP トレイ、カセット]〜3 

出力用紙をどの給紙装置から給紙するか選択します。[自動]に設定すると 
受信した原稿サイズと同じサイズの用紙びない場合は別の用紙に印刷され 
ます。カセット2〜3は、オプションの増設カセット装着時のみ表示され 
ます。 


両面印刷 

ずる、しない 

ファクスを受信する際、両面/片面印刷を選びます。 


受信モード 

「自動切替]:キ旨をした時間、外がけ電話機を D 平び化してから、本製品が麻答 
してファクスデータを受信します。 

[ファクス専用]:外付け電話の呼び出し音び]〜2回鳴ってから、自動的 
にファクス受信を開始します。 

[電話専用]:外付け電話機を呼び出し続けます。ファクス受信しません。 
[ TAM ] :留守番電話の応答中にファクス信号を検出した場合、ファクス受信 
に切り替わる機能です。 


外付電話呼出時間 

] 〜 IQ 〜99秒 

[受信モード]で[自動切替]を選択した場合に、本製品に接続されている 
電話機の呼び出し秒数を設定します。呼び出し秒数を過ざると、本製品び自 
動的に応答してファクスデータを受信でさる状態にします。 


自動縮小 

ずる、しない 

[する]を選択すると、受信したファクスデータび印刷範囲を超えていた場 
合に自動的にデータを縮ルして印刷範囲内に収めます。[しない]を選択す 
ると、受信ファクスデータび切れて印刷されることびあります。 


受信ファクス出力先 

印刷、 PC 保を、メール 

受信したファクスの出力ち法を設定します。 


PC 保を先設 
定 

保を先指定 

送信先共有フォルダーのフォルダーノ くスを設定します。 


保を先ユー 
ヴー名 

送信先共有フォルダーにアクセスするとさのユーヴー名を設定します。 



保を先パス 
ヮード 

送信先共有フォルダーにアクセスするとさのユーヴーパスワードを設定し 
ます。 



接続テスト 

ネットワークの接続テストを実行します。 


メ — J レ言ち定 

メールアド 
レス 

送信先のメールアドレスを設定します。 



添付ファイ 
ル最大サイ 
ズ 

2日日 KB 、 己日日 KB 、] M 目、 2 M 目、 4 MB 

メール添付で送信するファクスデータの最大サイズを設定します。 



件名 

送信するメールの件名を設定します。 



接続テスト 

ネットワークの接続テストを実行します。 


メモ IJ 受信 

— 

ずる、しない 

受信したファクスを印刷せずにメモ IJ 一で受信するかどうかを設定します。 



ON 時刻 

メモ IJ 一受信を開始する時間を設定します。 



OFF 時刻 

メモ IJ 一受信を終了する時間を設定します。 
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操作パネルの使い方 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

通信管理設定 

通信レポート 

通信管巧+受信出力化、通信管巧のみ、しない 

通信管理レポートを印刷します。[通信管理+受信出力先]または[通信管理の 
别にすると、送受信の合計び日日件になった時点でレポートを印刷します。 


送信レポート 

苗時、エラー時のみ、なし 

送信結果のレポートを印刷します。[常時]にすると送信び完了するごとに 
レポートを印刷します。[エラー時のみ]にすると、送信でさないとさにの 
みレポートを印刷します。ただし、同報送信結果はレポートとして印刷され 
ません。 


同報レポート 

苗時、エラー時のみ、なし 

同報送信の結果のレポートを印刷します。[常時]にすると、すべての宛先 
への送信び完了するとレポートを印刷します。[エラー時のみ]にすると、] 
件でち送信でさなかった宛先びあったとさにレポートを印刷します。 

詳細設定 

ポーズ時間 

長、ホ、短 

ファクス宛先番号にポーズ記号"一"を入力したときのポーズ時間を設定します。 
通常は変更しないでください。 


回線特性 

丄、 2 

本製品と接続する電話回線の電圧特性を設定します。ファクスモードに切り 
替えた際に[外付け電話使用中]の表示び出てしまラ場合に、設定を変更す 
ると問題び解決することびあります。 

通常は変更しないでください。 


1-ーン時間 

長、中、短 

ダイヤル種別=1-ーンのとさにダイヤル1-ーンを発する間隔を設定します。 
ファクス送付先の番号び正しいのに正常につなびらない場合に、設定を変更 
すると問題び解決することびあります。 

通常は変更しないでください。 


トーン間隔 

長、 中、短 

ダイヤル種別=1-ーンのとさにダイヤル1-ーンを発する間隔を設定します。 
ファクス送付先の番号び正しいのに正常につなびらない場合に、設定を変更 
すると問題び解決することびあります。 

通常は変更しないでください。 


V .34 機能 

血 Off 

スーパー G 3 ( V .34) 機能を使用した高速なファクス通信を優先的に使用し 
ます。回線の状態によりスーパー G 3 機能を利用した高速な通信でエラーび 
発生する場合に [ Off ] に設定すると改善されることびあります。 

通常は変更しないでください。 


着信レベル] 

高、を、低 

ファクス着信時の信号レベルを設定します。本項目はファクス受信モードび 
自動切替、電話専用、 FAX 専用に設定されている場合に限り有効です。 

通常は変更しないでください。 


着信レベル2 

宣、中、 低 

ファクス着信時の信号レベルを設定します。本項目はファクス受信モードび 
TAM に設定されている場合に限り有効です。 

通常は変更しないでください。 


送出レベル 

高、を、低 

本製品からのファクス信号の送出レベルを設定します。 

通常は変更しないでください。 


通信詳細レポート 

常時、エラー時のみ、なし 

通信管理レポートとは別に、]件ごとに通信内容の詳細なレポートを出力し 
ます。本機能は主に通信障害の発生時にエラーの内容を確認するために利用 
する機能です。 

通常は変更しないでください。 

ファクス標準値設定 

— 

ファクス設定の現在の設定値を標準値として登録します。 


168 





操作パネルの使い方 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

ファクスエ場出荷時 

ミ凡。 

政化 

工場出荷時設定 

ファクス設定を工場出荷時の設定に戻します。 

ファクスバックアップメモ 

IJ ク IJ ァ 

バックアップデータを削除し、ファクスバックアップメモ IJ 一使用率を日％ 
にします。送受信中、ファクス送信文書、受信文書び蓄積されているとさは 
実行でさません。 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

メールアドレス 

メールアドレス 

送信先のメールアドレスを設定します。 

名称 

送信先の登録名称を設定します。メールアドレス確定後に表示します。 

3ミガナ 

名前の読みを設定します。名称確定後に表示します。 

保を先フォルダ 

フオルダパス 

送信先共有フォ J レダーのフォ J レダーノ くスを設定します。 

名称 

送信先の登録名称を設定します。フォルダーパス確定後に表示します。 

3ミガナ 

名称の読みを設定します。名称確定後に表示します。 

認証ューヴー名 

送信先共有フォルダーにアクセスするとさのユーヴー名を設定します。ヨミ 
ガナ確定後に表示します。 

認証パスワード 

送信先共有フォルダーにアクセスするとさのユーヴーパスワードを設定し 
ます。認証ユーヴー名確定後に表示します。 

ファクス番号* 

短縮ダイヤ 
ル設定 

番号 

短縮ダイヤルー覧から登録または編集する番号を選択します。 

名称 

送付先の登録名称を設定します。短縮ダイヤル選択後に表示します。 

3ミガナ 

名称の読みを設定します。名称確定後に表示します。 

クイックダイヤル設定 

クイックダイヤ j レー覧から登録または編集する番号を選択します。 

宛先設定全削除 

短縮ダイヤル、クイックダイヤルの全登録内容を削除します。 


ファクスモデルのみ表示されます。 


管理者設定の項目一覽 


(_: 初期値) 


分類 

設定項目 

表示/設定範囲 

パスワード設定 

パスワードの変更 

管理者パスワードを設定します。パスワードは2日巧まで入力でさます。 

パスワード制限範囲 

制限しない、 I / F 頂目のみ、牟頂目 

[ I / F 項目のみ]を選択すると、インターフェイスの設定値を変更する場合に 
パスワードの入力び必要になります。 

[全項目]を選択すると、実行機能も含めすベての機能にパスワードの入力 
び必要になります。 

[制限しない]を選択すると、本製品のすべての設定項目の変更についてパ 
スワードの入力は必要ありません。 

初期モード 


コピー、スキヤン、プ IJ ント、ファクス* 

デバイスを起動した際にどのモード（コピー/プ IJ ントなど）を表示させる 
か選択します。 

設定初期化 

— 

パネル設定値を工場出荷時の設定に戻します。 


* ファクスモデルのみ表示されます。 
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操作パネルの使い方 



赃/保存巧の登を妨法 


宛先や保存先の登録には、操作パネルから登録する方法と、 EpsonNet Config (ソフトウェア）から登録する方法びあ 
ります。 


重要 


ファクス送受信夕書が存在している場合（ファクス蓄積文書ランプが点灯している場合）はファクス宛先を変更しないで 
ください。 


操作ノはルから宛先/保を巧登録 


送信先メールアドレスの登録/編集 


操作パネルからスキャンデータ送信用の[メールアドレ 
ス]、[保を先フォルダ]およびファクス送信用の[短縮ダ 
イヤル]、[クイックダイヤル]を登録するち法を説明しま 


す。 


< 51 > 

• ファクス送信用の[メールアドレス]、[保存先フォルタ'] 
の登録/編集方法は、下を参照してください。 

とす 目1ページ「基本情報の設定」 

• [短縮ダイヤル]、[クイックダイヤル]は、ファクスモデ 
ルのみの機能です。 

登録でさるダイヤル機能には、複数の宛先に同報送信する 
[グループダイヤル]もあります。 

• ファクス送信用の[グループダイヤル]は 、 EpsonNet 
Config (ソフトウェア）か5登録します。 

• スキャン設定の[機能]タブー[レポート印刷]か5メー 
ルアドレスリストと PC フォルダーリストが印刷でさま 
す。 

な 271ページ「スキャンモードの設定項目」 


スキャンデータ送信先のメールアドレスは、最大日日件 
まで登録でさます。 

受信ファクス出力先のメールアドレス登録/編集ち法は、 
じI下を参照してください。 

な 63 ページ「メール設定」 

D 【各種設定】ボタンを巧して、メニューを表示し 
ます。 

□ 【▲】または【▼】ボタンを巧して[宛先/保巧 

先設定]を選択し、 【0 K 】 ボタンを巧します。 




0 【^】または【▼】ボタンを巧して[メールア 
ドレス]を選択し、 【0 K 】 ボタンを巧します。 


0 【^】または【▼】ボタンを巧して[未登録] 
の番号を選択し、[編集]に対応する 【 F 3】 ボ 
タンを巧します。 

[未登録]と表示されないときは、すべてのメールア 
ドレスび登録済みです。不要なメールアドレスを削除 
してください。 

巧 ] 74 ページ「選択して削除」 


登録済みのメールアドレスを選択して 【F3】 ボタン 
を押すと、内容を変更でさます。 
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操作パネルの使い方 


0 メールアドレスを入力します。 

①テンキー（ダイヤルボタン）でメールアドレスを 
入力します。 

入カモード（英字/数字）を切り替えるには、 [ F 4] 
ボタンを押します。 

[メールアドレス]は半角で64文字まで入力でさ 
ます。 

入力例 ） userOl @ po . hoge.net 
③入力び終了したら、に"ボタンを巧します。 


<s> 

• メールアドレスを入力しないと、名称とヨミガナ 
の項目が設定でさません。 

• 入力した夕字を削除するには、【◄】または【►】 
ボタンで消したい夕字を選択して、 [ C ] キーを}甲 
します。 

• 文字を挿入するには、【ィ】または【►】ボタンで 
カーソルを移動して入力します。 


0 名称を入力します。 

①テンキー（ダイヤルボタン）で名称を入力します。 
入カモード（カナ/英宇/数字）を切り替えるに 
は、 【 F 4】 ボタンを押します。 

[名称]は半角で2日文宇まで入力でさます。 

③入力び終了したら、に"ボタンを巧します。 


<s> 

• 全角で登録するには、コンピューターか 5 ソフト 
ウェア EpsonNet Config を使って登録してくだ 
さい。 

分 17 目ぺージ FEpsonNet Config か 5 登録する」 
• 入力した夕字を削除するには、【◄】または【►】 
ボタンで消したい夕字を選択して、 [ C ] キーを}甲 
します。 

• 夕字を挿入するには、【ィ】または【►】ボタンで 
カーソルを移動して入力します。 

• 名称を入力すると、ヨミガナも入力されます。 


0^言巧フ オルダー の登録/編集 ) 

スキャンデータの送信先フォルダーは、最大]日件まで 
登録でさます。 

受信フアクス出力先のフォルダー登録/編集方法は、下 
を参照してください。 

とす 62ページ 「 PC 保を先の設定」 



【各種設茵ボタンを巧して、メニューを表示します。 


【▲】または【▼】ボタンを巧して[宛先/保巧 
先設定]を選択し、 【0 K 】 ボタンを巧します。 


i 桂設定 

ス丰ヤン訪^ 

7アクス 設ち 

1理苦設定 



0 【^】または【▼】ボタンを巧して[保存先 
フオルダ]を選択し、に。ボタンを巧します。 


0 【^】または【▼】ボタンを押して[未登録] 
の番号を選択し、[編集]に対応する 【 F 3】 ボ 
タンを押します。 

[未登録]と表示されないときは、すべてのフオルダー 
び登録済みです。不要なフオルタ'一を削除してくださ 
い。 

な ] 74ページ「選択して削除」 


B 必要に応じてヨミガナを変更し、 【0 K 】 ボタン 
を巧します。 

[ヨミガナ]は半角で2日文字まで入力でさます。 

0 モードの初期画面になるまで【戻る】ボタンを 
巧します。 

設定モードび終了します。 


登録済みの保存先フォルダーを選択して 【 F 3】 ボタ 
ンを押すと、内容を変更でさます。 

0 フォルダーパスを入力します。 

①テンキー（ダイヤルボタン）でフオルダーパスを 
入力します。 

入カモード（カナ/英字/数字）を切り替えるに 
は、 【 F 4】 ボタンを巧します。 

[フオルダパス]は]日7文字まで入力でさます。 


1；1上で終了です。 


[フオルダパス]は保存先コンピューターの IP ア 
ドレス、またはドメイン名、デバイス名との組み 
合わせで入力します。 


入力例）フォルダーパス 「 sha 「 e \ pc 日日1」 IP ア 
ドレス「] 92.168 .1.1 日」の場合 
「\\ 1 92.168.1.1 日 \ share\pc 日日1」 

③入力び終了したら、【日に】ボタンを巧します。 
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操作パネルの使い方 


<s> 

• [フォルダパス]はドメイン名でも指定できます。 
ドメイン名で指定する場合はお使いの環境に 
DNS ヴーノ（一が設定されている必要があります。 
入力例）ドメイン名 repson . net 」 、デバイス名 
「 xyz 9876」 の場合 

r \\ xyz 987 目. epson . net \ share \ pcOO 1」 

• 「\」（バックスラッシュ）や「」（ドット）などの 

記号は、アルフ アベッ ト入カモードで悼]を何回 
か}甲すと入力でさます。 

• 全角で登録するには、コンピューターか5ソフト 
ウェア EpsonNet Config を使って登録してくだ 
さい。 

分 17日ぺージ 「EpsonNet Config か！5登録する」 
• フォルタ'ーパスを入力しないと、名称とヨミガナ 
の項目が表示されず設定でさません。 

• 入力した文字を削除するには、【◄】または【►】 
ボタンで消したい夕字を選択して、 [ C ] キーを}甲 
します。 

• 夕字を挿入するには、【◄】または【►】ボタンで 
カーソルを移動して入力します。 


0 名称を入力します。 

①テンキー（ダイヤルボタン）で名称を入力します。 
入カモード（カナ/英宇/数字）を切り替えるに 
は、 【 F 4】 ボタンを押します。 

[名称]は半角で2日文宇まで入力でさます。 

③入力び終了したら、に"ボタンを巧します。 


cs> 

• 全角で登録するには、コンピューターか5ソフト 
ウェア EpsonNet Config を使って登録してくだ 
さい。 

分 17目ぺージ [EpsonNet Config か5登録する」 
• 消去するには、【クリア】ボタンを}甲します。 

• 名称を入力すると、ヨミガナも入力されます。 


B 必要に応じてヨミガナを変更し、 【0 K 】 ボタン 
を巧します。 

[ヨミガナ]は半角で2日文字まで入力でさます。 

0 共有フォルダーの認証ユーザー名を入力し、 
【0 K 】 ボタンを巧します。 

[認証ユーヴー名]は半角で3日文字まで入力でさます。 
ユーヴー名はドメイン名を付加して指定でさます。ド 
メイン名は ] 己スぞじ(下にしてください。 

入力例）ドメイン名 [ epsonjs ユーヴー名 「 user 日1」 
の場合、ユーヴー名は 「 epsonVjser 日1」になります。 

0 共有フォルダーの認証パスワードを入力し、 
【0 K 】 ボタンを巧します。 

[認証パスワード]は半角で2日文字まで入力でさま 
す （* は使用でさません)。 


〔短縮ダィヤルの登録/編集 ) 

短縮ダイヤルは、最大2日日件まで登録でさます。 

D 【各種設定】ボタンを巧して、メニューを表示し 
ます。 

□ 【▲】または【▼】ボタンを巧して[宛先/保巧 

先設定]を選択し、 【0 K 】 ボタンを巧します。 

胃桂設定; 

ス韦ヤン語定 Ifl 

つアクス設定_ 

II Hii h I 11 1 | I 

置蛙普 i ミ走： M 



B 【^】 または【▼】ボタンを巧して[ファクス 
蚕司を選択し、に。ボタンを巧します。 

0 【^】または【▼】ボタンを巧して[短縮ダイ 
ヤル設定]を選択し、に。ボタンを巧します。 

0 【^】または【▼】ボタンを巧して[未登録] 
の番号を選択し、[編集]に対応する 【 F 3】 ボ 
タンを巧します。 

[未登録]と表示されない場合は、すべての短縮ダイ 
ヤルび登録済みです。不要な短縮ダイヤルを削除して 
ください。 

な ] 74 ページ「選択して削除」 

登録済みの短縮ダイヤル番号を選択して 【 F 3】 ボタ 
ンを押すと、内容を変更でさます。 

0 電話番号を入力します。 

①テンキー（ダイヤルボタン）で番号を入力します。 

[電話番号]は己日文宇まで入力でさます。 

③入力び終了したら、【日"ボタンを押します。 
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• 番号を入力しないと、名称とヨミガナの項目が表 
示されず設定できません。 

• 入力した文字を削除するには、【◄】または【►】 
ボタンで消したい夕字を選択して、 [ C ] キーを}甲 
します。 

• [*] キーを 巧すと「*」、[#] キーを 巧すと「#」 

を 入力します。 


10 


モードの初期画面になるまで【戻る】ボタンを 
巧します。 

設定モードび終了します。 


liLb で終了です。 
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操作パネルの使い方 


B 名称を入力します。 

①テンキー（ダイヤルボタン）で名称を入力します。 
入カモード（カナ/英字/数宇）を切り替えるに 
は、 【 F 4】 ボタンを押します。 

[名称]は半角で] 6文字まで入力でさます。 

②入力び終了したら、に"ボタンを押します。 


〔クィックタ、ィャ J レの登録/編集 ) 

すでに登録されている短縮ダイヤルを、操作パネル上の 
に1】〜 [12] ボタンにクイックダイヤルとして割り当 
てることびでさます。 


cs> 

• 全角で登録するには、コンピューターか5ソフト 
ウェア EpsonNet Config を使って登録してくだ 
さい。 

分 176ぺージ |■EpsonNet Config か！5登録する」 
• 入力した文字を削除するには、【◄】または【►】 
ボタンで消したい夕字を選択して、 [ C ] キーを巧 
します。 

• 文字を挿入するには、【ィ】または【►】ボタンで 
カーソルを移動して入力します。 

• 名称を入力すると、ヨミガナも入力されます。 


0 必要に応じてヨミガナを変更し、 【0 K 】 ボタン 
を巧します。 

[ヨミガナ]は半角で8文宇まで入力でさます。 

0 モードの初期画面になるまで【戻る】ボタンを 
巧します。 

設定モードび終了します。 


D 【各種設定】ボタンを巧して、メニューを表示し 
ます。 



【▲】または【▼】ボタンを巧して[宛先/保巧 
巧設定]を選択し、に K 】 ボタンを巧します。 

陪桂設定; 


スキヤン 1^ 

7アクス設定 




0 【^】または【▼】ボタンを巧して[ファクス 
番司を選択し、に。ボタンを巧します。 


liLb で終了です。 


0 【^】または【▼】ボタンを巧して[クイック 
ダイヤル設定]を選択し、に。ボタンを巧し 
ます。 


0 【^】または【▼】ボタンを巧して[未登録] 
の番号を選択してか5、[編氣に対応する [ F 3] 
ボタンを巧します。 

登録済みのクイックダイヤル番号を選択してに3】ボ 
タンを巧すと、内容を変更でさます。 


□ 【▲】または【▼】ボタンでクイックダイヤル 

に登録する短縮ダイヤル番号を選択し、に。 
ボタンを巧します。 


cs> 

[詳細]に対応する [ F 4] ボタンを巧すと、選択して 
いる短縮ダイヤルの詳細情報を確認でさます。 


B モードの初期画面になるまで【戻る】ボタンを 
巧します。 

設定モードび終了します。 


上で終了です。 
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操作パネルの使い方 


操作ノはルから宛先/保存巧削除 


操作パネルから登録した宛先/保を先を削除する方法を説 
明します。 


選択して削除 


n 【各種設定】ボタンを巧して、メニューを表示し 
ます。 

0 削除する宛先を設定する画面を表示させます。 

• [宛先/保存先設定] 一[メールアドレス] 

• [宛先/保存先設定]一[保存先フォルダ] 

• [宛先/保存先設定]一[ファクス番号]一[短縮 
ダイヤル設定] 

• [宛先/保存先設定]一[ファクス番号]一[ク 
イックダイヤル] 

がールアドレス 


01 bT 川が ' か卜 ABC 


觀 i&r 受巧 


削除1_磕策 


cs> 

[短縮ダイヤル]、[クイックダイヤル]は、ファクス 
モデルのみの機能です。 


0 【^】または【▼】ボタンを巧して削除する宛 
巧を選択し、梢 Ij 除]に対応する [ F 2] ボタン 
を巧します。 


目 


[する]に対応する [F3] を巧して、削除します。 


モードの初期画面になるまで【戻る】ボタンを 
巧します。 

設定モードび終了します。 


上で終了です。 


Cr ベて削除 _ ) 

[短縮ダイヤル]、[クイックダイヤル]を一括して削除す 
る方法を説明します。 
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[短縮ダイヤル]、[クイックダイヤル]は、ファクスモデルの 
みの機能です。 


D 【各種設定】ボタンを巧して、メニューを表示し 
ます。 


□ 【▲】または【▼】ボタンを巧して[宛先/保巧 

巧設定]を選択し、に。ボタンを巧します。 

胃桂設定 

ス年ヤン訪定 ifl 

つアクス設定_ 

IIIWMi lill* 

首巧苦設定 _1 



0 【^】または【▼】ボタンを巧して[ファクス 
番司を選択し、に。ボタンを巧します。 

0 【^】または【▼】ボタンを押して[宛先設定 
全削除]を選択し、に。ボタンを押します。 

0 [する]に対応する [ F3] を巧し、短縮ダイヤ 
ルに登録されているすべての番号を削除しま 
す。 


0 モードの初期画面になるまで【戻る】ボタンを 
巧します。 

設定モードび終了します。 


上で終了です。 
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操作パネルの使い方 


宛先帳機能を使う 


宛先帳機能を使うと、あらかじめ登録してある一覧から宛 
先を選択でさます。 

一覧に表示される宛先は、登録番号順で検索でさますび、 
ヨミガナを登録してある場合は 、 ABC )111. 己日音順に切 
り替えて表示でさます。 

宛先帳は、フアクスモードとスキヤンモードで利用できま 
す。ここでは、スキヤンモードのメール送信での使い方を 
例に説明します。 


cs> 

宛先を検索して[詳細表示]に対応する [ F 2] ボタンを}甲す 
と、宛先の詳細情報を確認でさます。 


〔宛先を表示ずる(登録番号順) 


D 【スキヤン】ボタンを巧し、原稿をセツトします。 

スキヤンランプび点打して、スキヤンモードになりま 
す。 


P [メール]に対応する [F3] ボタンを巧します。 

0 宛先帳を選択します。 

操作パネル左上の【宛先帳】ボタンを巧します。 


0 カナ順の表示になっている場合は、 [IDHi] に巧 
応する 【F4】 を巧します。 

すでに[の順]の表示になっている場合は、手順日 
へ進みます。 



0 タブび複数ある場合は、【ィ】または【►】ボタ 
ンを巧して、検索したい番号に対応するタブを 
選択します。 

roi 7 j を検索したい場合は、「1-己日」と表示されて 
いるタブを選択します。 

ィい-日日1 ► 


00157川が、か卜 ABC 


揣體襲部欄を 巧 


i 料旧责示 T ABcim I扣音II眉1 


臣虹这 如 選択 



□ 【▲】または【▼】ボタンを巧して、検索した 

い宛先を選択し、に。ボタンを押します。 

上で終了です。 


ヨミガナで検索ずる _ ) 

n 【スキヤン】ボタンを巧し、原稿をセツトします。 

スキ ヤン ランプび点打して、スキ ヤンモー ドになりま 
す。 


P [メール]に対応する [F3] ボタンを巧します。 

0 宛先帳を選択します。 

操作パネル左上の【宛先帳】ボタンを押します。 


B 登録番号順の表示になっている場合は、 [50 音 
順]に対応する [ F4] を押します。 

すでに[己日音順]の表示になっている場合は、手順 
日へ進みます。 

日日音順と英数順を切り替える場合は、 [ F 3] ボタン 
を押します。 



0 【ィ】または【►】ボタンを巧して、検索したい 

ヨ5ガナの先頭ので字に対応するタブを選択し 
ます。 

「カブシキガイシヤ」を検索したい場合は、「力」と表 
示されているタブを選択します。 



□ 【▲】または【▼】ボタンを巧して、検索した 

い宛先を選択し、に。ボタンを巧します。 


liLb で終了です。 
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操作パネルの使い方 


EpsonNet Config か 5 登録する 


EpsonNet Config は、ネットワークなど本製品の各種機 
能や宛先/保を先の登録びでさるアプ U ケーションソフト 
です。 Windows 版、 Mac 日 S 版、 Web 版びあります。 
ここでは、インス I -ールやソフト/ヘルプの起動方法を説 
明します。宛先の登録ち法やその他の設定ち法は、それぞ 
れのヘルプを参照してください。 

(EpsonNet Contig をインスト ーJ レずる ) 

EpsonNet Config ( Windows ) / (Mac OS ) のインス 
卜ール手順を説明します。 Web 版はネットワークインター 
フェイスに内蔵されているため、 インス!-ールは不要です 
(ただしネットワークインターフェイスおよびコンピュー 
ターに IP アドレスび設定されていないと使えません)。 
インス I -ールするには、管理者の権限を持つユーヴーで □ 
グインしてください。 
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. 本夕中のソフトウエアディスクの画面は、実際の表示と異 
なることがあります。 

• Mac OS X 独自のファイルフォーマット 「 UNIX ファイ 
ルシステム」には対応していません。 


D コンピューターに本製品のソフトウエアディス 
クをセットします。 

Windows Vista/Windows Server 2008 : 

①[自動再生]画面の[プ□グラムのインス!-ール/ 
実行]で発行元び SEIKO EPSON であることを 
確認してからク U ック 

③[ユーヴーアカウント制御]画面で[続行]をク 
IJ ック 

上記 Windows OS iU 外： 

曰に進みます。 

Mac OS X : 

表示されたアイコンをダブルク IJ ックしてから、フォ 
ルダー■内の [Mac 日 SX ] をダブルク U ック 

0 モデル選択画面び表示されたとさは、お使いの 
機種を選択します。 

0 [ネットワークソフトウエアのインストール]を 
クリックします。 

0 [EpsonNet Config (設定ツール）のインス 
トール]の mm をクリックします。 


0 この後は、画面の指示に従ってインストールし 
てください。 

Mac OS X では、インス!-ール終了後に[再起動] 
をク U ックします。 


liLb で終了です。 


(EpsonNet Conf 吃の庭 


Windows の場合 

□ [スタート](または[貸])-[すべてのプロ 
グラム](または[プ□グラム])- [EpsonNet] 
— [EpsonNet Config V3] — [EpsonNet 
Config] の順にクリックして起動します。 

Windows Vista : 

[ユーヴーアカウント制御]画面び表示されるので[続 
行]をク IJ ック 

<s> 

下の画面が表示された5、[はい （ Y )] をクリック 
して本ユーティリティーを Windows ファイア 
ウォールに登録してください。 

また、市販のファイアウォールソフトウェアをインス 
トールしていると、ファイアウォールソフトウェア関 
連の画面が表示されることがあります。ソフトウェア 
のマニュアルを参照して、一時的に通信を許可してく 
ださい。 



クリック 


Mac OS Xの場合 

□ [Macintosh HD] をダブルクリックした後、 
[アプリケーション]フオルダーをダブルクリツ 
クします。 


cs> 

[Macintosh HD ] の名前を変更しているときは、 
Mac OS を起動中の八ードディスクアイコンをダブ 
ルクリックしてください。 


Q [EpsonNet] フオルダーをダブルクリックしま 

0 [EpsonNet Config V3] フ オルダーをダブル 
クリックします。 

0 [EpsonNet Config] をダブルクリックして、 
ソフトウエアを起動します。 

- ダブルクリック 

EpsonNet Coring 、 ク 
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操作パネルの使い方 


Web 版の場合 

Web ブラウヴーを起動しネットワークインターフェイス 
の IP アドレスをアドレスバーに入力して、 [Enter] また 
は [return] キーを押します。 

このとき、 EpsonNet Config (Windows) / (Mac OS) 
を起動させないでください。 

書式） http;// ネットワークインターフェイスの IP アド 
レス/ 

例） http:// 192.168 .100.201/ 

cs> 

IP アドレスを自動取得にしているとさは、 IP アドレスが変ね 
ることがあります。じ(前に入力した IP アドレスやブックマー 
クなどを利用して指定しても EpsonNet Config (Web) が 
起動でさないとさは、操作パネルまたはネットワークステー 
タスシートで本製品の IP アドレスを確認してください。 


上で終了です。 


オンラインへ J レプの起動方ミ去 

ソフトウエア EpsonNet Config の詳細は、 [EpsonNet 
Config オンラインガイド』または [EpsonNet Config 
Help』 を参照してください。 

『EpsonNet Config オンラインガイド』は、[へルス- 
作 psonNet Confi 呂ヘルスをク U ックすると表示され 
ます。 

[EpsonNet Config Help』 は Web ブラウヴーで表示さ 
れた画面上部にある [Help] をク U ックすると表示され 
ます。 


ィ就上の注意 

• 操作パネルの設定とソフトウェア EpsonNet Config 
の設定を同時にしないで<ださい。本製品び正常に動 
作しなくなるおそれびあります。 

• ファクス操作中（ファクスモード、各種設定モード） 
は、ソフトウェア EpsonNet Config を使って宛先を 
変更しないでください。 

• 通信中（データのアップ□ー ド/ダウン□ー ド）は、コ 
ンピューターから印刷しないで<ださい。 

• EPS 日 N ステータスモニタび起動しているときは、 
EPSON ステータスモニタを終了してください。 
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操作パネルの使い方 



よく使う設定の登録 


よく使う設定を標準値として登録 


コピー機能の両面コピーや部単位コピー、スキャン機能の 
両面スキャン、解像度、ファクス機能の画質、 ADF 両面 
など、頻繁に使用する設定を標準値（各モードボタンを押 
したとさに表示される初期画面の設定）として登録でさま 
す。 

標準値設定を登録しておくと、コピー、スキャン、ファク 
スをするたびに設定を変更する必要びないため便利です。 

D モードのボタンを巧します。 

【コピー】ボタンまたは【スキャン】ボタン、【ファク 
ス】ボタンを押します。 

0 設定を変更します。 

コピーまたはスキャン、ファクスの設定を変更しま 
す。 

0 【各種設定】ボタンを巧して、メニューを表示し 
ます。 

D [コピー設定]または[スキャン設定]、[ファク 
ス設定]を選択します。 

【▲】または【▼】ボタンを押して機能を選択して、 
【OK】 ボタンを押します。 


よく使う設定をジョブメモリーに登録 

D 【コピー】ボタンまたは【スキャン】ボタンを巧 
します。 

0 コピーまたはスキャンの設定を変更します。 

コピーのときは、用紙サイズび自動またはA3、 B4、 
A4、B 己、 A 己、はびきのいずれかになつていること 
を確認してください。 

0 【ジョブメモリ】ボタンを巧します。 

ジョブメモ U -選択画面び表示されます。 

□ 【▲】または【▼】ボタンを巧して[空き]の 

ジョブメモリー番号を選択し、[登録]に対応す 
る 【 F 2】 ボタンを巧します。 


<s> 

[登録済み]のジョブメモリー番号を選択し、梢り除] 
に対応する [F2] ボタンを}甲すと、ジョブメモリー 
を削除でさます。 


0 表示されるメッセージで、[はい]に対応する 
【 F 2】 ボタンを巧します。 

現在の設定内容び選択したジョブメモ U —に保存されま 
す。 


0 [コピー標準値設定]または[スキャン標準値設 
定]、[ファクス標準値設定]を選択します。 

【▲】または【▼】ボタンを押して機能を選択して、 
【OK】 ボタンを押します。 


Q [閉じる]に対応する 【 F 4】 ボタンを巧します。 


上で終了です。 


I 


[する]に対応する [ F 3] ボタンを巧します。 

モードの初期画面になるまで【戻る】ボタンを 
巧します。 

設定モードび終了します。 


ジョブメモリーの呼び出し 

□ 【コピー】ボタンまたは【スキヤン】ボタンを巧 
します。 


1；(上で終了です。 


0 【ジョブメモリ】ボタンを巧します。 

ジョブメモ U —選択画面び表示されます。 


ブメモリーへの登録/呼び出し 


コピー機能とスキャン機能の設定をジヨブメモ U — とし 
て各機能8件まで登録し、コピー/スキャン時に呼び出 
して利用でさます。 

ジョブメモ U —は複数の異なる設定状態を使い分ける場 
合に便利です。 


0 【^】または【▼】ボタンを巧して目的のジョ 
ブメモリー番号を選択し、[呼び出し]に対応す 
る [ F 1] ボタンを巧します。 

設定内容び選択したジョブメモリーの設定内容に変 
要されます。 

LU 上で終了です。 
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操作パネルの使い方 



IP アドレスの設定 

本製品をネットワークで使用する際の IP アドレス-ヴブネットマスク-ゲートウェイアドレスを、操作パネルから設定 
する方法を説明します。 


n 【各種設定】ボタンを巧して、メニューを表示し 
ます。 

0 【 ▲ 】または【 ▼ 】ボタンを巧して[共通設定] 
を選択し、 【0 K 】 ボタンを巧します。 



0 【^】または【▼】ボタンを巧して[ネット 
ワーク設定]を選択し、に K 】 ボタンを巧します。 

0 [ネットワーク I/F :使う]が表示されているこ 
とを確認します。[ネットワーク I / F : 使わない] 
になっている場合は、 1 U 下の手順で設定を変更 
します。 

①にに】ボタンを押します。 

③【▲】または【▼】ボタンで[使う]を選択し、にに】 
ボタンを押します。 

0 [ IP アドレス設定]で[パネル]を選択します。 

①【▲】または【▼】ボタンを押して [IP アドレス設 
定]を選択し、 【OK】 ボタンを押します。 

③【▲】または【▼】ボタンを巧して[パネル]を選 
択し、 【OK】 ボタンを押します。 


0 [ IP ] / [ SM ] / [ GW ] を選択します。 

【▲】または【▼】ボタンを押して [IP] / [SM] / 
|；GW] からいずれかを選択し、に"ボタンを巧し 
ます。 


設定項目 

意味 

IP 

IP アドレスを設定します。 

(初期設定：192.168 .192.168) 

SM 

ヴブネットマスクを設定します。 
(初期設定： 2已已 .2 己已 .2 己已.日） 

GW 

ゲートウェイアドレスを設定します。 
(巧]其月言受定:： 2已已 .2 己已 .2 已己 .2 己己） 


B テンキーでアドレスを入力し、 【0 K 】 ボタンで 
決定します。 


臣■アドレス 

160. 192. 168 


Q 手順日〜 B を繰り返し、残りの設定をします。 

0 モードの初期画面になるまで【戻る】ボタンを 
巧します。 

設定モードび終了します。 

上で終了です。 

設定した IP アドレスは本製品の主電源を再投入すること 
で有効になります。 
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操作パネルの使い方 



資酵パスワードの設定 

本製品では、[設定モード]の設定値を変更する場合の管理者パスワードを設定でさます。管理者パスワードを設定する 
と、設定値を変更しようとした場合に、パスワードの入力び必要になるように設定でさます。 

ここでは、管理者パスワードの設定ち法について説明します。 


パスワードの変更 


0 【^】または【▼】ボタンを押して[パスワー 
ド制限節剛を選択し、に K 】 ボタンを巧します。 


D 【各種設定】ボタンを巧して、メニューを表示し 
ます。 


0 【^】または【▼】ボタンを巧して[管理者設 
定]を選択し、 【0 K 】 ボタンを巧します。 


圍桂設ち 


ス丰ヤン!^ 

7アクス設定 
巧ホ/巧をホ誌ち 

mm 


A 



B テンキーで管理者パスワードを入力し、 【0 K 】 
ボタンを巧します。 

初期設定ではパスワードなしになっているため、入力 
せずに【日に】ボタンを押します。 


設定項目 

意味 

制限しない 

本製品のすべての設定項目の変更に 
巧して、パスワードの入力を要ホしま 
せん。 

I / F 項目のみ 

インターフェイスの設定値を変更す 
る場合にパスワードの入力び必要に 
なります。 

全項目 

実行機能ち含めすベての機能にパス 
ワードの入力び必要になります。 


cs> 

パスワードは、ソフトウェア EpsonNet Config 
(Windows) / (Mac OS) と本製品の操作パネルで 
の設定で共通に使用するちのです。それぞれのユー 
ティリティーを使ラ場合やパネル設定を行ラ場合は、 
パスワー ドの管理にま意してください。 


10 


モードの初期画面になるまで【戻る】ボタンを 
巧します。 

設定モードび終了します。 


□ 【▲】または【▼】ボタンを巧して[パスワー 上で終了です。 

ド設定]を選択し、 【 OK 】 ボタンを巧します。 


0 【^】または【▼】ボタンを巧して[パスワー 
ドの変更]を選択し、に。ボタンを巧します。 


0 テンキーで現在のパスワードを入力し、 【 OK 】 
ボタンを巧します。 

初期設定ではパスワードなしになっているため、入力 
せずに 【 OK 】 ボタンを押します。 


B テンキーで新しいパスワードを入力し、 【 OK 】 
ボタンを巧します。 


0 再度新しいパスワードを入力します。 

手順日の作業を繰り返します。 
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操作パネルの使い方 


本製品のリセット 


本製品の U セツト方法を説明します。 


操作パネルの設定とソフトウエア EpsonNet Config の設定を同時にしないでください。本製品が正常に動作しなくな 
るおそれがあります。 


リセット 


メモ U —に保をされた印刷データを削除します。 U セット 
には、 [U セット]と [ U セットオール]びあります。 
操作手順は LU 下の通りです。 

D 操作パネルの【各種設定】ボタンを押して、メ 
ニューを表示します。 


曰 


【 ▲ 】または【 ▼ 】ボタンを巧して[共通設定] 
を選択し、 【0 K 】 ボタンを巧します。 


有桂設ち 


责示言語： B 本語 

システム巧卽 


区ソンタ設ち 


M 



曰 

B 


【▲】または【▼】ボタンを巧して[リセット] 
を選択し、 【0 K 】 ボタンを巧します。 

【▲】または【▼】ボタンを巧して[リセット] 
または[リセットオール]を選択し、に K 】 ボ 
タンを巧します。 


項目 

説明 

IJ セット 

現在稼働中のインターフェイスに 
巧して、メモ IJ 一に保をされた印 
刷データを破棄します。 

U セツト オー 
ル 

主電源を入れた直後の状態まで初 
期化するとさに行ってください。 
すべてのインターフェイスに巧し 
てメモ U —に保をされた印刷デー 
夕を破棄します。 


Q リセットオールの場合は、[する]に対応する 


[ F 3] ボタンを巧します。 

本製品び再起動します。 


Q リセットの場合は、モードの初期画面になるま 


で【戻る】ボタンを巧します。 


各設定を工場出荷時に戻- 


操作パネルで設定したコピー設定、スキャン設定、ファク 
ス設定を工場出荷時の設定におします。 


送受信中、ファクス送信夕書、受信夕書が蓄積されていると 
き、[ファクス設定]は実行できません。 



且 


操作パネルの【各種設定】ボタンを巧して、メ 
ニューを表示します。 

【▲】または【▼】ボタンを巧して項目を選択 
し、 【0 K 】 ボタンを巧します。 




曰 


【▲】または【▼】ボタンを巧して [ XXXX エ 
場出荷時設定]を選択し、に。ボタンを巧し 
ます。 

XXXX にはコピー、スキヤン、ファクスのいずれか 
び表示されます。 

コピーのときは日に進みます。 

スキャンまたはファクスのときは 0 に進みます。 


上で終了です。 
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操作パネルの使い方 


□ 【▲】または【▼】ボタンを巧して[工場出荷 

時設定]または[ファクスバックアップメモリ 
クリア]を選択し、 【0 K 】 ボタンを巧します。 


項目 

説明 

工場出荷時設 

ファクス設定を工場出荷時の設定 

定 

におします。 

ファクスバッ 

バックアップデータを削除し、 

クアップメモ 

ファクスバックアップメモ U 使用 

U ク IJ ァ 

率を0%にします。 


0 [する]に対応する [ F 3] ボタンを巧します。 

本製品び再起動し、工場出荷時設定に戻ります。 

• Lil 上で終了です。 


全設定を工場出荷時に戻^ 


本製品の設定を工場出荷時に戻すには、操作パネルで[設 
定初期化]を実行します。 

操作手順は下の通りです。 

D 操作パネルの【各種設定】ボタンを巧して、メ 
ニューを表示します。 

□ 【▲】または【▼】ボタンを巧して[管理者設 

定]を選択し、 【0 K 】 ボタンを巧します。 

胃桂設定; 

ス丰ヤン訪^ ち 

7アクス設定 

巧ホ/巧をホ設定_ I 



0 テンキーで管理者パスワードを入力し、に。 
ボタンを巧します。 

0 【^】または【▼】ボタンを巧して[設定初期 
化]を選択し、 【0 K 】 ボタンを押します。 

0 [する]に対応する [ F 3] ボタンを巧します。 

本製品び再起動し、工場出荷時設定に戻ります。 

cs> 

下の項目は、設定初期化で初期化されません。 

• インターフェイスの設定値 
• パスワード設定 
• 表示言語 

• 曰付時刻設定（再起動時に確認画面を表示） 


liLb で終了です。 
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操作パネルの使い方 



省電力醜 

省電力設定には、本製品び待機時に【節電】ボタンを押すと切り替わるワンタッチ節電と、一定時間び経過すると切り替 
わる待機時節電モードびあります。節電モードに入ると、待機時の消費電力び節約でさます。 


ワンタッチ節電 


本製品は、待機時に【節電】ボタンを押すことで、直ちに 
節電モードに移行します。 

な ]4ページ「操作パネル」 

< 51 > 

下記の操作で節電モードが解除されます。 

• 再度[節電]ボタンを巧した。 

• 本製品の電源を再投入した。 

• 本製品に印刷データが送 5 れた。 

• コンピューターか 5 スキャン操作された。 

• 操作パネルのいずれかのボタンを巧した。 

• 本製品のいずれかのカバーが開け 5 れた。 

• 原稿カバーまたはオートドキュメントフイータ'一が開け 
5 れた。 

• US 巳メモリーが挿入された。 

• 認証機能でユーザー認証した。 


待機時の節電 


本製品は、最後の動作び終了してから一定時間び経過する 
と節電モードに入ります。 

本製品は次の3つの部分ごとに節電モードに移行します。 


部分 

節電モードに移行する時間 

プ IJ ンター部 

印刷しない状態び操作パネルで設定 
した時間（[節電時間]初期値]分） 
経過 

スキャナー部 

原稿カノ く一び閑じていて、スキャンし 
ない状態で日分経過 

操作パネル部 

プ IJ ンター部/スキャナー部び節電 
状態になっていて、ボタンを押下しな 
い状態で日分経過 


節電モードは、本製品を操作したり、コンピューターから 
データ（印刷やスキャンなど）び送られると解除されます 
び、節電モードから復帰するとさは、まずウォーミング 
アツプを行いますので、動作開始まで数分かかることがあ 
ります。 

プ U ンター部の節電モードの設定時間は、使用状況に応じ 
て]分〜24日分に変更でさます。 

な ] 58ページ「共通設定の項目一覧」 
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消耗品の管理 


消耗品の交換時期 


1;(下のような現象び発生するとさは、感光体ユニツトまた 
はトナーカート U ツジび劣化しているか消耗している可 
能性びあります。交換を知らせるメツセージび表示されな 
くてち、交換することをお勧めします。 

• 印刷び薄<かすれる、不鮮明 
• 周期的に汚れび発生する 

印刷び薄くかすれるときは、まずトナーカート U ツジの残 
量び十分か、 [ トナーセーブ r の設定びされていないか確 
認した上で感光体ユニツトを交換してください。 

* [トナーセーブ]は、本製品の操作パネル（[印刷 書式 設定]) 
またはプリンタードライバーの[詳細設定] (Windows) / 
[プリンタの設定]画面 （Mac 日 SX) で設定できます。 

消耗品の残量は、プ U ンター部の操作パネル（【状態確認】 
ボタン）または EPSON ステータスモニタ （ [交換品情 
報]画面）で確認でさます。 

な ]4ページ「操作パネル」 

な Windows : 95ページ「プ U ンターの監視」 

分 Mac OS X : ]]8ぺージ「プ U ンターの監視」 

トナーカート U ツジ、感光体ユニツトは、各商品に規定さ 
れている寿命まで使用でさます。ただし、使用状況（印刷 
データ内容、電源入/切の回数、紙詰まり処理の回数、連 
続的に印刷または数ページずつ時間を置いて印刷するな 
ど）によって異なります。交換時期は、プ U ンター部の操 
作パネルやコン ピューター (EPSON ステータスモニタ 
をインス!-ールしている場合）に表示してお知らせしま 
す。 


保管上のご注意 


• 直射日光を避け、捆包された状態で、温度日〜3已 ° C 、 
湿度]日〜8已％の結露しない場所に保管して<ださい。 
• 立てたり傾けた状態で保管しないでください。 


使用済み消耗品の処分 


LU 下のいずれかの方法で処分してください。 

• 回収 

使用済みの消耗品（トナーカート U ッジ）は、資源の 
有効活用と地球環境保全のため回収にご協力<ださ 
い。 

な ] 88ぺージ個聊 

• 廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、ポ U 袋などに入れて、必 
ず法令や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄して 
<ださい。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃 
妻物処理業者に廃棄物処理を委話するなど、法令に 
従って廃棄してください。 
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消耗品の嫌 

トナーカート U ツジ、感光体ユニツトの交換方法を説明します。 

使用できる消耗品は下を参照してください。 

な 263ページ「オプシヨン/消耗品/定期交換部品一覧」 


么警告 ■ • 消耗品（トナーカートリッジ、感光体ユニット）を、义の中に入れないでください。 

トナーが飛び散って発乂し、乂傷するおそれがあります。 

• 製品内部の、マニュアルで指示されている箇所 m 外には触れないでください。 

感電や义傷のおそれがあります。 

• こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取5ないでください。 

こぼれたトナーを掃除機で吸い取ると、電気接点の乂巧などにより、内部に吸い込まれたトナーが粉じん発义するお 
それがあります。床などにこぼれてしまったトナーは、ほラさで掃除するか中性洗剤を含ませた巧などで拭さ取って 
<ださい。 


么ミ主意消耗品（トナーカートリッジ、感光体ユニット）を交換するとさは、周囲に紙などを敷いて<ださい。 
トナーがこぼれて、プリンターの周囲やを服などに付いてミちれるおそれがあります。 


重要 


• 本製品はエプソン製のトナーカートリッジ使用時に最高の印刷品質が得5れるよラに設計されております。エプソン 
製外のものをご使用になると、本製品の故障の原因となったり、印刷品質が低下するなど、本製品の性能が発揮で 
さない場合があります。エプソン製じ(外のちのをご使用したことにより発生した不具合については保証いたしません 
のでご了承ください。 

• LP - S 曰000 / LP - M 曰000シ U - ズのトナーカート U ッジ （ LPCA 3 T 19/ CiM ， Y ， K 、 LPCA 3 T 1 1/ C , M , Y . 

LPCA 3 T 1 2/ C ， MiYiKiKP ) は使用できません。 

• 消耗品交換時に、本製品の移動が必要なとさは排紙□部分を持って移動しないでください。 

• トナーカートリッジ交換後は、操作パネルやステータスシートのトナー残 量 表示が100〇/〇にな5ないことがありま 
す。 

これは交換後の通常動作（現像ユニットへの不足トナー充てん）のためであり、プリンターまたはカートリッジの故 
障ではありません。 

この通常動作はプリンター外へトナーを排出しているわけではないので、カタ□グなどで案内している印刷可能ペー 
ジ数は変わりません。 


トナーカートリッジの交換 


カート U ツジのトナー供給□には絶対に手を触れない 
で < ださい。 


トナーカート U ツジの交換と、使用済みトナーカート U ッ 
ジの回収方法を説明します。 


C " 交換時のご注意 

トナーカート U ツジを交換するときは、じ I 下のことに注意 
して < ださい。 

• カート U ツジにトナーを補充しないでください。正常 
に印刷でさな<なるおそれびあります。 

• 寒い場所から暖かい場所に移したとさは、トナーカー 
卜 U ツジを室温に慣らすため未開封のまま]時間じ I 上 
待ってから使用してください。 

• トナーび手や衣服に付いたとさは、すぐに水で洗い流 
して < ださい。 

• トナーは人体に無害ですび、手や巧服に付いたまま放 
置すると落ちにくくなります。 
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〔交換手順 


n 主電源とプリンター部の電源が入っていること 

電源を入れるときは、プ U ンター部の電源を入れてか 
らま電源を入れます。 



0 専用ラックを使用している場合は、操作パネル 
の角度を水平にしてか5、プリンター部を下図 
の位置まで引き出します。 



0 操作パネルに表示されている「****トナーカー 
トリッジを交換してください」のメッセージで、 


交換するトナーカートリッジの色を確認しま 

す。 

メッセージび表示される前に交換するときは、操作パ 

ネ J レでけ^下の操作をしてください。 

①【备種設定】ボタンを押して、メニューを表示します。 

③【▲】または【▼】ボタンを巧して[共通設定] 
を選択し、に"ボタンを押します。 

③ 【▲】または【▼】ボタンを押して [ U セット] 
を選択し、に"ボタンを押します。 

④ 【▲】または【▼】ボタンを押して[シアン （ C ) 
トナーカート IJ ッジ交換]、[マゼンタ （ M ) トナー 
カート IJ ッジ交換]、[イエ□一 （ Y ) トナーカート 
IJ ッジ交換]、ロラック （ K ) トナーカート U ッジ交 
擲のいずれかを選択し、にに】ボタンを押します。 

⑥ 「**** トナーカート U ッジを 交換してください」と 
表示されたら次の手順に進みます。 

左側のくぼみに指をかけて、カバ ーD を開けます。 



0 トナーカートリツジのち端のレバーを手前に回 
して、贪マークの矢印とプリンター部側の矢印 
を合わせます。 
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B 操作パネルに表示されている色の新しいトナー 
カートリッジを箱か5取り出し、日〜目回振り 
ます。 



0 挿入□の色を確認し、矢印を合わせてトナー 
カートリッジを挿入します。 



0 両手でトナーカートリツジを軽く押さえなび 
5、手前側か5奧側に回し、©マークの矢 E 口と 
プリンター部側の矢印を合わせます。 



10 


カバー D を閉じます。 

カバー D び閉じないとさは、トナーカート U ッジび 
正しく挿入されているか確認してください。 



同時に他の色のトナーカート U ツジち交換するとさ 
は、日〜田を繰り返します。 



に 


使用済みトナーカートリツジを再徊包します。 

新しいトナーカート IJ ツジび捆包されていた箱と袋で, 
使用済みトナーカート U ツジを再捆包してください。 
トナーカート IJ ツジの回収にご協力ください。 

な 次項個側 


LU 上で終了です。 
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f 回収 _; 

エプソンでは、カート U ッジ本体だけでなく、その捆包材 
などすべてを再利用でさる U サイクル体制を整え、資源の 
有効利用と廃棄物ゼ□の実現を目指しています。 

環境保全のため、使用済みトナーカート U ッジの回収にご 
協力いたださますようお願いいたします。 

エプソンでは、宅配便などを利用した回収を進めていま 
す。詳細は、エプソンのホームページで確認してください。 
http :// www . epson . jp / recycle / 

cs> 

使用済みトナーカートリツジの個包には、新しいカートリツ 
ジの栖包箱を使用してください。 


(ベル マー ク運 1) ) 

弊社は使用済みトナーカート U ッジ回収でベルマーク運 
動に参加しています。学校単位で使用済みトナーカート 
U ッジを回収していたださ、弊社は回収数量に応じた点数 
を学校へ提供するシステムになっています。この活動によ 
り資源の有効活用と廃棄物の減少による地球環境保全を 
図り、さらに教育支援という社会貢献活動を行っておりま 
す。詳細はエプソンのホームページをご覧ください。 

アドレス http :// www . epson . jp / bellmark / 


感光体ユニットの交換 


感光体ユニットの交換方法を説明します。 


C 交換時のご注意 _ ) 

• 感光体ユニットの感光体（青色の部分）と中間転写べ 
ルトには絶対に手を触れないでください。また、感光 
体の表面に物をぶつけたり、こすったりしないでくだ 
さい。手の脂び付いたり、傷や巧れび付くと印刷品質 
び低下します。 

• 感光体（青色の部分）と中間転写ベルトの表面に傷び 
付かないよ5平らな台の上に置いて<ださい。 

感光体（青色の部分） 



• 寒い場所から暖かい場所に感光体ユニットを移したと 
きは、室温に慣らすため未開封のまま]時間！; I 上待つ 
てから使用してください。 

• 感光体ユニットを直射曰光や強い光に当てないで<だ 
さい。室内の明かりの下でも3分!;1上放置しないでく 
ださい。感光体ユニットをプ U ンターに装着せずに放 
置する場合は、保護シートを取り付け、光び当たらな 
いように専用の遮光袋（購入時に感光体ユニットび 
入っていた袋）に入れてください。 
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c 交換手順 

n 専用ラ 
IIの角度: 


専用ラックを使用している場合は、操作パネル 
の角度を水平にしてか5、プリンター部を下図 
の位置まで引き出します。 





プリンター部を引さ出すとさは、下部を持って引 
さ出してください。カバー A の上部を持ってプリ 
ンター部を引さ出さないでください。 

専用プリンター電源コードが抜けないよラに注意 
してプリンター部を引さ出してください。 


A レバーを巧し上げて、カバー A を開けます。 



ボタンを巧して、排紙トレイを開けます。 



Q 取っ手を持って、感光体ユニットを取り出しま 



0 感光体ユニット取り付け部の奥にあるガラス面 
を、柔5かい乾いた巧でふさます。 



0 新しい感光体ユニットを遮光袋か5取り出し、 
保護シートを取りがします。 
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B 感光体ユニットの取っ手を持ち、矢印を合わせ 
て挿入します。 




0 専用ラックを使用している場合は、プリンター 
部を専用ラックの奧まで押し込みます。 



liLb で終了です。 
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オプションの取り付け 


オプションは、取り付け前に損傷のないことを確認してください。万一、足りないちのびある場合や損傷している場合 
は、お買い上げの販売店にご連絡ください。コインまたはプラスドライバーを使用しますので、あらかじめ用意してくだ 
さい。 


A 警告 ■ • 製品内部の、マニュアルで指示されている箇所 m 外には触れないでください。 

感電や义傷のおそれがあります。 

• 電源プラグをコンセントか5抜くとさは、コードを引っ張5ずに、電源プラグを持って抜いてください。 

コードの損傷やプラグの変形による感電-乂災のおそれがあります。 

• 本製品の電源を入れたままでコンセントか5電源プラグを抜さ差ししないでください。 

感電* 乂災のおそれがあります。 

• 本製品を移動する際は、電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜さ、すべての配線を外したことを確認してか5 
行ってください。 

コードが傷つくなどにより、感電* 乂災のおそれがあります。 


ンの取り付け 

■ 

■ 

オプションの設定 


本製品に取り付けられるオプションはじ I 下です。 

• 増設メモ U — 

• 増設]段カセットユニット （2 段まで増設可能） 

cs> 

802.1 Ig 対応無線プリントアダプターの取り付け方は、無 
線プリントアダプターのマニュアルを参照してください。 


取り付けたオプシヨンを使用するには、プ U ンタードライ 
ノ く一に情報を取得させる必要びあります。 

Windows の場合 

本製品の電源を入れ、プ U ンターのプ□パテイー画面を開 
いてください。プ□パティー画面を開くと自動的に認識さ 
れます。 


D 本製品の電源を切り、電源コードや接続ケーブ 
ルを取り外します。 

0 取り付け作業びしやすい場所に、本製品を移動 
させます。 

な 25目ページ「近くへの移動」 


Mac OS X の場合 

[プ U ントとファクス](または[プ U ントとスキヤン] 
で本製品を追加し直してください。 


0 取り付けるオプシヨンにテープや保護材があれ 
ば、すべて取り外します。 


B じI下を参照してオプションを取り付けます。 

な 『セットアップガイド』（冊テ）一「4.オプションの取り 
付け」 

0 取り付けが終了した5、 n で取り外したケーブ 
ル類を取り付け、本製品を元通りに設置します。 


0 プリンタードライバーでオプションの設定をし 
ます。 

オプションを取り付けただけでは使用でさません。次 
項を参照して、オプションを使用可能な状態にしてく 
ださい。 
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のが態•調の確認 


現在の本製品の状態や設定値を確認したいとさは、ステータスシートを印刷します。 

製品本体やオプションの状態を表示するステータスシートと、ネットワークインターフェイスの設定内容を表示するネッ 
トワーク情報シートびあります。 

ステータスシートは、本製品の操作ノくネルまたはプ U ンタードライノ（一から印刷でさます。 

な ] 93ページ「出力の仕ち」 


各 ステータス シー トの説明 


各ステータスシートの記載内容について説明します。 
印刷の際は、必ず A 4 サイズの用紙を横置さセツトして 
<ださい。 


f ネットヮ-ク情報 _ ) 

ネットワークインターフェイスの設定状況び確認でさます。 
MAC アドレスや、 IP アドレスなどネットワークインター 
フェイスの設定状況を確認したいとさに、ネットワーク情 
報シートを印刷すると有効です。 


こステータスシート ） 

消耗品残量や給紙装置の設定、その他の各種設定内容、 
八ードウエア環境などび確認でさます。 

じ(下のようなときにステータスシートを印刷すると有効 
です。 

• セットアップしたとさ 
• 本製品び正常に動作するか確認したいとさ 
• 本製品の状態•設定内容を確認したいとさ 
• オプションを取り付けたとさ（正しく取り付けられた 
とさに記載内容に反映されます） 


ステータス シー トの印刷例 



ネットワーク情報シートの印刷例 
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出力の仕方 


ステータスシートの出力方法は、「操作パネルから印刷」 
と「コンピューターから印刷」の2通りびあります。 


( 」ソューターか bEPISy ) 

「ネットワーク情報シート」は、コンピューターから印刷 
でさません。 


G 栗作パネルかが！]刷 ■ 

各ステータスシートの印刷ち法を説明します。 


Windows の場合 

□ [スタート]メニューか5 [デバイスとプリン 
夕一 ] の順にクリックします。 


D 操作パネルの【各種設定】ボタンを巧して、メ 
ニューを表示します。 


0 【^】または【▼】ボタンを巧して[システム 
情報]を選択し、に。ボタンを巧します。 


径替設定_ _ 

妻。;ミお: Id 本捐 Ifi 

MBCagl 顔 I 

ft 遇誌ち 

プリンタ設ち_ y 



0 【^】または【▼】ボタンを巧して[レポート 
E 口刷]を選択し、 【 OK 】 ボタンを巧します。 

□ 【▲】または【▼】ボタンを巧して印刷するス 

テータスシートを選択し、 【 OK 】 ボタンを巧し 
ます。 

選択したステータスシートび印刷されます。 

ステータスシートび印刷できないときは、1;(下を参照 
して < ださい。 

とす 214ページ「印刷でさない」 


liLb で終了です。 


Windows Vista/Windows Server 2008: 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プ U ンタ] 
の順にク IJ ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]一[プ IJ ンタと FAX] の順にク IJ ックし 
ます。 


0 本製品のアイコンをちクリックして、[プリン 
ターのプ□パティ](または[プ□パティ])を 
クリックします。 

Windows Vista : 

本製品のアイコンをちク IJ ックして、[管理者として 
実行]一[プ□パティ]をク IJ ックします。 


0 [環境設定]タブをクリックして、[ステータス 
シート印刷]をクリックします。 



上で終了です。 
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メンテナンス 


Mac OS X の場合 



EPSON リモートパネル！を起動します。 

Mac OS X vl 0.6 .x 〜 vl 0.7 .x の場合 

[プ U ントとフアクス](または[プ IJ ントとスキヤ 
ン])で本製品を選択して[オプションとサプライ…] 
-[ユーテイ U テイ]の順にク U ックし、 [ option ] 
キーを押したまま[プ IJ ンタユーテイ IJ テイを開く] 
をク U ックします。 



0 クリック 


(2) [ option ] キーを押 
したままク U ック 


Mac 0 SX V10.5.X の場合 

[プ U ントとファクス]で本製品をダブルク IJ ックし 
て開き、開いた画面で [ option ] キーを押したまま 
[ユーテイ U テイ]をク IJ ックします。 


[ option ] キーを押した 
ままク U ック 





プリンタのを巧力化いました 



[ステータスシート]をクリックします。 



liLb で終了です。 
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メンテナンス 



本製品のクリーニング(ミ青掃） 

本製品を良好な状態で使用するために、とさどさク U —ニング（清掃）をしてください。 
本製品の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから作業を行ってください。 


A 警告 • 製品内部の、マニュアルで指示されている箇所 m 外には触れないでください。 

感電や义傷のおそれがあります。 

• 本製品の内部や周囲でエアダスターやダストスプレーなど、可燃性ガスを使用したエアゾール製品を使用しないでく 
ださい。 

引乂による爆発-义災のおそれがあります。 


重要 


• ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでください。変色、変形するおそれがあります。 
• プリンターを水にミ需5さないでください。 

• 固いブラシや巧などで拭かないでください。傷が付くおそれがあります。 


給紙□ーラーのクリーニング 


( MP トレィ ） 

D 専用ラックを使用している場合は、操作パネル 
の角度を水平にしてか5、プリンター部を下図 
の位置まで引き出します。 



B ボタンを巧して、カバー A を開けます。 



0 水でめ5して固く絞った柔5かい巧で、図の位 
置にある □ ーラーをふきます。 




19已 















































メンテナンス 


0 専用ラックを使用している場合は、プリンター 
部を専用ラックの奧まで巧し込みます。 



上で終了です。 


〔用紙ヵセット ) 

ここでは、用紙カセット]を例に説明します。用紙カセッ 
卜2〜3ち同様の手順でク U —ニングでさます。 

n 用紙カセツトを引き出します。 



0 □—ラーを回転させなが5、水でめ5して固く 

絞った柔5かい巧でゴムの部分をふきます。 



Q 用紙カセツトをプリンター本体に戻します。 



1；1上で終了です。 


〔内部 


D 専用ラックを使用している場合は、操作パネル 
の角度を水平にしてか5、プリンター部を下図 
の位置まで引を出します。 
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メンテナンス 



0 □—ラーを矢印の方向に回転させなが5、水で 

め5して固く絞った柔5かい巧でゴムの部分を 
ふさます。 



カバー A を閉じます。 



0 専用ラックを使用している場合は、プリンター 
部を専用ラックの奧まで巧し込みます。 



liLb で終了です。 
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メンテナンス 


ADF のク U —ニング 


コピーすると出力紙に黒いスジび出ることびあります。こ 
れは原稿台のガラス面などに異物び付着するためです。 
原稿台のガラス面や ADF のシートフィーダー部（白い 
シート部分）と□ーラーび巧れたときは、柔らかい巧でか 
らぶさしてください。巧れびひどいとさは、中性洗剤を薄 
めた溶液に柔らかい布を浸し、よく絞ってから巧れをふさ 
取り、その後乾いた布で店\いて<ださい。 



ADF の内部び巧れたときは、下の手順でク U —ニング 
をします。 



0 図に示す□ーラーとパッド部分 （2 箇所）を、柔 
5かい巧でか5ぶさしてください。 


重要 


• シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性薬 
品はケースなどの表面を傷めることがありますの 
で、絶対に使わないでください。 

• スキャナーには絶対に水などがかか5ないように 
注意してください。 




LU 上で終了です。 
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メンテナンス 


本製品の清掃 


偉面の清掃 _ ) 

• 本体表面 

本製品の表面び巧れたとさは、水を含ませて固く絞った巧 
で、 T 寧にふいてください。 



• スキャナーの原稿台 

原稿台のガラス面の巧れは、柔らかい巧でからぶさしてく 
ださい。汚れびひどいとさは、中性洗剤を薄めた溶液に柔 
らかい布を浸し、よく絞って巧れをふさ取ってから、乾い 
た巧でふいてください。 



f 内部の清掃 _ ) 

印刷結果び白く色抜けしたり白筋び入ったときは、本製品 
内部のガラス面のク U —ニングをしてください。 



ク U —ニングの際は感光体ユニットを取り外しますので、 
下記の点に注意してください。 

クリーニング時のごま意 

• 感光体ユニットの感光体（青色の部分）と中間転写べ 
ルトには絶対に手を触れないでください。また、感光 
体の表面に物をぶつけたり、こすったりしないでくだ 
さい。感光体の表面に手の脂び付いたり、傷や汚れび 
付< と印刷品質び低下します。 

• 感光体の表面に傷び付かないように、取っ手を上にし 
て平らな台の上に置いて<ださい。 

感光体（青色の部分） 



• 感光体ユニットを直射曰光や強い光に当てないで<だ 
さい。室内の明かりの下でも3分！;(上放置しないでく 
ださい。感光体ユニットをプ U ンターに装着せずに放 
置する場合は、保護シートを取り付け、光び当たらな 
いように専用の遮光袋（購入時に感光体ユニットび 
入っていた袋）に入れてください。 
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メンテナンス 


クリーニング手順 


n 専用ラックを使用している場合は、操作パネル 
の角度を水平にしてか5、プリンター部を下図 
の位置まで引き出します。 





• プリンター部を引さ出すとさは、下部を持って引 
さ出してください。カバー A の上部を持ってプリ 
ンター部を引さ出さないでください。 

• 専用プリンター電源コードが抜けないよラに注意 
してプリンター部を引さ出してください。 


A レバーを巧し上げて、カバー A を開けます。 



ボタンを巧して、排紙トレイを開けます。 



Q 取っ手を持って、感光体ユニットを取り出しま 



0 感光体ユニット取り付け部の奥にあるガラス面 
を、柔5かい乾いた巧でふさます。 



0 感光体ユニットの取っ手を持ち、矢印を合わせ 
て挿入します。 
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メンテナンス 


排紙トレイ、カバー A の順に閉じます。 



0 専用ラックを使用している場合は、プリンター 
部を専用ラックの奥まで巧し込みます。 



liLb で終了です。 
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困ったとさは 



トラブルの自己診断 


印刷やスキャンなどび思い通りにでさないとさ、トラブルび発生したとさなどは、まずこの章をお読みください。 
じ(下を参照して、状況に応じて対処してください。 


E 口刷/コピ ー /スキヤン/ファクスでさない 


_ ^ _ 

^ ま電源とプリンター部の電源は入っていますか？ 


はい いいえ 

か ク 


^ 操作パネルに何び表示されていますか？ 


下の項目を確認してくだ 
さい。 

な 204 ページ「電源のトラブル」 


【コピ ー 】ボタンを押すと「コピーできます」が表示 左記似がのメッセージ 


ク 


可 


® 操作パネルか5ステータスシートび EP 刷できますか？ 

印刷でさないとさは、主電源を入れ直してから再度印刷してみてくだ 
さい。 

な 192 ページ「各ステータスシートの説明」 


® メッセージの内容を 
確認して対処してく 
ださい。 

な 241 ぺージ「パネル 
メッセージ」 


E 口刷でさた EP 刷でをない 

か_ 


E 口刷/コピー/スキヤンでさない 

ファクスでさない 

コンピューターとの接続、設定 
は E しいですか？ 

分 214 ページ「印刷できない」 

とす 23 日ページ「コピーできない」 

とす 234 ページ「スキヤンでさない」 

A 初期設定は正し 
一 いですか？ 

な 231 ページ「送受 
信でさない」 



み み 


V V V 


解決でさない 


ク 


か 


0 ^ エプソンのホームページで調べてみる 
http :// www . epson . jp / 

[サポート]一[よくあるご質問] 


み 


み 


エプソンインフ オメー シヨンセンターに 
け ご相談ください。 

な 267 ページ「お問い合わせ先」 

A 故障の可能性びあります。 

販売店またはエプソンサービスコールセンターに 
ご相談ください。 

な 267 ページ「お問い合わせ先」 


お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピューターの型番、使用アプ U ケーションとそのバージョン、その他周辺機器 
の型番など）と、本製品の名称や製造番号などをご確認の上、ご連絡ください。本製品の製造番号は1；(下のページを参照 
してご確認ください。 

な 260 ページ「製造番号の表示位置」 
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困ったとさは 


用紙び詰まった 

ク 


正しく給排紙できない 

ク 


E 口刷/コピー/ファクスでさるが、 
うまくいかない 

か 




仪下の項目を確認してく 
ださい。 

<プ1|ンター部> 

な 2日7ぺージ 「MP A(MP 
トレイ / A レバー)」 

な 208ぺージ 「A ( A レ 
パー)」 

巧 209ページ旧 E (目ボタ 
ン / E レバー)」 

な 2] 日ぺージに]〜 C 3 A 
(カセット / A レバー)」 

<スキャナーユニット> 
分 2]] ぺージ FADFJ 




仪下の項目を確認してく 
ださい。 

<プ|」ンター部> 

とす 2]] ページ「プ U ンター 
部の給排紙」 

<スキャナーユニット> 
な 2] 3ページ「スキャナー 
ユニットの給排紙」 


V 




意図した通りにできない 

<印刷> 

な 220ページ「画面表示や設定と印刷結 
果び異なる」 

くコピー〉 

な 230ページ「原稿とコピー結果び異な 
る」 

<フアクス> 

な 232ページ「原稿通りに送受信でさな 
い」 

巧 232ページ「日付時刻/発信元情報び 
設定でさない」 

<スキャン> 

な 23已ぺージ 「EPSON Scan でプレ 
ビューびラま < でさない」 

な 236ページ「画面表示や設定とスキャ 
ン結果び異なる」 

な 237ページ「スキャンデータを保存で 
さない」 


0 


品質び悪い 

く印刷/コピー/ファクス> 

分 224ページ「印刷品質び悪い」 

<スキヤン> 

分 238ページ「スキャン品質び悪い」 




時間びかかる 

<印刷> 

分 228ページ「印刷に時間びかかる」 

<スキヤン> 

屈 240ページ「スキヤンに時間びかか 
る」 


0 


EpsonNet Config か5宛先登録び 
でさない 

くフアクス/スキヤン> 

な 240ぺージ 「EpsonNet Config から 
宛先び登録でさない」 


V 


か 


解決でさない 

ク 

ク 

ク 


エプソンのホームページで調べてみる 
http :// www . epsonJp / 



[サポート]一[よくあるご質問] 


か 

か 

か 


A 故障の可能性びあります。 

エプソンインフオメーシヨンセンターにご相談ください。 

の9 販売店またはてプソンヴ-ビ 

り^ 分 267ぺ-ジ「お問い合わせ先」 

スコールセンターにご相談く 


ださい。 


な 267ページ「お問い合わせ先」 
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困ったとさは 


電源、のトラブル 


電源び入らない 

■ 

■ 

正常に起動しない 


重要 


• 急な電源プラグの抜さ差しは、本製品が動作不安定になりま 
すので、電源プラグを抜いてか5再度電源を入れるとさは、 
10秒ソ上経過した後、電源プラグを差し込んでください。 

• 電源の入/切は、電源プラグの抜さ差しで行わず、必ず本 
体の【主電源】スイッチで行ってください。【主電源】ス 
イッチで入/切しないと、正常に動作しなくなるおそれが 
あります。 

• 電源は、必ずプリンター部の電源を入れてか5主電源を入 
れる順番で操作してください。 


® 電源コードが抜けていたり、ゆるんでいませんか？ 

電源コードをコント□ーラボックスとコンセントに、 
確実に差し込んでください。 

© コンセントに電源は来ていますか？ 

コンセントびスイッチ付さの場合はスイッチを入れ 
ます。ほかの電化製品をそのコンセントに差し込ん 
で、動作するかどラか確かめてください。 


® 専用スキャナーケーブルが確実に差し込まれて 
いますか？ 

スキャナーユニット背面とコント□ーラボックス背面 
のコネクターに専用スキャナーケーブルび確実に差し 
込まれているか確認してください。確実に差し込まれ 
ていないと電源を入れたとさにソ下のよラな現象び発 
生します。 

• スキャナーユニット左側面の輸送用固定□ックび 
解除されているのにも関わらず、パネルに「スキャ 
ナ□ックエラー」と表示される 
• パネルに]分上 「 EPSON」 と表示される 
• パネルに何を表示されず、プ U ンター部のみび起動 
する 

このよラなとさは、ケーブルコネクターの左ち部分 
び、カチッと音びするまで確実に差し込まれたことを 
確認してください。 


® プリンター部とコント□ーラボックスを専用プ 
リンター電源コードで接続していますか？ 

プ U ンター部背面とコント□ーラボックス背面のコ 
ネクターび 専用プ U ン ター 電源コードで接続されて 
いるか確認してください。接続されていないときは、 
コードの取り付けち向にを意して接続してください。 

® プリンター部の電源は入っていますか？ 

プリンター部の電源び入っているか確認してください。 
入っていないとさは、一旦を電源スイッチを切り、プ IJ 
ンター部の電源を入れてからま電源を入れて < ださい。 

® プリンター部とコント□ーラボックスを専用プ 
リンターケーブルで接続していますか？ 

プ U ンター部ち側面とコント□ーラボックス背面の 
コネクターび専用プ U ンターケーブルで接続されて 
いるか確認してください。接続されていないときは、 
ケーブルの取り付けち向にを意して接続して<ださ 
い。 



A 正しい電圧 （AC100V、15A) のコンセント 
9k に接続していますか？ 

コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用して 
ください。 

コンピューターの背面などに設けられているコンセ 
ントには接続しないでください。 

® コント□ーラボックス背面の漏電保護回路のブ 
レーカースイッチが OFF になっていませんか？ 

ブレーカースイッチび日 FF になっているとさは、漏 
電保護回路び動作しているため電源び入りません。漏 
電保護回路の取扱ち法は、下を参照して < ださい。 
な 『セットアップガイド』（冊テ）一「安全上のご注意」 
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困ったとさは 


屋内配線のブレーカーび動作してしまう 


0 


屋内配線のブレーカーの定格は十分ですか？ 

ブレーカーの定格び十分であるにをかかわらずブ 
レーカーび動作してしまラ場合は、他の機器を別の配 
線に接続してみてください。または本製品に専用配線 
を用意してください。 


周辺の電化製品に異常び発生する 


電源容量は、十分に確保されていますか？ 

電源容量び十分に確保されていない環境においては、 
本製品と同一の電源ラインに接続されている堂光打 
にチラつきび発生したり、コンピューターび U セット 
するなどの現象び発生する可能性びあります。堂光 
打、コンピューターなどび接続されている電源ライン 
と本製品を分離してください（分電盤から独立して引 
かれた電源ラインへの接続をお勧めします)。 

また、無停電電源装置に接続するとさは、他の機器に 
並列して接続しないでください。 
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困ったとさは 


金な非紙のトラブル 


用紙び 


紙詰まりび発生すると、操作パネルまたはコンピューター EPSON ステータスモこ夕びインストールされている場合）にエ 
ラーメッセージび表示されます。操作パネルや EPSON ステータスモこ夕のメッセージに従って、用紙を取り除いてください。 


操作パネルの表示 


EPSON ステータスモニタの 表示 


エラーランプが点灯 


エラーり 




夕 


メッセージ 


な 


紙を巧0除いてく だ扛い 
HP A 


ホを見る T 閉 とる 




田 



メッセージ 


発生箇所 * 
( XXXX ) 


詳細 


参照先 


紙を取り除いて<ださい 
XXXX 


MP A 


用紙び詰まりました。 

次の箇所の用紙を取り除いてください。 
MP トレイ 
カバ ー A 


用紙び詰まりました。 

次の箇所の用紙を取り除いてください。 
カバ ー A 


巨 

B E 


用紙び詰まりました。 

次の箇所の用紙を取り除いてください。 
カバ ー A 


Cx A 

(X は用紙カセツ 
卜の番号） 


用紙び詰まりました。 

次の箇所の用紙を取り除いてください。 
用紙カセット X (X は用紙カセットの番号） 
カバ ー A 


な 207ページ 


な 208ページ 


な 209ページ 


な 2] 日ページ 


詰まつた原稿を取り除いてください 


分 2]] ページ 


複数表示されることがあります。 


紙詰まりの場所 
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困ったとさは 


詰ま 0 の原因 J 

紙詰まりび頻繁に発生する場合は、プ U ンターの設置や用 
紙のセツト方法に問題びある可能性びあります。 

じ I 下を参照して、原因を解消してください。 

とす 2]] ページ「プ IJ ンター部の給排紙」 


用紙を取り除く際のご注意 _つ 

詰まった用紙を取り除く際は、 ii (下の点にを意してください。 

• プ U ンター部で用紙び詰まったとさは、操作パネルを 
水平にし、プ U ンター部の下部を持って引さ出してか 
ら処置してください。引さ出し時に上カバーを持たな 
いで < ださい。 

• カバー A を開けて用紙を取り除く際、 A ボタン、目ボ 
タンを同時に操作しないでください。ヒンジを破損す 
るおそれびあります。 

• 専用ラック使用時は、ラック左側面板の手前から ] m 
じ I 内でプ U ンター部を弓 I さ出してください。 

• 詰まった用紙は、破れないように両手でゆっくり引さ 
抜いてください。無理に引さ抜くと、用紙びやぶれて 
取り除くことび困難になり、さらに別の用紙詰まりを 
引き起こします。 

• 用紙び破れた場合は、破れた用紙び残らないようすべ 
て取り除いてください。 

• 破れた用紙び取り除けない場合や、本書で説明してい 
る場所!; I 外に用紙び詰まって取り除けない場合は、お 
買い上げの販売店またはエプソンサービスコールセン 
ターにご相談ください。 

とす 267ページ「お問い合わせ先」 



〔MP A(MP トレイ /A レバー ) 


D MP トレイか5、詰まっている用紙 m がの用紙 
を取り除きます。 
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困ったとさは 



重要 


用紙を取り除くとさは、感光体ユニットの中間転写べ 
ルトには絶巧に手を触れないでください。また、物を 
ぶつけたり、こすったりしないでください。手の脂が 
付いたり、傷やミちれが付くと印刷品質が低下します。 


カバー A を閉じます。 



liLb で終了です。 


0 左ちのリリースレバーを解除して、詰まった用 
紙を取り除さます。 


中間転写ベルト 


重要 


用紙を取り除くとさは、感光体ユニットの中間転写べ 
ルトには絶巧に手を触れないでください。また、物を 
ぶつけたり、こすったりしないでください。手の脂が 
付いたり、傷やミちれが付くと印刷品質が低下します。 


左ちのリリースレバーを元に戻します。 




〔 A ( A レバー) 


A レバーを巧し上げて、カバー A を開けます。 




カバー A を閉じます。 



liLb で終了です。 
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困ったとさは 


〔 BE ( B ボタン / E レバー) 


B ボタンを押して、カバー A を開けます。 



詰まっている用紙を取り除きます。 




0 両面ユニットの E レバーを持って、カバーを開け 
ます。 



0 定着ユニットの E レバーを持ってカバーを開け、 
詰まつた用紙を取り除さます。 



上で終了です。 
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困ったとさは 


〔 Cl 〜 C 3 A (カセット / A レバー) ) 

ここでは、カセット] (C1) を例に説明します。カセット 
2〜3 (C2 〜 C3) も同様の手順で用紙び取り除けます。 
複数の用紙カセットび表示されているとさは、下の段から 
順に確認してください。 

n 用紙カセツトを引き抜きます。 



0 詰まっている用紙や、しわになっている用紙を 
取り除をます。 



0 プリンター内部に詰まっている用紙を取り除さ 
ます。 



B 用紙カセツトをプリンター本体に戻します。 

ここまでで、すべての用紙び取り除けたときも、日に 
進んでください。カバー A の開閉によりエラーび解 
除されます。 



Q A レバーを押し上げて、カバー A を開けます。 



liLb で終了です。 
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困ったとさは 


Cadf _ ； 

ADF で原稿び詰まったときは、1；(下の手順で詰まった原 
稿を取り除いてください。 



0 紙送りダイヤルを左に回転させて原稿を送り出 
します。 



Q 原稿が完全に排出された5取り除きます。 



liLb で終了です。 


プリンター部の給排紙 


( 3 ^ 合紙されない 


® プリンタードライバーで、使用したい給紙装置 
を選択していますか？ 

プ IJ ンタードライバーの[給紙装置]の設定を確認し 
てください。 

Windows ： 



Mac OS X ： 


5 凡ク 

な疋 


7 .リシタ：しり*-出な》£ 因 

リせ vh : : mm W 


| l _ jST •い 

ベージ：台1•ベ T 



巧。 L、 >4j U raniw 

モ-ド：！: ■» •邮） 巧 とじ JM 6* : 


-[Mtmx ' Hits 一一 



iStsT い gT ン ttJt ) G 7y シ !- ) 

[給紙装置]に[カセット 2] など（オプションの増 
設カセットユニット）び表示されないときは、[実装 
オプション設定]を確認してください。 

な 220ページ「給紙装置び選択でさない」 
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困ったとさは 


用紙が詰まる 


® プリンター部をプリンターの底面より小さな台 
の上に設置していませんか？ 

プ U ンターの底面よりルさな台の上に設置すると正 
常な給排紙びでさません。本製品の設置場所を確認し 
てください。 

® プリンター部は水平な場所に設置されていまず 
か？ 

設置場所び水平でなかったり、プ IJ ンターの下に異物 
び挟まれていると正常に給排紙されないことびあり 
ます。本製品の設置場所の環境を確認して<ださい。 

® 本製品で印刷可能な用紙を使用していますか？ 

印刷可能な用紙を使用して < ださい。 

とす] 7 ページ「印刷でさる用紙の種類」 

® 両面印刷時に、両面印刷可能な用紙を使用して 
いますか？ 

両面印刷で使用できる用紙の詳細は、ソ下のぺージを 
参照してください。 

な 268ページ「用紙一覽と設定早見表」 

© セットする前に用紙をさばきましたか？ 

複数枚セットする際に、用紙をさばいてからセットす 
ると給紙時の問題び発生しなくなることびあります。 

® 用紙カセットが本製品に正しくセットされてい 
ますか？ 

標準用紙カセットやオプション増設]段カセットユ 
ニットの用紙カセットを正しくセットしてください。 
な ]9ページ「用紙のセットと排紙」 

® 給紙□ーラーが巧れていませんか？ 

給紙□—ラーをふいてください。 

な ] 9 日ページ「給紙□ーラーのク U - ニング」 

® 八ガキや封筒の先端が下向さに反っていません 
か？ 

反っているときは、反りを直してからセツトしてくだ 
さい。 


用紙が二重に送!5れる ) 

® 用紙がくっついていませんか？ 

用紙びくっついて給紙される場合は、用紙をよくさば 
いてください。特殊紙の場合は、]枚ずつセットして 
ください。 

® 本製品に合った用紙を使用していますか？ 

印刷可能な用紙をお使い<ださい。 

とす] 7 ページ「印刷でさる用紙の種類」 

(用紙が力~ルずる ) 

® 正しい印刷面に印刷していますか？ 

特に印刷面の指定びない場合でち、逆の面へ印刷する 
ことによって用紙びカールしなくなることびありま 
す。印刷面を変えて印刷してみてください。 

® 用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と交換することをお勧めします。 

® 排紙ヴポートを起こしていますか？ 

排紙された用紙びカールするときは、排紙ヴポートを 
起こすとカールしなくなることびあります。 

とす 22ページ「排紙」 


封筒にしねがでさる 

® 封筒が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい封筒と交換することをお勧めします。 

® 封筒が正しくセツトされていますか？ 

正しくセツトされているか確認してください。 

な 34 ページ「封筒への印刷」 


® 用紙ガイドが正しい位置にセットされています 
か？ 

MP トレイや用紙カセットの用紙ガイドを、用紙サイ 
ズに合わせてセットしてください。 

な ]9 ページ「用紙のセットと排紙」 

® E 口刷中に用紙を継ぎ足していませんか？ 

印刷中に MP トレイに用紙を補充すると、複数枚の 
用紙を同時に給紙してしまい、紙詰まりの原因となる 
ことびあります。印刷を始める前、または中断して用 
紙を補充してください。 

® 用紙が湿気を含んでいる可能性びあります。 

新しい用紙と交換することをお勧めします。 

用紙の保管は拉^下を参照してください。 

とす] 8ページ「用紙の保管」 
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困ったとさは 


(> J ンター内部で用紙が詰まりやずい ） 

® 定着□ーラーが巧れている可能性があります。 

下の手順で定着□ーラーをク IJ 一ニングします。 

①詰まった用紙びあれば、詰まった用紙を取り除さ 
ます。 

②【ストップ】ボタンを押して、印刷データをキャン 
セルします。 

③ A 4 サイズ]ぺージ分のデータを作成します。 
用紙の下半分に数ス宇程度のテキストび入ってい 
るモノク□のデータを作成してください。 

④本製品に A 4 サイズの用紙を已枚!^ソ上セットしま 
す。 

⑥プ U ンタードライバーの設定をじ(下のよラにしま 
す。 

用紙種類：[厚紙]を選択 
用紙サイズ：セットした用紙サイズを選択 
部単位印刷：[引を指定 
⑥③で作成したデータを印刷します。 


< 51 > 

上記の作業を行ってもまだミちれが残るとさは、同じ作 
業を繰り返し行ってください。 


詰まりエラーが解除されない 




カバー A を開閉してください。 

詰まった用紙をすべて取り除いてをエラーび解除さ 
れない、または用紙び詰まっていないとさは、カバー 
A を開閉してみてください。それでちエラーび解除さ 
れないとさは、を電源を入れ直して<ださい。 


再度印刷するときは、 MP トレイや用紙カセットの用 
紙ガイドび、用紙サイズに合っているか確認してくだ 
さい。 

巧 ]9ページ「用紙のセットと排紙」 




詰まつた用紙をすべて取り除さましたか？ 

本製品のカバー付近を確認して<ださい。それでちエ 
ラーび解除されない場合は用紙を取り除<際に用紙 
び破れて本製品内部に残っているかをしれません。こ 
のよラなとさは無理に取り除こラとせずに、販売店ま 
たはエプソン サービス コール センターにご連絡くだ 
さい。 

巧 267ページ「お問い合わせ先」 


スキャナーユニットの給排紙 


原稿が給紙されない/複数ホタ給紙される^ 

® ADF で使用できない用紙または定形がの用紙 
を使用していませんか？ 

ADF で使用でさない用紙または定形外の用紙は正し 
<給紙でさません。1；(下のぺージを参照して用紙び 
ADF で使用でさるか確認してください。 

な 23ページ「セットでさる原稿」 

® ADF 内部び巧れていませんか？ 

ADF の□ーラー、分離パッドにホコ U やコ'ミび付着 
していると原稿び複数枚給紙されたり、原稿び給紙さ 
れなかったりすることびあります。 

じ(下のぺージを参照してお手入れをして < ださい。 

な ] 98ぺージ 「 ADF のク U - ニン グ」 


r 原稿がちれる _ ) 

® 原稿台左横のガラス面、 ADF のシートフイー 
ダー部び巧れていませんか？ 

柔らかい布でからぶきし、ゴミやちれなどを取り除い 
てください。 



® ADF 内部が巧れていませんか？ 

じ(下のぺージを参照してお手入れをして < ださい。 

应 ] 98ぺージ 「 ADF のク IJ - ニン グ」 

ス丰ヤナ ーがエラーに なり、ス夺ヤンでさない） 

® ADF 本体や ADF のカバーを開けていません 
か？ 

ADF 動作中は、 ADF 本体を開けたり、 ADF のカバー 
を開けたりすると、エラーとなりスキヤンでさませ 
ん /。 
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困ったとさは 


印刷のトラブル 


印刷できない 


〔巧刷が始ま！5ない ） 

コンピューターから印刷を実行してち、操作パネルのデー 
タランプもエラーランプも反応しないときは、コンピュー 
夕一と本製品び正しく接続されていません。 または、印刷 
データびコンピューターの処理能力を超えている可能性 
びあります。 

EPSON ステータスモニタびインス!-ールされている環 
境では、「通信エラーび発生しました」というメッセージ 
び表示されます。 

とす 2] 8ページ「通信エラーび発生する」 

下の内容を確認してください。 

® インターフェイスケーブルが外れていませんか？ 

本製品側のコネクターとコンピューター側のコネク 
ターにインターフェイスケーブルびしっかり接続さ 
れているか確認してください。また、ケーブルび断線 
していないか、変に巧びっていないかを確認してくだ 
さい。予備のケーブルをお持ちのちは、差し替えてご 
確認ください。 

® インターフェイスケーブルは、本製品やコン 
ピューターの仕様に合っていますか？ 

本製品やコンピューターの仕様に合ったインター 
フェイスケーブルを使用してください。 

な 263ページ「オプシヨン/消耗品/定期交換部品一覧」 

® USB ケーブルの接続□を変えてみてください。 

コンピューターに複数の USB 接続□びある場合は、 
接続□を変えると正しく動作するよラになることび 
あります。 

® インターフェイスが使用できない設定になって 
いませんか？ 

操作ノ（ネルで、特定のインターフェイスび使用でさな 
いように設定されていると、そのインターフェイスは 
使用でさません。設定を確認してください。 

な ] 58ページ「共通設定の項目一覽」 

© コンピューターは、本製品の仕様に合っていま 
すか？ 

システム条件を確認し、適切な環境で本製品を使用し 
てください。 

面 257ページ「動作環境」 


® コピーモードでパネルを操作していませんか？ 

コピーモードからパネルを操作すると、しばらくの間 
ノ（ネル操作優先状態となります。 

コピーモードでパネルを操作したとさは、しばらくそ 
のままお待ちください（約]日秒)。 


© プリンタードライバーが正しくインストールさ 
れていますか？ 

プ IJ ンタードフイバーをインストールし、接続ち法に 
合った設定びでさているか確認してください。 

な 『セットアップガイド』（冊テ）一「9.コンピューターの 
接続と設定」 

® プリンター名を変更していませんか？ 

ネットワークの管理者に確認して、変更したプ U ン 
ター名を選択してください。 


パスワード印刷の設定をしていませんか？ 

プ IJ ンタードライバーの[セキュ IJ ティー印刷]画面 
で、パスワード印刷の設定をして印刷を実行すると、 
印刷データはプ IJ ンターのメモ IJ 一 （RAM ディスク） 
に一旦保存されます。本製品から出力するには、操作 
ノ（ネルでノ 又スワー ドを入力してください。 

パスワード印刷を行わない場合は、プ U ンタードライ 
パーの[セキュ U ティー印刷]画面で[パスワード印 
刷]のチェックを外してから印刷してください。 

な ] 48ページ「印刷ジョブにパスワードを設定」 


® [プリントとファクス](または[プリントとス 
キャン])で本製品が追加されていますか？ 
(Mac OS X) 

[プ U ントとファクス](または[プ U ントとスキャ 
ン])で本製品のプ IJ ンタードライバーをデフオルト 
プ IJ ンターとして選択するか、[プ U ント ...] 画面で 
本製品を選択してください。 



_キ1トローウでこのプ一 f t 共* f J 


ぞ：7< A 卜田ブツンタ： ' »«■曲し fc プリ 
，，，ル h の. wa ， イブ — JU _ 


flT 电11：«15午1ク9マクレ*7. 




© 




ネットワークの設定は正しいですか？ 

同じネットワーク上のほかのコンピューターから印 
刷できるか確認してください。ほかのコンピューター 
から印刷できる場合は、 接続状態やプ IJ ンタードライ 
バーの設定、コンピューターの設定などび正しぐない 
可能性びあります。ほかのコンピューターからも印刷 
できない場合は、ネットワーク環境に問題びあると考 
えられます。ネットワーク設定の詳細は、技^下を参照 
してください。 

な 『ネットワークガイド』（電子マニュアル） 
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困ったとさは 


® 通常使うプリンターとして設定されていますか？ 
( Windows ) 

アプ IJ ケーシヨンソフトによっては、印刷時に印刷す 
るプ U ンターを選択でさないことびあります。通常使 
ラプ U ンターとして設定しておくと、印刷時に自動的 
に本製品を選択して印刷します。ソ下の手順に従って 
確認してください。 

D Windows の I !スタート]メこューか5 [デバイ 
スとプリンター]の順にクリックします。 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プ U ンタ] 
の順にク IJ ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]一[プ IJ ンタと FAX ] の順にク U ックし 
ます。 

Q 通常使うプリンターになっているか確認しま 

本製品のアイコンにチェックマークび付いていれば、 
通常使ラプ IJ ンターの状態になっています。チェック 
マークび付いていない場合は、使用するプ U ンター名 
をちク U ックし、表示されたメニューで[通常使ラプ 
IJ ンターに設定]を選択します。 



® プリンターが一時停止またはオフラインになつ 
ていませんか？ （ Windows ) 

印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラブルで印 
刷停止した場合、プ IJ ンターまたはプ IJ ントマネー 
ジャーのステータスび「一時停止」になります。この 
ままの状態で印刷を実行しても印刷されません。 


D Windows の[スタート]メこューか5 [デバイ 
スとプリンター]の順にクリックします。 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プ IJ ンタ] 
の順にク IJ ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]一[プ U ンタと FAX ] の順にク IJ ックし 
ます。 

0 本製品のアイコンを選択し、 EP 刷ができる状態 
に戻します。 

[印刷ジョブの表示]一[プ U ンター]メニューを開 
さ、[一時停止]または[プ U ンターをオフラインで 
使用する]にチェックび付いているときは、ク U ック 
して外します。 
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(チェックなし) 


Windows XP/Windows Server 2003/ 
Windows Vista/Windows Server 200 8: 

[ファイル]メニューを開さ、[印刷の再開]をク U ッ 
ク、または[プ IJ ンタをオンラインで使用する]に 
チェックび付いているときは、ク IJ ックして外しま 
す。 


上で終了です。 


21已 
































困ったとさは 


® プリンターが一時停止になっていませんか？ 
(Mac OS X ) 

[プ U ントとフアクス](または[プ IJ ントとスキヤ 
ン])でプ U ンターび一時停止になっていると、印刷 
を実行してちメッセージび表示されてそのままでは 
印刷でさません。 


© プリンターポートの設定は正しいですか？ 
(USB 接続 / Windows ) 

新たに USB 対応プ U ンターを接続し、ドライバーを 
インス I -ールすると、印刷先のポートの設定び変わる 
ことびあります。印刷先のポートの設定を確認してく 
ださい。 




このプリンタは一時停止しています。プリントを再历しま 
すか？ 

フリント巧美を再閒した<ない場合に，みでフリントするためにこの 
ジョブをフリントキューにをがすることができます。■巧 M " を»巧し 
てもフリント巧萬が巧脚で S ない場をは、このジョプは自面的に 
キューに追ぶされます， 


しキャンセル ） こキューにおが ） （ 冉 冊) 


[再開]をク IJ ックすると、プ U ンター作業び再開さ 
れます。[再開]をク U ックしてを印刷び再開されな 
い場合や、[キューに追加]をク IJ ックした場合は、 
下の手順に従ってください。 

n [システム環境設定]-[プリントとファクス](ま 
たは[プリントとスキヤン])か5本製品を選択し、 
[プリントキューを開< ...] をクリックしまず。 



ぞ：7<化卜巧ブ IJ ンタ： I 儘し fe プリ:^夕 ，W 

デ： T , ルトの™けイブ -. JU 


iJP JW で S 与いよ9化すを KU 口午 t ク V ブクレ BT ， 





[プリンタを再開]をクリックします。 


ク IJ ック 


lVO 

mm Ri l/aTM 


ぶ 


が 


プ yvf モ ー— ff なモ 

-•* ム 


mm 

が 


□ [スタート]メニューか5 [デバイスとプリン 
ター]の順にクリックします。 

Windows Vista/Windows Server 2008: 

[スタート]一[コント□ールパネル]一[プ IJ ンタ] 
の順にク IJ ックします。 

Windows XP/Windows Server 2003: 

[スタート]一[プ IJ ンタと FAX] をク U ックします。 

0 本製品のアイコンをちクリックして、[プリン 
ターのプ□パティ](または[プ□パティ])を 
クリックします。 

Windows Vista : 

本製品のアイコンをちク IJ ックして、[管理者として 
実行]一[プ□パティ]を選択します。 


0 [ポート]/ [詳細]タブをクリックして [ E 口刷 
するポート]/ [印刷巧のポート]を確認します。 

①[ポート]タブをク IJ ックします。 

②[印刷するポート]で [USBx] び選択されているこ 
とを確認します（ X はポート番号を表す数字です)。 



0ク U ック 


[③ 憾 


上で終了です。 


上で終了です。 
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困ったとさは 


© ポートが表示されていますか？ （ USB 接続） 

政下の画面を開いて、ポートび正し<表示されている 
か確認してください。 

表示されていないとさは、本製品のを電源とプ IJ ン 
ター部の電源び入っていることを確認し、 US 目ケー 
ブルを一旦抜いてから差し直してみて<ださい。 

Mac OS X は、[プ U ントとファクス](または[プ 
IJ ントとスキヤン])で本製品を追加し直してみてく 
ださい。 

Windows ： 



Mac OS X ： 

» A. 〇 

■ ィレで‘ Jtiis 1 


プリ y 卜とクス 




© Windows が USB 八ブを正しく認識しています 
か？ （ USB 接続/ Windows ) 

Windows の[デバイスマネージャ ー] のくユニバー 
ヴルシ U アルバス>の下に、 USB 八ブび正しく認識 
されているか確認してください。正しく認識されてい 
る場合は、コンピューターの USB ポートから 、 USB 
八ブをすベて外してから、本製品の USB コネクター 
をコンピューターの USB コネクターに直接接続して 
みてください。 US 目八ブの動作に関しては、八ブの 
メーカーにお問い合わせください。 

® 容量の大きなデータを印刷していませんか？ 

容量の大さなデータを印刷しよラとすると、コン 
ピューターの CPU やメモ U — の容量によって、デー 
夕を処理できないことびあります。コンピューターの 
メモ IJ 一を増設するか、プ IJ ンタードライバーの[印 
刷品質]の設定び[されい] (600 dpi ) になってい 
る場合は、[はやい] (3 日日 dpi ) にすると印刷できる 
ことびあります。 

Windows ： 



ミ几み 

欧疋 


か fflT 6るプ>由が!&り*げん 
プリンタす古に St. 五由【4) t ウリ t をし >T. 


ぶ, 


を 7* 化卜田ブ IJ ■バタ■- iMItt# 用し fc プリ'>■夕 


3 


い J を.圧 U 口甲 t クVマクレ*1， 


© 


プリンター名が表示されていない 


© 本製品を USB 八ブの1段目に接続しています 
か？ 

( USB 接続） 

仕様上は、 US 目ノ V ブを使用して己段まで縦列接続で 
さますび、]段目に接続することをお勧めします。コ 
ンピューターに直接接続された US 目八ブの]段目1；( 
外に本製品を接続していて正常に動作しないときは、 
1段目に接続してください。また、別の八ブをお持ち 
の場合は、八ブを替えて接続してみてください。 
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困ったとさは 


Mac OS X ： 


71J パ：パ - xmx み囚 

了 y せ甘！^:' ぺ 

田 ft ; |1 jST •い 

ベージ：©午べ T _ 

OnH :1 - «了-1 

— K サイブ ：I AA 

。巧-画お 


‘ 、 7 リバ '-。 JUS 句 - 



—***3 t — セ心 _ ゎ - im 



• 操作パネルで、使用していないインターフェイスを 
[使わない]に設定すると印刷でさることびあります。 
な 271ページ「操作パネル設定項目一覧」 

• 容量の大きなデータを印刷するには、プ U ンター 
にメモ U —を増設することをお勧めします。 
必要なメモ U - 容量は、印刷データやアプ U ケー 
シヨンソフトによって異なります。 

メモ IJ 一増設ち法は下を参照してください。 
分] 9] ページ「オプションの取り付け」 


信 エラーが 発生ずる J 

EPSON ステータスモニタびインス!-ールされている環 
境で、「通信エラーび発生しました」と表示されたときは、 
下の内容を確認してください。 

® コンピューターと本製品が正しく接続されてい 
ますか？ 

じ(下を参照してください。 

分 214 ページ「印刷び始まらない」 

® ネットワーク接続で、 EP 刷プ〇トコルとして 
IPP、Net BEUI を使用していませんか？ 

EpsonNet Internet Print 使用時は、 EPSON ステー 
タスモニタびネットワークプ IJ ンターを監視でさな 
いために印刷を実行すると通信エラーとなる場合び 
あります。エラーび表示されても印刷は正常に終了し 
ます。[通知設定]画面内の[印刷中プ IJ ンターを監 
視する]のチェックを外すと、エラーび表示されなく 
なります。 

また、 NetBEUI では接続できません。 

な Windows : 95 ページ「プ U ンターの監視」 

な Mac OS X ； 1]8 ぺージ「プ U ンターの監視」 

® リモートデスクトップ機能で、リダイレクトプ 
リントを実行していませんか？ 

(Windows XP/Windows Vista ) 

IJ モートデスクトップ機能を利用している状態で、移 
動先のコンピューターからそのコンピューターに直 
接接続されたプ IJ ンターへ印刷する場合、 EPS 日 N ス 
テータスモニタびインス I -ールされていると通信エ 
ラーび発生します。ただし、印刷は正常に行われます。 

® インターフェイスケーブルは、本製品やコン 
ピューターの仕様に合っていますか？ 

本製品やコンピューターの仕様に合ったインター 
フェイスケーブルを使用してください。 

な 263 ぺージ「オプション/消耗品/定期交換部品一覧」 

® 市販のセキュリティーソフトウェアで通信をブ 
□ックしていませんか？ 

セキュ IJ ティーソフトウェアで通信を許可してくだ 
さい。設定ち法はセキュ IJ ティーソフトウエアを確認 
してください。 


G 栗作ノは、ルにエラーが表示される ） 

A 操作パネルにエラーメッセージが表示されてい 
W ませんか？ 

操作パネルのエラーランプび点打し、エラーメッセー 
ジび表示されているか確認してください。エラーメッ 
セージの説明と対処方法はじ(下を参照して < ださい。 
とす 24] ページ「パネルメッセージ」 
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困ったとさは 


0 


容量の大きなデータを EP 刷していませんか？ 

容量の大きなデータを印刷しよラとすると、コン 
ピューターの CPU やメモ U —の容量によって、デー 
夕を処理できないことびあります。コンピューターの 
メモ IJ 一を増設するか、プ U ンタードライバーの[印 
刷品質]の設定び[きれい] (6 日日 dpi ) になってい 
る場合は、[はやい] (3 日日 dpi ) にすると印刷できる 
ことびあります。 


給紙されない 


® プリンタードライバーで、使用したい給紙装置 
を選択していますか？ 

プ IJ ンタードライバーの[給紙装置]の設定を確認し 
てください。 

Windows ： 


Windows ： 



ミ几み 

欧疋 




Mac OS X ： 


Mac OS X ： 


7。パ：し LP-XmX み囚 

了リせ甘卜 ： [mm ^ 


肿；|1_|が•い 

ベージ；負 1. ベ T _ _ 

(JIDH ：1 «下:’1 

かイブ：''り wWi 巧 W 脚. 

。巧-暗]も 



• 操作パネルで、使用していないインターフェイスを 
[使わない]に設定すると印刷できることびあります。 
な 271ページ「操作パネル設定項目一覧」 

• 容量の大さなデータを印刷するには、本製品にメ 
モ U —を増設することをお勧めします。 

必要なメモ U —容量は、印刷データやアプ U ケー 
シヨンソフトによって異なります。 

メモ IJ 一増設ち法は下を参照してください。 
分] 9] ページ「オプションの取り付け」 




B - 0 IS サ— G t パロ 

P 

ewM ■か 巧 

がが 百•ぶ 

ごトホーたーブ 


^なつ T い IT t キ甲シか4 1 t シ K 1 

[給紙装置]に[用紙カセット 2] / [用紙カセット 
3] (オプションの増設]段カセットユニット）び表 
示されないときは、実装オプションの設定をしてくだ 
さい。 

な 220ページ「給紙装置び選択でさない」 
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困ったとさは 


〔系絲牒置が選択できない 


® アプリケーションソフトの給紙装置の設定は 
合っていますか？ 

給紙装置の設定は、アプ U ケーションソフトの設定び 
優先されることびあります。アプ U ケーションソフト 
のマニュアルを参照して給紙装置の設定を確認して 
<ださい。 

© セットしている用紙とプリンタードライバーの 
設定は一致していますか？ 

ステータスシートまたは操作パネルで、 MP トレイと 
用紙カセットの用紙サイズの設定を確認してくださ 
い。 

ステータスシートは、操作パネルの[システム情報] 
一[レポート印刷]メニューから印刷します。 

プ U ンタードライバー （ Windows のみ）からも印刷 
でさます。 

とす] 92ページ「本製品の状態-設定の確認」 

用紙サイズの設定を操作パネルで直接確認するには、 
[給紙装置設定]メニューを確認します。 

な ] 62ページ「プ IJ ンタ設定の項目一覧」 

用紙サイズび正しく検知されていることを確認し、プ 
U ンタードライノ く一の設定を一致させてください。 

^ プリンタードライバーで認識させましたか？ 
Windows ： 

プ U ンターのプ□パティー画面を開くと自動的に認 
識されます。 

Mac OS X ： 

[プ U ントとフアクス](または[プ IJ ントとスキヤ 
ン])で本製品を追加し直すと、情報び更新されます。 
または、[オプションとサプライ…]で[ドライバ] 
タブをク U ックすると、オプションの装着状態の確認 
や変更びでさます。 


画面表でや設定と E 口刷結果び異なる 


印刷した結果び画面の表示や設定内容と異なるとさは、1；( 
下の内容を確認してください。 


文字や画像が画面表示と異なる 


A 本製品の使用環境に問題はありませんか？ 

再度印刷してみても同様の現象び発生する場合は、 
下の点を確認してください。 

• 推奨ケーブルび正し<接続されているか 

な 『セットアップガイド』（冊テ）一「9.コンピューター 
の接続と設定」 

• お使いのコンピューターは本製品のシステム条件 
に合っているか 
な 257ページ「動作環境」 

• プ U ンタードライバーのテスト印刷やステータス 
印刷び正常にでさるか 
^ 192ページ「本製品の状態-設定の確認」 


色台し、が画面表のと異なる 


® 画面表示とプリンターの発色方法の違いによつ 
て生じます。 

画面表示とプ IJ ンターでは、1^^(下のよラに色の表現ち 
法び異なります。 

画面に表示する色の仕組み 

テレビやコンピューターなどの画面では、ホ （ R ) •緑 
( G ) •青旧）の「光の兰原則」を組み合わせてさま 
ざまな色を表現します。どの色ち光っていない状態び 
黒 （ K ) で、3色すべてび光っている状態び白 （ W ) 
になります。 

プリンターで印刷する色の仕組み 

カラーのグラビア印刷やカラープ U ンターの印刷は、 
シアンに） • イエ □- ( Y ) • マゼンタ （ M ) の「色 
の王原色」を組み合わせてさまざまな色を表現しま 
す。まったく色を付けないのび白 （ W ) で、3色を均 
等に混ぜた状態び黒 （ K ) になります。 

スキャナーで読み込んだ画像を印刷するときは、原画 
( CM 丫）ーディスプレイ ( RGB ) 一印刷 （ CM 丫）と 
発色ち法び変更されるため、完全に色を一致させるこ 
とはでさません。 

A 普通紙にカラー EP 刷していませんか？ 

カラー印刷は、使用する用紙によって印刷結果び大き 
く異なります。最良の印刷結果を得るためには、エプ 
ソン製の上質普通紙の使用をお勧めします。 

な 263ぺージ r オプシヨン/消耗品/定期交換部品一覧」 


220 
















困ったとさは 


© プリンタードライバーで[才ートフォトファイ 
ン旧]を有効にしていませんか？ 

( Windows ) 

[オートフォトファイン旧]はコントラストや彩度び 
適切でないデータに対して最適な補正を加えて鮮明 
に印刷できるよラにする機能です。そのため、[オー 
トフォトファイン旧]び有効になっていると、表示 
画面と色合いび異なることびあります。 


ミ几み 

欧疋 



カラー巧刷でさない ) 

® プリンタードライバーの[色]の設定が、[力 
ラー]になつていますか？ 

[色]の設定び[モノク〇]になっているとカラー印 
刷びでさません。 

Windows ： 


巧田則齡 曲 

を本設定じ E 用設ミ li ち巧設定 I ^ティリティー L I 


Mac OS X ： 


了 y た甘！'; 


3囚 


3 


な •； | i _ 巧了•い 

ベージ：白 1. ベ T _ 

Ohh ： 1 til ■ 

巧イブ：;ち 3 巧! 


。巧- I'f I 


[7リ >，-。 JttS 


ZB 




r * ■化£ 1 

おわげィ—《 


mmmm 


3 


_巧 4. じ Ml ' ■‘ 



® アプリケーションソフトの設定がカラーデータ 
になっていますか？ 

アプ IJ ケーシヨ ンソフトの設定び、 カラーデータに 
なっているか確認してください。 


ページの左ちまたは片側が切れる ） 

® E 口刷データの横幅は、プリンタードライバーで 
設定した用紙サイズに収まりますか？ 

Web ブラウヴーでインターネットの Web サイトを印刷 
すると、ぺージの左ちで印刷び切れてしまラことびあり 
ます。より大さなヴイズの用紙に印刷してください。 

Windows ： 


A 4 21 I 

0 X 297 mm 



A 


が巧巧 

L セキュリティ-巧刷 (0) 

'J 


1設ミ應忍くの…1 

1初期恤こ戻す処1 


阻ホサがな） [ A 4 210 X 297 mm 
巧刷方向 摩, 搬芭 C«(U 


ぉが綿樹 r 自か遥お ■ 
用紙巧鋪(の [ f 巧が 


因割な即 
因両面げ刷(ぶ 
とじる位置 


_カラ H 

刷 t 


沿©モノクロ低 


巧刷が数の ^ 巧が単位で巧刷(の 


因まとめて巧：4 


割付設定(む—. ] 

両面設ち ( U )... J 
® 左の I ’上の I 右(曲 


I キヤン垃レ I [ ヘルプ ] 


ミ几み 

欧疋 



ミ几み 

な疋 


221 





























































































































































困ったとさは 


Mac OS X ： 


7リ'パ： 

で，むい’ 

H 田： た. 


!因 


互 


口： ©す〜 


〕 がか、 


巧 a 


。。^園担 

- [siM 


巧- 


7IJ 一户すちげ一が'' 〔T パてめ W—y 
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L*TVtt ル; h 7^1.h Jf 


cs > 

アプリケーションソフトによっては、[プリント]画 
面で[拡大縮小]が設定できます。 


9 


用紙のを白を設定しましたか？ 

アプ U ケーシヨンソフトによっては、用紙のを白を設定 
できるものびあります。例えば 、 Microsoft Internet 
Expl 日 「 e 「（ Web ブラウヴ ー） では、[ファイル]メニユ ー 
から[ぺージ設定]を選択して、[を白]の値をルさく 
して印刷してみてください。なお、本製品では用紙の左 
ち上下とも最低 5 mm のを白び必要です。 


r 設定 I 


cs> 

• アプリケーションによっては[用紙サイズ]が設 
定でさません。 

• [用紙サイズ]が表示されない場合は、[ページ設 
定]画面で設定してください。 


より大きなサイズの用紙び利用できないときは、プ IJ 
ンタードライバーの[拡大/縮小]機能を使用する 
と、用紙サイズに合わせて印刷データを拡大/縮ルし 
て印刷でさます。 

Windows ： 


設定] 



Mac OS X ： 


3囚 




じ )0T か、 


口： 0す〜 


'巧 化' Mx け‘か m 


。。^國担 
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オフセット値を変更しましたか？ 

印刷保証領域外への印刷はでさません。印刷保証領域 
いっぱいに作られた印刷データに対してオフセット 
値を変更すると、用紙端のデータは印刷されません。 
とす] 8ページ「印刷でさる領域」 


〔印刷位置が画面表示と異なる 


® アプリケーションソフトで設定した用紙サイズ 
と、プリンタードライバーで設定した[用紙ヴ 
イズ]が異なっていませんか？ 

アプ IJ ケーションソフトで設定した用紙サイズを、プ 
U ンタードライバーの[用紙サイズ]で設定してくだ 
さい。 

Windows ： 



ミ几み 

な疋 
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困ったとさは 


Mac OS X ： 


Mac OS X ： 


7 リパ：い')0000£ 


3 呂 




Hit : ji 


〕 か•ぃ 



® 印刷開始位置を設定しましたか？ 

アプ IJ ケーシヨンソフトによっては、印刷開始位置の 
設定び必要です。プ U ンタードライバーの[拡張設 
定]画面で[オフセット]を調整してください。 


画面の表示ち法は、プ U ンタードライバーヘルプをご 
覧ください。 





巧の 

巧 


aft : Q 【巧了か、 


パー y: 



方か f. ぶ ] f > j 



护ンな化つ 巧な 


ミ几み 

欧疋 


置卜線が切れる 


® アプリケーションソフトで、本製品を使用して 
E 口刷する設定になっていますか？ 

アプ IJ ケーシヨンソフトのマニュアルを参照して、本 
製品を使用して印刷でさるよラに設定してください。 


Windows ： 



ミ几み 

な疋 


(3：^ 字の位置がずれる 


® アプリケーションソフトで、本製品を使用して 
E 口刷する設定になっていますか？ 

アプ IJ ケーシヨンソフトのマニュアルを参照して、本 
製品を使用して印刷できるように設定してください。 
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困ったとさは 


〔部単位巧刷がでさない 


Ml 麵品質わ'新 


® アプリケーシヨンソフトとプリンタードライバー 
の両方で部単位 EP 刷を設定していませんか？ 
( Windows ) 

アプ IJ ケーシヨンソフトとプ U ンタードライバーの 
両方で部単位印刷を設定すると、一部の Windows ア 
プ U ケーシヨンソフトでは、正しく部単位印刷びでき 
ないことびあります。プリンタードライバーの[拡張 
設定]画面で[アプ U ケーシヨンの部単位印刷を優 
先]のチェックを外し、アプ U ケーシヨンソフトでは 
なくプ U ンタードライバーで部単位印刷を設定して 
ください。 

画面の表示ち法は、プ U ンタードライバーヘルプをご 
覧ください。 



G 醜と印刷結果が異なる 


® アプリケーションソフトとプリンタードライ 
ノ f 一の設定が一致していますか？ 

アプ IJ ケーションソフトとプ U ンタードライバーの 
設定び一致しているか確認してください。印刷条件の 
設定は、アプ U ケーションソフト、プ U ンタードライ 
八'-それぞれで行えますび、各設定の優先順位は、お 
使いの状況によって異なります。 


画質び悪いなど、印刷品質に問題びあるときは、 Lil 下の内 
容を確認してください。 


〔きれいに巧刷できない 


® エプソン製のトナーカートリッジおよび感光体 
ユニットをお使いですか？ 

本製品はエプソン製のトナーカート IJ ッジおよび感 
光体ユニット使用時に最高の印刷品質び得られるよ 
ラに設計されています。エプソン製品じ(外のちのをご 
使用になると、本製品の故障の原因となったり、印刷 
品質び低下するなど、本製品の性能び発揮でさないこ 
とびあります。トナーカート IJ ッジおよび感光体ユ 
ニットはエプソン製品のご使用をお勧めします。ま 
た、必ず本製品に合った型番のちのをお使い<ださ 
い。 

な 263ページ r オプシヨン/消耗品/定期交換部品一覽」 

© プリンタードライバーの[トナーセーブ]機能 
を使用していませんか？ 

[ トナーセーブ]は、印刷品質を問わない場合にトナー 
を節約して印刷する機能のため、試し印刷などに適し 
ています。[トナーセーブ]機能を使用しない通常の 
印刷よりち、薄くなります。 

® プリンタードライバーの旧 IT ] 機能を使用し 
て印刷していますか？ 

文字をされいに印刷したいとさは [ RIT ] 機能を使用 
して印刷してくださし、ただし、写真など複雑な!-一 
ンびあるデータでは、旧 IT ] 機能を使用しないちび 
されいに印刷でさる場合びあります。 

画面の表示ち法は、プ U ンタードライバーヘルプをご 
覧ください。 


Windows ： 
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困ったとさは 


Mac OS X ： 


Mac OS X ： 


7 リン *: [jup-xxm^ 



巧囚 


Kft ; 「し jST * ぃ 

バージ： 01 ST 



ザイブ ： t A 4 ち 巧巧肺 

。の- pf 司 お I 


OJttS ：| 

_3 



モ—ド：し!—•化、） 巧 と じか®■‘ 



t セ* i , け，-《 




® プリンタードライバーで閒刷品質]を[きれ 
し、] (600 dpi ) に設定していますか？ 

されいに印刷したいとさは、[印刷品質]を[はやい] 
(3 日日 dpi ) ではなく [きれい] (6 日日 dpi ) に設定し 
ます。ただし、複雑な印刷データではメモ U - 不足で 
印刷できない場合びあります。このようなときは、[印 
刷品質]を[はやい] (3 日日 dpi ) に戻すか、メモ U — 
を増設してください。 

Windows ： 


n 田 
' BASIS ' 


細町’ホ曲些丄卜 M か 一 
」かさ现脚 
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が巧巧 
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iflEin 


、- IXM 的 

1 


厂防课^[化 ] 

[ な Will 巧ず<0 J 


ミ凡み 

欧疋 


® 操作パネルに r 解像度を落として巧刷しました」 
というメッセージが表示されましたか？ 

印刷するのに十分なメモ U —を本製品に増設してく 
ださい。必要なメモ IJ 一容量は、印刷データやアプ IJ 
ケーシヨンソフトによって異なります。 

A トナーカートリッジが、劣化または損傷してい 
A る可能性があります。 

数ぺージ印刷してち改善されないとさは、新しい卜 
ナーカート U ッジに交換してください。 

な ]8已ページ「トナーカート U ッジの交換」 

A 感光体ユニットが、劣化または損傷している可 
W 能性びあります。 

数ぺージ印刷しても改善されないときは、新しい感光 
体ユニットに交換してください。 

な ] 88ページ「感光体ユニットの交換」 
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困ったとさは 


Oi ずざる、濃ずぎる 


) 等い、かずれる 


® 操作パネルの[コントラスト]の設定を確認し 
てください。 

操作パネルの[コントラスト]に対応する 【 F 3】 ボ 
タンを巧して、[コントラスト]を調整してください。 


□コピーできます 




…応巧 2 け 

な字/写寅な字/写青- 


偏 I 


その化 


® 用紙が湿気を含んでいる可能性があります。 

新しい用紙と交換することをお勧めします。 

® トナーの残量は十分ですか？ 

ステータスシートまたは操作パネルで、トナー残量を 
確認してください。 

とす] 92ページ「本製品の状態-設定の確認」 

トナーび残っていなければ、新しいトナーカート U ッ 
ジに交換してください。 

な ] 85ページ「トナーカート U ツジの交換」 


® プリンタードライバーの[トナーセーブ]機能 
を使用していませんか？ 

[ トナーセーブ]は、印刷品質を問わない場合にトナー 
を節約して印刷する機能のため、試し印刷などに適し 
ています。[トナーセーブ]機能を使用しない通常の 
印刷よりを、薄くなります。 


© 感光体ユニットが、劣化または損傷している可 
能性があります。 

数ぺージ印刷しても改善されないときは、新しい感光 
体ユニットに交換してください。 

な ] 88ページ「感光体ユニットの交換」 


® プリンタードライバーの[明度]の設定を確認 
してください。 

[詳細設定]画面で[明度]を調整してください。 
画面の表示ち法は、プ U ンタードライバーヘルプをご 
覧ください。 

Windows ： 


© 感光体の寿命は残っていますか？ 

ステータスシートまたは操作パネルで、感光体ライフ 
(寿命）を確認してください。 

とす] 92ページ「本製品の状態-設定の確認」 

感光体ライフ铸命）び残っていなければ、新しい感 
光体ユニットに交換してください。 

な ] 88ページ「感光体ユニットの交換」 
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© プリンタードライバーの[トナーセーブ]機能 
を使用していませんか？ 

[ トナーセーブ]は、印刷品質を問わない場合にトナー 
を節約して印刷する機能のため、試し印刷などに適し 
ています。[トナーセーブ]機能を使用しない通常の 
印刷よりを、印刷品質び劣ります。 

® プリンタードライバーの[用紙種類]が正しく 
設定されていますか？ 

セットした用紙び操作パネルの設定とプ IJ ンタード 
ライバーの[用紙種類]の設定で合っていないと（[普 
通紙]の設定で厚紙に印刷するなど）、最適な印刷結 
果び得られません。使用する用紙の種類に合わせて、 
[用紙種類]を設定してください。 

な 268ページ「用紙一覽と設定早見表」 


G ちれ(点)が EP 刷される _ J 

® 適切な用紙を使用していますか？ 

本製品で印刷でさる用紙を使用してください。 

とす 27ページ「印刷方法」 

A 感光体ユニットび、劣化または損傷している可 
能性びあります。 

数ページ印刷しても改善されないときは、新しい感光 
体ユニットに交換してください。 

巧 ] 88ページ「感光体ユニットの交換」 
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困ったとさは 


周期的に巧れる 


®s 


本製品内の用紙経路が巧れている可能性があり 
す。 


数ページ印刷してください。または給紙□-ラーを清 
掃してください。 

な ] 95ページ「給紙□ーラーのク IJ - ニング」 


® トナーカートリッジび、劣化または損傷してい 
る可能性があります。 

数ページ印刷してを改善されないとさは、新しい卜 
ナーカート IJ ッジに交換してください。 

な ] 85ページ「トナーカート U ツジの交換」 


A 感光体ユニットが、劣化または損傷している可 
W 能性があります。 

数ぺージ印刷しても改善されないときは、新しい感光 
体ユニットに交換してください。 

な ] 88ページ「感光体ユニットの交換」 


でこずると巧れる ） 

® 用紙び湿気を含んでいる可能性びあります。 

新しい用紙と交換することをお勧めします。 

® 適切な用紙を使用していますか？ 

本製品で印刷でさる用紙を使用してください。 

とす 27ページ「印刷方法」 

® プリンタードライバーの[用紙種類]び正しく 
設定されていますか？ 

セットした用紙び操作パネルの設定とプ U ンタード 
ライバーの[用紙種類]の設定で合っていないと（[普 
通紙]の設定で厚紙に印刷するなど）、最適な印刷結 
果び得られません。使用する用紙の種類に合わせて、 
[用紙種類]を設定してください。 

な 268ページ「用紙一覧と設定早見表」 


© プリンタードライバーの[トナーセーブ]機能 
を使用していませんか？ 

[ トナーセーブ]は、印刷品質を問わない場合にトナー 
を節約して印刷する機能のため、試し印刷などに適し 
ています。[トナーセーブ]機能を使用しない通常の 
印刷よりち、印刷品質び劣ります。 


用紙全体が塗りつぶされる 


© 感光体ユニットが、劣化または損傷している可 
能性びあります。 

数ぺージ印刷しても改善されないときは、新しい感光 
体ユニットに交換してください。 

な ] 88ページ「感光体ユニットの交換」 


用紙の送り方向に巧して線が入る ） 

© 感光体ユニットが、劣化または損傷している可 
能性があります。 

数ぺージ印刷しても改善されないときは、新しい感光 
体ユニットに交換してください。 

な ] 88ページ「感光体ユニットの交換」 


(3 巧ち巧刷されない ） 

® —度に複数枚の用紙が搬送されている可能性が 
あります。 

用紙をよくさばいて、セットし直してください。 

® トナーの残量は十分ですか？ 

ステータスシートまたは操作パネルで、トナー残量を 
確認してください。 

とす] 92ページ「本製品の状態-設定の確認」 

トナーび残っていなければ、新しいトナーカート IJ ッ 
ジに交換してください。 

とす] 85ページ「トナーカート U ッジの交換」 


("白く抜ける(点または周期的に） 

® 適切な用紙を使用していますか？ 

本製品で印刷でさる用紙を使用してください。 
とす 27ページ「印刷方法」 


© 感光体ユニットが、劣化または損傷している可 
能性があります。 

数ぺージ印刷しても改善されないときは、新しい感光 
体ユニットに交換してください。 

な ] 88ページ「感光体ユニットの交換」 


® トナーカートリッジおよび感光体ユニットが、 
劣化または損傷している可能性びあります。 

数ページ印刷してち改善されないとさは、新しい卜 
ナーカート U ッジおよび感光体ユニットに交換して 
ください。 

な ] 85ページ「トナーカート IJ ッジの交換」 

な ] 88ページ「感光体ユニットの交換」 

® 用紙が湿気を含んでいるか、乾燥しすざている 
可能性があります。 

新しい用紙と交換することをお勧めします。 


〔裏面がミ与れる 


© プリンター内の用紙経路び巧れている可能性が 
あります。 

数ページ印刷してください。 

(□ピ ー/ ス丰ャンした画像にスジが入る） 

® 原稿台が巧れていませんか？ 

原稿台の巧れや、 ADF の長時間使用でスキャンした 
画像にスジび入ることびあります。乾いた布で原稿台 
を爲いて < ださい。 

な ] 99ページ「表面の清掃」 
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困ったとさは 


巧刷に時間びかかる 


印刷に時間びかかったり、一時停止してしまうときは、じ ( 
下の内容を確認してください。 

® 節電モードになっていませんか？ 

節電状態から印刷を実行すると、印刷開始の前に 
ウォームアップを行いますので、排紙されるまでに時 
間びかかることびあります。 

® 操作パネル上に「プリンタ調整中」と表示され 
ていませんか？ 

良好な印刷品質を保つために、印刷の途中でプ IJ ン 
ターび動作を一時的に停止して内部機能の自動調整 
を行ラことびあります。自動調整び完了すると印刷を 
自動的に再開しますので、そのままお待ちください。 

® 操作パネルに「プリンタ冷却中」のメッセージ 
が出ていませんか？ 

幅] 6日. 4 mm 下の用紙を、普通紙、再生紙、上質 
紙、厚紙の設定で、大量にモノク□印刷した場合に 
「プ U ンタ冷却中」のメッセージび表示されることび 
あります。 

定着ユニットの温度を下げるために印刷を中断して 
いますので、自動的に印刷び再開されるまでお待ちく 
ださい。 

A 八ガキなど幅の狭い用紙に連続して印刷してい 
W ませんか？ 

幅の狭い用紙に連続して印刷をすると、定着器の過熱 
防止のために冷却び必要になります。そのため一時停 
止することびあります。 


Mac OS X ： 

71J ンタ ： I ■出ななみ J '1*'1 
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ベー.ジ：は 1. ベ T . 
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巧イブ:! M .ち1 W W 1の》 

圆 

I 了 ターの ►；! 






• 操作パネルで、使用していないインターフェイスを 
[使わない]に設定すると印刷でをることびあります。 
苗 ] 58ページ「共通設定の項目一覧」 

• 容量の大さなデータで印刷するには、本製品にメ 
モ IJ 一を増設することをお勧めします。 

必要なメモ U —容量は、印刷データやアプ U ケー 
ションソフトによって異なります。 

メモ U —増設ち法は下を参照してください。 
とす] 9] ページ「オプションの取り付け」 




容量の大きなデータを EP 刷していませんか？ 

容量の大さなデータを印刷しよラとすると、コン 
ピューターの CPU やメモ U — の容量によって 、子一 
夕を処理できないことびあります。コンピューターの 
メモ IJ - を増設するか、プ U ンタードライバーの[印 
刷品質]の設定び[きれい] (6 日日 dpi ) になってい 
る場合は、[はやい] (3 日日 dpi ) にすると印刷できる 
ことびあります。 


Windows ： 



ミ凡み 

な疋 
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困ったとさは 



Windows Vista/Windows 7をお使いのちは、(下の内容 
を確認してください。 

りリ ンタードライノ く一の醜内容が使用できない''^ 

® 設定を保巧したプリンター 1U がの設定内容を使 
用していませんか？ 

Windows Vista/Windows 7環境では、ユーヴー定 
養サイズ、スタンプマーク、プ U セットの詳細設定 
は、インス I -ールしたプ U ンター名ごとに保存されま 
す。それぞれに設定び保存されるため、設定を保存し 
たプ IJ ンタ ー l ^ U 外、設定内容は使用でさません。 


文字が使用できない 


J 旧X 0213 : 2004で追加された JiTF の10 
ツ タ字は、下記の機能では使用でさません。 


俱叱嘘屛瘦剝吞妍幷繫 


• スタンプマーク機能 
• プ U ンターフレンド U —名 

• ヘッダー/フッター設定で印宇する際のユーヴー名 
• パスワード印刷のユーヴー名やジョブ名 
• EPSON ステータスモニタのジョブ情報表示 

〇’ョブが正常に巧耐)できない/中断ずる） 

© スリープ/休止の設定をしていませんか？ 

印刷中に手動でスリープ/休止状態に移行しないでく 
ださい。 

〔パスワード巧刷の入力画面が表示されない） 

® [os のスプールを使用]にチェックを付けてい 
ませんか？ 

プ IJ ンタードライバーの[環境設定]一[拡張設定] 
で[日 S のスプールを使用]にチェックを付けてパス 
ワード印刷を実行するときは、日 S の[スタート]一 
[コント□ールパネル]一[管理ツール]一[ヴービ 
ス]の 「Interactive Service Detection 」 を起動状 
態にしてください。 
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困ったとさは 



コピー のトラブル 


ピーで さない 


® 操作パネルでコピーモードにしていますか？ 

コピーするときは、操作ノ（ネルをコピーモードにして 
ください。 

とす 43 ぺージ「基本コピー(カラー/モノク□)」 

® ADF か5連続 カラーコピー または部単位 コピー 
していませんか？ 

ADF からの連続カラーコピーまたは部単位コピー 
で、かつ高精細の場合はデータ処理のために動作び遅 
くなることびあります。 

カラーコピーを数回に分けるか[カラー原稿]を変更 
する、または本製品にメモ U —を増設してください。 

® 旧 AM ディスク]の設定を[標準]または[最 
大]にしていませんか？ 

[RAM ディスク]を[標準]または[最大]にする 
と、 A3 の両面で高精細にしたコピーびでさなくなる 
ことびあります。 

[RAM ディスク]の設定を[なし]に変更してください。 
な ] 58ページ「共通設定の項目一覧」 


® E 口刷用紙サイズと印刷保証領域を確認しました 
か？ 

用紙全面に印刷されている原稿では、印刷用紙の各端 
面 4mm はコピーされない場合びあります。ただし、 
[全面コピー]機能を使用することで、全面をコピー 
できるように縮小して印刷します。 

詳細については、下のぺージを参照してください。 
な ]8ページ「印刷できる領域」 

な 56ページ「全面コピー」 

® [原稿タイプ]を選択しましたか？ 

取り込む原稿のタイプを選択することによって、最適 
な設定でコピーでさます。 

な 58ページ「コピー品質の変更」 


{ 臣口し、か勇みる ) 

® 原稿が薄い色で印刷されていませんか？ 

薄い色の原稿や、文ぞや写真びかすれていたりする場 
合、されいに取り込めない場合びあります。 

[濃度]の設定を変更することで、されいに取り込め 
る場合びあります。 

な 58ページ「コピー品質の変更」 


ピーに時間びかかる 


® 節電モードになっていませんか？ 

節電状態からコピーを実行すると、動作開始の前に 
ウ オーム アップしますので、時間びかかることびあり 
ます。 

® ADF か5連続 カラーコピー または部単位 コピー 
していませんか？ 

ADF からの連続カラーコピーまたは部単位コピー 
で、かつ高精細の場合はデータ処理のために動作び遅 
くなることびあります。 

カラーコピーを数回に分けるか[カラー原稿]を変更 
する、または本製品にメモ IJ- を増設してください。 


原稿とコピー結果び異なる 


f 原稿とコピー結獻’頃なる•読み取り節囲が異なる) 

© セットできる原稿サイズを確認しましたか？ 

本製品でコピーできる原稿のサイズは、1ツ下の通りです。 
• A3 く 297 X 42日 mm > 

• 巨4 < 257 X 364mm > 

• A4 < 210 X 297mm > 

• 巨己 < ] 82 X 257mm > 


© コピーの色合い設定を調整しましたか？ 

コントラストと RGB カラーバランスを設定すること 
によって、コピーの色合いを調整でさます。 

な 58ページ「コピー品質の変更」 

© コピーで使用できる印刷用紙を使用しました 
か？ 

下のぺージを参照して、使用でさる用紙を確認して 
ください。 

な ]7ページ「印刷できる用紙」 

カラーキヤリブレーシヨンしましたか？ 

カラーキヤ IJ ブレーシヨンすることで、正確なカラー 
でコピーされるよラに調整でさます。カラーキヤ IJ ブ 
レーシヨンの手順は、下の通りです。 

①操作パネルの[コピー設定]一[カラーキヤ IJ ブ 
レーシヨン]で[開始]を選択します。 

③画面の指示に従い、用紙をセットしてキヤ IJ ブ 
レーシヨンノ（ターンを印刷します。 

③画面の指示に従い、印刷したキヤ IJ ブレーシヨン 
パターンをスキヤンします。 

④調整び完了するまで、上の手順②③を繰り返しま 
す。 


• A 己く] 48 X 2 ] 0mm > 
•ノ、ガキく]日日 X ] 48mm > 
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困ったとさは 



ファクスのトラスレ 


送受信できない 


〔受信できない 


® [回線種別]を設定してありますか？ 

お使いの電話回線に合わせて 「 PSTN 」 か 「 PBX 」 を 
選択してあることを確認してください。回線種別の詳 


細や設定ち法については、下を参照してください。 
な 『セットアップガイド』师テ）-「7.ファクス機能の初 
期設定（ファクスモデル）」一「回線の設定」一「対応 
回線の設定」 




[ダイヤル種別]を設定してありますか？ 

お使いの電話回線に合わせて「 I -- ン」/ noppsj 
/に日 PPS 」 のいずれかを選択してあることを確認し 
て < ださい。ダイヤル種別の詳細や設定ち法について 


は、じ(下を参照してください。 

な 『セットアップガイド』师テ）—「7.ファクス機能の初 
期設定（ファクスモデル）」一「回線の設定」一「ダイ 
ヤル種別の設定」 


0 


[受信モード]を確認しましたか？ 

外付け電話機を一定時間呼び出してから、本製品び応 
答してファクスデータを受信する[自動切替]と、外 
付け電話機の呼び出しを行わず、本製品び自動的に応 
答してファクスデータを受信する[ファクス専用]と、 
外付け電話機の呼び出し音を鳴らし続ける[電話専 
用]の着信モードびあります。 


[ TAM ] は、留守番電話の応答中にファクス信号を検 
出した場合、ファクス受信に切り替えるモードです。 
とす 72ページ「受信モードについて」 


0 


，給紙装置に用紙がセツトされていますか？ 

メモ IJ 一受信やフオルダー受信の設定にしていると 
さでを、給紙装置に用紙びセツトされていないと受信 
でさないことびあります。用紙びセツトされているか 
確認してください。 


〔送信できない 


) 


® [回線種別]を設定してありますか？ 

お使いの電話回線に合わせて 「 PSTN 」 か 「 PBX 」 を 
選択してあることを確認してください。回線種別の詳 


細や設定ち法については、下を参照してください。 
な 『セットアップガイド』（冊テ）-「7.ファクス機能の初 
期設定（ファクスモデル）」一「回線の設定」一「対応 
回線の設定」 


0 


[ダイヤル種別]を設定してありますか？ 

お使いの電話回線に合わせて「 I -- ン」/ noppsj 
/に Opps 」 のいずれかを選択してあることを確認し 
て<ださい。ダイヤル種別の詳細や設定ち法について 


は、じ(下を参照してください。 


な 『セットアップガイド』师テ）-「7.ファクス機能の初 
期設定（ファクスモデル）」一「回線の設定」一「ダイ 
ヤル種別の設定」 


® 操作パネルでファクスモードにしていますか？ 

ファクスするときは、操作パネルをファクスモードに 
してください。 

な 目4ページ「ファクス送信」 

® 各種設定操作をしていませんか？ 

各種設定操作中はファクスでさません。 

設定モードを終了してしばらく待ってから(約]日秒) 
ファクスしてください。 


© ファクスの受信中または PC - FAX 操作中ではあ 
りませんか？ 

ファクスの受信中または PC - FAX 操作中はファクス 
送信びできません。受信終了後または PC - FAX 終了 
後に送信を行ってください。 
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原稿通りに送受信できない 



元隱肋'く設定できない 


思、つた通りに送信でさない 


)( 日付時刻表示が設定した数 fii と違う 


® 送信条件を設定していますか？ 

送付する際の濃度と画質を指定します。文字などび薄 
い原稿は、設定値を大さくしてください。また、原稿 
に合わせて画質を設定してください。 

とす 目4ページ「基本的な送信（自動送信)」 

® 原稿を縦置きにセツトして送信していません 
か？ 

フアクスのカラー送信は A 4 または日己原稿を縦置さ 
にセツトできません。 A 4 または日己原稿は横置きで 
セツトしてください。 

な 23ページ「セツトでさる原稿」 


ゴミのようなちのわ S 入る 


® 原稿台が巧れていませんか？ 

原稿台を清掃してください。 

とす] 99ページ「表面の清掃」 

( EP 刷用紙が2棚こ~分割幻縮小される j 

® E 口刷用紙サイズより大きいファクスデータを受 
信していませんか？ 

印刷用紙サイズより大さいファクスデータを受信し 
た場合、本製品は2枚の印刷用紙に分割、または縮 
ルして]枚の用紙に収まるよラに調整します。 

とす 73ページ「受信でさる原稿サイズ」 


© 長時間 (10 日程獻電源を切った状態にしてお 
くと、日付時刻の設定がリセットされます。 

操作パネル【各種設定】ボタンで表示するメニューか 
ら[共通設定]一[デバイス設定]一[日付時刻設 
定]で正しい日付と時刻を設定し直してください。 

な ] 58ページ「共通設定の項目一覧」 


発信元の情報が EP 字されない 




発信元記録機能がオンになっていますか？ 

操作パネル【各種設定】ボタンで表示するメニューか 
ら[ファクス設定]一[送信設定]一[発信元記録] 
を[する]に設定してください。 

な ] 66ページ「ファクス設定の項目一覧（ファクスモデル 
のみ)」 


0 


発信元名を登録しましたか？ 

操作パネル【各種設定】ボタンで表示するメニューか 
ら[ファクス設定]一[基本設定]一[自局情報]で 
発信元情報を登録してください。 

な ] 6目ページ「ファクス設定の項目一覽（ファクスモデル 
のみ)」 
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EpsonNet Config から宛先び登録できない 


® LAN ケーブルは正しく接続されていまか？ 

本製品とコンピューターに、それぞれ LAN ケーブル 
び正しく接続されていることを確認してください。 

® 本製品のネットワークインターフェイスが正し 
<設定されていますか？ 

本製品のネットワークインターフェイスび正しく設 
定されていることを確認してください。 

とす『ネットワークガイド』（電子マニュアル） 

® USB 接続していませんか？ 

EpsonNet C 日 nfig V 3 は USB 接続での設定変更び 
でさません。ネットワーク接続で使用してください。 

® E 口刷中またはファクス送受信中ではありません 
か？ 

本製品び印刷中またはファクス送受信中の場合、宛先 
の登録はでさません。印刷び終了してから宛先を登録 
してください。 
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困ったとさは 



ス夺ヤンのトラスレ 


スキヤンでさない 


し ス丰ヤナー部分が動作しない 


0 


0 


0 




操作パネルを操作していませんか？ 

ノ（ネルを操作すると、しばらくの間ノ v ° ネル操作優先状 
態となります。 

パネルを操作したときは、しばらく待ってから（約 
] 日秒）スキャンしてください。 

各種設定操作をしていませんか？ 

各種設定操作中はスキャンでさません。 

設定モードを終了してしばらく待ってから（約]日秒） 
スキャンしてください。 

専用スキャナーケーブルが外れていませんか？ 

専用スキャナーケーブルび接続されていないと動作 
しません。本製品背面を確認して、スキャナーユニッ 
卜とコント□-ラボックスを接続する専用スキャ 
ナーケーブルを接続してください。 

輸送用固定 □ ックが解除されていますか？ 

スキャンするときは、輸送用固定□ックび解除されて 
いる （ rf の位置にある）必要びあります。 

輸送用固定□ックび凸の位置にあるとさは、本製品 
の主電源を切ってから、□ックを！：？の位置に動かし 
てください。 



0 


スキャン中に USB メモリーや LAN ケーブル/ 
USB ケーブルを抜きませんでしたか？ 

スキャン中は USB メモ U - や LAN ケーブル / USB 
ケーブルの抜さ差しはしないでください。正しくス 
キャンでさないことびあります。 






スキャン中に主電源を切ったり、電源コードを 
抜さませんでしたか？ 

スキャン中は主電源を切ったり、電源コードの抜さ差 
しはしないでください。正しくスキヤンでさないこと 
びあります。 


(EPSON Scan でス丰ャンでさない ) 

® スキャナードライバー （EPSON Scan ) が正 
常にインストールされていない可能性がありま 
す。 

スキャナードライ八一 (EPSON Scan ) を一旦削除 
して、インストールし直してください。 

な Windows : 1 ] 已ぺージ「ソフトウェアの削除」 

分 Mac OS X : 125ぺージ「ソフトウェアの削除」 

な 『セットアップガイド』（冊テ）一「9.コンピューターの 
接続と設定」 

コンピューターにスキャナーが認識されていま 
すか？ 

EPSON Scan の設定で接続の確認をしてください。 
[使用不可]と表示された場合は、スキャナードライ 
パー (EPSON Scan ) を一旦削除して、インス! 
ルし直してください。 

な Windows : 1]5ぺージ「ソフトウェアの削除」 

分 Mac 日 SX : 12已ぺージ「ソフトウェアの削除」 

巧 『セットアップガイド』（冊テ）一「9.コンピューターの 
接続と設定」 

コンピューターを再起動してみてください。 

コンピューターを再起動すると、スキャンびできるよ 
ラになることびあります。 

Intel 社製プ□セッヴー搭載のコンピューター 
をご使用のときに、ほかのエプソン製スキャ 
ナードライバーがインス I -ールされていません 
か？ 

Intel 社製プ□セッヴー搭載のコンピューターで、ほ 
かのエプソン製スキャナードライバー （ Rosetta / 
PPC 版）びインス!-ールされていると、ご使用のス 
キャナードライバーび正常に動作しません。ほかのド 
ライバーを削除してから、ご使用のスキャナードライ 
バーをインス I -ールしてください。 

巧 Windows : 1]5ぺージ「ソフトウェアの削除」 

とす Mac 日 SX ; 125ぺージ「ソフトウェアの削除」 

巧 『セットアップガイド』（冊テ）一「9.コンピューターの 
接続と設定」 

スキャン中に主電源を切ったり、電源コード / LAN 
ケーブル/ USB ケーブルの抜き差しをしたときは、 
EPSON Scan を終了して、ちう一度起動してみ 
て < ださい。 

スキャン中は主電源を切ったり、電源コード / LAN 
ケーブル / USB ケーブルの抜さ差しはしないでくだ 
さい。正しくスキャンでさなかったり、コンピュー 
ターび正しく動作しないことびあります。 






S34 































困ったとさは 


® スキャナードライバー （EPSON Scan ) が単独 
で起動していませんか？ 

スキャナードライバー (EPSON Scan ) び単独で起 
動しているとさは、スキャナードライバー (EPSON 
Scan ) び正常にインス I -ールされていない可能性び 
あります。 

-旦、 EPSON Scan を削除（アンインス I -- ル）し 
て、をラー度インス!-ールしてみてください。 

な Windows : 1 ] 5ぺージ「ソフトウェアの削除」 

とす Mac 日 SX ; 125ぺージ「ソフトウェアの削除」 

な 『セットアップガイド』（冊テ）一「9.コンピューターの 
接続と設定」 

© TWAIN 対応アプリケーションソフトび正常に 
インス I -ールされていない可能性があります。 

Adobe Photoshop Elements などの TWAIN 対応 
アプ U ケーションソフトから EPSON Scan を起動 
してスキャンできないときは、 TWAIN 対応アプ U 
ケーションソフトを一旦削除して、インス!-ールし直 
して < ださい。 

な Windows : 1 ] 5ぺージ「ソフトウェアの削除」 

とす Mac 日 SX ; ] 2日ぺージ「ソフトウェアの削除」 

® お使いのコンピューターを変えてみてくださ 
い。 

別のコンピューターをお持ちの場合は、コンピュー 
ターを変えると正しく動作するよラになることびあ 
ります。 


〔PDF または Multi-TIFF 形式のス夺ャンで止まる) 

® 大量の原稿をスキャンしていませんか？ 

PDF 形式でスキャンできる原稿は999枚まで、 
Multi-TIFF 形式では200枚までです。 

また、大量の原稿をスキャンするときは、モノク□で 
スキャンすることをお勧めします。 

® )\ - ドディスクの空さ容量は十分ですか？ 

八ードディスクに十分な空さ容量びないと、スキャン 
び止まることびあります。 

空さ容量を増やしてください。 


EPSON Scan でプレビューびラま<でさない 


〔プレビューで をない 


が 


サムネイルプレビューに対応している原稿を 
ツトしていますか？ 


サムネイルプレビュー機能を使用してスキャンする 
ときは、カラーおよびモノク□の写真原稿をセットし 
てください。 


なお、上記の原稿をセツトしても正常にスキャンでさ 
ないことびあります。そのとさは、ホームモードまた 
はプ□フェツシヨナルモードで[サムネイル表示]を 
チェックせずにプレビューして、スキャンする範囲を 
指定してからスキヤンしてください。 


' 文字く っ き。 

、函獻まっきり 
8月るさ調普(^1)... 


確認 




サムネイルま示の 
へルプ(が^ 巧巧 i をち (0)... 


d スキみ域 j 剛 


® 極端に暗い（または明るい）原稿をセットして 
いませんか？ 

下の原稿は、正常にスキャンできないことびあります。 
• 極端に暗い（または明るい）画像 
• 露出びアンダー（またはオーバー）気昧に撮影さ 
れた画像 

上記の原稿をスキャンするときは、ホームモードまた 
はプ□フェッシヨナルモードで[サムネイル表示]を 
チェックせずにプレビューして、スキャンする範囲を 
指定してからスキヤンしてください。 



® 解像度が適切に設定されていますか？ 

解像度を上げるとスキャンデータのサイズは大さく 
なり、総データのサイズび制限を超えると、スキャン 
び止まります。 

解像度を下げてスキャンしてみてください。 


© スキヤン領域のサイズを調整してみてください。 

[環境設定]画面の[プレビュー]タブで、[サムネイ 
ル取込領域]のスライダーを調整して、サムネイルプ 
レビューのスキヤン領域を調整してください。 


〔「メモリー 不足により実行できません」が表示される） 

A 高圧縮 PDF を設定していませんか？ 

EPSON Scan で高圧縮 PDF 設定にすると、通常よ 
り処理び多くなりメモリーび不足することびありま 
す。設定を確認してください。 
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困ったとさは 


原 f 高が切れる 


® A 4 など大きな原稿をセットしていませんか？ 

A 4 など大さな原稿をサムネイルプレビューすると、意 
図した範囲でスキヤンされないことびあります。ホー 
ムモードまたはプ□フェッシヨナルモードで[サムネ 
イル表示]をチェックせずにプレビューして、スキヤ 
ンする範囲を指定してからスキヤンしてください。 


画回衷ルや設定とスキャン結果び異なる 


スキャン節囲がおかしし、/原稿を認識しない ) 

画像び切れたり、隣の画像の一部び一緒にスキャンされた 
りするなど、正常にスキヤンできないときには、じ I 下の項 
目をご確認ください。 


〔プレビューの 向をがおかしい 


® 画像を自動回転してスキャンするとさ、自動回 
転できる原稿をセットしていますか？ 

自動回転機能を使用してスキャンするときは、カラー 
およびモノク□の写真原稿*をセットしてください。 
なお、人物や空び写っていない写真など一部の写真で 
は、自動回転び意図した結果にならないことびありま 
す。 

そのときは、ホームモードまたはプ□フェッ シヨ ナル 
モードで、[サムネイル表示]をチェックしてからプ 
レビューして [9 日度回転]ボタンで適切な向きに回 
転するか、[サムネイル表示]をチェックせずにプレ 
ビューしてスキャンする範囲を指定してからスキャ 
ンしてください。 

* 1辺び己1 cm 1；(下のルさな写真や A 4 などの大 
さな写真は自動回転されません。 



0 


原稿を正しくセツトしていますか？ 

原稿台の端にはスキャンされない範囲びあります。下 
図を確認して、スキャン領域内に原稿をセツトしてく 
ださい。また、複数の写真を並べてスキャンするとさ 
は、写真と写真の間隔を2日 mm ソ上空けてセットし 
てください。 


サムネイルプレビューの場合 



左記!;!外の場合 


，ス約 3 mm 


スキヤン 
領域 



約 3 mm 


® 原稿台や原稿カバーが巧れていませんか？ 

原稿台や原稿カバーび巧れていると、巧れび画像と一 
緒にスキヤンされます。 

原稿台や原稿カバーにゴミや巧れび付いていないか 
ご確認ください。 
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f 写真の自動回転が意図した結果にな5ない) 

® 画像を自動回転してスキャンするとき、自動回 
転できる原稿をセットしていますか？ 

自動回転機能を使用してスキャンするときは、カラー 
およびモノク□の写真原稿*をセットしてください。 
なお、人物や空び写っていない写真など一部の写真で 
は、自動回転び意図した結果にならないことびありま 
す。 

そのときは、ホームモードまたはプ□フェッ シヨ ナル 
モードで、[サムネイル表示]をチェックしてからプ 
レビューして [9 日度回転]ボタンで適切な向きに回 
転するか、[サムネイル表示]をチェックせずにプレ 
ビューしてスキャンする範囲を指定してからスキャ 
ンしてください。 

* 1 辺び己 1 cm 下のルさな写真や A4 などの大 
さな写真は自動回転されません。 

® 操作パネルか5のスキャンで[保存形式]に 
[ TIF 円や [ JPEG ] を選んでいませんか？ 

操作パネルからのスキャンで自動回転するのは、 
ADF を使用して、[保存形式]に [PDA を選択した 
ときのみです。 [TIF 鬥や [JPEG] では自動回転し 
ません。 

な 84ページ「保を形式」 


〔画像が画面に大をく表 7 F され々 ） 

A 解像度び高くありませんか？ 

アプ U ケーシヨンソフトによって、高い解像度でス 
キャンした画像びディスプレイに大さく表示される 
ことびあります。 

アプ U ケーシヨンソフトで縮ノ」\してご覧ください。印 
刷すると原稿と同じ大きさになります。 


スキヤンデータを保をでさない 


〇呆存先の共有フオルダーが見つからない) 

® 保存先のコンピューターは起動していますか？ 

保存先のコンピューターび起動していることを確認 
して < ださい。 

® 保巧巧のコンピューターがネットワーク環境の 
場合、ネットワークに□グオンしていますか？ 

保存先のコンピューターびネットワークに□グオン 
していることを確認してください。 

® ご利用の環境に複数のネットワークが存在して 
いませんか？ 

ネットワーク環境び複数存在すると、操作パネルにコ 
ンピューターの名称び表示されないことびあります。 
不要なネットワークを撫効]に設定してください。 


共有フォルダーに保存でさない ) 

® 保存先コンピューターの八ードディスクの空を 
容量は十分ですか？ 

保存先コンピューターの八ードディスクの空さ容量 
を確認してください。 

® 保存巧のコンピューターびスリープモード、ま 
たは電源が切れていませんか？ 

スキャンデータを保存先のコンピューターに送信す 
るまでに、コンピューターびスリープモード、または 
電源切れている可能性びあります。保存先のコン 
ピューターを確認してください。 

® 保存先のフォルダーが正しく設定されていますか？ 

保存先のフォルダーパスを確認してください。 IP アドレ 
スで指定する場合は rwip アドレス\フォルダーパス」、 
ドメイン名で指定する場合は「\\デバイス名+ドメイン 
名\フォルダーパス」になっていることを確認してくだ 
さい。 

な 85ページ「共有フォルダーに保を」 

® 保存先のユーザー名が正しく設定されていますか？ 

保存先のユーヴー名とパスワードを確認してくださ 
し、特に、ドメイン名を付加する場合は「ドメイン名 
\ユーヴー名」になっていることを確認してください。 
な 85ページ「共有フォルダーに保を」 

® DNS ヴーノく一が正し<設定されていますか？ 

保存先をドメイン名で指定する場合は、ネットワーク 
上に名前解決でさる DNS サーバーび必要です。 

ネットワークの状態を確認してください。 

® 保存先のフォルダーへのアクセス権限があります 
か？ 

保存先のフォルダーへ書さ込み、読み込みでさる権限 
びあることを確認してください。 
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スキヤン品質び悪い 


C 画像が暗し、 _; 

© EPSON Scan を使用している場合は、画質調 
整機能を使ってみてください。 

明るさとコントラストを調整してみてください。 

くオフイスモード> 


厂アンシャープマスが垃 
厂 かづがシ3：/(り 
义宇く :.巧 
广 画ほはっきり 



巧械。： 
コントラスト(ゆ 


「モアレ除去(口 


コ 


くプ□フェツシヨナ J レモード> 



(1 H 象がぼやける ） 

® 解像度び低くありませんか？ 

低い解像度でスキャンすると、文字びぼやけます。 
解像度を上げてスキャンしてみてください。 

© EPSON Scan を使用している場合は、画質調 
整機能を使ってみてください。 

• EPSON Scan のプ□フェツシヨナルモードで画 
像をプレビューした後、スキャン範囲を指定して 
から[自動露出]をク IJ ツクしてみてください。 

• [アンシャープマスク]機能を使用してみてくださ 
い。 



なお、[アンシャープマスク]機能を使用すると、モ 
アレ（網目状の陰影）び生じることびあります。モア 
レび生じるときは[モアレ除去]機能を使用してみて 
ください。 



01像の色台いがおかしい/原稿の色と違う) 

® ディスプレイの表示は正しく調整されています 
か？ 

ディスプレイはその機器ごとに表示特性び異なり、 
ホっぽく表示するディスプレイもあれば、青っぽく表 
示するディスプレイちあります。偏った表示をしてい 
る状態では、スキャンした画像を適切な明るさや色合 
いで表示することはでさません。ディスプレイの表示 
をご確認ください。 


© 出力装置（原稿、ディスプレイ）の発色方法の 
違いによる差です。 

スキャンする原稿の色合いとディスプレイ表示の色 
合いは、発色ち法び違ラため、差異び生じます。 

® スキャンする原稿とスキャン設定は合っていま 
すか？ 

スキャンする原稿と[イメージタイプ]や[原稿種] 
などのスキャン設定び合っていないと、スキャン品質 
は悪くなります。 

スキャン設定をご確認ください。 
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裏写りずる 


)( Jh 象にムラ/シミ/邸なが出る 


® 裏が透けて見える薄い原稿をセットしていませ 
んか？ 

原稿び薄いときは、裏写りしてスキャンされることび 
あります。 

原稿の裏側に黒い用紙や下敷さを重ねてスキャンし 
てみてください。また 、 EPSON Scan の補正機能を 
使用してみてください。 

な ] 54ページ「書類の文字をくっさり」 

な ] 已已ページ 「PDF ファイルにまとめてスキャン」 

® スキャンする原稿とスキャン設定は合っていま 
すか？ 

スキャンする原稿と[イメージタイプ]や[原稿種] 
などのスキャン設定び合っていないと、スキャン品質 
は悪くなります。 

スキャン設定をご確認ください。 


01像にモアレ(網目状の陰影)が出る ) 

© モアレ（網目状の陰影）が発生するときは、原 
稿の向きを変えてスキャンしてみてください。 

原稿の向さを変えることで、モアレを除去でさること 
びあります。 

画像の向きは、スキャン後にご使用のアプ U ケーシヨ 
ンソフトで回転させてください。 

© EPSON Scan の補正機能を使用してみてくだ 
さい。 

EPSON Scan では、明るさやコントラストなどの補 
正を加えてスキャンでさます。スキャン後に画像編集 
ソフトで補正する場合に比べて、画質の劣化を抑えら 
れます。 

とす 9] ページ 「EPSON Scan の便利なスキャン機能」 

© モアレ（網目状の陰影）が発生するときは、モ 
アレ除去機能を使用してみてください。また、 
[プ□フェツシヨナルモード]で朗到象度]の設 
定を変更してスキャンしてみてください。 

EPSON Scan のモアレ除去機能を使用すると、モア 
レの発生を防止でさます。 

巧 ] 53ページ「モアレを除去」 

また、プ□フェツシヨナルモードで[解像度]の設定 
を変更すると、モアレを除去でさることびあります。 


® 原稿台や原稿カバーが巧れていませんか？ 

原稿台や原稿カバーび巧れていると、ちれび画像と一 
緒にスキャンされます。 

原稿台や原稿カバーにゴミやちれび付いていないか 
ご確認ください。 

な ] 99ページ「表面の清掃」 

® 原稿カバーや原稿を強く押さえ付けていません 
か？ 

原稿カバーや原稿を強<押さえ付けてスキャンする 
と、ムラ、シミ、斑点び出ることびあります。 

強く押さえ付けないよラにしてください。 

また、写真の紙質や表面の加工状態によってち、ムラ 
や斑点び出ることびあります。そのとさは、原稿の 
セツト位置をずらしてみてください。 


〇夺ストデータに^するときの認識率が悪し、） 

® 原稿を斜めにセットしていませんか？ 

原稿を斜めにセットしていると、認識率び低下しま 
す。 

まっすぐセットしてください。また、原稿カバーは、 
原稿びずれないよラにゆっくり閉じてください。 

® 原稿ので字びくっをりしていますか？ 

下の原稿では、認識率び下びることびあります。 
文字のくっさりしている原稿を使用してください。 

• 何度を コピーした 原稿 
• ファクス受信した原稿（解像度び低い原稿） 

• 文字間や行間び狭すざる原稿 
• ス字に畳線や下線びかかっている原稿 
• 草書体、行書体、毛筆体、斜体などのフォントや、 
8ポイント未満の小さな文宇び使われている原稿 
• 折り跡やしわびある原稿 
• 本の綴じ込み付近 
• 手書さスぞ 

A 解像度が低くありませんか？ 

低い解像度でスキャンすると、文字びぼやけます。 
解像度を上げてスキャンしてみてください。 

© EPSON Scan の補正機能を使用してみてくだ 
さい。 

EPSON Scan では、ぼやけている文きをくっきりと 
スキャンでさます。 

• しさい値の調整機能 

白と黒の境を決める値を調整してス字をくっさり 
させます。 

店= 9] ぺージ EPSON Scan の便利なスキャン機能」 
• 文字くっさり機能 

輪郭を強調して文字をくっさりさせます。 

固 ] 54ページ「書類の文字をくっさり」 
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( IH 象にスジが入る 


® 原稿台や原稿カバーが巧れていませんか？ 

原稿台や原稿カバーび巧れていると、ちれび画像と一 
緒にスキャンされます。 

原稿台や原稿カバーにゴミやちれび付いていないか 
ご確認ください。 

巧 ] 99ページ「表面の清掃」 

© 才ートドキュメントフィーダー内部の □ —ラー 
が巧れていませんか？ （ ADF モデル/ファクス 
モデルのみ） 

オートドキュメントフィーダー内部の給紙用□一 
ラーび巧れていると、スキャン結果の巧れや給紙不良 
の原因になります。 

□ーラーの清掃ち法は1；(下を参照してください。 

な ] 98ぺージ 「 ADF のク IJ - ニング」 


スキヤンに時間びかかる 


® 節電モードになっていませんか？ 

節電状態からスキャンを実行すると、動作開始の前に 
ウ オーム アップしますので、時間びかかることびあり 
ます。 

® 解像度が高くありませんか？ 

高い解像度でスキャンすると、スキャンに時間びかか 
ります。 


EpsonNet Config から宛先び登録できない 


® LAN ケーブルは正しく接続されていまか？ 

本製品とコンピューターに、それぞれ LAN ケーブル 
び正しく接続されていることを確認してください。 

® 本製品のネットワークインターフェイスが正し 
く設定されていますか？ 

本製品のネットワークインターフェイスび正しく設 
定されていることを確認してください。 

な 『ネットワークガイド』（電子マニュアル） 

® USB 接続していませんか？ 

EpsonNet C 日 nfig V 3 は USB 接続での設定変更び 
でさません。ネットワーク接続で使用してください。 

® E 口刷中またはファクス送受信中ではありません 
か？ 

本製品び印刷中またはファクス送受信中の場合、宛先 
の登録はでさません。印刷び終了してから宛先を登録 
してください。 
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八ネルメッセージ 


操作パネルには、インフォメーシヨンメッセージ、エラーメッセージ、ワーニングメッセージの3種類のメッセージび 
表示されます。 

な ]4ページ「操作パネル」 

C ##> ここでは、コンピューターか5本製品を使用する際に表示されるメッセージについても併せて記載しています。 


インフオメーシヨンメッセージ 


本製品び正常に動作している場合は、ステータスメッセージ（現在の状態）を表示します。 


メッセージ 

説明 

A 3,巳 4， A 4, 巳已サイズの用紙びありません 

劇り付け](コピーモード）の拥綱で用紙サイズび A 3、巳4、 A 4、 巳已1がが D 
給紙装置を選択しました。 

A 4， B 5 サイズの用紙びありません 

[ページ連写](コピーモード）の[用紙]で用紙サイズび A 4、 巳日！;^外の給紙装置 
を選択しました。 

DNS エラー 

メール設定の接続テストで DNS サーバーによる名前解決びでさませんでした 。 DNS 
サーバーの設定を確認してください。 IP アドレスで指定すると解決でさることびあ 
ります。 

PC - FAX 保を実行中のためスキャンできま 

ファクスデータを保を先フォルダーに保をしているとさにスキャンを実行しようと 

せん 

しました。 

RAM CHECK 

本製品の RAM を確認中です。 

ROM CHECK 

本製品の ROM を確認中です。 

SELF TEST 

自己診断と初期化を行っています。 

USB メモ ij を認識でさません 

US 目メモ IJ 一を取り付けずにプ U ントモードで [ US 目メモ IJ ] を選択しました。 

宛先を選んでください 
宛先を指定してください 

宛先び設定されていません。 

印刷可能なファイルびありません 

USB メモ U —内に印刷可能なデータびありません。 

印刷ジョブを受けつけました 

US 巳メモ U - からの印刷またはパスワード印刷を開始しました。 

印刷でさます 

印刷可状態で、本製品に送られているデータびない状態です。 

ウオーミングアップ中 

ウォーミングアップ中です。 

エラーの原因び解消されていません 

エラーび発生しているため操作でさません。エラーを解消してください。 

紙種を確認してください 

印刷時に設定した用紙サイズと紙種の両方び一致する給紙装置び見つからないた 
め、用紙サイズび優先され、設定とは異なる紙種の用紙に印刷しました。 

カラーキャ IJ ブレーション実行中 

カラーキャ IJ ブレーシヨン中です。中止するには、【ストップ】ボタンを押します。 

カラーキャリブレーション 

カラーキャ U ブレーシヨンシートを印刷中です。中止するには、【ストップ】ボタン 

パターンを印刷しています 

を押します。 

カラースキャン中 

カラースキャン中です。 

カラーファクス送信中 

カラーファクスを送付しています。 

原稿番号び異なります 

直前に印刷した原稿を正しくセットしてく 

ださい 

カラーキャ IJ ブレーシヨン実行中にスキャンしようとした原稿び違います。 
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メッセージ 

説明 

コピーでさます 

コピー可能状態です。 

実行でさません 

しばらく待ってから再度実行してください 

EpsonNet Confi 呂などからの接続テスト中に、操作パネルからフオルダー保をや 
メールを送信しようとしました。しばらく待ってから操作してください。 

しばらくお待ちください 

トナー交換後、トナーカート IJ ッジをセット位置に調整中です。 

しばらくお待ちください 

XXXX 中です 

モード動作中に他のモードに切り替えようとしました。しばらく待ってから操作し 
て < ださい。 

しばらくお待ちください 

ファクス動作中です。終了後再度設定してく 

ださい。 

ファクス動作中に操作パネルで設定しようとしました。しばらく待ってから設定し 
て < ださい。 

しばらく待ってから実行してください 

複数の印刷ジョブび蓄積されている状態で USB メモ U —からの印刷を指定しまし 
た。しばらく待ってから操作してください。 

受話器を戻してください 

外付け電話を利用した送受信でファクス送受信を開始しました。 

ジョブびありません 

パスワード印刷のジョブびありません。 

ジョブキャンセル中 

• 操作パネルの【ストップ】ボタンを押して、データ処理を中止しました。 

• コンピューター側のプ IJ ンタードライバーで印刷中の処理を中止しました。 

ジョブ蓄積中のため設定でさません 

ファクス送受信データをメモ IJ 一に蓄積しているとさに操作パネルで出力先設定を 
変更しようとしました。 

ジョブを選択してください 

ジョブ選択画面でジョブを選択せずに印刷しようとしました。 

スキャナエラー 

XXXXX でさません 

スキャナーユニットにエラーび発生しました。 

再度実行してち発生するとさは、一旦主電源を切って、数分後に主電源を入れます。 

スキャナ使用中 

本製品にネットワーク接続されたコンピューターからスキャナーを使用していま 
す。 

ステータスシー h 印刷中 

ステータスシート、ネットワークステータスシートを印刷中です。 

接続エラー 

保を先設定やメール設定の接続テストで相手先コンピューターまたはメールヴー 
バーへ接続でさませんでした。相手先コンピューターまたはメールサーバーとの接 
続設定を確認してください。 

設定変更中 

設定を変更中です。 

全ジョブキャンセル中 

操作パネルの【ストップ】ボタン操作によってすベてのジョブを中止しました。 

外付け電話使用中 

外付け電話で回線使用中です。 

ダイヤルしてください 

オンフックで電話番号入力待ちの状態です。 

添付ファイルサイズオーバー 

保を形式び PDF/TIFF (シングルページ）または」 PEG の場合に、送信するデータ 
の容量び設定しているサイズより大さくなっています。[継続]を選択すると、添付 
ファイル最大サイズに収まるページまでのスキャンデータを送信します。[中止]を 
選択すると送信しません。 

添付ファイル最大サイズ設定を変更するか、解像度を落とすなどして、ファイルヴ 
イズびルさくなるようにしてスキャンし直してください。 

認証エラー 

メール設定の接続テストでメールアドレスとユーヴー名びメールヴーバーの設定と 
一致しませんでした。メールアドレスとユーヴー名を確認してください。 

倍率を自動倍率にしたため用紙の設定を変 
要しました 

[用紙]び[自動]に設定されている状態で[倍率]を[自動]に設定したため、[用 
紙]の設定び[カセット 1] に変更されました。 

倍率を任意倍率にしたため用紙の設定を変 
要しました 

[用紙]び[自動]に設定されている状態で[倍率]を[任意]に設定したため、[用 
紙]の設定び[カセット 1] に変更されました。 

はびさサイズは紙種を変更でさません 

八ガキサイズの用紙を選択している状態で紙種を変更しよラとしました。 
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メッセージ 

説明 

パスワードび違います 

パスワード印刷で間違ったパスワードを入力しました。 

ファイル確認中 XXX 個 

USB メモ U —のファイルを確認しています。 

ファイルを選択してください 

USB メモ U —からの印刷またはノくスワード印刷でファイルを選択せずに印刷しよう 
としました。 

ファクス印刷可能な用紙びありません 

給紙装置にファクス印刷可能なサイズの用紙 ( A 3/ B 4/ A 4/ B 5) びセットされてい 
ないため、未印刷の受信データびあります。 

給紙装置にファクス印刷可能なサイズの用紙 （ A 3/ 目 4/ A 4/ 巳己）をセットすると 
メッセージは自動的に消え、受信データの印刷を開始します。 

ファクスツール使用中 

ネットワーク上のコンピューターから、ファクス関連情報にアクセスしています。し 
ばらく待ってから操作してください。 

フォルダを選んでください 

スキャンデータの保を先び設定されていません。 

プ IJ ンタエラー 

プ IJ ンター部にエラーび発生しました。 

コピーでさません 

再度実行してち発生するとさは、一旦主電源を切って、数分後に主電源を入れます。 

プ IJ ンタ調整中 

良好な印刷品質を保つために、本製品び機能の自動調整を行っています。しばらく 
お待ちください。なお、印刷実行中にこのメッセージび表示されたとさは、印刷処 
理を一時中断します。自動調整び完了すると操作パネル表示び消え、自動的に印刷 
を再開します。 

プ IJ ンタ冷却中 

連続印刷などで定着ユニットの温度び高くなりました。温度び下びると自動的に印 
刷を再開します。 

プ U ントしています 

本製品の内部に残っている印刷データを印刷中です。 

ページ連写び設定されています 

[ページ連写]び[する]に設定されている状態で[原稿サイズ]または[用紙]を 

ページ連写を解除してください 

変更しようとしました。 

ページ連写を設定したため割り付けを解除 

劇り付け]び[する]に設定されている状態で[ぺージ連写]を[する]に設定し 

しました 

たため、[割り付け]の設定び解除されました。 

保を先 PC への書さ込みテスト 
正常終了しました 

保を先設定の接続テストび正常終了しました。 

保を先 PC への書さ込みをテスト中 
しばらくお待ちください 

保を先設定の接続テスト中です。しばらく待ってから操作してください。 

未入力です入力して < ださい 

メールアドレス登録、フォルダーパス登録でアドレスなどでパスを入力せずにに" 
ボタンを押しました。 

メール送信テスト 
正常終了しました 

メール設定の接続テストび正常終了しました。 

メール送信テスト中 
しばらくお待ちください 

メール設定の接続テスト中です。しばらく待ってから操作してください。 

メモ U 受信中はレポート印刷でさません 

[メモ U 受信]び[する]に設定されている状態で[レポート印刷]をしようとしま 
した。 

モノク□スキヤン中 

モノク□スキャン中です。 

モノク□ファクススキヤン中 

モノク□ファクスモードで原稿をスキャンしています。 

モノク□ファクス送信中 

モノク□ファクスを送付しています。 

用紙サイズを確認してください 

ファクス印刷時、給紙装置の用紙サイズ設定とは異なるサイズの用紙び給紙装置に 
セットされていました。 

各給紙装置にセットしている用紙のサイズと、操作パネルの【各種設定】ボタンを 
押し、[プ IJ ンタ設定]一[給紙装置設定]で設定した用紙サイズを確認してください。 
分] 己目ぺージ「操作ノなルによる設定/確認」 
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メッセージ 

説明 

用紙選択を自動にしたため倍率を定形倍率 
] 日日％にしました 

[倍率]び[自動]または[任意]に設定されている状態で[用紙]を[自動]に設 
定したため、[倍率]の設定び[100%]に変更されました。 

リセット 

現在使用中のインターフェイスに巧してメモ U —に保をされたデータを破棄し、エ 
ラーを解除中です。 

IJ セットオール 

印刷を中止後、本製品の主電源を入れた直後の状態まで初期化し、すべてのインター 
フェイスに巧してメモ IJ 一に保をされたデータを破棄しています。しばらくお待ち 
<ださい。 

両面印刷でさません 
用紙の選択を変更してください 

[用紙]に[はびさ]びセットされた給紙装置、[両面]に[する]の設定を組み合 
わせました。用紙の選択を変更してください。 

割り付けび設定されています 
害1」り付けを解除してください 

[割り付け]び[する]に設定されている状態で[原稿サイズ]または[用紙]を変 
要しようとしました。 

割り付けを設定したためページ連写を解除 
しました 

[ぺージ連写]び[する]に設定されている状態で劇り付け]を[する]に設定し 
たため、[ページ連写]の設定び解除されました。 


244 





困ったとさは 


エラーメッセージ 


トラブルび発生した場合に、エラーメッセージを表示して動作を停止します。動作を再開するには、じ(下の説明を参照し 
て、エラー状態の解除に必要な処置を行ってください。メッセージは五十音順に掲載してあります。 


• 用紙が詰まったとさの対処方法は、下のページを参照してください。 

な 2日日ぺージ「用紙が詰まった」 

• 消耗品の交換方法は、消耗品に添付のマニュアルまたは m 下のページを参照してください。 
1吕已ページ「消耗品の交換」 


メッセージ 

説明 

A 3,巳 4， A 4, 巳已に変更してください 

惶1」り付け]コピーを実行する際は、佣紙]の設定をA 3、巳4、 A 4、 巳曰 サイズの 
用紙びセットされた給紙装置にしてください。 

分 49ページ「割り付けコピー」 

ADF カバーび開いています 

ADF のカバーび開いています。 ADF のカバーを閉じてください。 

分 2]] ぺージ 「 ADF 」 

ADF メンテナンスユニットを交換してくだ 
さい 

ADF 部品の寿命です。交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービス 
コールセンターへご連絡ください。 

な 263ページ「オプシヨン/消耗品/定期交換部品一覧」 

巧 267ページ「お問い合わせ先」 

N / W モジュールエラー 

ネットワークプ□グラムび正しくありません。本製品を購入された販売店またはエ 
プソンサービスコールセンターにご連絡ください。 

な 267ページ「お問い合わせ先」 

日 HP シートび正しくありません 

日 HP シートを設定したのに日 HP シート外び給紙されたか、日 HP シート1がが D 
設定をしたのに OHP シートび給紙され、紙詰まりび発生しました。 

カバー A およびカセット]を開けて詰まった用紙を取り除いてください。 

な 2] 日ぺージに]〜 C 3 A (カセット / A レバー)」 

詰まった用紙をすべて取り除さ、正しい種類の用紙をセットすると印刷を再開しま 
す。 

Optional RAM Error 

メモ U —を認識でさません。 

一旦主電源を切って、正しいメモ U —を取り付けて<ださい。 

Service Req 求求求*求 

サービスコールエラーび発生しました。「*****」の部分はエラーの分類とコー 
ド番号を表します。 

一旦主電源を切って、数分後に主電源を入れます。再度発生したとさは、操作パネ 
ルの表示を書さ写してから、本製品を購入された販売店またはエプソンサービス 
コールセンターにご連絡ください。 

な 267ページ「お問い合わせ先」 

US 目メモ IJ エラー 

US 目メモ IJ - び故障しています。にに】ボタンを押すとエラーを解除します。 

USB メモリび装着されていません 

US 巳メモ U —び接続されていません。【日"ボタンを押すとエラーを解除します。 

USB メモ IJ の容量不足で書さ込めません 

US 目メモ U —にデータを保をするための空き容量びありません。【日"ボタンを押 
すとエラーを解除します。 

US 目メモ U ライトエラー 

US 巳メモ U —へのデータの保をに失敗しました。【日"ボタンを押すとエラーを解 
除します。 

US 巳メモ IJ ライトプ□テクト 

USB メモ IJ 一び 書さ込み禁止状態になっています。 

オーバーランエラー 

印刷内容び複雑で、プ U ンターの処理び追いつさません。 

• [共通設定]一[デバイス設定]メニューの[自動エラー解除]び[しない](初 
期設定）に設定されている場合は、1^(下の2つのラち、いずれかの操作を行って 
<ださい。 

(1) 【0 K 】 ボタンを押します。 

(2) 印刷を中止する場合は、【ストップ】ボタンを押します。 

• [共通設定]一[デバイス設定]メニューの[自動エラー解除]び[する]に設定 
されている場合は、一定時間（已秒）後にエラー状態び解除され、セットされて 
いる用紙に印刷します。 
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メッセージ 

説明 

カセット*に用紙を横長に入れてください 

「*」に表示された番号の用紙カセットにセットされている用紙を、横置さにセット 
して < ださい。 

^ 19ページ「用紙カセット]〜3へのセット方法」 

カセット*をセットして<ださい 

「*」に表示された番号の用紙カセット、またをそれより上の段の用紙カセットび、 

本製品に正しくセットされていません。 

用紙カセットを正しくセットしてください。 

カセットエラー 

用紙カセットのエラーび発生しました。 

用紙カセットび正しくセットされているか確認し、プ U ンターの電源を入れ直して 
<ださい。 

^ 19ページ「用紙カセット]〜3へのセット方法」 

* * * カバーび開いています 

「**」に表示されるカバーび開いています。または確実に閉じられていません。 
「**」には開いているカバーび表示されます。 

A :カバー A (本体前側） 

D :カバー D (本体上部） 

表示されているカバーを閉じると、エラー状態び解除されます。 

紙をセットしてください ttt SSS 

指定したサイズの用紙びどの給紙装置にもセットされていません。またはすベての 
給紙装置に用紙びセットされていません。 ttt で表示される給紙装置に SSS で表示さ 
れるサイズの用紙をセットして<ださい。 

紙を取り除いて<ださい 

「*******」の部分に表示される箇所で用紙詰まりび発生しました。用紙詰ま 
りび複数の箇所で発生している場合、「*******」の部分にはパネルに表示可 
能な範囲まで表示されます。 

l^TF のページを参照して、「*******」の部分に表示される箇所から詰まった 
用紙を取り除いて<ださい。 

2日目ページ「用紙び詰まった」 

詰まった用紙をすべて取り除き、カバーを閉じるとエラー状態び解除され、詰まっ 
た用紙の印刷データから印刷を再開します。 

カラーキヤ IJ ブレーシヨンエラー 

キャ IJ ブレーシヨンび失敗しました。【日"ボタンを押してエラーを解除した後、再 
度キャ U ブレーシヨンを実行してください。 

カラーファクスは送信でさません 

l^TF のよラな場合に表示されます。 

①カラーに対応していないファクス機にカラーファクスを送信しようとした。 

カラー機能に対応していない送付先へは【モノクロ】ボタンを押してファクスを 
送信してください。 

③グループダイヤルを使ったファクス送信で、【カラー】ボタンび押された。 

グループダイヤルを使ったファクス送信では、カラーでの送信びでさません。【モ 
ノク□】ボタンを押してファクスを送信してください。 

③ファクス受信中にカラーファクスを送信しようとした。 

ファクスの受信中はファクス送信びできません。受信終了後に送信してください。 

感光体ユニットび故障です 

感光体ユニットび故障しています。感光体ユニットを、使用可能なちのに交換して 
ください。交換後、排紙トレイとカバー A を閉じるとエラーび解除されます。 

巧 ] 88ページ「感光体ユニットの交換」 

感光体ユニットび正しくありません 

感光体ユニットは、本製品で使用でさない感光体ユニットです。感光体ユニットを、 

本製品で使用可能なちのに交換してください。交換後、排紙トレイとカバー A を開 
じるとエラーび解除されます。 

巧 ] 88ページ「感光体ユニットの交換」 

感光体ユニットを交換してください 
(エラーランプび点滅） 

感光体ユニットの寿命び近付さました。 

このままの状態でち印刷可能です。新しい感光体ユニットを用意してください。 

「感光体ユニットを交換してください」とエラーメッセージび表示され、エラーラン 
プび点灯したら、新しい感光体ユニットと交換してください。交換後、排紙トレイ 
とカバー A を閉じるとエラーび解除されます。 

巧 ] 88ページ「感光体ユニットの交換」 

感光体ユニットを交換してください 
(エラーランプび点灯） 

感光体ユニットの寿命です。 

感光体ユニットを交換してください。交換後、排紙トレイとカバー A を閉じるとエ 
ラーび解除されます。 

な ] 88ページ「感光体ユニットの交換」 
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メッセージ 

説明 

感光体ユニットを取り付けてください 

感光体ユニットびセットされていません。 

感光体ユニットを取り付けてください。取り付け後、排紙トレイとカバー A を閉じ 
るとエラーび解除されます。 

な 『セットアップガイド』（冊テ） 

感光体ユニットを取り外してください 

本製品のセットアップ時、トナーカート IJ ッジをセットする前に感光体ユニットを 
装着しましに。 

カバー A と排紙トレイを開け、感光体ユニットを取り外し、正しい手順で本製品を 
セットアップして<ださい。 

な 『セットアップガイド』（冊テ） 

給紙□ーラ*** * を交換してください 

「****」に表示されている給紙□ーラーの寿命です。 

交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターへご連 
絡ください。 

な 263ページ「オプシヨン/消耗品/定期交換部品一覧」 

な 267ページ「お問い合わせ先」 

原稿び異常です 

セットされている原稿び異常です。原稿を確認してセットし直してください。 

な ]7ページ「原稿と用紙のセット方法」 

原稿の向さを横置さでセットしてください 

ファクスのカラー送信で A 4 または巳已原稿を縦置さにセットしています 。カラー 
ファクス送信時の A 4 または巳己原稿は横置さでセットしてください。原稿の向さ 
を変えてちメッセージび表示されるとさは、[原稿サイズ]を確認し、正しい原稿ヴ 
イズと向さ （ A 4 縦/巳已縦じ(外）に設定してください。 

* * * * 現像ユニットを交換してください 

「****」に表示されている色の現像ユニットの寿命です。 

交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターへご連 
絡ください。 

な 263ページ「オプシヨン/消耗品/定期交換部品一覧」 

な 267ページ「お問い合わせ先」 

ヴービスへ連絡ください E * * * * 

Service Req C 求求求求 

サービスコールエラーび発生しました。「*****」の部分はエラーの分類とコー 
ド番号を表します。 

一旦主電源を切って、数分後に主電源を入れます。再度発生したとさは、操作パネ 
ルの表示を書さ写してから、本製品を購入された販売店またはエプソンサービス 
コールセンターにご連絡ください。 

巧 267ページ「お問い合わせ先」 

指定されたフォルダび開けませんでした 

フオルダーパス、ユーヴー名、パスワードのいずれかび間違っているためアクセス 
でさませんでした。保を先の設定を確認してください。 

指定された用紙は両面印刷でさません 

両面印刷実行時、用紙のサイズまたは種類び両面印刷不可能なため、両面印刷の実 
行を中止します。 

• [共通設定]一[デバイス設定]メニューの[自動エラー解除]び[しない](初 
期設定）に設定されている場合は、下の2つのラち、いずれかの操作を行って 
<ださい。 

(1) 【 OK 】 ボタンを押すと、セットされている用紙に片面印刷します。 

(2) 印刷を中止する場合は、【ストップ】ボタンを押します。 

• [共通設定]一[デバイス設定]メニューの[自動エラー解除]び[する]に設定 
されている場合は、一定時間（己秒）後にエラー状態び解除され、セットされて 
いる用紙に片面印刷します。 

スキヤナ ADF エラー 

ADF とスキャナーユニットの接続に異常び発生しました。本製品背面のスキャナー 
ユニットとコント□ーラボックスを接続するコネクターび接続されているか確認し 
て、一旦主電源を切って、再度主電源を入れます。再度エラーび発生する場合は、本 
製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターにご連絡くださ 
い。 

な 267ページ「お問い合わせ先」 

スキヤナエラー 
実行でさませんでした 

スキャナーユニットにエラーび発生しました。 

一旦主電源を切って、数分後に主電源を入れます。【スタート】ボタンを押して再度 
実行します。エラーび再度発生したとさは、本製品を購入された販売店またはエプ 
ソンヴービスコールセンターにご連絡ください。 

な 267ページ「お問い合わせ先」 
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メッセージ 

説明 

スキヤナランプエラー 

キャ U ッジに異常び発生しました。一旦主電源を切って、再度主電源を入れます。再 
度エラーび発生する場合は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービス 
コールセンターにご連絡ください。 

な 267ページ「お問い合わせ先」 

スキヤナ□ックエラー 

輸送用固定□ックび□ック位置になっているか、キャ U ッジの動作に異常び発生し 
ている、または専用スキャナーケーブルび接続されていません。 

輸送用固定□ック位置になっているとさは、固定□ックを解除位置に合わせてから、 

本製品の主電源を入れ直して < ださい。 

専用スキャナーケーブルび接続されていないとさは、一旦主電源を切って、専用ス 
キャナーケーブルを接続してから、再度主電源を入れます。 

再度エラーび発生するとさは、本製品を購入された販売店またはエプソンサービス 
コールセンターにご連絡ください。 

^ 13ページ「スキャナーユニット/内部-左側面」 

巧 267ページ「お問い合わせ先」 

設定された保を先は使用でさません 

フォルダーパスの指定にヴポートされていない文字び含まれています。保を先の設 
定を確認してください。 

設定されたユーヴー名は使用でさません 

ユーヴー名の指定にヴポートされていない文字び含まれているか、またはユーヴー 
名の文字数制限 （30 文字)、ドメインの文字数制限 （1 已文字）を越えています。保 
を先の設定を確認してください。 

全面コピーは原稿台から行ってください 

ADF に異なるサイズの原稿をセットして全面コピー機能は使用できません。原稿台 
に原稿をセットしてください。 

詰まった原稿を取り除いてください 

ADF で読み取る原稿び詰まりました。 

分 2]] ぺージ 「 ADF 」 

データサイズオーバー 

保を形式び PDF/TIFF (マルチページ）の場合に、送信するデータの容量び設定し 
ているサイズより大さくなっています。添付ファイル最大サイズ設定を変更するか、 
解像度を落とすなどして、ファイルサイズびルさくなるようにしてください。 

定着ユニットを交換してください 

定着ユニットの寿命です。 

定着ユニットを交換してください。 

交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターへご連 
絡ください。 

な 263ページ「オプシヨン/消耗品/定期交換部品一覧」 

な 267ページ「お問い合わせ先」 

* * * * トナーカート IJ ッジび故障です 

「****」には C 、 M 、 Y 、 K のいずれかび表示され、故障しているトナーカート 

IJ ッジの色を示しています。 

C :シアン M :マゼンタ 

Y : イエ□- K : ブラック 

表示された色のトナーカート U ッジを正常なちのに交換してください。交換後に主 
電源を入れ直して<ださい。 

分] 85ページ「トナーカート IJ ッジの交換」 

* * * * トナーカート IJ ッジを交換してく 
ださい 

• 操作パネルから「トナーカート U ッジ交換」を実行しました。 

. 「****」には C 、 M 、 Y 、 K のいずれかび表示され、交換び必要なトナーカー 
卜 IJ ッジの色を示しています。 

C :シアン M :マゼンタ 

Y : イエ□- K : ブラック 

• 表示される色のトナーカート U ッジを交換します。取り付けた後、カバー D を開 
じるとエラーび解除されます。 

な 185ページ「トナーカート U ッジの交換」 

* * * * トナーカート IJ ッジを取り付けて 
<ださい 

「* *」に表示される色のトナーカート IJ ッジびセットされていません。 

「**」には C 、 M 、 Y 、 K のいずれかび表示され、取り付けび必要なトナーカート 

U ッジの色を示しています。 

C :シアン M :マゼンタ 

Y : イエ□- K : ブラック 

表示される色のトナーカート IJ ッジを取り付けます。取り付けた後、カバー D を開 
じるとエラー状態び解除されます。 

分] 85ページ「トナーカート IJ ッジの交換」 
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メッセージ 

説明 

* * * * トナーび正しくありません 

「* *」に表示される色のトナーカート IJ ッジに何らかの異常びあるため使用でさま 
せん。正しいトナーカート U ッジびセットされているか確認してください。 

操作パネルの表示び消えないとさは、新しいトナーカート IJ ッジとの交換をお勧め 
します。 

こ次転写ユニットを交換してください 

こ次転写ユニットの寿命です。 

二次転写ユニットを交換してください。 

交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターへご連 
絡ください。 

な 263 ページ「オプシヨン/消耗品/定期交換部品一覧」 

な 267 ページ「お問い合わせ先」 

濃度エラー印刷不可能 

印刷濃度び高すざるため、紙詰まりび発生しました。 

詰まっている用紙を取り除さ、主電源を入れ直して<ださい。 

2 日目ページ「用紙び詰まった」 

非サポート US 巳デバイス*** 

本製品びサポートしていない USB 機器び本製品前面のコネクターに接続されまし 
た。 USB Hub び装着されると** * 部に Hub と表示されます。接続している機器 
を取り外して、【日"ボタンを押すとエラーび解除されます。本製品に接続可能な 
US 目デバイスの詳細は、エプソンのホームぺージ ( http :// www . epson . jp /) をご 
覧ください。 

ファイル名重複で書さ込めません 

US 目メモ IJ 一またはフォルダー内に保をしようとしたファイル名と同一名のファイ 
ルびを在します。 USB メモ IJ 一またはフォルタ'一内のファイルを移動または削除し 
てください。【日"ボタンを押すとエラーを解除します。 

ファクスエラー 

ファクスユニットにエラーび発生しました。 

一旦主電源を切って、数分後に主電源を入れます。再度発生したとさは、本製品を 
購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターにご連絡ください。 

ファクス外のモードで使用する場合は、【日"ボタンを押すと、操作び続行でき 
ます。 

な 267 ページ「お問い合わせ先」 

ファクス開始でさません 

ファクスの受信中または PC-FAX 操作中はファクス送信びできません。受信終了後 
または PC-FAX 終了後に送信を行ってください。 

ファクス画像データエラー XX 

受信データまたは処理中に問題び発生し、ファクスの受信処理び正常に行われませ 
んでした。 

頻繁に発生するとさは、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコール 
センターにご連絡ください。 

な 267 ページ「お問い合わせ先」 

ファクス送信でさませんでした 

送付先との通信びでさず、ファクスび送信でさませんでした。しばらく待ってから 
送信してください。また、送付先の番号び正しいか確認してください。 

ファクス通信エラー 

ファクスの送受信中にエラーび発生しました。 

【日"ボタンを押すことでエラーは解除されます。 

ファクスツール使用中にエラーび発生しま 
した 

ファクスファームウェアの書き込みに失敗しました。 

一旦主電源を切って、数分後に主電源を入れます。再度発生したとさは、本製品を 
購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターにご連絡ください。 

な 267 ページ「お問い合わせ先」 

ファクスバックアップメモ U を交換してく 
ださい 

ファクスバックアップメモ IJ エラー 

ファクスバックアップメモ U —の不具合でデノ（イスエラーび発生しました。 

すべてのファクス受信文書び印刷されたことを確認し、一旦主電源を切って、数分 
後に主電源を入れます。 

電源再投入後にノ（ックアップメモ U -使用率び 0% にならない場合は、ファクスバッ 
クアップメモ IJ ク U アを行ってください。 

^ 181 ページ「各設定を工場出荷時に戻す」 

再度発生したとさは、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセ 
ンターにご連絡ください。 

な 267 ページ「お問い合わせ先」 

ファクスメモ U 不足です 

ファクスのメモ IJ 一不足でファクス送受信びでさませんでした。蓄積しているジヨ 
ブの処理を待って送受信してください。 
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メッセージ 

説明 

フオルダの容量不足で書さ込めません 

フォルダーの容量不足で書き込みに失敗しました。【日"ボタンを押すとエラーを 
解除します。 

フオルダライトエラー 

フォルダーへの書き込みに失敗しました。【日"ボタンを押すとエラーを解除しま 
す。 

プ IJ ンタの電源び入っていません 

プ IJ ンター部の電源び入っていません。 

一旦主電源を切って、数分後にプ IJ ンター部の電源を入れてから主電源を入れます。 

ページ連写は原稿台から行ってください 

ページ連写機能は ADF を使用できません。原稿台に原稿をセットしてください。 

メモ IJ 不足で印刷でさません 
メモ IJ 不足で実行でさません 

処理中にメモ U —不足、メモ IJ 一に対する不正な処理び発生し、動作び続行でさな 
<なりました。 

• [共通設定]一[デバイス設定]の[自動エラー解除]び[しない](初期設定）に 
設定されている場合は、1^(下の2つのうち、どちらかの操作を行ってください。 

(1) 【0 K 】 ボタンを押します。 

(2) 【ストップ】ボタンを押します。 

• [共通設定]一[デバイス設定]の[自動エラー解除]び[する]に設定されてい 
る場合は、一定時間（己秒）後に、エラー状態び解除されます。 

• 改めて印刷するとさは、下のいずれかの処置を行ってください。 

( 1 ) アプ U ケーシヨンソフトのマニユア>1レを参照して解像度を下げたり、保を（圧 
縮）形式を変更してデータ容量を減らす。 

(2) プ IJ ンタードライバーで[印刷品質]を[はやい]に設定する。 

(3) プ U ンタードライバーで[印刷モード]を應準 ( PC )] に設定する。 

(4) メモ U —を増設する。 

(己）使用していないインターフェイスを、操作パネルで使わないように設定する。 

メモ IJ 不足で両面印刷でさませんでした 

両面印刷実行時、印刷データを扱ラためのメモ IJ 一び足りないため、裏面側び印刷 
でさません。この場合、表面側のみ印刷して排紙します。 

• 1；(下の2つのうち、どちらかの操作を行ってください。 

(1) 表面側のみ印刷された用紙を裏返してもう一度セットし、に"ボタンを 
押すと片面印刷で印刷を再開します。 

(2) 【ストップ】ボタンを押して、印刷を中止します。 

• 再度改めて印刷するとさは、下のいずれかの処置を行ってください。 

( 1 ) アプ IJ ケーシヨンソフトのマニユア>1レを参照して解像度を下げたり、保を（圧 
縮）形式を変更してデータ容量を減らす。 

(2) プ IJ ンタードライバーで[印刷品質]を[はやい]に設定する。 

(3) プ IJ ンタードライバーで[印刷モード]を應準 ( PC )] に設定する。 

(4) メモ U —を増設する。 

(己）使用していないインターフェイスを、操作パネルで使わないように設定する。 

メール送信エラー 

メールび送信でさませんでした。メール設定を確認して、接続テストしてください。 

メンテナンスユニットを交換してください 

メンテナンスユニットの寿命です。交換は、本製品を購入された販売店またはエプ 
ソンサービスコールセンターへご連絡ください。 

巧 267ページ「お問い合わせ先」 

有効な画像領域び設定されていません 

[倍率]、[用紙]、[とじしろ]、原ダ肖し]の設定値び正しくないため、スキャンでき 
ません。【日"ボタンを押すとエラーを解除します。 

用紙の選択を A 4 か巳日に変更してください 

[ページ連写]コピーを実行する際は、[用紙]の設定を A 4 または巳已サイズの用 
紙びセットされた給紙装置にしてください。 

55ページ「見開さ原稿を左ち別々にコピー」 

用紙の選択を変更してください 

給紙装置の用紙サイズと操作パネルの設定び一致しません。セットされている用紙 
サイズと操作パネルの設定を確認してください。 

【日"ボタンを押すとエラーを解除します。 

分] 56ページ「操作ノ くネルによる設定/確認」 
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メッセージ 

説明 

用紙を交換してください 
ttt SSS 

給紙をしようとした給紙装置 (ttt) にセットされている用紙サイズと、印刷する用 
紙サイズ （SSS) び異なっています。 

• 用紙ガイドび用紙サイズに合っているか確認してください。 

• [共通設定]一[デバイス設定]の[自動エラー解除]び[しない](初期設定）に 
設定されている場合は、 l^TF の 3 つのラち、いずれかの操作を行ってください。 

(1) 給紙装置 (ttt) にサイズ （SSS) の用紙をセットし、に K 】 ボタンを押して 
印刷します。 

とす] 9 ページ「用紙のセットと排紙」 

(2) 用紙を交換しないで【日"ボタンを押します。セットされている用紙に印刷 
します。 

(3) 印刷を中止する場合は、【ストップ】ボタンを押します。 

• [共通設定]一[デバイス設定]の[自動エラー解除]を[する]に設定されてい 
る場合は、一定時間（已秒）後にエラー状態び解除され、セットされている用紙 
に印刷します。 

両面印刷でさません 

両面印刷実行時、用紙のサイズまたは種類び両面印刷不可能なため、または両面ユ 
ニットび使用でさないため両面印刷の実行を中止します。 

• [共通設定]一[デバイス設定]メニューの[自動エラー解除]び[しない](初 
期設定）に設定されている場合は、下の2つのラち、いずれかの操作を行って 
<ださい。 

(1) 【 OK 】 ボタンを押すと、セットされている用紙に片面印刷します。 

(2) 印刷を中止する場合は、【ストップ】ボタンを押します。 

• [共通設定]一[デバイス設定]メニューの[自動エラー解除]び[する]に設定 
されている場合は、一定時間（日秒）後にエラー状態び解除され、セットされて 
しぶ用紙に片面印刷します。 

• 両面印刷ユニットび正しく取り付けられているかを確認し、本製品の電源を入れ 
直してください。 

両面印刷ユニットエラー 

両面印刷ユニットに関する機械的なエラーび発生しました。 

両面印刷ユニットのコネクターび正しく取り付けられているかを確認してくださ 
し)。コネクターの取り付けび不十分なとさは、一旦主電源を切って、コネクターを 
正し <取り付けて< ださい。 

レポ ー ト印刷開始でさません 

ファクス受信中、オンフック中、およびデータの印刷中はレポート印刷びでさませ 
ん。動作終了後にレポート印刷を行ってください。 

レポ ー ト印刷でさません 

通信管理レポートの印刷を実行しましたび、送受信ファクスの記録びないため通信 
管理レポートの印刷はでさません。 

レポートびあるためファクスでさません 

パワーオフレポートの出力中のため、ファクスの送信びでさません。 

ノてワーオフレポートび出力された後にファクス送信してください。 
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ワーニングメッセージ 


本製品に何らかの問題び発生すると、注意を促すワーニングメッセージを表示します。1;(下の説明を参照して適切な処置 
をしてください。メッセージは五十音順に掲載してあります。 


考)パネルに表示されるワーニングメッセージは、操作パネルの【各種設定】ボタンで表示するメニューか5 [共通設定] 

- [リセット]の[ワーニングクリア]または[全ワーニングクリア]を実行して消すことができます。[ワーニングク 

リア]は、消耗品関係じ(外のワーニングメッセージをすべて消します。消耗品などのワーニングメッセージだけを残し 
たいときに実行してください。[全ワーニングクリア]は、すべてのワーニングメッセージを消します。 

分 2己已ぺージ「ワーニングメッセージを消す」 




メッセージ 

説明-処置 

ADF メンテナンスユニットの交換時期び近 
付さました 

ADF 部品を交換する時期び近付いています。 

このままの状態でち使用可能ですび、でさるだけ早めに交換してください。 

交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターへご連 
絡ください。 

な 267 ページ「お問い合わせ先」 

ADF メンテナンスユニットを交換してくだ 
さい 

ADF 部品を交換してください。 

交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターへご連 
絡ください。 

な 267 ページ「お問い合わせ先」 

Form Data Canceled 

フォームデータの登録に失敗しました。登録しようとしたフォームデータは破棄さ 
れます。 

MAINTENANCE MODE 

本製品の主電源を入れ直して < ださい。 

SUPPORT MODE 

本製品の主電源を入れ直して < ださい。 

印刷でさないデータです 

印刷データに問題びあるため、印刷でさませんでした。 

正しいプ U ンタードライバーから印刷してください。 

[ワーニングク IJ ア]を実行すると表示は消えます。 

2 已 5 ページ「ワーニングメッセージを消す」 

解像度を落として印刷しました 

指定された解像度での印刷びでさず、何らかの省略を行って印刷しました。 

• 印刷処理を中止するには、コンピューター側で印刷処理を中止してから、【ストッ 
プ】ボタンを押します。印刷後に操作パネル表示を消すには、[ワーニングク IJ ア] 

を実行します。 

分 2 已已ページ「ワーニングメッセージを消す」 

• 改めて印刷するとさは、 l^TF のいずれかの処置をしてください。 

(1) アプ IJ ケーシヨンソフトのマニュアルを参照して解像度を下げたり、保を（圧 
縮）形式を変更してデータ容量を減らす。 

(2) プ U ンタードライバーで[印刷品質]を[はやい]に設定する。 

感光体ユニットの交換時期び近付さました 

感光体ユニットを交換する時期び近付いています。 

このままの状態でち印刷可能ですび、でさるだけ早めに感光体ユニットを交換して 
ください。「感光体ユニットを交換してください」のメッセージび表示されたら、新 
しい感光体ユニットと交換してください。 

な ] 88 ページ「感光体ユニットの交換」 

給紙□ーラ * * * * の交換時期び近付さま 
した 

「****」に表示されている給紙□ーラーの寿命び近付さました。 

このままの状態でち印刷可能ですび、良好な印刷品質を保つために早めに交換され 
ることをお勧めします。 

交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターへご連 
ネ欠/ドづ T し、 

な 263 ページ「オプシヨン/消耗品/定期交換部品一覧」 

巧 267 ページ「お問い合わせ先」 

給紙□ーラ*** * を交換してください 

「****」に表示されている給紙□ーラーの寿命です。 

交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターへご連 
ネ 欠/ドづ:し、 

巧 263 ページ「オプシヨン/消耗品/定期交換部品一覧」 

巧 267 ページ「お問い合わせ先」 
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困ったとさは 


メッセージ 

説明-処置 

* * * * 現像ユニットの交換時期び近付さ 
ました 

「****」に表示されている色の現像ユニットの寿命び近付さました。 

このままの状態でち印刷可能ですび、良好な印刷品質を保つために早めに交換され 
ることをお勧めします。 

交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターへご連 
絡ください。 

な 263ページ「オプシヨン/消耗品/定期交換部品一覧」 

な 267ページ「お問い合わせ先」 

* * * * 現像ユニットを交換してください 

「****」に表示されている色の現像ユニットの寿命です。 

交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターへご連 
絡ください。 

な 263ページ「オプシヨン/消耗品/定期交換部品一覧」 

な 267ページ「お問い合わせ先」 

指定と違うサイズの用紙に印刷しました 

印刷時に設定したサイズの用紙びセットされている給紙装置び見つからないため、 
設定とは異なるサイズの用紙に印刷しました。 

• [ワーニングク IJ ア]を実行すると表示は消えます。 

とす 255ページ「ワーニングメッセージを消す」 

• 各給紙装置にセットしている用紙のサイズと、操作パネルの【各種設定】ボタン 
を押し、[プ U ンタ設定]一[給紙装置設定]で設定した用紙サイズを確認してく 
ださい。 

な ]已6ページ「操作パネルによる設定/確認」 

指定と違うタイプの用紙に印刷しました 

印刷時に設定したサイズとタイプ（種類）の用紙びセットされている給紙装置び見 
つからないため、用紙サイズのみ一致する給紙装置から給紙しました。 

• [ワーニングク U ア]を実行すると表示は消えます。 

とす 255ページ「ワーニングメッセージを消す」 

• 各給紙装置にセットしている用紙のタイプと、操作パネルの【各種設定】ボタン 
を押し、[プ U ンタ設定]一[給紙装置設定]で設定した用紙タイプを確認してく 
ださい。 

分] 5目ぺージ「操作ノなルによる設定/確認」 

接続可能なコンピュータびありません 

WSD スキャンで接続可能なコンピューターび見つかりませんでした。 

本製品用の WSD スキャンデバイスドライバーびインス!-ールされたコンピュー 
ターびを在しないか、コンピューターの電源び切れている可能性びあります。 

保を先のコンピューターに本製品用の WSD スキャンデバイスドライバーびインス 

1-ールされているか、コンピューターの電源び入っているかを確認してください。 

通信エラー 

コンピュータと通信でさません 
スキャンを中止します 

WSD スキャンで保を先を選択した後に、保を先のコンピューターの電源び切られ 
た、または LAN ケーブルび抜かれたなどにより接続び遮断されました。 

保を先のコンピューターの電源び入っているか、ケーブルび正しく接続されている 
かを確認してください。 

定着ユニットの交換時期び近付さました 

定着ユニットを交換する時期び近付いています。 

このままの状態でち印刷可能ですび、でさるだけ早めに定着ユニットを交換してく 
ださい。 

交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターへご連 
絡ください。 

な 263ページ「オプシヨン/消耗品/定期交換部品一覧」 

な 267ページ「お問い合わせ先」 

定着ユニットを交換してください 

定着ユニットの寿命です。 

定着ユニットを交換してください。 

交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターへご連 
絡ください。 

な 263ページ「オプシヨン/消耗品/定期交換部品一覧」 

な 267ページ「お問い合わせ先」 

* * * * トナーの交換時期び近付さました 

「****」に表示される色のトナーカート IJ ッジのトナー残量びかなくなりまし 
た。 

このままの状態でち印刷可能ですび、でさるだけ早めにトナーカート U ッジを交換 
してください。「*トナーカート IJ ッジを交換してください」のメッセージび表示さ 
れたら、新しいトナーカート U ッジと交換してください。 

な ] 85ページ「トナーカート U ッジの交換」 
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困ったとさは 


メッセージ 

説明-処置 

こ次転写ユニットの交換時期び近付さまし 
た 

二次 転写ユニットの寿命び近付さました。 

このままの状態でち印刷可能ですび、良好な印刷品質を保つために早めに交換され 
ることをお勧めします。 

交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターへご連 
絡ください。 

な 263ページ「オプション/消耗品/定期交換部品一覧」 

な 267ページ「お問い合わせ先」 

こ次転写ユニットを交換してください 

二次 転写ユニットの寿命です。 

二次 転写ユニットを交換してください。 

交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンサービスコールセンターへご連 
絡ください。 

な 263ページ「オプション/消耗品/定期交換部品一覧」 

な 267ページ「お問い合わせ先」 

パスワード印刷の登録に失敗しました 

パスワード印刷ジョブを登録でさませんでした。 

• 印刷していないパスワード印刷ジョブびすでに64ファイルある状態で、さらに 
パスワード印刷ジョブを登録しようとしました。印刷していないパスワード印刷 
ジョブを印刷するか消去してから、再度登録してください。 

• RAM ディスク容量び不足しているか、設定されていません。[共通設定]一[デ 
バイス設定]メニューの旧 AM ディスク]を應準]か廣ガに設定してくだ 
さい。すでに設定されているとさは、メモ U —を増設してください。 

非サポート US 目デバイス 

接続でさない USB デバイスび本製品前面の USB コネクターに接続されています。 

ファイルサイズオーバー 
作成したファイルび一時保をメモ U 容量を 
オーパーしました 
スキャンを中止します 

スキャンした画像のファイルサイズび WSD スキャンの一時保をメモ U —容量を超 
えたため、スキャンを中止しました。 

1^(下いずれかの処置をしてください。 

• コンピューターでスキャナーの解像度を低く設定してスキャンしてください。 

• WSD スキャン外の方法でスキャンしてください。 

ファクス印刷可能な用紙びありません 

給紙装置にファクス印刷可能なサイズの用紙 (A3/B4/A4/B5) びセットされてい 
ないため、未印刷の受信データびあります。 

給紙装置にファクス印刷可能なサイズの用紙 （A3/ 巳 4/A4/ 巳己）をセットすると 
メッセージは自動的に消え、受信データの印刷を開始します。 

このワーニングメッセージは、[全ワーニングク U ア]を実行しても消えません。 

メモ U 不足で部数印刷でさませんでした 

部単位印刷を実行する際にメモ IJ 一び足りなくなりました。 

• 印刷処理を中止するには、コンピューター側で印刷処理を中止してから、【ストッ 
プ】ボタンを押します。印刷後に操作パネル表示を消すには、[ワーニングク IJ ア] 

を実行します。 

とす 2日日ページ「ワーニングメッセージを消す」 

• 改めて印刷するとさは、1^(下のいずれかの処置をしてください。 

(1) アプ U ケーションソフトのマニュアルを参照して解像度を下げたり、保を（圧 
縮）形式を変更してデータ容量を減らす。 

(2) プ IJ ンタードライバーで[印刷品質]を[はやい]に設定する。 

(3) プ IJ ンタードライバーで[印刷モード]を[標準 (PC)] に設定する。 

(4) メモ U —を増設する。 

(己）使用していないインターフェイスを、操作パネルで使わないように設定する。 

メンテナンスユニットの交換時期び近付さ 
ました 

メンテナンスユニットの寿命び近付さました。 

このままの状態でち印刷可能ですび、良好な印刷品質を保つために早めに交換され 
ることをお勧めします。交換は、本製品を購入された販売店またはエプソンヴービ 
スコールセンターへご連絡ください。 

な 263ページ「オプション/消耗品/定期交換部品一覧」 

巧 267ページ「お問い合わせ先」 

メンテナンスユニットを交換してください 

メンテナンスユニットの寿命です。交換は、本製品を購入された販売店またはエプ 
ソンサービスコールセンターへご連絡ください。 

な 263ページ「オプション/消耗品/定期交換部品一覧」 

巧 267ページ「お問い合わせ先」 
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困ったとさは 


ワーニングメッセージを消'す 


0各種設定]メニューで消ず 


n 操作パネルの【各種設定】ボタンを巧して、メ 
ニューを表示します。 

□ 【▲】または【▼】ボタンを巧して[共通設定] 

を選択し、 【0 K 】 ボタンを巧します。 

呂谭設定_ 

重示言語:曰本語 

システム I 情卽 I 




たソンタ設ち 



0 【^】または【▼】ボタンを巧して[リセット] 
を選択し、 【0 K 】 ボタンを巧します。 

0 【^】または【▼】ボタンを巧して[ワーニング 
クリア]または[全ワーニングクリア]を選択 
し、 【0 K 】 ボタンを巧します。 


設定項目 

説明 

[ワーニングク 

IJ ァ] 

「ファクス印刷可能な用紙びあり 
ません」と消耗品関係外のワー 
ニングメッセージをすべて消し 
ます。消耗品などのワーニング 
メッセージだけを残したいとさ 
に実行してください。 

[全ワーニング 
ク IJ ァ] 

「ファクス印刷可能な用紙びあり 
ません」を除くすべてのワーニン 
グメッセージを消します。 


0 モードの初期画面になるまで【戻る】ボタンを 
巧します。 

設定モードび終了します。 


liLb で終了です。 


〇爛崔認匯で消ず _ ) 

n 【状態確認】ボタンを巧します。 

ワーニング確認画面び表示されます。 

ワーニング確認画面び表示されていない場合は、 
[ワーニング]に対応するに1】ボタンを押してくだ 
さい。 

0 [解除]に対応する [ F 3] ボタンを押します。 

表示されているワーニングび解除されます。消耗品関 
係のワーニングは解除されません。 

0 【状態確認】ボタンまたは各モードのボタンを巧 
します。 

liLb で終了です。 


2己己 































付録 



本製品の移動と輸送 


本製品を移動したり輸送するとさは、1;(下の通り作業を行ってください。 


A を意 

• 本製品を持ち上げる際は、無理のない姿勢で作業してくだ 
さい。 

無理な姿勢で持ち上げると、けがをするおそれがありま 
す。 

• 本製品は重いので、1人で運ばないでください。 

開栖や移動の際は2人 m 上で運んでください。 

本製品の質量は下を参照して < ださい。 

な 261ページ「プリンター仕様」 

• 本製品を持ち上げる際は、マニュアルで指示された箇所に手 
を掛けて持ち上げてください。 

他の部分を持って持ち上げると、本製品が落下したり、下ろ 
す際に指を挟んだりして、けがをするおそれがあります。 

本製品の持ち上げ方は切下を参照してください。 

な 『セットアップガイド』师子）-「1.使用上のごを意」- 
「設置上のごま意」一「本製品の持ちち」 

• 本製品を移動する際は、前後左ちに10度!;!上傾けないで 
<ださい。 

転倒などによる事故のおそれがあります。 

• 本製品を、キャスター（車輪）付さの台などに載せる際は、 
キャスターを固定して動かないよラにしてか5作業を 
行ってください。 

作業中に台などが思わめ方向に動くと、けがをするおそれ 
があります。 


近くへの移動 


本製品の主電源とプ IJ ンター部の電源を切り、 iil 下の付属品 
を取り外してください。振動を与えないように水平に T 寧に 
移動して < ださい。 


重要 


排紙□部分を持つて移動させないでください。 


• 電源コード 

• 専用プ U ンター電源コード 
• 専用プ U ンターケーブル 
• 専用スキャナーケーブル 
• インターフェイスケーブル 
• 専用ケーブル 
• MP トレイ内の用紙 

(必ず MP トレイを閉じてください。） 

• 用紙カセット（標準/オプション）内の用紙 

持ち上げて移動ずる場合 

スキャナーユニットとコント□-ラボックスは、別々に持 
ち上げてください。プ U ンター部は、オプションの専用プ 
U ンタ台とすべての増設カセツトユニットを取り外して 
から持ち上げてください。 


キャスターで移動ずる場合 

オプションの専用ラックを使用している場合、ラックと専 
用プ U ンタ台にキャスターび付いているため、持ち上げず 
に移動でさます。またオプションの専用プ U ンタ台を装着 
しているときは、プ U ンター部は持ち上げずに移動できま 
す。ただし、本製品に衝撃を与えないよう、段差のある場 
所などでは移動しないよう注意してください。また、移動 
する前にストッパーを緩め、必ずキャスターの固定を解除 
して < ださい。 


輸送 


本製品を輸送するときは、 Lil 下の準備をしてください。震 
動や衝撃から本製品を守るために本製品の工場出荷時と 
同じ状態または同等の状態に捆包する必要びあります。 


n 操作パネルの[各種設定]一[スキャン設定] 
—[スキャンエ場出荷時設定]メニューで[キャ 
リッジ□ック位置設定]を実行します。 

キヤ IJ ッジび□ック位置に移動します。 


P 消耗品を取り外します。 

0 本製品の主電源とプリンター部の電源を切り、 
電源プラグをコンセントか5抜さます。 


0 取り付けてあるすベての付属品およびオプシヨ 
ンを取り外します。 


0 スキャナーユニットの輸送用固定□ックを 
[ Lock ] 位置にします。 



Q 個包材で個包します。 


liLb で終了です。 
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じ(下は2日] 2年2月現在の情報です。 


動作嚴竟 


ソフトウェアをインス!-ールし、使用するためのシステム条件は下の通りです。最新のサポート 0 S 情報、またはプ 
U ンタードライバーの制限事項の詳細はエプソンのホームページで確認してください。 

アドレス： http://www.epson.jp/support/taiou/os/ 

サーバー系 0 S では、スキャナー用ソフトウエアの動作は保証しておりません。 


Windows 


0S 

Windows XP 

Windows Server 2003 

Windows Vista 

Windows Server 2008 

Windows Server 2008 R2 (64 ビット版のみ） 

Windows 7 

接 

続 

方 

法 

USB 

• USB または Hi-Speed USB に対応していて、コンピューターメーカーにより USB ポートの動作確認 
び保証されているコンピューター 

• Epson US 目ケーブル（型番： USBCB2) を推奨します。 

ネットワーク 

市販の LAN インターフェイスケーブル（ストレートケーブル）を使用します。 

LAN ケーブルは、シールドツイストペアケーブル（カテゴ IJ- 己 IU±) を使用してください。 ] 日目 ase-T、 

1 OOBase-TX のいずれにも使えます。 


Windows 7/Windows XP/Windows Vista の 64 ビット版では、マルチスレッド処理に対応した TWAIN 対応アプ U 
ケーシヨンソフトでは使用することはできません。詳細は各アプ U ケーシヨンソフトメーカーへお問い合わせください。 
Windows XP/Windows Vista の U モートデスクトップ機能 *を利用している状態で、移動先の〕ンピューターに直接 
接続されたプ U ンターへ印刷する場合、 EPSON ステータスモニタびインス I -ールされていると通信エラーび発生しま 
す。ただし、印刷は正常に行われます。 

* 移動先のモバイルコンピューターなどからオフィスネットワーク内のコンピューター上にあるアプリケーシヨンソフトやファイル 
へアクセスし、操作することができる機能。 


Mac OS 


0S* 

Mac 日 S X VI 日.己 8 〜 VI 日. 7 .X 

接 

続 

方 

法 

USB 

• USB または Hi-Speed USB に対応していて、コンピューターメーカーにより USB ポートの動作確認 
び保証されているコンピューター 

• Epson US 巳ケーブル（型番： USBCB2) を推奨します。 

ネットワーク 

市販の LAN インターフェイスケーブル（ストレートケーブル）を使用します。 

LAN ケーブルは、シールドツイストペアケーブル（カテゴ IJ- 己 IU±) を使用してください。 lOBase-T、 

1 OOBase-TX のいずれにも使えます。 


* Classic 環境での動作をヴポートしておりません。 
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付録 


総合仕様 


基本仕様 


ウ オーム アップ時間 

電源オン時 ： 4己秒（溫度22た、湿度己己％、定格電圧にて） 

ス IJ ープからの復帰時：29秒（溫度22む、湿度己己％、定格電圧にて） 

稼働音 

(本体のみ、標準条件）* 

レディー時 ：無音 （Inaudible) 

稼働時 ：約己日. 8d 目 （A) 


* 標準条件： MP トレイを閉めて、用紙カセツトか 5 普通紙を給紙したとき。 

環境条件 



標準モデル 

ADF モデル/ファクスモデル 

動作時 

溫度 

] 日〜32む 


湿 

] 己〜8日％ (ただし結露しないこと） 


気圧 

(高度） 70] HPa l；Lb (3000m 1打） 


水平度 

プ IJ ンター部：]度。 TF、 スキャナーユニット：己度け TF 


照度 

3日日日 lx じ(下（ただし直射日光を照射させないこと） 


周囲スぺース 

原稿台より上ち日 20mm 

原稿台より上ち日 50mm 



専用ラック使用時：左側ち7己 mm、 ち側ち] 6mm、 前ち 693mm 
スキャナーユニット/コント□ーラボックス自由配置時：左側ち 94mm、 前ち 
]48mm、 後ち ] 3日 mm 

プ IJ ンター部自由配置時：左側ち]日日 mm、 ち側ち]日日 mm、 前ち己4己 mm、 
後ち]日日 mm 

保を-輸送時 

温度 

日〜3己む 


湿度 

] 己〜8己 Q/o (ただし結露しないこと） 


コント□—ラー仕様 


制御 コー ド体系 

モード自動判別： ESC/Pa 呂目、 ESC/P スーパー (ESC/P エミユレーシヨン、 PC-PR201H エミユ 
レーシヨン） 

RAM 

標準 

2 己 6M 巨 

オプション増設時 

最大]日 24M 目にソケット） 

インターフェイス 

標準 

Hi-SpeedUSB 、 1 OBase-T/1 OOBase-TX 
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物理の特性 



標準モデル 

ADF モデル/ファクスモデル 

プ IJ ンター部外形寸法 

幅 499.5 mm x 奥行き己 37 .日 mm x 高さ 4 日 7mm 

オプション外形寸法 

増設カセットユニット (LPA3CZ1C11) :幅 499 .己 mm x 奥行き己] 7.8mm x 高さ ] 62.8mm 

専用プ IJ ンタ台 (CSCBN12B) :幅己 12mm x 奥行き己] 8mm x 高さ ] 日 8.6mm 

専用ラック (LPMRACK3) :幅 62 己 mm X 奥行き 736mm X 高さ 9] 9mm 

プ IJ ンター部質量 

約 39kg (消耗品を含まない） 

オプション質量 

増設カセットユニット (LPA3CZ1C11) : 11.Ok 呂 

専用プ U ンタ台 （ CSC 巳 N ] 2巳）：已 . Ik 呂 

専用ラック (LPMRACK3) : 2 日.己 kg 

スキャナーユニット外 
形寸法 

幅 62 己 mm x 奥行き目 82mm x 高さ ] 24mm 
(突起部を含む） 

幅目 2 己 mm X 奥行き目 82mm x 高さ 23 目 mm 
(突起部を含む） 

スキャナーユニット質 
量 

約 ] 81 <呂 

約 24.4k 呂 

コント□-ラボックス 
外形寸法 

幅己 8] mm X 奥行き 46 己 mm x 高さ 8 己. 4mm 

コント□ーラボックス 
質量 

約 8.11 <呂 


電気仕様 



標準モデル*^ 

ADF モデ J レ/フアクスモデルぶ 

定格電圧 

AC100V + 10% 

定格電流 

15A 

周波数 

己 0/60HZ ± 3Hz 

消費電力 

最大 

1 日 6 己 W じ(下 

] 日 87WI の^ 

カラー 

平均 246W (原稿台にセツトしての連続コピー） 

平均 284W (ADF にセットしての連続コピ ー) 

モノクロ 

平均 41 2W (原稿台にセツトしての連続コピー） 

平均 414W (ADF にセットしての連続〕ピ ー) 

レディー時 

平均 86W 

平均 90W 

ス IJ ープモード 時* 3 

平均] 6W 

平均] 8W 

電源オフ時 

0W 

0W 


*1 標準モデル：オプションを含みません。 

*2 ADF/ ファクスモデル：すべてのオプションを含みます。 

*3 動作終了か51己分 LU 上経過後の値です。なお、動作終了か51曰分経過するまでの消費電力は、標準モデルは 28W J^TF、ADF 
モデル/フアクスモデルは31 W じ(下です。 

文字仕様 


文字コード 

」に 9 日準拠 

書体 

Scalable Font :日本語 2 書体、欧文]目書体 

Bitmap Font :欧文 4 書体、日 CR/ ノ く一〕ード目書体 
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その他 


耐久性（製品寿命） 

6日日，0日日ページ （A4 連続時、 カラー ..モノク □比率は]: 4) または己年のいずれか短いち 

関連規格 

VCCI クラス巳情報技術装置 


製造番号の表示位置 

プリンター部： 
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付録 


プリンター仕様 


プリントち式 

半導体 レーヴービーム 走査+乾式 二 成分電子写真ち式 

解像度 

目日日 dpi *] 

プリント速度 

3己8ぺージ/分 （A4、 モノク□片面印刷時）*2 

8ぺージ/分 （ A4、 カラー片面印刷時）* 2 

ファーストプ IJ ント 

モノク□片面印刷 ： 9.2 秒 （ A 4) / I 0.7 秒 ( A3) 

モノク□両面印刷 ：14.己秒 ( A 4) /17.2秒 ( A3) 

カラー片面印刷 ： 2日.己秒 ( A 4) /21 .9 秒 ( A3) 

カラー両面印刷 ： 3 己 3秒 (A4) /36.6秒 ( A 3) 

耐义性 
(製品寿命） 

6 日日，日日日 ぺージ （A4 連続時、カラー:モノ ク □比率は]: 4) または己年のいずれか短いち 


*125.4 mm {1 インチ （ あたりのドット数 (Dots Per Inch ) 

*2 印刷中に、良好な画質を得るための画像調整を自動的に行うことがあり、上記の印刷速度が出ない場合があります。また、用紙サイ 
ズによっては、定着ユニットの安定性保持のために、印刷を一時停止することがあります。 


スキャナー仕もま 


型式 

A3 カラーイメージスキャナーモジュール 

走査ち式 

ミラー移動型原稿固定読み取り 

センサー 

カラー CCD ラインセンサー R/G/ 目/モノクロ （4 ライン） 

最大有効領域 

297 X 432mm (11.7 x ] 7.日インチ） 

最大有効画素 

7020 X 10200画素 (600 dpi ) 

最大原稿サイズ 

A3 

階調 

各色 16 bit (人力)、1 bit/8bit (出力） 

耐久性（製品寿命） 

] 日日，日日日 ページ ( A3) または己年のいずれ か 短いち 


ADF 仕様 


方法 

自動両面原稿移動読み取り 

最大原稿サイズ 

A3 

最大セット可能原稿枚数 

]日日枚 （8 日呂/の2)、総厚]日 

原稿紙厚（坪量） 

己2 ~ ] 〇己呂 /m2 

原稿紙種 

ページプ IJ ンター用紙、インクジェット用紙、普通紙、再生紙など 

原稿スタック 

フェイスアップ 

原稿合わせ 

原稿中央合わせ 

原稿サイズ検知 

A3、巳4、 A 4 横/縦、目己横/縦、 A 己横 

耐义性（製品寿命） 

2己0,日日日ページ （A4 横）または己年のいずれか短いち 
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付録 


コピー仕様 



カラー （ A 4/3 日日 dpi ) 

モノクロ （ A 4/3 日日 dpi ) 

ファーストコピー 

26.9 秒 

1 4.4 秒 

コピー速度 

マルチコピー 

(1 枚の原稿を複数枚コピー） 

8枚/分 

3己8枚/分 

連続コピー 
( ADF 使用時） 

* 2枚目总降のコピー速度（ファース 
トコピーは除く） 

8枚/分 

28枚/分 


ファクス仕様(ファクスモテレのみ) 


Model 

EU -96 

対応回線 

PSTN (加入電話回線 )、 PBX (自営構内回線） 

通信速度 

33600/31 200/28800/26400/24000/21600/1 9200/1 6800/14400/ 

12000 /9600/7200/4800/2400 bps 
(自動フォールバック） 

プロトコル 

G 3、 G 3 ECM 

送受信モード 

カラー 

RG 巳各8ビット送受信 


モノクロ 

モノクロ ] ビット送受信 

画像圧縮ち法 

カラー 

JPEG 


モノクロ 

MH 、 MR、MMR 

送受信走査線密度 

カラー 

200 X 200 [ dpi ] 


モノク〇 

8 x 1 己.4、 8 x 7.7、8 x 3.8 已 [ dot / mm ] 

原稿サイズ 

カラー 

A 3、目4、 A 4*\ 巳己*]、 A 已 *2 


モノクロ 


印刷用紙サイズ 

カラー 

A 3、巳4、 A 4、 巨已 


モノクロ 


設計認証 

田を 

A 04-0646001 


*1 原稿台または ADF に縦置さにセツトしてカラーで送信するとエラーになります。 
*2 ADF の給紙□側に短辺が差し込まれるよラにセツトできません。 
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付録 



オプション/消耗品/定期交換部品一覽 

じ I 下は2日] 2年2月現在の情報です。 


オプション 


商品名 

型番 

備考 

US 巳ケーブル 

USBCB 2 

Hi-Speed USB 対応 

専用ラック（専用プ IJ ンタ台 
付き） 

LPMRACK 3 

キャスター付さの専用ラック 

増設]段カセットユニット 

LPA 3 CZ 1 C 1 1 

対応用紙サイズ： A 3、 A 4、 A 己、巳4、目己、 Letter 、 Legal、Ledger 
な 268ページ「用紙一覧と設定早見表」 

容量：目7日枚（用紙厚64旨/ m 2 ) 

専用プ IJ ンタ台（キャスター 
付さ） 

CSCBN 12 B 

プ U ンター本体または増設]段カセットユニットに取り付け可能 


消耗品 


商品名 

型番 

備考 

ET カート U ッジ 

シアン 

( S サイズ） 

LPC 3 T 20 C 

ET カート IJ ツジと環境推進トナーの品質は同 
じです。 S サイズと M サイズの違いは、トナー 
の容量です。いずれかのトナーをご購入くださ 



( M サイズ） 

LPC 3 T 21 C 

ET カートリッジ 

マゼンタ 

( S サイズ） 

LPC 3 T 20 M 

い。 



( M サイズ） 

LPC 3 T 21 M 


ET カートリッジ 

イエ□— 

( S サイズ） 

LPC 3 T 20 Y 




( M サイズ） 

LPC 3 T 2 TY 


ET カート IJ ッジ 

ブラック 

( M サイズ） 

LPC 3 T 21 K 




( M サイズ -2 本パック） 

LPC 3 T 21 KP 


環境推進トナー*"' 

シアン 

( M サイズ） 

LPC 3 T 21 CV 


環境推進トナー*"' 

マゼンタ 

( M サイズ） 

LPC 3 T 21 MV 


環境推進トナー*"' 

イエ□— 

( M サイズ） 

LPC 3 T 2 ]YV 


環境推進トナー*"' 

ブラック 

( M サイズ -2 本パック） 

LPC 3 T 21 KPV 
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付録 


商品名 

型番 

備考 

感光体ユニット 

LPCA 3 K 9 

印刷寿命*2 ;約24,000ページ 

上質普通紙 

LPCPPA 3 

普通紙への印刷において最良の印刷品質を得る 
ことびでさる用紙 
用紙サイズ： A 3、 A 4、 巳4 

LPCPPA 4 

LPCPPB 4 

専用コート紙 

LPCCTA 3 

エプソン専用のコート紙 
用紙サイズ： A 3、 A 4 

LPCCTA 4 


*1 セイコーエプソン株式会社がトナーカートリッジ溶器）の所有権を保有し、「環境推進トナー使用許諾契約」に基づき、本製品に 
充てんされているトナーを使い切るまでの間の使用権を許諾する消耗品です。使用後は、環境推進トナーに添付の案内書をご覧い 
たださ、セイコーエプソン株式会社に必ずご返却ください（送料無料)。 

エプソンのホームページでもご確認いただけます。 

アドレス http://www.epson.jp/products/offirio/printer/kankyotoner/ 

*2 A4 サイズの用紙に、カラー：モノク□比率1: 4、面積比約曰％、1ジョブ2ページの間欠印刷を行った場合。ただし、電源を入 
れたり切ったりする回数、紙詰まり処理の回数、カラーとモノク□の比率などの使用状況により変わります。また、大量のページ 
を連続して巧刷、または1ページずつ時間をおいて何度も印刷するなどの印刷状況によっても変わります。最良の印刷品質を確保 
するため、 A4 サイズの用紙に面積比で已％未満の印刷を行った場合でち、標準的な印刷寿命より短くなったり、半分1ソ下になるこ 
とちあります。 


定期交換部品 


音 P □口 名 

型番 


備考 

こ次転写ユニット 

- 

印刷寿命* 

100,000ぺージ 

定着ユニット 


印刷寿命* 

100,000ぺージ 

現像ユニット（ブラック） 


印刷寿命"^ 

100,000ページ 

現像ユニット（シアン/マゼンタ/イエ □-) 


印刷寿命"^ 

日日，日日日ページ 

メンテナンスユニッ h 


印刷寿命* 

300,000ぺージ 

給紙□-ラーユニット MP / C 1/ C 2/ C 3 


印刷寿命* 

100,000ぺージ 

ADF メンテナンスユニッ h 


ピック□ーラー、フィード□ーラー類のセット 

ADF スキャン寿命:約90,0日日ぺージ ( A 4 横換算） 

本品の交換は、醉社の認定を受けたサービス実施店 
のサービスエンジニアまたは弊社のサービスエンジ 
ニアび実施します。交換時期を知らせるメッセージ 
び表示されたとさは、販売店またはエプソンヴービ 
スコールセンターにご連絡ください。 

な 267ページ「お問い合わせ先」 

定期交換に伴ラ出張基本料、技術料、部品料は保証 
期間内外を問わず有償となります。 


A4 サイズの用紙に、カラー：モノク□比率1: 4、面積比約曰％、1ジョブ2ページの間欠印刷を行った場合。ただし、電源を入 
れたり切ったりする回数、紙詰まり処理の回数、カラーとモノク□の比率などの使用状況により変わります。また、大量のページ 
を連続して印刷、または1ページずつ時間をおいて何度ち印刷するなどの印刷状況によっても変わります。最良の印刷品質を確保 
するため、 A4 サイズの用紙に面積比で已％未満の印刷を行った場合でも、標準的な印刷寿命より短くなったり、半分 J^TF になるこ 
とちあります。 
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付録 


ヴービス•ヴポートのご案内 


各種ヴービス•ヴポートについて 


弊社び行っている各種サービス•サポートについては「お問い合わせ先」でご案内しています。 
な 267ページ「お問い合わせ先」 

■マニュアルのダウン □ー ド サービス 

製品マニュアルの最新版 PDF データをダウン□ー ドできるサービスを提供しています。 

アドレス http :// www . epson . jp / support / 


保守ヴービスのご案内 


「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず!; I 下のページをお読みください。そして、接続や設定に間違いびない 
ことを必ず確認してください。 

とす 2日2ページ「困ったときは」 


〇呆証書にっぃて _ ) 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づさ保守サービスを行います。ご購入後は、保証書の記載 
事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月曰」「販売店名」に記入漏れびないかご確認くださ 
い。これらの記載びない場合は、保証期間内であってち、保証期間内と認められないことびあります。記載漏れびあった 
場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管して<ださい。保証期間、保証事項については、保証書をご覧<ださい。 

C 補修用性能部品および消耗品の保有期間 ^ 

本製品の補修用性能部品および消耗品の保有期間は、製品の製造終了後6年間です。 

改良などにより、予告なく外観や仕様などを変更することびあります。 

〇呆守ヴ-ビスの受付窓口 _3 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

• お買い求めいただいた販売店 

• エプソンサービスコールセンターまたはエプソン修理センター 
巧 267ページ「お問い合わせ先」 
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付録 


保守ヴ■ビスの懲頁 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意しております。詳細については、お買 
い求めの販売店またはエプソンサービスコールセンターまでお問い合わせください。 

• 交換寿命による定期交換部品の交換は、保証内外を問わず、出張基本料•技術料•部品代び有償となります。年間保 
守契約の場合は、定期交換部品代のみ、有償となります。（お客様交換可能な定期交換部品の場合は、出張基本料•技 
術料についても有償となります。） 

• 本機は、輸送の際に専門業者び必要となりますので、持込保守および持込修理はご遠慮願います。 


種類 

概要 

修理代金と支払方法 

保証期間内 

保証期間外 

年間保守 
契約 

出張修理 

• 製品び故障した場合、最優先で技術者び製品の設置場所に出 
向さ、現地で修理を行います。 

• 修理のつど発生する修理代-部品代*は無償になるため予算 
化びでさて便利です。 

• 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防ぐことびでさます。 

無償 

年間一定の保守料金 

スポット出張修理 

• お客様からご連絡いただいて数曰！;!内に製品の設置場所に技術 
者び出向さ、現地で修理を行います。 

• 故障した製品をお持ち込みでさない場合に、ご利用ください。 

無償 

出張料+技術料+部品代 
修理完了後そのつどお支払 
い < ださい 


* 消耗品（インクカートリツジ、トナー、用紙など）は保守対象外となります。 


重要 


• エプソン純正品 m 外あるいはエプソン品質認定品 m 外の、オプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブル 
が発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。ただし、この場合の修理など 
は有償で行います。 

• 本製品の故障や修理の内容によっては、製品本体に保存されているデータや設定情報が消失または破損することがあ 
ります。またお使いの環境によっては、ネットワーク接続などの設定をお客様に設定し直していただくことになりま 
す。これに関して弊社は保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。データや設定情報は、必要 
に応じてノ（ックアツプするかメモを取るなどして保存することをお勧めします。 


エプソンサービスパック 

エプソンヴービスノ くックは、八ードウェア保守パックです。 

エプソンサービスパック巧象製品と同時にご購入の上、登録していたださますと、巧象製品購入時から所定の期間 （3 
年、4年、己年)、安必の出張修理サービスと対象製品の取り扱いなどのお問い合わせにお答えする専用ダイヤルをご提 
供いたします。 

• スピーディーな対応：スポット出張修理依頼に比べて優先的に迅速にサービスエンジニアをが遣いたします。 

• ちしちのときの安必：万ートラブルび発生した場合は何回でもサービスエンジニアをが遣し対応いたします。 

• 手続さび簡単：エプソンサービスパック登録書を FAX するだけで契約手続さなどの面倒な事務処理は一切不要です。 
• 維持費の予算化：エプソンサービスパック規約内-期間内であれば、都度修理費用びかからず維持費の予算化び可能です。 
エプソンサービスパックは、エプソン製品ご購入販売店にてお買い求めください。 
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お問い合わせ巧 


• エプソンのホームぺージ http ； //www.epson.Jp 

各種製品情報•ドライノ (一類の提供、サボート案内等のさまざまな肩報を満載したエブノンのホームぺージです。 

エブノンなら購入後もま瓜割素からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用ください。 
http :// www . epson . jp / faq / 


•エプソンヴービスコー ) レセンター 

修理に関するお問い合わせ•出張修理•保守契約のお申し込み先 


I 050-31 呂呂 -8600 【受付時間】月〜金曜曰9:00〜17:30 (祝曰、辭社指定休曰を除く) 

◎上記電話ま号をご利用できない場合は、042-已11 -2949 へお問い合わせください。 


•修理品送付•持ち込み依頼先 *— 部対象夕繼種がござし、ます。詳しくは下記のエプソンのホームぺージでご確認くださし、。 
お買し)上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願し、ます。 


拠点名 

所 在 地 

電話番号 

木顺修配ンター 

干 003-0021 札幌市白石区栄通 4-2-7 てプソンサービス ㈱ 

01 1-80 已 -2886 

松本修里センター 

干390 -1 243松本市ネ申林1563エプソンヴービス ㈱ 

〇已 0-31 已已 -71 10 

廠修里センター 

干191 -00 12東京都日野市日野347エプソンヴービス ㈱ ） 

〇已 0-31 己己-7120 

識修里センター 

〒日 89- 1121鳥取市南栄町 26-1 エプソンリペア ㈱ 

〇已 0-31 已己 -7 140 

綱麵センター 

干81 2-0041 福岡市博多区吉塚8-已 -7 己初光流通センター。レ 3 F エプソンヴービス ㈱ 

〇已 0-31 己己-7130 

ミ欄資里センター 

干900 -0027 那覇市山下町已 -21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンヴービス ㈱ 

098 -8 已 2-1 420 


【受付時間】月曜日〜金曜日日: 00 〜 17:3 □(祝日、弊社指定休日を除く） 

* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がござしなすので、ご了承ください。 

* 修理について詳しくは、エプソンのホームぺージ http://www.epsQn.jp/support/ でこ確認ください。 

◎上記電話番号をご利用でさない場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。 

-ホ公本爹理センター:02巨 3-8 巨-7巨巨0 -東京 f 廖理センター:042-已扫4-召070 
-鳥取イ I 爹理センター:08己 7-77-2202 -福岡イ廖理センター:092-巨 22-8922 

•引取修理ヴービス(ドア to ドアサービス)に関するお問い合わせ先 

*- 部対象が機種がございます。詳しくは下記のエプソンのホームページでご確認ください。 

弓颗修里ヴービス(ドア怕ドアサービス)とはお客様のこ希望日に、ご指定の場所へ、指^#が修里品をお弓厭りにお伺いし、 

イ鼓歐了後弊社からご自宅へお届けする有償ヴービスです。*捆包は業者が行います。 

I 引取修理ヴービス(ドア to ドアサービス)受付電話日己 0-31 曰 b - 71曰0【受付時副月〜金曜曰 9:00 〜 17:30 (祝曰、弊社指定休曰を除く） ^ 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 02 目 3-8 日- 999 己へお問い合わせください。 

* 平日の 17:30 〜 20:00( 興社指定休日含む)および、±日、祝日の 9:00 〜 18:00 の電話受付は 02 日 3-86-999 已 (3 目己日受付可)にて日通航空で 
代行いたします。 

* 弓 I 取修理ヴービス(ドア to ドアサービス)につし、て詳しくは、エプソンのホームぺージ htt|D://www.epson.jp/support/ でこ確認ください。 

* 年末年始り 2/30 〜 1/3) の受付は±日、祝日と同様になります。 

参 エプソンインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するこ質卸ご相談に電話でお答えします。 

I 〇已 0-3 1曰己-80已已【受付時間】月〜金曜曰 9:00 〜 1 ス 30 (祝曰、弊社指定休曰を除く） 

◎上記電話ま号をご利用できない場合は、 042-58 己- 8 已 80 へお問い合わせください。 

•購入ガイドインフオメ-シヨン _ 製品の購入をお考えになっているちの専用窓 □ です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。 _ 

I 〇已白-31已日 -81 00 【受付時間】月〜金曜日 9:00 〜 17:30 (祝日、辭社指定休日を除く)_ 

◎上記電話番号をご利用できない場合は、 042 -已 8 曰- 8444 へお問い合わせください。 


上言己0已〇で始まる電話番号は KDDI 株式会社の電話ヴービス KDDI 光ダイレクトを利用してし、ます。 

上記電話番号をこ利用いただけなし^場合は、携帯電話または NTT の固定電話(一般回織からおかけいただくか、各◎印の電話番号に 
おかけくださし、ますようお願し、いたします。_ 


参シヨールーム * 詳細はホ_ムぺ_ジでもご確認し、ただけます。 http :// www . epson . jp / showroonn / 
エプソンスクてア新宿 干1 60-8324 東京都新宿区西新宿 6-24- 1西新宿王井ビル1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日日:30〜17:30爛日、弊社指定休日を除く） 




エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、ェプソソこ興味をお持ちの方への会員制情報提供ヴービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンターをもっと楽しくお使し、いただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すくアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http;//myepsonJp/ 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


•消耗品のご購入 

お近くのエプソン商品取扱店及びエプソンダイレクト(ホームぺージアドレス h 円口// www . epson . jp / shop / または通話料無料01 20- 己4已 -1 01 ) 
でお買いホめください。 (201 1年己月現在） 


エプソン販売株なミ社 干1 60-8324 東京都新宿区西新宿 6-24- 1 

tZY コーエブソン株式音社 干 392-8 日02長野県誠訪市大和 3-3 -已 


西新宿兰井ビル24階 


ビジネス （ LP ) 2011.0日 
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用紙一覽と設定早見表 


本機で印刷できる用紙と、印刷の際に必要な設定などを一覧表示しています。基本的な印刷の手順は Lil 下を参照してください。 

とす] 7ページ「印刷でさる用紙の種類」 X :不可 

とす 27ページ「印刷方法」 - :設定不要 


① 用紙タイプ 

⑨ 用紙サイズ 

③給紙装置と用紙容量 

④セット方向 
( t は給紙方向） 

⑥ 自動両面巧刷 

⑥ 操作パネル* 4 

⑦ プリンタードライバー 

MP トレイ 

カセット 1 

カセット 2 〜 3*3 

MP トレイサイズ 
カセット X サイズ*已 

MP トレイタイプ 
カセット X タイプ*已 

用紙サイズ 

給紙装置 

用紙種類 

印刷する面を下 

印刷する面を上 

印刷する面を上 

エプソン製 

上質普通紙 

A 3 (型番： LPCPPA 3) 

297 X 420 mm 

]70枚 

270枚 

已90枚 

縦置さ 

〇 

A 3 

上質紙 

A 3 

③参照 

上質紙、 

上質紙（裏面)、 

トレイ-カセット用紙 
タイプ 

上質紙 

A 4 (型番： LPCPPA 4) 

210 X 297 mm 

横置さ 

A 4 

A 4 

巨4 (型番： LPCPPB 4) 

257 X 3 巨 4 mm 

縦置さ 

巨4 

巨4 

コート紙 

A 3 (型番： LPCCTA 3) 

297 X 420 mm 

1 枚 

X 

X 

縦置さ 

X 

A 3 

■ 

A 3 

コート紙、 

コート紙（裏面） 

A 4 (型番： LPCCTA 4) 

210 X 297 mm 

横置さ 

A 4 

A 4 

一般 

上質紙 

A 3 

297 X 420 mm 

] 70枚*2 

(17.5 mm ) 

270枚* 吕 

に 7.6 mm ) 

已90枚*2 

(59.4 mm ) 

縦置さ 

〇 

A 3 

上質紙 

A 3 

上質紙、 

上質紙（裏面)、 

トレイ-カセット用紙 
タイプ 

上質紙 

A 4 

210 X 297 mm 

横置さ 

A 4 

A 4 

A 已 

148 X 210 mm 

横置さ 

A 己 

A 已 

巨4 

2 已 7 X 364 mm 

縦置さ 

巨4 

巨4 

B 已 

182 X 2 已 7 mm 

横置さ 

巨已 

巨已 

Ledger (巨） 

11 X ]7 インチ 

縦置さ 

B 

B 

Legal ( LGL ) 

8.5 X 14 インチ 

縦置さ 

LGL 

LGL 

Letter ( LT ) 

8.5 X 11 インチ 

横置さ 

LT 

LT 

Government Legal ( GLG ) 

扫.已 X 13インチ 

X 

X 

縦置さ 

GLG 

GLG 

Executive ( EXE ) 

7.3 X ]〇.已インチ 

横置さ 

EXE 

EXE 

Government Letter ( GLT ) 

8 X ] 0.5 インチ 

横置さ 

X 

GLT 

GLT 

Half-Letter ( HLT ) 

5.5 X 8.己インチ 

横置さ 

HLT 

HLT 

F 4 

210 X 330 mm 

縦置さ 

F 4 

F 4 

定形紙 m 外 

1ろ〜 297 mm x 

98—431.8 mm 

登録した向さ 

■ 

ユーヴ ー 
定義サイズ 


普通紙 

A 3 

297 X 420 mm 

]90枚*1 

30已枚 *1 

670枚*1 

縦置さ 

〇 

A 3 

普通紙、 

A 3 


普通紙、 


再生紙 

A 4 

210 X 297 mm 

(17.已麵） 

に 7.6 mm ) 

(59.4 mm ) 

横置さ 


A 4 

印刷済み、 

A 4 


普通紙（裏面)、 



A 已 

148 X 210 mm 




横置さ 


A 已 

レターヘッド、 

A 已 


トレイ-カセット用紙 



巨 4 

2 已 7 X 364 mm 




縦置さ 


B 4 

再生紙、 

B 4 


タイプ 



B 已 

182 X 2 已 7 mm 




横置さ 


B 已 

色つさ 

B 已 


指定しない、 



Ledger 做 

11 X 17 インチ 




縦置さ 


巨 


巨 


普通紙、 



Legal ( LGL ) 

8.5 X ]4 インチ 




縦置さ 


LGL 


LGL 


印刷済み、 



Letter ( LT ) 

8.5 X 11 インチ 




横置さ 


LT 


LT 


レターヘッド、 



Government Legal ( GLG ) 

8.5 X 13 インチ 


X 

X 

縦置さ 


GLG 


GLG 


再生紙、 



Executive ( EXE ) 

7.3 X 10 .已インチ 




横置さ 


EXE 


EXE 


色つさ 



Government Letter ( GLT ) 

8 X 10.已インチ 




横置さ 

X 

GLT 


GLT 





Half-Letter ( HLT ) 

已.已 X 狂已インチ 




横置さ 


HLT 


HLT 





F 4 

210 X 330 mm 




縦置さ 


F 4 


F 4 





定形紙];1外 

7己〜 297 mm x 




登録した向さ 


- 


ユーヴ ー 






98—431.8 mm 








定義サイズ 
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付録 


① 用紙タイプ 

⑨ 用紙サイズ 

③給紙装置と用紙容量 

④セット方向 
( t は給紙方向） 

⑥ 自動両面巧刷 

⑥ 操作パネル* 4 

⑦ プリンタードライバー 

MP トレイ 

カセット 1 

カセット 2 〜 3*3 

MP トレイサイズ 
カセット X サイズ*已 

MP トレイタイプ 
カセット X タイプ*已 

用紙サイズ 

給紙装置 

用紙種類 

印刷する面を下 

印刷する面を上 

印刷する面を上 

一般 

封筒 

洋形〇号 

120 X 23 己 mm 

20 枚 

X 

X 

横置さ 




X 

洋形〇号 

- 

洋形〇号 

③ 参照 

- 



洋形 4 号 

] 〇已 X 23 已 mm 




フラップ開く（推奨） 


洋形 4 号 


洋形 4 号 





洋形目号 

98 X 1 90mm 






A 

1 



洋形 6 号 


洋形目号 










フラ’ 

ップ閉じる 

な 










長形 3 号 

120 X 23 已 mm 




縦置さ 





長形 3 号 


長形 3 号 





角形 2 号 

240 X 332mm 




フラップ開く（推奨） 


角形 2 号 


角形 2 号 












A 
















フラッ; 

\ / 

プ閉じ 

巧 

る 









* 164旨/ m2 の用紙をセットした場合の枚数です。 

*2 82旨/ m2 の用紙をセットした場合の枚数です。 

*3 オプション装着時に設定します。 

*4 操作パネルの r 給紙装置設定」メニューで設定して<ださい。 
*已操作パネルでは rx」 に1〜4の数字び入って表示されます。 
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付録 


操作パネル臓頁目一覽 


各モードの設定項目 


コピーモードの設定項目 


I コピーできます 


J 基本記ち1 _ ► 

白到_1邮 S _しない -□□□!□□□+ 


3コピーできます 

i \ 画質記ち ] 巧 

で;字/写房で;字/写房- 


カラー原稿 モノク□原稿コントラストその他（背景 

除去、モアレ 
陆去^ カフー 
バランス） 


3コピーできます ‘ 

A _ f 応用記ち1 ] I 

_しない__しない__しない_ しない 


割り付け 


とじしろ ページ連写 


3コ e - できす r 

A _ [ 応用記ち2 ■ 

_自到 一しない一しない _する 


原稿サイズ 全面コピー 原稿混載 ソート 


ス丰ヤンモードの設定項目 


[US 目メモリ]選択時 
ろ USB；^ モソ 

わイ山互 ^5on. 0006.pdf 

_Ai 基本設定：1_；_ ► 

_ PDF __ 300 dpi _ しない 


US 目メモリ： 
PC フォルダ: 
保を先 
メール： 
メール設定 


保を形式 


ADF 両面4 


ろ USB;^ モリ 

わイん各 Ep5on^0006 .pdf 

ィ日 わ ァイル i をち1 

Epson _標奎 


ファイルヘッダ 


ろ USB;^ モリ 

わイ I レ各 Epscin_ClCl|]6.P_;lf 

ィ巧 [ 請お i をち 

班字/写房- □□□■□□□+ _白到_ 


原稿画質 濃度 


原稿サイズ - 


ろ USB;^ モリ 

わイIレ各 Epson— 日日日 6. pdf 

4 ^ 「 


レポート印刷一 


*1 基本設定の 【 F1】 は、選択した機能により異なります。 
*2 標準モデルでは非表示になります。 
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プリントモードの設定項目 




* [各種設定]一[ファクス設定]一[受信設定] 一[メモ IJ 受信]び「する」の場合に表示されます。 











付録 



US 目ホスト設定 USB ホスト 

メールサーバ 認証ち式 

pxg 認証用アカウント ' 

認証用パスワード 
送信元アドレス 
SMTP サーバ アドレス 
SMTP サーバポート 番号 
POP 3 サーバ アドレス *2 
POP 3 ヴーバポー ト番号*2 
接続テスト 

U セット ワーニングク U ア 

全ワーニングク U ア ■ 
I J セット 
IJ セットオール 

シアン （ C ) トナーカート 
U ッジ交換 

マゼンタ （ M ) トナーカー 
卜 U ッジ交換 

イエ □- が）トナーカー 
卜 U ッジ交換 

ブラック （ K ) トナーカー 
卜 IJ ッジ交換 

*1 オプション装着時のみ 
*2 [認証ち法]に [POP before SMTP ] び 
選択されているとさのみ 
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ファクス設定* 


基本設定 

回線種別 

ND 回線接続 

外線切り替え番号 

ダイヤル種別 

自局情報 

スピーカ音量 

ファクスレポート印刷言語 

送信設定 

オート IJ ダイヤル回数 

発信元記録 

優先原稿サイズ 

PC - FAX 送信機能 

受信設定 

給紙 □ 

両面印刷 

受信モード 

外付電話呼出時間 

自動縮小 

受信ファクス出力先 

PC 保を先設定 

メ — J レ言ち定 

メモ IJ 受信 


* ファクスモデルのみ 
ちの列へ続< 


宛先/保を先設定 


メールアドレス 

メールアドレス 

名称 

ヨミガナ 

保を先フォルダ 

フオルダパス 

名称 

3ミガナ 

認証ユーヴー名 

認証パスワード 

ファクス番号* 

短縮ダイヤル設定 

クイックダイヤル設定 

宛先設定全削除 


ファクスモデルのみ 


管理者設定 


パスワード設定 

パスワードの変更 

パスワード制限範囲 

初期モード 


設定初期化 



通信管理設定 

通信レポート 

送信レポート 

同報レポート 

詳細設定 

ポーズ時間 

回線特性 

トーン時間 

トーン間隔 

V .34 機能 

着信レベル] 

着信レベル2 

送出レベル 

通信詳細レポート 

ファクス標準値 
設定 


ファクスエ場出 
荷時設定 

工場出荷時設定 

ファクスバックアップメ 
モ IJ ク IJ ア 
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製品に関ずる諸を意と適合規格 

本製品のご使用にあたっての諸注意や法律上のごを意、適合規格などについて説明します。 


ノ V ガ夺の表記 

郵便事業株式会社製の y V ガキを郵便 y V ガキ、往復 y v ガキ、 
4面連刷ノ V ガキと記載しています。 

本製品の不具合に起因ずる付随的損害 

万一、本製品（添付のソフトウェア等ち含みます）の不具 
合によって所期の結果び得られなかったとしてち、そのこ 
とから生じた付随的な損害(本製品を使用するために要し 
た諸費用、および本製品を使用することにより得られたで 
あろう利益の損失等）は、補償致しかねます。 

本製品の使用限定 

本製品を航空機 • 列車-船舶-自動車などの運行に直接関 
わる装置-防災防犯装置 • 各種安全装置など機能 • 精度な 
どにおいて高い信頼性•安全性び必要とされる用途に使用 
される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全 
維持のためにフ I ールセーフ設計や冗長設計の措置を講 
じるなど、システム全体の安全設計にご配慮いただいた上 
で当社製品をご使用いただくようお願いいたします。本製 
品は、航空宇苗機器、幹線通信機器、原子力制御機器、医 
療機器など、極めて高い信頼性 • 安全性び必要とされる用 
途への使用を意図しておりませんので、これらの用途には 
本製品の適合性をお客様において十分ご確認の上、ご判断 
<ださい。 

本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は曰本国内仕様のため、本 
製品の修理 • 保守ヴービスおよび技術ヴポートなどの対応 
は、曰本国外ではお受けでさませんのでご了承ください。 
また、曰本国外ではその国の法律または規制により、本製 
品を使用でさないことびあります。このような国では、本 
製品を運用した結果罰せられることびありますび、当社と 
いたしましては一切責任を負いかねますのでご了承くだ 
さい。 

著作権 

写真-書籍-地図-図面-絵画-版画-音楽-映画•プ □ 
グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ず 
る限られた範囲内)で使用するために複製するじ(外は著作 
権者の承認び必要です。 


純正品推奨 

本機は純正トナーカート U ッジ使用時に最高の印刷品質 
び得られるように設計されております。純正品 iu 外のわの 
をご使用になると、本機の故障の原因となったり、印刷品 
質び低下するなど、本機の性能び発揮でさない場合びあり 
ます。純正品じ(外のちのをご使用したことにより発生した 
不具合については保証いたしませんのでご了承ください。 

プリンター本体の廃棄 

一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治 
体の指示に従って廃棄して < ださい。事業所など業務でお 
使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託す 
るなど、法令に従って廃棄してください。 

本製品の譲渡/廃棄 

本製品を譲渡もしくは廃棄する際は、本製品のメモ U —に 
保存されているお客様固有の情報の流出による、不測の事 
態を回避するために、保をした情報（電話番号、宛先名称 
など）を消去してください。 

消去ち法については下をご覧ください。 

とす] 8] ページ「本製品のリセット」 

一般家庭でお使いの場合は、必ず法令や地域の条例、自治 
体の指示に従って廃棄して < ださい。事業所など業務でお 
使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託す 
るなど、法令に従って廃棄してください。 

複製が禁止されている印刷物 

紙幣、有価証券などをプ U ンターで印刷すると、その印刷 
物の使用如何に係わらず、法律に違反し、罰せられます。 
(関連法律） 

刑法第 ] 48条、第] 49条、第] 62条 
通貨及証券模造取締法第 ] 条、第2条など 
下の行為は、法律により禁止されています。 

• 紙幣、貨幣、政府発行の有価証券、国債証券、地方証 
券を複製すること（見本印びあっても不可） 

• 曰本国外で流通する紙幣、貨幣、証券類を複製すること 
• 政府の模造許可を得ずに未使用郵便切手、郵便はびさ 
などを複製すること 

• 政府発行の印紙、法令などで規定されている証紙類を 
複製すること 

次のちのは、複製するにあたり注意び必要です。 

• 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手など)、定期 
券、回数券など 
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• パスポート、免許証、車検証、身分証明書、通行券、食 
券、切符など 

電波障害自を規制 

この装置は、クラス目情報技術装置です。この装置は、家 
庭環境で使用することを目的としていますび、この装置び 
ラジオやテレビジヨン受信機に近接して使用されると、受 
信障害を引き起こすことびあります。マニュアルに従って 
正しい取り扱いをしてください。 

電源高調波 

この装置は、高調波電流規格」 IS C 61000-3-2 に適合 
しています。 

オゾン 

ページプ U ンターの印刷原理上、印刷処理中には微量の才 
ゾンび発生します(排気風にオゾン臭を感じることびあり 
ます)。印刷中に本機び発生するオゾンは微量であり、通 
常の作業環境における安全許容値 （3 .日 mg / h ) を上回る 
ことはありません。ただし、オゾン濃度はプ U ンターの設 
置環境によって変わるため、下記のような条件での使用は 
避けてください。 

• 製品の環境条件外での使用 
• 狭い部屋での複数ページプ U ンターの使用 
• 換気び悪い場所での使用 
• 上記条件下での長時間連続稼働 
• 長時間印刷時や大量印刷時には、換気をするようにし 
て < ださい。 

エコマーク物質エミッシヨンに関する試験方法 

試験方法 

RAL-UZ122 : 2006 

粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼンおよび TV0C の放散 
について は、エコマー ク No. ] 22 「プ U ンタ ーVersion2」 
の物質エ S ッシヨンの放散速度に関する認定基準を満た 
しています。 （ トナーは本製品用に推奨しております消耗 
品を使用し、印刷を行った場合について、試験方法： RAL- 
UZ122： 2006 の付録 2 に基づさ試験を実施しました。） 

レーザー製品の表示 

本プ U ンターは、レーヴーの国際 
規格 IEC 60825 - ] で定めら 
れた、クラス]レーヴー製品で 
す。識別のため、「クラス]レー 
ヴー製品」と書かれたラベルを製品に貼付しています。通 
常使用時には、レーヴーは内部にありお客様び被ばくする 
ことはありません。 


内部のレーザー放射ユニット 

本プ U ンターの内部には、レーヴー国際規格 IEC60825- 
1 で定められた、クラス 3 目のレーヴーダイオードを内 
蔵していますび、プ U ントへッドのレーヴー開□部におい 
てはクラス]レベルに制御されています。 

レーヴー放射ユニットは、内部の見えない場所にありま 
す。指示！;(外の分解行為は行わないでください。 

指示！; I 外の手順による制御や調整は危険なレーヴー放射 
の被ばくをわたらすおそれびあります。 

libtiff 

Copyright (c) 1 988-1997 Sam Leffler 
Copyri 呂 ht (c)1991-1997 Silicon Graphics, Inc. 

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this 
software and its documentation for any purpose is 
hereby 呂 ranted without fee, provided that (i) the above 
copyright notices and this permission notice appear in 
all copies of the software and related documentation, 
and 川 ） the names of Sam Leffler and Silicon Graphics 
may not be used in any advertisin 呂 or publicity relating 
to the software without the specific, prior written 
permission of Sam Leffler and Silicon Graphics. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR 
OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY 
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR 
A PARTICULAR PURPOSE. 


IN N0 EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON 
GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL 
INCIDENTAL IND 旧 ECT OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES 
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, 
DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF 
THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION 
WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS 
SOFTWARE. 


Info-ZIP 

This is version 20 日 9- 」 an- 日 2 of the Info-ZIP license. 

The definitive version of this document should be available 
at ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html indefinitely 
and a copy at http://www.info-zip.org/pub/infozip/ 
license.html. 

Copyri 呂 ht (c) ] 990-2009 Info-ZIP. All rights reserved. 

For the purposes of this copyri 呂 ht and license, "Info- 
ZIP" is defined as the following set of individuals: 

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, 
Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, 
Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, 
Gres Hartwi 呂 ， Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul 
Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der 
Linden, I 呂 or Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio 
Monesi, Keith Owens, George Petrov, Gres Roelofs, 
Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, 
Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, 


r 
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Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike 
White. 

This software is provided "as is," without warranty of 
any kind, express or implied. In no event shall Info-ZIP 
or its contributors be held liable for any direct, indirect, 
incidental, special or consequential damages arising 
out of the use of or inability to use this software. 

Permission is 呂 ranted to anyone to use this software 
for any purpose, including commercial applications, and 
to alter it and redistribute it freely, subject to the above 
disclaimer and the following restrictions: 

• Redistributions of source code (in whole or in part) 
must retain the above copyright notice, definition, 
disclaimer, and this list of conditions. 

• Redistributions in binary form (compiled executables 
and libraries) must reproduce the above copyright 
notice, definition, disclaimer, and this list of 
conditions in documentation and/or other materials 
provided with the distribution. Additional 
documentation is not needed for executables where a 
command line license option provides these and a 
note regarding this option is in the executable's 
startup banner. The sole exception to this condition 
is redistribution of a standard UnZipSFX binary 
(including SFXWiz) as part of a se け - extracting 
archive: that is permitted without inclusion of this 
license, as long as the normal SFX banner has not 
been removed from the binary or disabled. 

• Altered versions—includin 呂 ， but not limited to, ports to 
new operatin 呂 systems, existing ports with new 
graphical interfaces, versions with modified or added 
functionality, and dynamic, shared, or static library 
versions not from Info-ZIP-must be plainly marked as 
such and must not be misrepresented as being the 
ori 呂 inal source or, if binaries, compiled from the 
original source. Such altered versions also must not 
be misrepresented as being Info-ZIP releases- 
includin 呂 ， but not limited to, labelin 呂 of the altered 
versions with the names "Info-ZIP" (or any variation 
thereof, including, but not limited to, different 
capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" 
without the explicit permission of Info-ZIP. Such 
altered versions are further prohibited from 
misrepresentative use of the Zip- 巳 u 呂 s or Info-ZIP e- 
mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as to 
imply Info-ZIP will provide support for the altered 
versions. 

• Info-ZIP retains the 「 i 呂 ht to use the names "Info-ZIP," 
"Zip," "UnZip，" "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip，" 
"Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and 
binary releases. 


Bonjour 

This printer product includes the open source software 
pro 呂 rams which apply the Apple Public Source License 
Version 1.2 or its latest version ("Bonjour Pro 呂 rams"). 

We provide the source code of the Bonjour Pro 呂 rams 
pursuant to the Apple Public Source License 
Version 1.2 or its latest version until five ( 己 ） years after 
the discontinuation of same model of this printer 
product. If you desire to receive the source code of the 


Bonjour Programs, please see the "Contactin 呂 
Customer Support" in Appendix or Printing Guide of this 
User's Guide, and contact the customer support of your 
region. 

You can redistribute Bonjour Pro 呂 rams and/or modify it 
under the terms of the Apple Public Source License 
Version 1.2 or its latest version 

These Bonjour Pro 呂 rams are WITHOUT ANY 
WARRANTY ： without even the implied warranty of 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 

The Apple Public Source License Version 1.2 is as follows. 
You also can see the Apple Public Source License 
Version! .2 at http://www.opensource.apple.com/apsl/. 

APPLE PUBLIC SOURCE LICENSE 
Version 2.0 - Au 呂 ust 6, 2003 

1.General ： Definitions. This License applies to any 
pro 呂 ram or other work which Apple Computer, Inc. 
("Apple") makes publicly available and which contains a 
notice placed by Apple ident げ yin 呂 such pro 呂 ram or work 
as "Original Code" and statin 呂 that it is subject to the 
terms of this Apple Public Source License version 2.0 
("License"). As used in this License: 

1.1"Applicable Patent Rights" mean: (a) in the case 
where Apple is the 呂 「 anto「of rights, (i) claims of 
patents that are now or hereafter acquired, owned by or 
assi 呂 ned to Apple and 川 ） that cover subject matter 
contained in the Original Code, but only to the extent 
necessary to use, reproduce and/or distribute the 
Original Code without infringement: and (b) in the case 
where You are the 呂 「 anto「of rights, (i) claims of 
patents that are now or hereafter acquired, owned by or 
assi 呂 ned to You and (ii) that cover subject matter in 
Your Modifications, taken alone or in combination with 
Original Code. 

1.2 "Contributor" means any person or entity that 
creates or contributes to the creation of Modifications. 

1.3 "Covered Code" means the Original Code, 
Modifications, the combination of Original Code and any 
Modifications, and/or any respective portions thereof. 

1.4 "Externally Deploy" means: (a) to sublicense, 
distribute or otherwise make Covered Code available, 
directly or indirectly, to anyone other than You: and/or 
(b) to use Covered Code, alone or as part of a Larger 
Work, in any way to provide a service, including but not 
limited to delivery of content, through electronic 
communication with a client other than You. 

1.5 "Larger Work" means a work which combines 
Covered Code or portions thereof with code not 
呂 overned by the terms of this License. 

1.6 "Modifications" mean any addition to, deletion from, 
and/or chan 呂 e to, the substance and/or structure of 
the Original Code, any previous Modifications, the 
combination of Original Code and any previous 
Modifications, and/or any respective portions thereof. 
When code is released as a series of files, a 
Modification is: (a) any addition to or deletion from the 
contents of a file containing Covered Code: and/or （ b) 
any new file or other representation of computer 
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program statements that contains any part of Covered 
Code. 

1.7 "Ori 呂 inal Code" means (a) the Source Code of a 
program or other work as ori 呂 inally made available by 
Apple under this License, including the Source Code of 
any updates or upgrades to such pro 呂 rams or works 
made available by Apple under this License, and that 
has been expressly identified by Apple as such in the 
header file(s) of such work ： and (b) the object code 
compiled from such Source Code and originally made 
available by Apple under this License 

1.8 "Source Code" means the human readable form of a 
pro 呂 ram or other work that is suitable for making 
modifications to it, includin 呂 all modules it contains, 
plus any associated interface definition files, scripts 
used to control compilation and installation of an 
executable (object code). 

1.9 "You" or "Your" means an individual or a legal entity 
exercising rights under this License. For legal entities, 
"You" or "Your" includes any entity which controls, is 
controlled by, or is under common control with, You, 
where "control" means (a) the power, direct or indirect, 
to cause the direction or mana 呂 ement of such entity, 
whether by contract or otherwise, or (b) ownership of 
fifty percent (50%) or more of the outstanding shares 
or beneficial ownership of such entity. 

2. Permitted Uses: Conditions & Restrictions. Subject 
to the terms and conditions of this License, Apple 
hereby 呂 rants You, effective on the date You accept 
this License and download the Ori 呂 inal Code, a world¬ 
wide, royalty-free, non-exclusive license, to the extent 
of Apple's Applicable Patent Rights and copyrights 
covering the Original Code, to do the following: 

2.1 Unmodified Code. You may use, reproduce, display, 
perform, internally distribute within Your organization, 
and Externally Deploy verbatim, unmodified copies of 
the Original Code, for commercial or non-commercial 
purposes, provided that in each instance: 

(a) You must retain and reproduce in all copies of 
Original Code the copyright and other proprietary 
notices and disclaimers of Apple as they appear in 
the Original Code, and keep intact all notices in the 
Original Code that refer to this License: and 

(b) You must include a copy of this License with 
every copy of Source Code of Covered Code and 
documentation You distribute or Externally Deploy, 
and You may not offer or impose any terms on such 
Source Code that alter or restrict this License or 
the recipients' rights hereunder, except as 
permitted under Section 6. 

2.2 Modified Code. You may modify Covered Code and 
use, reproduce, display, perform, internally distribute 
within Your o 「呂 anization, and Externally Deploy Your 
Modifications and Covered Code, for commercial or non¬ 
commercial purposes, provided that in each instance 
You also meet all of these conditions: 

(a) You must satisfy all the conditions of Section 
2.1 with respect to the Source Code of the Covered 
Code: 


(b) You must duplicate, to the extent it does not 
already exist, the notice in Exhibit A in each file of 
the Source Code of all Your Modifications, and 
cause the modified files to carry prominent notices 
statin 呂 that You changed the files and the date of 
any change: and 

(c) If You Externally Deploy Your Modifications, You 
must make Source Code of all Your Externally 
Deployed Modifications either available to those to 
whom You have Externally Deployed Your 
Modifications, or publicly available. Source Code of 
Your Externally Deployed Modifications must be 
released under the terms set forth in this License, 
includin 呂 the license 呂 rants set forth in Section 3 
below, for as Ion 呂 as you Externally Deploy the 
Covered Code or twelve (12) months from the date 
of initial External Deployment, whichever is longer. 
You should preferably distribute the Source Code of 
Your External ly Deployed Modifications 
electronically (e. 呂 . download from a web site). 

2.3 Distribution of Executable Versions. In addition, if 
You Externally Deploy Covered Code (Original Code 
and/or Modifications) in object code, executable form 
only, You must include a prominent notice, in the code 
itself as well as in related documentation, statin 呂 that 
Source Code of the Covered Code is available under the 
terms of this License with information on how and 
where to obtain such Source Code. 

2.4 Third Party Ri 呂 hts. You expressly acknowledge and 
agree that althou 呂 h Apple and each Contributor 呂 rants 
the licenses to their respective portions of the Covered 
Code set forth herein, no assurances are provided by 
Apple or any Contributor that the Covered Code does 
not infringe the patent or other intellectual property 
ri 呂 hts of any other entity. Apple and each Contributor 
disclaim any liability to You for claims brou 呂 ht by any 
other entity based on infrin 呂 ement of intellectual 
property rights or otherwise. As a condition to 
exercisin 呂 the rights and licenses 呂 ranted hereunder, 
You hereby assume sole responsibility to secure any 
other intellectual property rights needed, if any. For 
example, if a third party patent license is required to 
allow You to distribute the Covered Code, it is Your 
responsibility to acquire that license before distributing 
the Covered Code. 

3. Your Grants. In consideration of, and as a condition 
to, the licenses 呂 ranted to You under this License, You 
hereby 呂 rant to any person or entity 「 eceivin 呂 or 
distributing Covered Code under this License a non¬ 
exclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable license, 
under Your Applicable Patent Rights and other 
intellectual property rights (other than patent) owned or 
controlled by You, to use, reproduce, display, perform, 
modify, sublicense, distribute and Externally Deploy 
Your Modifications of the same scope and extent as 
Apple's licenses under Sections 2.1 and 2.2 above. 

4. Larger Works. You may create a Larger Work by 
combining Covered Code with other code not governed 
by the terms of this License and distribute the Lar 呂 e 「 
Work as a single product. In each such instance, You 
must make sure the requirements of this License are 
fulfilled for the Covered Code or any portion thereof. 

己 . Limitations on Patent License. Except as expressly 
stated in Section 2, no other patent rights, express or 
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implied, are 呂 ranted by Apple herein. Modifications and/ 
or Larger Works may require additional patent licenses 
from Apple which Apple may 呂 rant in its sole discretion. 

6. Additional Terms. You may choose to offer, and to 
char 呂 e a fee for, warranty, support, indemnity or liability 
obligations and/or other rights consistent with the 
scope of the license 呂 ranted herein ("Additional Terms") 
to one or more recipients of Covered Code. However, 
You may do so only on Your own behalf and as Your 
sole responsibility, and not on behalf of Apple or any 
Contributor. You must obtain the recipient's agreement 
that any such Additional Terms are offered by You 
alone, and You hereby a 呂 「ee to indemnify, defend and 
hold Apple and every Contributor harmless for any 
liability incurred by or claims asserted against Apple or 
such Contributor by reason of any such Additional 
Terms. 

7. Versions of the License. Apple may publish revised 
and/or new versions of this License from time to time. 
Each version will be 呂 iven a distinguishing version 
number. Once Original Code has been published under a 
particular version of this License, You may continue to 
use it under the terms of that version. You may also 
choose to use such Original Code under the terms of 
any subsequent version of this License published by 
Apple. No one other than Apple has the 「 i 呂 ht to modify 
the terms applicable to Covered Code created under 
this License. 

8. NO WARRANTY OR SUPPORT. The Covered Code 
may contain in whole or in part pre-release, untested, or 
not fully tested works. The Covered Code may contain 
errors that could cause failures or loss of data, and may 
be incomplete or contain inaccuracies. You expressly 
acknowledge and agree that use of the Covered Code, 
or any portion thereof, is at Your sole and entire risk. 
THE COVERED CODE IS PROVIDED "AS IS" AND 
WITHOUT WARRANTY, UPGRADES OR SUPPORT OF 
ANY KIND AND APPLE AND APPLE'S LICENSOR(S) 
(COLLECTIVELY REFERRED TO AS "APPLE" FOR THE 
PURPOSES OF SECTIONS 8 AND 9) AND ALL 
CONTRIBUTORS EXPRESSLY DISCLAIM ALL 
WARRANTIES AND/OR CONDITIONS, EXPRESS OR 
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES AND/OR CONDITIONS OF 
MERCHANTABILITY, OF SATISFACTORY QUALITY, OF 
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OF 
ACCURACY, OF QUIET ENJOYMENT, AND 
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. APPLE 
AND EACH CONTRIBUTOR DOES NOT WARRANT 
AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT 
OF THE COVERED CODE, THAT THE FUNCTIONS 
CONTAINED IN THE COVERED CODE WILL MEET 
YOUR REQUIREMENTS, THAT THE OPERATION OF 
THE COVERED CODE WILL BE UNINTERRUPTED OR 
ERROR-FREE, OR THAT DEFECTS IN THE COVERED 
CODE WILL BE CORRECTED. NO ORAL OR WRITTEN 
INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY APPLE, AN 
APPLE AUTHORIZED REPRESENTATIVE OR ANY 
CONTRIBUTOR SHALL CREATE A WARRANTY. You 
acknowledge that the Covered Code is not intended for 
use in the operation of nuclear facilities, aircraft 
navi 呂 ation, communication systems, or air traffic 
control machines in which case the failure of the 
Covered Code could lead to death, personal injury, or 
severe physical or environmental dama 呂 e. 


9. LIMITATION OF LIABILITY. TO THE EXTENT NOT 
PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT SHALL APPLE OR 
ANY CONTRIBUTOR BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL 
SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS LICENSE OR 
YOUR USE OR INABILITY TO USE THE COVERED 
CODE, OR ANY PORTION THERECF，WHETHER UNDER 
A THEORY OF CONTRACT, WARRANTY, TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE), PRODUCTS LIABILITY OR 
OTHERWISE, EVEN IF APPLE OR SUCH CONTRIBUTOR 
HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH 
DAMAGES AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF 
ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY. SOME 
JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF 
LIABILITY OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO 
YOU. In no event shall Apple's total liability to You for all 
damages (other than as may be required by applicable 
law) under this License exceed the amount of fifty 
dollars ($ 已日 . 日日 ). 

10. Trademarks. This License does not 呂 rant any rights 
to use the trademarks or trade names "Apple", "Apple 
Computer", "Mac", "Mac OS", "QuickTime", "QuickTime 
Streaming Server" or any other trademarks, service 
marks, lo 呂 os or trade names belon 呂 in 呂 to Apple 
(collectively "Apple Marks") or to any trademark, service 
mark, lo 呂〇 or trade name belon 呂 in 呂 to any Contributor. 
You agree not to use any Apple Marks in or as part of 
the name of products derived from the Original Code or 
to endorse or promote products derived from the 
Original Code other than as expressly permitted by and 
in strict compliance at all times with Apple's third party 
trademark usage guidelines which are posted at http:// 
www.apple.com/le 呂 al / 呂 uiclelinesfor3rdparties.html. 

11. Ownership. Subject to the licenses 呂 ranted under 
this License, each Contributor retains all rights, title 
and interest in and to any Modifications made by such 
Contributor. Apple retains all rights, title and interest in 
and to the Original Code and any Modifications made by 
or on behalf of Apple ("Apple Modifications"), and such 
Apple Modifications will not be automatically subject to 
this License. Apple may, at its sole discretion, choose 
to license such Apple Modifications under this License, 
or on different terms from those contained in this 
License or may choose not to license them at all. 

12. Termination. 

12.1 Termination. This License and the rights 呂 ranted 
hereunder will terminate: 

(a) automatically without notice from Apple if You 
fail to comply with any te 「 m(s) of this License and 
fail to cure such breach within 30 days of becoming 
aware of such breach ： 

(b) immediately in the event of the circumstances 
described in Section 13.5(b): or 

(c) automatically without notice from Apple if You, 
at any time during the term of this License, 
commence an action for patent infringement 
against Apple: provided that Apple did not first 
commence an action for patent infringement 
a 呂 ainst You in that instance. 

12.2 Effect of Termination. Upon termination, You 
agree to immediately stop any further use, 


S81 




付録 


reproduction, modification, sublicensin 呂 and 
distribution of the Covered Code. All sublicenses to the 
Covered Code which have been properly 呂 ranted prior to 
termination shall survive any termination of this 
License. Provisions which, by their nature, should 
remain in effect beyond the termination of this License 
shall survive, including but not limited to Sections 3, 己， 
8, 9,10,11,12.2 and 13. No party will be liable to any 
other for compensation, indemnity or dama 呂 es of any 
sort solely as a result of terminating this License in 
accordance with its terms, and termination of this 
License will be without prejudice to any other「i 呂 ht or 
remedy of any party. 

13. Miscellaneous. 

13.1 Government End Users. The Covered Code is a 
"commercial item" as defined in FAR 2.101. 
Government software and technical data「i 呂 hts in the 
Covered Code include only those rights customarily 
provided to the public as defined in this License. This 
customary commercial license in technical data and 
software is provided in accordance with FAR 12.211 
(Technical Data) and 12.212 (Computer Software) and, 
for Department of Defense purchases, DFAR 252.227- 
7 日 ] 已 （Technical Data - Commercial Items) and 
227.720 2-3 (Rights in Commercial Computer Software 
or Computer Software Documentation). Accordin 呂 ly, all 
U.S. Government End Users acquire Covered Code with 
only those「i 呂 hts set forth herein. 

13.2 Relationship of Parties. This License will not be 
construed as creatin 呂 an a 呂 ency, partnership, joint 
venture or any other form of legal association between 
or amon 呂 You, Apple or any Contributor, and You will 
not represent to the contrary, whether expressly, by 
implication, appearance or otherwise. 

13.3 Independent Development. Nothin 呂 in this 
License will impair Apple's「i 呂 ht to acquire, license, 
develop, have others develop for it, market and/or 
distribute technolo 呂 y or products that perform the 
same or similar functions as, or otherwise compete 
with, Modifications, Larger Works, technolo 呂 y or 
products that You may develop, produce, market or 
distribute. 

13.4 Waiver ： Construction. Failure by Apple or any 
Contributor to enforce any provision of this License will 
not be deemed a waiver of future enforcement of that or 
any other provision. Any law or regulation which 
provides that the Ian 呂 ua 呂 e of a contract shall be 
construed against the drafter will not apply to this 
License. 

13.5 Severability, (a) If for any reason a court of 
competent jurisdiction finds any provision of this 
License, or portion thereof, to be unenforceable, that 
provision of the License will be enforced to the 
maximum extent permissible so as to effect the 
economic benefits and intent of the parties, and the 
remainder of this License will continue in full force and 
effect, (b) Notwithstandin 呂 the fore 呂 oin 呂，げ applicable 
law prohibits or restricts You from fully and/or 
specifically complying with Sections 2 and/or 3 or 
prevents the enforceability of either of those Sections, 
this License will immediately terminate and You must 
immediately discontinue any use of the Covered Code 
and destroy all copies of it that are in your possession 
or control. 


13.6 Dispute Resolution. Any liti 呂 ation or other dispute 
resolution between You and Apple 「 elatin 呂 to this 
License shall take place in the Northern District of 
California, and You and Apple hereby consent to the 
personal jurisdiction of, and venue in, the state and 
federal courts within that District with respect to this 
License. The application of the United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods is expressly excluded. 

13.7 Entire Agreement: Governing Law. This License 
constitutes the entire a 呂 「eement between the parties 
with respect to the subject matter herecrf. This License 
shall be 呂 overned by the laws of the United States and 
the State of California, except that body of California 
law concerning conflicts of law. 

Where You are located in the province of Quebec, 
Canada, the following clause applies: The parties hereby 
confirm that they have requested that this License and 
all related documents be drafted in English. Les parties 
ont exi 呂 e que le present contrat et tous les documents 
connexes soient 「 edi 呂も s en anglais. 

EXHIBIT A. 

"Portions Copyri 呂 ht (c)1999-2003 Apple Computer, 
Inc. All Ri 呂 hts Reserved. 

This file contains Original Code and/or Modifications of 
加呂 inal Code as defined in and that are subject to the 
Apple Public Source License Version 2.0 (the 'License'). 
You may not use this file except in compliance with the 
License. Please obtain a copy of the License at http:// 
www.opensource.apple.com/apsl/ and read it before 
using this file. 

The Original Code and all software distributed under the 
License are distributed on an 'AS IS' basis, WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR 
IMPLIED, AND APPLE HEREBY DISCLAIMS ALL SUCH 
WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE, QUIET ENJOYMENT OR NON¬ 
INFRINGEMENT. Please see the License for the 
specific Ian 呂 ua 呂 e 呂 overnin 呂 ri 呂 hts and limitations 
under the License." 

Arcfour 

This code illustrates a sample implementation of the 
Arcfour algorithm. 

Copyri 呂 ht (c) April 29,1997 Kalle Kaukonen. All Rights 
Reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with 
or without modification, are permitted provided that this 
copyright notice and disclaimer are retained. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY KALLE KAUKONEN 
AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
TO. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTA 目 lUTY 
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL KALLE KAUKONEN 
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL. SPECIAL. EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 


282 




付録 


OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS: OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND 
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN 
CONTRACT, STRICT LIA 巳 ILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY 
OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSS 旧 ILITY OF SUCH DAMAGE. 


283 




